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РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА РВ

Решетки вентиляционные регулируемые предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и 
кондиционирования.
Наличие подвижных жалюзи позволяет распределить потоки воздуха в соответствии с требованиями, предъявлен-
ными к помещениям. Так как воздухораспределительные решетки являются конечными элементами систем распре-
деления воздуха в помещениях, к ним предъявляются повышенные требования к внешнему виду. Корпус решетки и 
жалюзи изготавливаются из алюминиевого профиля. Решетка окрашена термоусадочным порошковым покрытием, 
как правило, в белый цвет. По отдельной заявке возможна окраска в любой другой цвет по каталогу RAL.
Для монтажа в тонкостенные проемы решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамкой. Настен-
ный монтаж рекомендуется производить с помощью пружинных фиксаторов, потолочный монтаж - с помощью са-
монарезающих винтов.

Монтаж 
в стеновой проем

Монтаж с помощью 
монтажной рамки

Монтаж с помощью 
самонарезающих винтов

Коэффициент «живого сечения» вентиляционной решетки РВ-1 – 0,68, 
Коэффициент «живого сечения» вентиляционной решетки РВ-2 – 0,55.
Коэффициент местного сопротивления решеток РВ, отнесенный к скорости в «живом сечении» - 3,0.

РВ-1

РВ-2

РВр-1

РВр-2

Схема регулировки 
клапана расхода воздуха 

решеток РВр и РВро

Комплектуются пружинными фиксаторами, 
рекомендованы для настенного монтажа

Отличаются наличием отверстий 
для крепления, рекомендованы для 

потолочного монтажа

РВро-1

РВро-2

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  
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Пример обозначения: РВ-1-200*400 RAL9016
                                          где:    РВ – решетка вентиляционная;
                                                       (РВо - решетка вентиляционная с отверстием для крепления);
                                                    1 – рядность решетки (однорядная);
                                                    200*400 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                    RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL
                                          РВр-2-150*300 RAL9016
                                          где:    РВр – решетка вентиляционная с регулятором расхода воздуха;
                                                        (РВро - решетка вентиляционная с регулятором расхода воздуха с отверстиями 
                                                         для крепления);
                                                    2 – рядность решетки (двухрядная);
                                                    150*300 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                    RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL
                                          РВро-1-250*500 RAL9016
                                          где:    РВро - решетка вентиляционная с регулятором расхода воздуха с отверстиями 
                                                     для крепления;
                                                     (РВр - решетка вентиляционная с регулятором расхода воздуха);
                                                     1 – рядность решетки (однорядная);
                                                      250*500 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                      RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Расположение отверстий на 
решетках РВо и РВро

Минимальный размер вентиляционной решетки 100х100мм, далее с шагом 25 мм в любом сочетании.
Максимальный размер решеток без перегородки 500х500мм. Решетки от размера 500х500 мм до 500х1000 мм, 
либо 1000х500 мм - изготавливаются с перегородками.
Решетки больших размеров выпускаются в виде модулей. Максимальный размер меньшей стороны модульных 
решеток 1000 мм.
Решетки РВр-1 и РВр-2 оснащены интегрированными в корпус решетки регуляторами расхода воздуха. Регулиро-
вание расхода воздуха осуществляется с помощью рычажного механизма вручную.
Решетки РВо и РВро отличаются наличием отверстий в рамке для удобства крепления при монтаже с помощью 
самонарезающих винтов и не комплектуются пружинными фиксаторами.
Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Палитра нестандартных цветов окраски по каталогу 
RAL.

L - длина монтажного проема, мм;
H - высота монтажного проема, мм;
L(H)-18 - размеры внутреннего сечения решеток, мм;
L(H)+35 - габаритные размеры решетки, мм;

А - глубина решетки, мм:
•	 для решеток типа РВ-1 А=33 мм;
•	 для решеток типа РВ-2 А=45 мм;
•	 для решеток типа РВр-1 А=50мм.
•	 для решеток типа РВр-2 А=70мм.

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


311

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Ти

по
ра

зм
ер

ны
й 

ря
д 

и 
зн

ач
ен

ия
 п

ло
щ

ад
и 

ж
ив

ог
о 

се
че

ни
я 

ре
ш

ет
ок

 т
ип

а 
РВ

 (м
2 )

Ти
п 

ре
ш

ет
ки

Н
хL м
м

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

55
0

60
0

65
0

70
0

75
0

80
0

85
0

90
0

95
0

10
00

Р
В

-1
10

0
0,

00
49

0,
00

78
0,

01
07

0,
01

36
0,

01
65

0,
01

94
0,

02
23

0,
02

51
0,

02
80

0,
03

09
0,

03
38

0,
03

67
0,

03
96

0,
04

25
0,

04
54

0,
04

83
0,

05
12

0,
05

40
0,

05
69

Р
В

-2
0,

00
40

0,
00

63
0,

00
86

0,
01

10
0,

01
33

0,
01

57
0,

01
80

0,
02

03
0,

02
27

0,
02

50
0,

02
73

0,
02

97
0,

03
20

0,
03

44
0,

03
67

0,
03

90
0,

04
14

0,
04

37
0,

04
60

Р
В

-1
15

0
0,

00
78

0,
01

24
0,

01
70

0,
02

16
0,

02
62

0,
03

08
0,

03
53

0,
03

99
0,

04
45

0,
04

91
0,

05
37

0,
05

83
0,

06
29

0,
06

75
0,

07
21

0,
07

67
0,

08
12

0,
08

58
0,

09
04

Р
В

-2
0,

00
63

0,
01

00
0,

01
37

0,
01

74
0,

02
12

0,
02

49
0,

02
86

0,
03

23
0,

03
60

0,
03

97
0,

04
34

0,
04

71
0,

05
09

0,
05

46
0,

05
83

0,
06

20
0,

06
57

0,
06

94
0,

07
31

Р
В

-1
20

0
0,

01
07

0,
01

70
0,

02
33

0,
02

96
0,

03
59

0,
04

21
0,

04
84

0,
05

47
0,

06
10

0,
06

73
0,

07
36

0,
07

99
0,

08
62

0,
09

25
0,

09
88

0,
10

50
0,

11
13

0,
11

76
0,

12
39

Р
В

-2
0,

00
86

0,
01

37
0,

01
88

0,
02

39
0,

02
90

0,
03

41
0,

03
92

0,
04

43
0,

04
93

0,
05

44
0,

05
95

0,
06

46
0,

06
97

0,
07

48
0,

07
99

0,
08

50
0,

09
00

0,
09

51
0,

10
02

Р
В

-1
25

0
0,

01
36

0,
02

16
0,

02
96

0,
03

76
0,

04
55

0,
05

35
0,

06
15

0,
06

95
0,

07
75

0,
08

55
0,

09
34

0,
10

15
0,

10
95

0,
11

75
0,

12
54

0,
13

34
0,

14
14

0,
14

94
0,

15
74

Р
В

-2
0,

01
10

0,
01

74
0,

02
39

0,
03

04
0,

03
68

0,
04

33
0,

04
98

0,
05

62
0,

06
27

0,
06

91
0,

07
56

0,
08

21
0,

08
85

0,
09

50
0,

10
15

0,
10

79
0,

11
44

0,
12

08
0,

12
73

Р
В

-1
30

0
0,

01
65

0,
02

62
0,

03
59

0,
04

55
0,

05
52

0,
06

49
0,

07
46

0,
08

43
0,

09
40

0,
10

36
0,

11
34

0,
12

31
0,

13
28

0,
14

24
0,

15
21

0,
16

18
0,

17
15

0,
18

12
0,

19
09

Р
В

-2
0,

01
33

0,
02

12
0,

02
90

0,
03

68
0,

04
47

0,
05

25
0,

06
03

0,
06

82
0,

07
60

0,
08

39
0,

09
17

0,
09

95
0,

10
74

0,
11

52
0,

12
30

0,
13

09
0,

13
87

0,
14

66
0,

15
44

Р
В

-1
35

0
0,

01
94

0,
03

08
0,

04
21

0,
05

35
0,

06
50

0,
07

63
0,

08
77

0,
09

90
0,

11
05

0,
12

18
0,

13
33

0,
14

46
0,

15
60

0,
16

74
0,

17
88

0,
19

02
0,

20
16

0,
21

29
0,

22
44

Р
В

-2
0,

01
57

0,
02

49
0,

03
41

0,
04

33
0,

05
25

0,
06

17
0,

07
09

0,
08

01
0,

08
94

0,
09

86
0,

10
78

0,
11

69
0,

12
62

0,
13

54
0,

14
46

0,
15

38
0,

16
31

0,
17

23
0,

18
15

Р
В

-1
40

0
0,

02
23

0,
03

53
0,

04
84

0,
06

15
0,

07
46

0,
08

77
0,

10
88

0,
11

39
0,

12
70

0,
14

01
0,

15
32

0,
16

62
0,

17
93

0,
19

24
0,

20
55

0,
21

86
0,

23
17

0,
24

48
0,

25
79

Р
В

-2
0,

01
80

0,
02

86
0,

03
92

0,
04

98
0,

06
03

0,
07

09
0,

08
15

0,
09

21
0,

10
27

0,
11

33
0,

12
39

0,
13

45
0,

14
50

0,
15

56
0,

16
62

0,
17

68
0,

18
74

0,
19

80
0,

20
86

Р
В

-1
45

0
0,

02
51

0,
03

99
0,

05
47

0,
06

95
0,

08
43

0,
09

90
0,

11
39

0,
12

87
0,

14
35

0,
15

83
0,

17
30

0,
18

78
0,

20
26

0,
21

74
0,

23
22

0,
24

70
0,

26
18

0,
27

66
0,

29
14

Р
В

-2
0,

02
03

0,
03

23
0,

04
43

0,
05

62
0,

06
82

0,
08

01
0,

09
21

0,
10

41
0,

11
60

0,
12

80
0,

14
00

0,
15

20
0,

16
39

0,
17

58
0,

18
78

0,
19

98
0,

21
17

0,
22

37
0,

23
57

Р
В

-1
50

0 
     

0,
02

80
0,

04
45

0,
06

10
0,

07
75

0,
09

40
0,

11
05

0,
12

70
0,

14
35

0,
16

00
0,

17
64

0,
19

29
0,

20
94

0,
22

59
0,

24
24

0,
25

89
0,

27
54

0,
29

19
0,

30
84

0,
32

49
Р

В
-2

0,
02

27
0,

03
60

0,
04

93
0,

06
27

0,
07

60
0,

08
49

0,
10

27
0,

11
60

0,
12

94
0,

14
27

0,
15

60
0,

16
94

0,
18

27
0,

19
61

0,
20

94
0,

22
28

0,
23

61
0,

24
94

0,
26

27
Р

В
-1

55
0

0,
03

09
0,

04
91

0,
06

73
0,

08
55

0,
10

36
0,

12
18

0,
14

01
0,

15
83

0,
17

64
0,

19
46

0,
21

28
0,

23
10

0,
24

92
0,

26
74

0,
28

56
0,

30
38

0,
32

20
0,

34
02

0,
35

83
Р

В
-2

0,
02

50
0,

03
97

0,
05

44
0,

06
91

0,
08

39
0,

09
86

0,
11

33
0,

12
80

0,
14

27
0,

15
74

0,
17

21
0,

18
68

0,
20

16
0,

21
63

0,
23

10
0,

24
57

0,
26

04
0,

27
51

0,
28

98
Р

В
-1

60
0

0,
03

38
0,

05
37

0,
07

36
0,

09
34

0,
11

34
0,

13
33

0,
15

32
0,

17
30

0,
19

29
0,

21
28

0,
23

27
0,

25
26

0,
27

25
0,

34
24

0,
31

23
0,

33
22

0,
35

21
0,

43
55

0,
39

18
Р

В
-2

0,
02

73
0,

04
34

0,
05

95
0,

07
56

0,
09

17
0,

10
78

0,
12

39
0,

13
40

0,
15

60
0,

17
21

0,
18

82
0,

20
43

0,
22

04
0,

23
65

0,
25

26
0,

26
87

0,
28

47
0,

30
08

0,
31

69
Р

В
-1

65
0

0,
03

67
0,

05
83

0,
07

99
0,

10
15

0,
12

31
0,

14
46

0,
16

62
0,

18
78

0,
20

94
0,

23
10

0,
25

26
0,

27
41

0,
29

58
0,

31
74

0,
33

90
0,

36
06

0,
38

21
0,

40
37

0,
42

53
Р

В
-2

0,
02

97
0,

04
71

0,
06

46
0,

08
21

0,
09

95
0,

11
69

0,
13

45
0,

15
20

0,
16

94
0,

18
68

0,
20

43
0,

22
18

0,
23

92
0,

25
67

0,
27

42
0,

29
16

0,
30

91
0,

32
65

0,
34

40
Р

В
-1

70
0

0,
03

96
0,

06
29

0,
08

62
0,

10
95

0,
13

28
0,

15
60

0,
17

93
0,

20
26

0,
22

59
0,

24
92

0,
27

25
0,

29
58

0,
31

91
0,

34
24

0,
36

57
0,

38
89

0,
41

22
0,

43
55

0,
45

88
Р

В
-2

0,
02

73
0,

05
09

0,
06

97
0,

08
85

0,
10

74
0,

12
62

0,
14

50
0,

16
39

0,
18

27
0,

20
16

0,
22

04
0,

23
92

0,
25

81
0,

27
69

0,
29

57
0,

31
46

0,
33

34
0,

35
23

0,
37

11
Р

В
-1

75
0

0,
04

25
0,

06
75

0,
09

25
0,

11
75

0,
14

24
0,

16
74

0,
19

24
0,

21
74

0,
24

24
0,

26
74

0,
34

24
0,

31
74

0,
34

24
0,

36
74

0,
39

23
0,

41
73

0,
44

23
0,

46
73

0,
49

23
Р

В
-2

0,
03

44
0,

05
46

0,
07

48
0,

09
50

0,
11

52
0,

13
54

0,
15

56
0,

17
58

0,
19

61
0,

21
63

0,
23

65
0,

25
67

0,
27

69
0,

29
71

0,
31

73
0,

33
75

0,
35

78
0,

37
80

0,
39

82
Р

В
-1

80
0

0,
04

54
0,

07
21

0,
09

88
0,

12
54

0,
15

21
0,

17
88

0,
20

55
0,

23
22

0,
25

89
0,

28
56

0,
31

23
0,

33
90

0,
36

57
0,

39
23

0,
41

90
0,

44
58

0,
47

24
0,

49
91

0,
52

58
Р

В
-2

0,
03

67
0,

05
83

0,
07

99
0,

10
15

0,
12

30
0,

14
46

0,
16

62
0,

18
78

0,
20

94
0,

23
10

0,
25

26
0,

27
42

0,
29

57
0,

31
73

0,
33

89
0,

36
05

0,
38

20
0,

40
37

0,
42

53
Р

В
-1

85
0

0,
04

83
0,

07
67

0,
10

50
0,

13
34

0,
16

18
0,

19
02

0,
21

86
0,

24
70

0,
27

54
0,

30
38

0,
33

22
0,

36
06

0,
38

89
0,

41
73

0,
44

58
0,

47
41

0,
50

25
0,

53
09

0,
55

93
Р

В
-2

0,
03

90
0,

06
20

0,
08

50
0,

10
79

0,
13

09
0,

15
38

0,
17

68
0,

19
98

0,
22

28
0,

24
57

0,
26

87
0,

29
16

0,
31

46
0,

33
75

0,
36

05
0,

38
35

0,
40

64
0,

42
94

0,
45

24
Р

В
-1

90
0

0,
05

12
0,

08
12

0,
11

13
0,

14
14

0,
17

15
0,

20
16

0,
23

17
0,

26
18

0,
29

19
0,

32
20

0,
35

21
0,

38
21

0,
41

22
0,

44
23

0,
47

24
0,

50
25

0,
53

26
0,

56
27

0,
65

98
Р

В
-2

0,
04

14
0,

06
57

0,
09

00
0,

11
44

0,
13

87
0,

16
31

0,
18

74
0,

21
17

0,
23

61
0,

26
04

0,
28

47
0,

30
91

0,
03

34
0,

35
78

0,
38

20
0,

40
64

0,
43

08
0,

45
51

0,
47

94
Р

В
-1

95
0

0,
05

40
0,

08
58

0,
11

76
0,

14
94

0,
18

12
0,

21
29

0,
24

48
0,

27
66

0,
30

84
0,

34
02

0,
43

55
0,

40
37

0,
43

55
0,

46
73

0,
49

91
0,

53
09

0,
56

27
0,

59
45

0,
62

63
Р

В
-2

0,
04

37
0,

06
94

0,
09

51
0,

12
08

0,
14

66
0,

17
23

0,
19

80
0,

22
37

0,
24

94
0,

27
51

0,
30

08
0,

32
65

0,
35

23
0,

37
80

0,
40

37
0,

42
94

0,
45

51
0,

48
08

0,
50

65

Р
В

-1
10

00
0,

05
69

0,
09

04
0,

12
39

0,
15

74
0,

19
09

0,
22

44
0,

25
79

0,
29

14
0,

32
49

0,
35

83
0,

39
18

0,
42

53
0,

45
88

0,
49

23
0,

52
58

0,
55

93
0,

59
28

0,
62

63
0,

65
98

Р
В

-2
0,

04
60

0,
07

31
0,

10
02

0,
12

73
0,

15
44

0,
18

15
0,

20
86

0,
23

57
0,

26
27

0,
28

98
0,

31
69

0,
34

40
0,

37
11

0,
39

82
0,

42
53

0,
45

24
0,

47
94

0,
50

65
0,

53
36

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


312

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ ТИПА РЩ/РЩБ

Приточная щелевая решетка

Вытяжная щелевая решетка

Вытяжные решетки предназначены для удаления воздуха из помещений.
 
Приточные щелевые решетки предназначены для подачи воздуха в по-
мещения различного назначения системами вентиляции и кондициони-
рования, в том числе с переменным расходом воздуха. Решетки щеле-
вые приточные обеспечивают устойчивость струи приточного воздуха в 
диапазоне изменения объемных расходов от 100% до 25% в том числе в 
режиме охлаждения. 

Щелевые решетки представляют собой конструкцию из алюминиевого 
профиля с числом щелей от 1 до 6. В каждой щели приточных решеток 
РЩ-рж установлены два регулятора, выполняющие роль рассекателя по-
тока и регулятора расхода воздуха, а также две направляющие жалюзи, 
при повороте которых на угол α от 0° до 45° изменяется направление 
приточного потока от вертикального до горизонтального. При длине ре-
шетки более 1 м жалюзи изготавливаются составными. 

Возможна компоновка приточных щелевых решеток без поворотных жа-
люзи РЩ-р, но с регулятором (в этом случае направление приточного 
потока не регулируется) или без регулятора РЩ-ж, но с поворотным жа-
люзи. Решетки могут поставляться с боковинами (РЩБ) и без них (РЩ).

Типоразмеры решеток: L (длина) от 100 мм до 2000 мм; H (высота) от 49 
мм (1 щель) до 244 мм (6 щелей), шаг 39 мм. Коэффициент живого се-
чения приточных решеток Кж.с. = 0,25; вытяжных решеток - Кж.с. = 0,60.

Конструктивно вытяжные решетки отличаются от приточных отсутствием 
как регулятора, так и поворотных жалюзи.
Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Палитра не-
стандартных цветов окраски по каталогу RAL.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

При заказе адаптеров к решеткам, необходимо учитывать тип решетки (РЩ, РЩБ) и габаритные размеры решет-
ки. Например, для решетки щелевой с боковинами —  размер адаптера: по высоте H+10 (мм), по длине L+20 
(мм). Для решетки щелевой без боковин —  размер адаптера: по высоте H+10 (мм), по длине L+5 (мм).

n - число щелей решетки
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Данные для подбора приточных щелевых решеток РЩ-р (РЩБ-р), РЩ-ж (РЩБ-ж), РЩ-рж (РЩБ-рж)

Число 
щелей Fo, м2

LA < 20дБ (А) LA=25дБ (А) LA=35дБ (А) LA ≤ 45дБ (А)

Lo, 
м3/ч

∆Рп, 
Па

дально-
бойность, 
м при Vx, 

м/с
Lo, м3/ч ∆Рп, 

Па

дально-
бойность, 

м при Vx, м/с
Lo, 

м3/ч
∆Рп, 
Па

дально-
бойность, 

м при Vx, м/с
Lo, 

м3/ч
∆Рп, 
Па

дально-
бойность, м 
  при Vx, м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75
Вертикальная свободная струя (РЩ-рж при α = 0°, РЩ-р, РЩ-ж)

1 0,033 90 7 0,6 0,2 120 12 0,7 0,3 160 21 1,0 0,4 250 50 1,5 0,6 0,4

2 0,072 140 4 0,8 0,3 200 8 1,1 0,5 300 19 1,7 0,7 450 42 2,6 1,0 0,7

3 0,110 180 3 1,0 0,4 280 8 1,6 0,7 420 18 2,5 1,0 600 37 3,5 1,4 0,9

4 0,150 220 3 1,3 0,5 370 9 2,1 0,9 540 19 3,1 1,2 800 41 4,6 1,8 1,2

5 0,189 250 3 1,4 0,6 500 11 2,9 1,1 650 19 3,8 1,5 1000 44 5,8 2,3 1,5

6 0,227 270 2 1,6 0,6 530 9 3,1 1,2 750 19 4,4 1,8 1200 48 7,0 2,8 1,9

Горизонтальная настилающаяся струя (РЩ-рж при α = 45°)
1 0,033 60 4 0,5 0,2 85 7 0,7 0,3 130 17 1,1 0,4 180 33 1,5 0,6 0,4

2 0,072 120 4 1,0 0,4 150 6 1,2 0,5 220 13 1,8 0,7 320 27 2,6 1,1 0,7

3 0,110 150 3 1,3 0,5 220 7 1,9 0,7 300 12 2,5 1,0 460 28 3,8 1,5 1,0

4 0,150 180 3 1,4 0,6 280 6 2,2 0,9 400 13 3,2 1,3 570 27 4,5 1,8 1,2

5 0,189 220 3 1,7 0,7 340 7 2,7 1,1 500 14 4,0 1,6 700 29 5,6 2,2 1,5

6 0,227 250 3 2,1 0,8 400 7 3,3 1,3 580 15 4,7 1,9 820 30 6,7 2,7 1,8

В таблице приведены рекомендуемые расходы воздуха L0 в зависимости от уровня генерируемого шума LA, соот-
ветствующие потери полного давления ∆Pполн, дальнобойности приточных струй 
l0,2 (Vx = 0,2 м/с), l0,5 (Vx = 0,5 м/с), l0,75 (Vx = 0,75 м/с) для двух положений подвижных жалюзи: 
α = 0° и α = 45°.
Для решеток А≠1 м табличные значения L0 корректируются пропорционально их длине. Значения ∆Pполн и дально-
бойности струи соответствуют табличным при сохранении удельного расхода.

Данные для подбора вытяжных щелевых решеток РЩ (РЩБ)

Число щелей Fo , м2

LA = 25дБ (А) LA = 35дБ (А) LA = 45дБ (А)

Lo , м3/ч ∆Рп, Па Vo , м/с Lo , м3/ч ∆Рп, Па Vo , м/с Lo , м3/ч ∆Рп, Па Vo , м/с

1 0,033 150 3 1,3 250 10 2,1 400 25 3,4

2 0,072 250 2 1,0 450 8 1,7 700 19 2,7

3 0,110 350 2 0,9 650 8 1,6 900 16 2,3

4 0,150 500 3 0,9 800 8 1,5 1200 17 2,2

5 0,189 600 3 0,9 1000 8 1,5 1500 19 2,2

6 0,227 700 3 0,9 1200 9 1,5 1700 18 2,1

В таблице приведены рекомендуемые расходы воздуха L0 в зависимости от уровня генерируемого шума LA, соот-
ветствующие потери полного давления ∆Pполн. Всасываемый поток имеет короткий факел, и его скорость не рас-
считывается.
Для решеток L≠1 м табличные значения L0 корректируются пропорционально их длине. Значения ∆Pполн соответ-
ствуют табличным при сохранении удельного расхода.

Пример обозначения: РЩБ-1рж 49*1000 RAL 9016
                                         где:  РЩБ – решетка приточная щелевая с боковой планкой, РЩ - решетка приточная
                                                 щелевая без боковой планки;
                                                 1 – количество щелей решетки;
                                                 р – наличие регулятора;
                                                 ж – наличие направляющих жалюзи;
                                                 49*1000 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                 RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.
                                                 РЩ-2 88*1000 RAL 9016,
                                         где:  РЩ – решетка вытяжная щелевая без боковой планки, РЩБ– решетка вытяжная
                                                 щелевая с боковой планкой;
                                                 2 – количество щелей решетки;
                                                 88*1000 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                 RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.
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КЛАПАНЫ ПРИТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА SR-P

Клапаны SR-P предназначены для применения в приточных системах 
вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой потолочные 
воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхо-
да воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального 
диска. 

Клапаны изготавливаются из стали и имеют защитное порошковое по-
крытие белого цвета. По отдельной заявке возможна окраска в любой 
другой цвет.

Для удобства монтажа клапаны снабжены соединительной муфтой, с по-
мощью которой они присоединяются к воздуховодам.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
диффузора А В С D E F

SR100-P 138 92 40 99 125 98

SR125-P 164 111 46 124 150 123

SR160-P 211 147 54 159 185 158

SR200-P 248 194 63 199 225 198

SR250-P 295 235 75 248 276 247,5

SR100-P

SR160-P

SR125-P

SR200-P

B

A

F

C

B

A

F

C

Аэродинамические характеристики приточных клапанов типа SR-P
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КЛАПАНЫ ВЫТЯЖНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА SR
Клапаны SR предназначены для применения в вытяжных системах вен-
тиляции и кондиционирования. Они представляют собой потолочные 
воздухораспределительные элементы с плавным регулированием рас-
хода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения централь-
ного диска. 

Клапаны изготавливаются из стали и имеют защитное порошковое по-
крытие белого цвета. По отдельной заявке возможна окраска в любой 
другой цвет.

Для удобства монтажа клапаны снабжены соединительной муфтой, с по-
мощью которой они присоединяются к воздуховодам.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
диффузора А В С D E F

SR-100 138 75 40 99 125 98

SR-125 164 99 46 124 150 123

SR-160 211 129 54 159 185 158

SR-200 248 157 63 199 225 198

SR-250 295 210 63 248 276 247.5

SR-100
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B
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F

C

Аэродинамические характеристики приточных клапанов типа SR
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ДИФФУЗОРЫ КРУГЛЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА PAV-B и P SMART
Диффузоры круглой формы PAV-B и P SMART предназначены для по-
дачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования, а 
также могут использоваться в качестве запорных клапанов при отключе-
нии системы вентиляции или отдельных ее участков. 

Диффузор PAV-B состоит из корпуса, присоединительного патрубка и 
подвижного обтекателя.

Диффузор P SMART состоит из корпуса, подвижного обтекателя и мон-
тажного кольца.

Материал PAV-B – полипропилен белого цвета – выдерживает темпера-
туру до +70°С, стоек к большинству агрессивных веществ, при горении 
не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не вос-
пламеняется.

Материал P SMART – АВС-пластик, который исключает коррозию или из-
менение цвета. Устойчив к образованию плесени. 

Монтаж PAV-B осуществляется с помощью присоединительного патруб-
ка, который крепится на самонарезающих винтах к стенкам воздуховода 
или к подшивному потолку. Присоединительный патрубок поставляется в 
комплекте с диффузором.

Монтаж P SMART осуществляется с помощью монтажного кольца, кото-
рый крепится самонарезающими винтами в месте установки. Ребра на 
монтажном кольце используются в качестве шаблона для пробивки от-
верстий. Диффузор присоединяется к воздуховоду и поворачивается по 
часовой стрелке для закрепления замка. В конце устанавливается под-
вижный обтекатель.

Габаритные и присоединительные размеры PAV-B (мм)

Тип 
диффузора C, мм D, мм E, мм F0, м2 Вес не 

более, кг 

PAV-B 100 55 100 150 0,007 0,2

PAV-B 125 55 125 170 0,011 0,25

PAV-B 160 60 160 215 0,018 0,35

PAV-B 200 60 200 258 0,029 0,45

PAV-B 250 60 250 308 0,046 0.66

PAV-B

P SMART

Габаритные и присоединительные размеры P SMART (мм)

Тип 
диффузора A C E D D1 D2

P SMART 100 96 53 152 99 120 146

P SMART 125 120 53 176 124 144 172

P SMART 150 146 50 200 148 170 196

PAV-B

P SMART
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Аэродинамические и акустические характеристики PAV-B
при подаче воздуха в помещение

b = 0,15D b = 0,2D

при удалении воздуха из помещения
b = 0,2D

b – расстояние между двумя положениями обтекателя: крайним 
и текущим выдвинутым.
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Аэродинамические характеристики P SMART

P SMART 100 P SMART 125

где х – наименьшее расстояние между корпусом и подвижным обтекателем
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P SMART 150

Пример обозначения: PAV-B 125
                                         где:  PAV-B – диффузор круглый универсальный;
                                                 125 – присоединительный размер, мм/

                                        P SMART 100
                                         где:  P SMART – диффузор круглый универсальный;
                                                 100 – присоединительный размер, мм/
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ДИФФУЗОРЫ КРУГЛЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА PAV-SS

Диффузоры круглой формы типа PAV-SS предназначены для подачи или 
удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования, а также мо-
жет использоваться в качестве запорного клапана при отключении системы 
вентиляции или отдельных ее участков.

Диффузор изготовлен из нержавеющей стали, и представляет собой пото-
лочный воздухораспределительный элемент.

Диффузор состоит из корпуса, присоединительного патрубка и подвижного 
обтекателя.

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится на самонарезающих винтах 
к стенкам воздуховода или к подшивному потолку. Присоединительный патрубок поставляется в комплекте с диф-
фузором.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
диффузора C D E

PAV-SS 100 50 100 140

PAV-SS 125 50 125 170

PAV-SS 150 63 150 218

PAV-SS 160 63 160 218

PAV-SS 200 80 200 298

Аэродинамические и акустические характеристики
при подаче воздуха в помещение

b = 0,15D b = 0,2D

при удалении воздуха из помещения
b = 0,2D

b – расстояние между двумя положениями обтекателя: крайним 
и текущим выдвинутым.

Пример обозначения: PAV-SS 100
                                          где:  PAV-SS – диффузор круглый 
                                          универсальный;
                                         100 – присоединительный размер, мм.
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ПОТОЛОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТИПА YAR 011
Потолочные диффузоры YAR предназначены для подачи и удаления 
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в жилых, ад-
министративных, бытовых и производственных помещениях.

Диффузоры YAR состоят из прямоугольного корпуса, в который при по-
мощи пружин устанавливается блок из направляющих пластин.

Диффузоры YAR изготавливаются из алюминиевого профиля, окра-
шенного методом порошкового напыления. Стандартный цвет – белый 
(RAL9016). Возможна окраска под заказ в любой цвет RAL.

Потолочные диффузоры изготавливаются с четырехсторонним на-
правлением воздуха.

Для регулирования количества расхода воздуха на диффузоры YAR 011 
устанавливаются регуляторы расхода воздуха.

Типовой ряд потолочных диффузоров типа YAR 011 состоит из трех ти-
поразмеров: 300х300 мм, 450х450 мм и 600х600 мм. Присоединительный 
размер к воздуховодам 600х600 = размер - (минус) 150 мм.

Присоединительный размер к воздуховодам 300х300 и 450х450 = размер 
- (минус) 145 мм.

Пример: Присоединительный размер адаптера к диффузору YAR 011 
600х600 - 450х450.

Для потолочных диффузоров YAR 011 по отдельной заявке  возможно изготовление камеры статического давления 
(адаптера), размеры которой определяются средней расчетной скоростью воздушного потока в них не более 1,5 м/с 
с учетом рекомендуемой производительности диффузоров, а также возможностью их размещения в подшивном 
пространстве потолка.

Камеры статического давления предназначены для обеспечения равномерного истечения воздушного потока по 
сечению воздухораспределителей за счет резкого снижения скорости воздуха в камере. Также камеры статического 
давления используются для удобства монтажа.

Материал камеры статического давления – оцинкованная сталь, подводящий патрубок круглого сечения. Камеры 
статического давления для потолочных диффузоров изготавливаются с боковым (по большей стороне) или торце-
вым подводом воздуха. Камеры статического давления по заказу могут окрашиваться методом порошкового напы-
ления в любой цвет по каталогу RAL.

Данные для подбора потолочных диффузоров типа YAR 011

LхL,
мм

Fо,
м²

Q,
м³/ч

∆Р,
Па

Дальнобойность при 
Vх, м/с Q,

м³/ч
∆Р,
Па

Дальнобойность при Vх, 
м/с

0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75

Lа<20 Дб (А) Lа<25 Дб (А)

300х300 0,0169 50 0,9 1,6 0,6 — 250 25 8 3 2

450х450 0,078 150 0,4 2 0,9 — 750 11 11 4,5 3

600х600 0,185 350 0,4 5 2 — 1500 7 15 5,8 4

Lа<35 Дб (А) Lа<45 Дб (А)

300х300 0,0169 350 49 11 4 3 500 98 8 4 7

450х450 0,078 1000 19 15 6 4 1500 41 22 9 6

600х600 0,185 2500 20 24 10 7 3500 41 34 14 9

L - 150

32

L

5
0
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Аэродинамические характеристики потолочных диффузоров типа YAR 011

Х – дальнобойность струи, м

значение дальнобойности по-
казано при скорости Vx=0,2 м/c 

Пример обозначения: YAR 011 600х600
                                          где:    YAR 011 - диффузор потолочный;
                                                    600х600 -  наружный габаритный размер, мм;
                                              RAL9016 - цвет окраски решетки по каталогу RAL (указывается в случае отличия от  
                                                    стандартного белого)

Технические характеристики

Тип 
диффузора

Объем воздуха, 
м3/ч 

Скорость потока, 
м/с

Давление, 
Па

Минимальная 
дальность 
потока, м

Дальность потока, 
м

Уровень 
шума, 
дБ(А)

250

200 1,55 0,35 0,53 0,98 <15

400 3,10 0,83 1,06 1,69 21

600 4,65 1,64 1,59 2,39 33

800 6,20 2,78 2,11 3,10 41

300

200 1,08 0,27 0,44 0,87 <15

400 2,15 0,50 0,88 1,45 <15

600 3,23 0,89 1,32 2,04 24

800 4,31 1,44 1,76 2,63 32

350

200 0,81 0,23 0,38 0,79 <15

400 1,61 0,36 0,76 1,28 <15

600 2,42 0,58 1,14 1,80 17

800 3,22 0,89 1,52 2,31 25

ДИФФУЗОРЫ КРУГЛЫЕ ТИПА DK
Диффузоры круглые типа DK предназначены для применения в приточных и вы-
тяжных системах вентиляции и кондиционировании.

Диффузоры оснащены пластиковым регулятором расхода воздуха, для доступа к 
которому предусмотрена съемная центральная часть.

Изготовлены из алюминия и имеют порошковое покрытие белого цвета RAL 9016.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип диффузора A D E

DK 250 357 249 325

DK 300 407 299 375

DK 350 457 349 425
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Аэродинамические и акустические характеристики 

ДИФФУЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ ТИПА SW

Потолочные вихревые диффузоры типа SW с неподвижными пластинами пред-
назначен для подачи воздуха в помещение. Диффузоры можно устанавливать в 
подвесных потолках.

Конструкция направляющих пластин и их расположение, создают вихревой по-
ток воздуха, что обеспечивает высокую скорость выхода воздуха в окружающую 
среду.

Разбитые на сектор направляющие пластины создают одинаковый поток воздуха 
по всему вентиляционному каналу. Эти диффузоры можно использовать на вы-
соте от 2,6 до 4 метров, при перепаде температур до 12°С. 

Подходит по размеру к панели подвесного потолка.

Диффузоры также могут подключаться к воздуховоду с помощью камеры стати-
ческого давления. 
Диффузоры изготовлены из стали и окрашены в белый цвет RAL 9016.

Технические характеристики

Размер диффузора, мм 600х600

Присоединительный размер, мм 595х595

Минимальная высота от пола, м 2,6

Аэродинамические и акустические характеристики

Тип диффузора
Расход воздуха на диффузор, м3/ч Уровень звуковой мощности, дБ(А) Эффективная площадь вы-

хода воздуха, м2min max min max
600х600 290 600 20 40 0,0295

Пример обозначения: DK 250
                                          где:    DK - диффузор круглый;
                                                    250 - присоединительный размер, мм.
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График звуковой мощности и потери давления

ДИФФУЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ
Диффузоры вихревые  с неподвижными жалюзями для подачи воздуха в помеще-
ние с возможностью регулировки.
В стандартном исполнении в квадратных и круглых диффузорах типоразмеров 
300/8, 400/12, 400/16, 450/16, 450/20, 500/16, 500/24 и 600/24 установка направля-
ющих лопаток формирует на выходе вихрь, вращающийся против часовой стрел-
ки. В типоразмере 600x48 направляющие лопатки наружного ряда формируют 
вихрь против часовой стрелки, а внутреннего ряда – вихрь по часовой стрелке.

Особенности:
•	 изготавливаются из стали;
•	 устанавливаются с камерой статического давления;
•	 диффузоры фиксируются в воздуховоде с помощью шурупов. 

Диффузоры окрашены термоусадочным порошковым покрытием белого цвета 
RAL 9016.

Габаритные и присоединительные размеры квадратных диффузоров (мм)

Типоразмер H/L, мм Толщина, мм Количество 
щелей

Диффузор вихревой 300х300/8 296

28

8

Диффузор вихревой 400х400/12 396 12

Диффузор вихревой 400х400/16 396 16

Диффузор вихревой 450х450/16 446 16

Диффузор вихревой 450х450/20 446 20

Диффузор вихревой 500х500/16 496 16

Диффузор вихревой 500х500/24 496 24

Диффузор вихревой 600х600/24 596 24

Диффузор вихревой 600х600/48 596 48

* График дан при использовании диффузора с камерой статического давления

Пример обозначения: SW 600х600
                                          где:    SW - диффузор вихревой;
                                                    600х600 - габаритный размер диффузора, мм.

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


324

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДИФФУЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ ТИПА SD-A
Диффузоры вихревые типа SD-A круглой формы предназначены для подачи воз-
духа системами вентиляции и кондиционирования закрученными струями из верх-
ней зоны помещений

Вихревой режим течения приточного воздуха на выходе из закручивателя позво-
ляет повысить коэффициент эжекции окружающего воздуха к приточной струе по 
сравнению с прямоточными струями и, как следствие, увеличить интенсивность 
снижения скорости и выравнивания температуры в струе с температурой помеще-
ния. Изделие может использоваться также и для удаления воздуха из помещений. 

Диффузоры используются как для помещений с высоким потолком (≤10 м, заводы, терминалы аэропортов, театры, 
банкетные залы), так и с относительно не низким потолком (≤3,8 м, залы для приемов, холлы гостиниц). Подходят 
для помещений с высокой разницей температуры между поступающим воздухом и воздухом в помещении.

Диффузоры устанавливаются в верхней зоне помещений на отводах воздуховодов при открытой прокладке, в под-
шивном пространстве потолка или на стене. Возможна установка диффузоров в свободном пространстве верти-
кально, горизонтально или с наклоном в сторону обслуживаемой зоны. 

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится на самонарезающих винтах 
к воздуховоду или подшивному потолку. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается 
резиновым уплотнением. 

Диффузоры изготавливаются из стали и имеют защитное порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016).

Положение лопаток диффузора

Подача воздуха под углом 45º
(приточный воздух - изотермический)

Вертикальная подача воздуха
(приточный воздух - обогре)

Горизонтальная подача воздуха 
(приточный воздух - охлаждение)

Положение лопаток диффузора можно изменять в зависимости от сезона таким образом, чтобы обеспечить в ра-
бочей зоне максимально комфортную температуру вне зависимости от от подачи теплого воздуха (вертикальная 
струя) или холодного воздуха (горизонтальная струя).

Габаритные и присоединительные размеры круглых диффузоров (мм)

Типоразмер ØD, мм Толщина, мм Количество 
щелей

Диффузор вихревой 300/8 298

28

8

Диффузор вихревой 400/12 398 12

Диффузор вихревой 400/16 398 16

Диффузор вихревой 450/16 448 16

Диффузор вихревой 450/20 448 20

Диффузор вихревой 500/16 498 16

Диффузор вихревой 500/24 498 24

Диффузор вихревой 600/24 598 24

Диффузор вихревой 600/48 598 48
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Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
диффузора D E F H

SD-A 315 315 468 368 212

SD-A 400 400 567 456 232

SD-A 500 500 655 559 233

Аэродинамические и акустические характеристики

Тип диффузора
Расход воздуха на диффузор, м3/ч Эффективная площадь выхода воздуха, 

м2
min max

SD-A 315 225 1080 0,022

SD-A 400 450 1800 0,031

SD-A 500 828 3672 0,077

График звуковой мощности и потери давления

SD-A 315 SD-A 400

* Графики даны при использовании диффузора с камерой статического давления

Пример обозначения: SD-A 315
                                          где:    SD-A - диффузор вихревой;
                                                    315 - присоединительный размер, мм.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ 600х600 (ТИПА С004)
Решетки вентиляционные потолочные «соты» предназначены для подачи и уда-
ления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях лю-
бого назначения.

Потолочные решетки применяются для монтажа в подвесных потолках. Монтаж 
решетки без крепежных элементов. 

Коэффициент «живого сечения» – 0,83.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)
A

B

Тип А В С D Е

Решетка 600х600 (С004) 595 595 3 15х15 8

SD-A 500
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ДИФФУЗОРЫ СОПЛОВЫЕ ТИПА QP

Сопловые воздухораспределители типа QP предназначены для применения в 
системах вентиляции и кондиционирования помещений общественного и произ-
водственного назначения больших объемов и/или с высокими потолками (кон-
цертные, спортивные, выставочные залы, стадионы, торговые комплексы, про-
изводственные цеха, вокзалы, ангары и т.п.), где необходимо обеспечить раздачу 
значительных объемов воздуха с высокой дальнобойностью. 

Акустические характеристики позволяют применять сопловые воздухораспреде-
лители в помещениях с повышенными требованиями к шуму. 

Сопловые воздухораспределители представляют собой корпус, внутри которого 
расположена подвижная сферическая центральная вставка с коническим соплом 

и цилиндрическим патрубком; изменением положения центральной вставки достигается регулирование направле-
ния струи подаваемого воздуха в диапазоне ±30° в любом направлении от оси симметрии изделия. 
Сопловые воздухораспределители предназначены для монтажа на плоскую поверхность; крепление осуществля-
ется при помощи самонарезающих винтов. Сопла снабжены присоединительным патрубком для крепления на то-
рец круглого воздуховода. Диффузоры изготавливаются из алюминия и имеют защитное порошковое покрытие 
белого цвета (RAL 9016).

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
диффузора D1 D3 D2 D4 L E F

QP 250 252 310 128 195 175 25 7

QP 315 318 378 180 240 200 30 18

QP 400 399 468 223 330 227 31 46

QP 500 494 583 285 430 250 35 63

Технические характеристики

Тип диффузора Объем воздуха,м3/ч Дальность струи, м

250 1368 30

315 1680 30

400 2710 30

500 4000 30

Аэродинамические и акустические характеристики

Тип диффузора Эффективная площадь выхода воздуха, м2 Дальность струи, м

QP 250 0,013 30

QP 315 0,025 30

QP 400 0,039 30

QP 500 0,064 30
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График звуковой мощности и потери давления

Пример обозначения: QP 250
                                          где:    QP - диффузор сопловый;
                                                    250 - присоединительный размер, мм.

ДИФФУЗОРЫ СОПЛОВЫЕ ТИПА KVR
Диффузоры сопловые типа KVR предназначены для применения в системах 
вентиляции и кондиционирования помещений общественного и производствен-
ного назначения больших объемов и/или с высокими потолками (концертные, 
спортивные, выставочные залы, стадионы, торговые комплексы, производствен-
ные цеха, вокзалы, ангары и т.п.), где необходимо обеспечить раздачу значи-
тельных объемов воздуха с высокой дальнобойностью. 

Корпус соплового диффузора имеет две степени свободы (может вращаться в 
двух плоскостях), что позволяет направлять струю воздуха в нужную сторону. 
Максимальный угол поворота относительно центральной оси во всех направле-
ниях 30°.

Сопловые воздухораспределители предназначены для монтажа на плоскую поверхность; крепление осуществля-
ется при помощи самонарезающих винтов. Диффузоры изготавливаются из алюминия и имеют защитное порошко-
вое покрытие белого цвета (RAL 9016).

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип диффузора D D1 D2 D3

KVR 200 (160) 250 200 165 100

KVR 250 (200) 300 250 210 125

KVR 315 (250) 360 315 260 162

KVR 400 (315) 450 400 335 190
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Аэродинамические и акустические характеристики

Пример обозначения: 
KVR 200 (160)
      где:    KVR - диффузор сопловый;
                200 - присоединительный размер, мм;
               160 - типоразмер, соответствующий 
                        округленному размеру входного
                        отверстия сопла, мм.

ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ РНи

Инерционные решетки серии РНи с горизонтальным расположением подвижных 
жалюзи используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондициони-
рования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные 
проемы помещений различных типов и назначений.
Решетки предназначены для удаления воздуха и перекрывают сечение воздухово-
да под воздействием силы тяжести.

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки с горизонтально 
расположенными жалюзи, которые закреплены подвижно и под воздействием по-
тока воздуха отклоняются.

Жалюзи по всей длине оснащены вибродемпфирующим уплотнителем шириной 10мм.Уплотнитель обеспечивает 
более плотное примыкание элементов и препятствует возникновению шума при работе жалюзи.

Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Палитра нестандартных цветов окраски по каталогу 
RAL.

Решетка крепится к воздуховоду или стене с помощью саморезов. 

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Минимальный размер решетки 100х100мм, далее 
с шагом 50мм в любом сочетании. 
Максимальный размер 600х600 мм.
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Пример обозначения: РНи 400х200 RAL 9016
                                          где:   РНи - решетка наружная инерционная;
                                                   400х200 - установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                   RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL 
                                                   (указывается в случае отличия от стандартного белого)  

Аэродинамические характеристики
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Модель
Размеры, мм

H L h l

Решетка вытяжная гравитационая ГР 300*300 303 303 289 289

Решетка вытяжная гравитационая ГР 400*400 422 422 408 408

Решетка вытяжная гравитационая ГР 400*600 424 603 360 539

Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*600 598 598 584 584

Устанавливается 1 перегородка

Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*900 603 914 360 850

Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*1200 603 1214 539 1150

ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ ГР
Инерционные решетки типа ГР предназначены для приточно-вытяжных систем 
вентиляции, отопления и кондиционирования в промышленных, коммерческих и 
бытовых помещениях.

Изготовлены из пластика. Устойчивы к неблагоприятным атмосферным и темпера-
турным условиям. Подпружиненные ламели легко вынимаются для чистки.

Простота и удобство монтажа. Цвет решетки – белый.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

График потери давления и звуковой мощности
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НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА РН ал

Наружные решетки РН ал предназначены для забора  воздуха в си-
стемах вентиляции и кондиционирования.

Конструктивно решетка наружная РН ал состоит из рамы и закре-
пленных неподвижно жалюзи S-образной формы. Решетки изго-
тавливаются из легкого алюминиевого сплава и имеют прочную 
конструкцию. Решетка окрашена термоусадочным порошковым по-
крытием, как правило, в белый цвет, RAL9016. По отдельной заявке 
возможна окраска в любой другой цвет по каталогу RAL:

Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Пали-
тра нестандартных цветов окраски по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки 100х150мм, далее с шагом 50мм в 
любом сочетании. Максимальный размер решетки не превышает 
1800х3960мм.  Если размер решетки превышает максимальный, то 
такая решетка выпускается в виде модулей. 

Коэффициент «живого сечения» наружной алюминиевой решетки – 
0,41.

Решетка, габаритные размеры которой превышают габариты транс-
порта, может быть изготовлена в виде модуля и легко собрана на 
объекте. 

Рекомендации по монтажу наружных решеток: решетка крепится 
к воздуховоду или стене с помощью самореза. Стык герметизирует-
ся герметиком на нейтральной основе или с помощью уплотнителя 
из резиновых или синтетических материалов на клейкой основе с 
одной строны.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в 
«живом сечении» - 5,0.
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НАРУЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ ТИПА РНв

H
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H
+

5
4

32

L-5

L+32

Наружные решетки РНв используют для забора воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования.

Наружная решетка РНв состоит из рамы и закрепленных неподвиж-
но закрепленных Z-образных жалюзи. Решетки производятся из лег-
кого алюминиевого сплава. Они имеют прочную конструкцию. 

Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Пали-
тра нестандартных цветов окраски по каталогу RAL.

Коэффициент «живого сечения» наружной алюминиевой решетки – 
0,41.

Минимальный размер решетки 100х100 мм, максимальный – 
1200х1200 мм.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в 
«живом сечении» - 5,0.

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


332

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕШЕТКИ НАРУЖНЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА RN al  (аналог PGC / IGC)

Решетки наружные типа RN al предназначены для отверстий круглого 
сечения в стенах, вентиляционных шахтах и воздуховодах. Решетка из-
готовлена из алюминия и оснащена защитной сеткой. 

Решетки имеют жалюзи расположенные под углом 45°, что эффективно 
препятствует попаданию дождя в вентиляционные шахты даже при силь-
ном ветре, а также, за счет установленной сетки, различных предметов.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом 
сечении» - 5,0.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Диаметр Размер, мм

d 100 125 160 200 250 315

D 125 150 185 225 275 350Ø d - диаметр соединительного патрубка
Ø D - наружный диаметр решетки

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА РН ал накладные

Наружные решетки РН ал накл предназначены для забора воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, которые пре-
пятствуют проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки изготавливаются из алюминиевых сплавов. По 
отдельной заявке возможна окраска термоусадочным порошковым покрытием в любой цвет по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки 100х100мм, далее с шагом 50мм по высоте с шириной до 1200 мм. Если размер 
решетки превышает 1200х1200мм, то такая решетка выпускается в виде модулей. Решетка, габаритные размеры 
которой превышают габариты транспорта, может быть изготовлена в виде модуля и легко собрана на объекте. 
Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом сечении» – 0,5.

H*L - установочный размер решетки

Пример обозначения: Решетка накл. ал. наруж. 800х500
                                          где:   Решетка накл. ал. наруж. - тип наружной решетки из алюминиевых сплавов;
                                                   800х500 - установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                    RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае отличия от стандарт- 
                                                   ного белого)
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Аэродинамические характеристики RN al/RNss

Решетки наружные круглые типа RN ss являются универсальными. Они могут 
применяться как для вытяжки воздуха из помещения, так и притока воздуха.

Устанавливаются решетки данной серии, как правило, на стене с наружной сто-
роны и выполнены из нержавеющей стали. Конструкция решетки обеспечивает 
защиту каналам воздуховода за счет специального колпака и защитной сетки, 
предотвращая попадание посторонних предметов и атмосферных осадков.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом сече-
нии» - 5,0.

РЕШЕТКИ НАРУЖНЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА RN ss

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Тип 
решетки C1, мм C2, мм D, мм d,

мм

Расход воздуха при
 скорости (4 м/с),

м3/ч
RN ss 100 125 42 150 95 100

RN ss 125 145 48 190 120 130

RN ss 150 165 55 210 145 200

RN ss 160 165 55 210 155 220

RN ss 200 205 60 270 198 300

Пример обозначения: 
RN ss 100
        где:    RN ss - решетка наружная круглая;
                  100 - присоединительный размер, мм.

РЕШЕТКА-СЕТКА НАРУЖНАЯ RN met
Защитная решетка применяется для защиты круглых канальных вентиля-
торов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов. Решетки 
изготавливаются из оцинкованной стали. Крепятся при помощи саморезов.

Размерный ряд включает следующие типоразмеры: 100, 125, 160, 200, 250, 
315мм.
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РЕШЕТКИ ПЕРЕТОЧНЫЕ ТИПА РП

Переточные решетки РП предназначены для перераспределения воз-
духа между помещениями. 

Решетки состоят из двух прямоугольных рам – наружной и внутренней. Во 
внутренней раме неподвижно закреплены V-образные горизонтальные 
жалюзи, препятствующие обзору через решетку. Наружная рама устанав-
ливается в дверной или стеновой проем и закрепляется самонарезаю-
щими винтами.  Внутренняя рама устанавливается с противоположной 
стороны двери или стены. Размеры рам позволяют установить решетки 
на дверях или стенах толщиной от 25 до 50мм.

Переточные решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются ме-
тодом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). Палитра нестан-
дартных цветов окраски по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки 100х100мм, далее с шагом 50 мм. Макси-
мальный – 1000х1500 (HxL) мм.

Коэффициент «живого» сечения решетки - 0,48.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

L2

2

L
/H

2
2

L
/H

L
/H

1
1

25-50

L/H – посадочный размер
L1/H1 – габаритный размер 
рамки внутренней
L2/H2 – габаритный размер 
рамки наружной

L/H L1/H1 L2/H2

50-200 L/H + 42 L/H + 47

250-400 L/H + 40 L/H + 45

450-600 L/H + 38 L/H + 43

650-800 L/H + 36 L/H + 41

850-1000 L/H + 34 L/H + 39

1050-1200 L/H + 32 L/H + 37

1250-1400 L/H + 30 L/H + 35

Размер 
HxL, мм

F0,
м²

Fж.с.,
м²

Скорость в живом сечении Vж.с., м/с

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5

Потери полного давления ∆Рполн, Па

0,1 0,3 0,7 1,3 2,0 4,0 8,0 12,0

150х300 0,039 0,021 15 30 45 60 80 110 150 190

150х350 0,046 0,025 18 36 54 70 90 140 180 230

150х400 0,053 0,029 21 42 63 80 100 160 210 260

150х500 0,067 0,037 27 53 80 110 130 200 270 330

200х300 0,054 0,029 21 42 63 80 100 160 210 260

200х350 0,063 0,034 24 49 73 100 120 180 240 310

200х400 0,073 0,040 29 58 86 120 140 220 290 360

200х500 0,091 0,050 36 72 110 140 180 270 360 450

200х600 0,110 0,061 44 88 130 180 220 330 440 550

250х300 0,068 0,036 26 52 78 100 130 190 260 320

250х500 0,116 0,064 46 92 140 180 230 350 460 580

Данные для подбора переточных решеток типа РП
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Решетки других размеров и цветов поставляются под заказ

Аэродинамические характеристики переточных решеток типа РП
ΔP, Па Fo , м

2

0,01 0,02 0,04 0,10 0,20 0,30 0,50

10

5

3

1

0,5

0,3

0,1

10 20 50 100 200 500 1000 2000 Q, м3/ч

Пример обозначения: РП 200х300
                                          где:   РП – решетка переточная;
                                                   200х300 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                              RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL (указывается в случае отличия от  
                                                   стандартного белого).

Размер 
HxL, мм

F0,
м²

Fж.с.,
м²

Скорость в живом сечении Vж.с., м/с

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5

Потери полного давления ∆Рполн, Па

0,1 0,3 0,7 1,3 2,0 4,0 8,0 12,0

250х600 0,139 0,078 56 110 170 220 280 420 560 700

Основные технические характеристики и габаритные размеры щелевых решеток

Тип решетки
Размер отверстия 

в воздуховоде,
мм.

Габаритные размеры 
решетки,
Н х L, мм*

Площадь живого
сечения,

м2

Масса,
кг

Решетка Р-150 150х150 204х204 0,0144 0,3

Решетка Р-200 200х200 256х256 0,0256 0,5

ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ Р
Оцинкованные щелевые регулируемые вентиляционные решетки типа Р 
предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции, 
воздушного отопления и кондиционирования воздуха в производствен-
ных, административных и общественных зданиях с пониженными требо-
ваниями к параметрам воздуха в рабочей зоне.

Имеются 3 типоразмера решеток: Р-150, Р-150М и Р-200.

Решетки изготавливаются из оцинкованной стали, имеют подвижную за-
слонку, позволяющую осуществлять регулирование расхода воздуха за 
счет изменения площади живого сечения щелей решетки.

Решетки могут устанавливаться по одной или соединяться в панели из 
двух, трех и четырех решеток сразу.

*H - высота решетки, мм; L - длина решетки, мм
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РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ТИПА РД
Решетки декоративные РД предназначены для подачи и удаления воздуха в систе-
мах вентиляции и кондиционирования, предотвращения попадания посторонних 
предметов.
Решетки РД-ДМУ устанавливаются на клапаны дымоудаления ДМУ производства 
РОВЕН. Размер решетки определяется по проходному сечению клапана с уче-
том его пространственной ориентации. Расположение жалюзи решетки всегда 
горизонтально относительно проема (канала) в который устанавливается кла-
пан.
Решетки выполнены из единого листа оцинкованной стали. Угол наклона жалюзи 
30°. По отдельной заявке возможна окраска термоусадочным порошковым покрыти-
ем по каталогу RAL.
Минимальный размер решетки 150х150мм, далее с шагом 5мм в любом сочетании. 
Максимальный размер 1400х1150мм. Решетки размером свыше максимального из-
готавляваются в виде кассет из нескольких решеток.

Пример обозначения: РД-300*200 RAL9016
                                          где:    РД - решетка декоративная;
                                                    300*200 - габаритный размер решетки (AxB), мм;
                                                    RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае наличия окраски).
                                          РД-ДМУ-K-500*300 RAL9016
                                          где:    РД - решетка декоративная;
                                                    ДМУ-К - к клапану ДМУ канального исполнения производства РОВЕН;
                                                      (ДМУ-С - к клапану ДМУ стенового исполнения производства РОВЕН);
                                                    500*300 - проходное сечение клапана ДМУ, мм;
                                                    RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае наличия окраски).

Схема установки решетки РД

Решетка РД Решетка РД-ДМУ

Схема установки решетки
 РД-ДМУ-С на стеновой 

клапан дымоудаления ДМУ

Схема установки решетки 
РД-ДМУ-К на канальный 

клапан дымоудаления ДМУ
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ВЭПш

Пример обозначения: 
                Панель П-ВЭПш 1*2/296*130
                где:    Панель П-ВЭПш - тип воздухораспределителя;
                          1*2 - количество рядов и количество завихрителей в ряду;
                          296*130 - габаритные размеры панели (AxH), мм.

Модель А1 H1

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Общее число 
закручивателей, 

шт

Масса, 
кг

Панель П-ВЭПш 2*2/296х278 280 262 156-625 4 0,6

Панель П-ВЭПш 2*4/296х522 280 506 313-1250 8 1,2

Панель П-ВЭПш 4*4/540х522 524 506 625-2500 16 2,4

Панель П-ВЭПш 2*6/296х766 280 750 469-1875 12 3

Панель П-ВЭПш 4*6/540х766 524 750 938-3750 24 6

Панель П-ВЭПш 2*8/296х1010 280 994 625-2500 16 3,6

Панель П-ВЭПш 4*8/540х1010 524 994 1250-5000 32 7,2

Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные ВЭПш 
и панели типа П-ВЭПшУ предназначены для подачи приточного воздуха 
системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воз-
духа в рабочую зону производственных помещений с избытком тепла, а 
также на любом уровне производственных, общественных и лабораторных 
помещений высотой до 4 м.
ВЭПш - напольный в рабочей зоне, потолочный с вертикальным подводом 
воздуха через воздуховод прямоугольного сечения.
Выпускаются по типовой серии 1.494-38 в конструктивном исполнении: на-
польные с односторонним, 2-х, 3-х сторонним выпуском воздуха и с под-
водом воздуха сверху, потолочные с вертикальным и боковым подводом 
воздуха. Расход воздуха от 5 до 40 тыс. м3/ч, аэродинамическое сопротив-
ление от 25 до 350 Па, масса от 9,6 до 168 кг.

Технические характеристики

Воздухораспределительная панель П-ВЭПш

ВЭПш - панель воздухораспределительная с односторонней подачей воздуха для напольной установки в рабочей 
зоне и потолочной установки с вертикальным подводом воздуха через воздуховод прямоугольного сечения.
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ВЭПш-Гб

ВЭПшГв

Пример обозначения: 
                Воздухораспределитель ВЭПш11 500*500*1040
                где:    ВЭПш11 - тип воздухораспределителя;
                          500*500*1040 - габаритные размеры воздухораспределителя (AxBxH), мм.

Пример обозначения: 
                Воздухораспределитель ВЭПш11Гб 550*550*1040
                где:    ВЭПш11Гб - тип воздухораспределителя;
                          550*550*1040 - габаритные размеры 
                              воздухораспределителя (AxBxH), мм.

Модель
Расход 

воздуха, 
м3/ч

Общее число 
закручи-

вателей, шт

Масса, 
кг

ВЭПш10 498х250х550 625-2500 16 9,1

ВЭПш11 498х500х1040 1250-5000 32 22,6

ВЭПш12 994х500х1040 2500-10000 64 45,2

ВЭПш13 1490х500х1040 3750-15000 96 67,8

ВЭПш14 1986х500х1040 5000-20000 128 90,4

ВЭПш21 498х500х2076 2500-10000 64 45,2

ВЭПш22 1047х500х2076 5000-20000 128 90,4

ВЭПш23 1568,5х500х2076 7500-30000 192 135,6

ВЭПш24 2092х500х2076 10000-40000 256 180,8

Технические характеристики

Воздухораспределители ВЭПш10-ВЭПш24

Воздухораспределитель состоит из воздухораздающей панели и короба, выполненных из оцинкованной стали. Па-
нель П-ВЭПш10 имеет 16 закручивателей и 20 воздухораздающих отверстий. Расчетная площадь панели 0,25 м2. 
Панель П-ВЭПш11  имеет 32 закручивателя и 40 воздухораздающих отверстий. Расчетная площадь панели 0.5 м2.

Технические характеристики

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Общее число 
закручивателей, шт Масса, кг

ВЭПш11ГБ 500х498х1040 1250-5000 32 22,6

ВЭПш12ГБ 994х500х1040 2500-10000 64 45,2

ВЭПш13ГБ 1490х500х1040 3750-15000 96 67,8

ВЭПш14ГБ 1986х500х1040 5000-20000 128 90,4

ВЭПш22ГБ 1047х500х2076 5000-20000 128 90,4

ВЭПш23ГБ 1568,5х500х2076 7500-30000 192 135,6

ВЭПш24ГБ 2092х500х2076 10000-40000 256 180,8

ВЭПш11ГВ 500х498х1040 1250-5000 32 30

ВЭПш12ГВ 994х500х1040 2500-10000 64 46

ВЭПш13ГВ 1490х500х1040 3750-15000 96 68

ВЭПш14ГВ 1986х500х1040 5000-20000 128 91

ВЭПш22ГВ 1047х500х2072 5000-20000 128 91

ВЭПш23ГВ 1568,5х500х2072 7500-30000 192 135,6

ВЭПш24ГВ 2092х500х2072 10000-40000 256 180,8

ВЭПш Гб - воздухораспределители потолочные с боковым подводом воздуха.
ВЭПш Гв - воздухораспределители потолочные с вертикальным подводом воздуха через воздуховод прямоуголь-
ного сечения.

Воздухораспределители ВЭПш-Гб и ВЭПш-Гв

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


339

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВЭПш-ТВЭПш-Д

Пример обозначения: 
                Воздухораспределитель ВЭПш-Д 500*500*1040
                где:    ВЭПш-Д - тип воздухораспределителя;
                          500*500*1040 - габаритные размеры воздухораспределителя (AxBxH), мм.

Технические характеристики

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Общее 
число закру-

чивателей, шт
Масса, кг

ВЭПш-Д 498х510х1040 2500-10000 64 22,8

ВЭПш-Т 600х600х1040 3750-15000 96 24,4

Воздухораспределители ВЭПш-Д и ВЭПш-Т

Воздухораспределители типа ВЭПш могут изготавливаться с двухсторонней (ВЭПш-Д) и трехсторонней (ВЭПш-Т) 
подачей воздуха. Воздухораспределители могут состоять из нескольких панелей ВЭПш-11.

Технические характеристики

Воздухораспределители П-ВЭПш10У и П-ВЭПш11У

Модель А H Расход 
воздуха, м3/ч

Общее число 
закручи-

вателей, шт

Масса, 
кг

Панель П-ВЭПш10У 4*4/523х540 523 540 625-2500 8 3,1

Панель П-ВЭПш11У 4*8/523х1028 523 1028 1250-5000 32 6,2

ВЭПшУ - панель воздухораспределительная универсальная с односторонней подачей воздуха предназначены для 
установки в металлические воздуховоды и в строительные конструкции для подачи приточного воздуха системами 
вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования в рабочую эону производственных помещений с избыт-
ком тепла, а также на любом уровне производственных, общественных и лабораторных помещений высотой до 4 м.

Пример обозначения: 
             Панель П-ВЭПш10У 4*4/523*540
              где:    Панель П-ВЭПш10У - тип универсального 
                          воздухораспределителя;
                        1*2 - количество рядов и количество завихрителей в ряду;
                         523*540 - габаритные размеры панели (AxH), мм.
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Модель Расход воздуха, 
м3/ч

Общее число 
закру-чивателей, 

шт

Масса, 
кг

Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150 156-625 4 1,5

Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150 313-1250 8 3

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150 625-2500 16 6

Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150 469-1875 12 4,5

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150 938-3750 24 7,5

Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150 625-2500 16 6

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150 1250-5000 32 12

Врезка ВЭПш прямоугольная

Модель
Расход 

воздуха, 
м3/ч

Общее 
число 

закручива-
телей, шт

Масса, 
кг

Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/315

156-625 4 1,5
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/355

Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/400

Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/450

Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/315

313-1250 8 3
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/355

Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/400

Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/450

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/500

625-2500 16 6

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/560

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/630

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/710

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/800

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/900

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/1000

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/1120

Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/1250

Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/315

469-1875 12 4,5
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/355

Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/400

Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/450

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/500 938-3750 24 9

Врезка ВЭПш круглая

Воздухораспределители Врезка ВЭПш прямоугольная, Врезка ВЭПш круглая

Врезка ВЭПш – потолочный воздухораспределитель как с вертикальной, так и с боковой подачей воздуха. Предна-
значен для монтажа на воздуховод вентиляционной системы как круглого, так и прямоугольного сечения. 

Технические характеристики

Модель
Расход 

воздуха, 
м3/ч

Общее 
число 

закручива-
телей, шт

Масса, 
кг

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/560

938-3750 24 9

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/630

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/710

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/800

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/900

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/1000

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/1120

Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/1250

Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/315

625-2500 16 6
Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/355

Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/400

Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/450

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/500

1250-5000 32 12

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/560

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/630

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/710

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/800

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/900

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/1000

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/1120

Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/1250

Пример обозначения: 
Воздухораспределитель Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150
 где:  Врезка ВЭПш - тип воздухораспределителя;
         2*2 - количество рядов и количество завихрителей в ряду;
         280*280*150 - габаритные размеры воздухораспределителя (AxBxH), мм.

Воздухораспределитель Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/315
 где: Врезка ВЭПш - тип воздухораспределителя;
        2*3 - количество рядов и количество завихрителей в ряду;
        540*280*150 - габаритные размеры воздухораспределителя (AxBxH), мм;
        315 - диаметр воздуховода на который устанавливается врезка, мм.
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