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ШУМОГЛУШИТЕЛИ

Уровень шума является существенным критерием качества систем вентиляции, и  это необходимо учитывать при 
проектировании зданий различного назначения. Для снижения аэродинамического шума применяют  глушители 
шума.

Различают следующие типы шумоглушителей:
- трубчатые круглые ГТК и прямоугольные ГТП – это два короба круглого или прямоугольного сечения, соответ-
ственно, вставленные один в другой, между которыми находится звукопоглощающий материал. Причем, внутрен-
ний участок - перфорирован.
- пластинчатые ГП – это вертикальные звукопоглощающие пластины, установленные  в кожухе из тонкого листо-
вого металла, параллельно направлению потока воздуха на определенном расстоянии друг от друга. 

Глушители предназначены для сред, не содержащих взрывоопасные и радиоактивные смеси!

Необходимая длина шумоглушителя определяется в зависимости от требуемого снижения уровней шума в октав-
ных полосах по таблицам, приведенным в каталоге.

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА ГТК
Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель D D1 C Масса, 
кг Модель D D1 C Масса, 

кг

ГТК 100-900 100 200

900

3,1 ГТК 100-600 100 200

600

2,2

ГТК 125-900 125 225 3,6 ГТК 125-600 125 225 2,6

ГТК 160-900 160 260 4,3 ГТК 160-600 160 260 3,0

ГТК 200-900 200 300 5,6 ГТК 200-600 200 300 4,1

ГТК 250-900 250 350 7,2 ГТК 250-600 250 350 5,0

ГТК 315-900 315 415 8,2 ГТК 315-600 315 415 8,4

ГТК 400-900 400 540 11,3 ГТК 400-600 400 540 9,3

ГТК 500-900 500 640 18,3 ГТК 500-600 500 640 10,2
55 C DD1

Внутренний 
диаметр

глушителя, мм

Расчетная 
длина, мм

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  трубчатыми глушителями круглого сечения 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100
600 4 8 14 26 34 41 45 25
900 5 11 21 33 48 50 50 28

125
600 5 7 11 20 19 16 12 11
900 9 12 20 36 34 27 19 17

160
600 2 5 10 18 23 33 30 19
900 4 8 16 27 36 47 37 21

 200
600 4 6 9 17 17 12 9 8
900 6 9 16 30 28 20 15 14

250
600 3 5 8 17 16 9 7 6
900 4 8 14 30 28 15 12 11

315
600 3 5 9 17 12 8 7 6
900 4 8 15 28 20 13 11 10

400
600 2 4 9 12 10 7 6 5
900 3 7 15 20 16 11 9 8

500
600 1 3 8 11 8 5 5 4
900 2 5 13 17 12 10 8 7

Пример обозначения: шумоглушитель трубчатый круглый ГТК 200-900                                   
                                          где:    ГТК – тип шумоглушителя;
                                                    200 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм;
                                                    900 – длина шумоглушителя, мм.

Снижение уровней звуковой мощности шумоглушителями типа ГТК

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


250

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТИПА ГТП

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Модель L H C Модель L H C

ГТП 20-10/90 200 100

900

ГТП 20-10/60 200 100

600

ГТП 30-20/90 300 200 ГТП 30-20/60 300 200

ГТП 40-20/90 400 200 ГТП 40-20/60 400 200

ГТП 40-30/90 400 300 ГТП 40-30/60 400 300

ГТП 40-40/90 400 400 ГТП 40-40/60 400 400

Снижение уровней звуковой мощности шумоглушителями типа ГТП

Модель
Расчетная 

длина, 
м

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  трубчатыми глушителями прямоугольного сечения 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ГТП 20-10
600 2 7 10 18 20 16 10 8

900 3 11 18 32 35 29 18 13

ГТП 30-20
600 1 5 8 17 15 9 7 6

900 1,5 7 14 28 26 16 11 9

ГТП 40-20
600 1 4 6 14 12 8 6 4

900 1,5 6 11 25 22 13 10 7

ГТП 40-30
600 0,5 3 5 13 11 7 4 3

900 1 4,5 8 21 19 12 6 5

ГТП 40-40
600 0,5 2 4 12 8 5 4 3

900 1 3 7 20 15 9 6 5

Пример обозначения: шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТП 20-10/90
                                          где:  ГТП – тип шумоглушителя;
                                                   20-10 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), см;
                                                   90 - длина шумоглушителя, см.

По отдельной заявке изготавливаются шумоглушители нестандартных размеров, но в пределах минимального 
(100х100 мм) и максимального (700х700 мм) размеров (LхH), при длине 900/600 мм. Свыше максимального раз-
мера следует использовать шумоглушители типа ГП.
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ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТИПА ГТПи 
(изолированные с одной стороны)

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Модель L  H C Модель L  H C

ГТПи 30-15/90 300 150

900

ГТПи 30-15/60 300 150

600

ГТПи 40-20/90 400 200 ГТПи 40-20/60 400 200

ГТПи 50-25/90 500 250 ГТПи 50-25/60 500 250

ГТПи 50-30/90 500 300 ГТПи 50-30/60 500 300

ГТПи 60-30/90 600 300 ГТПи 60-30/60 600 300

ГТПи 60-35/90 600 350 ГТПи 60-35/60 600 350

ГТПи 70-40/90 700 400 ГТПи 70-40/60 700 400

ГТПи 80-50/90 800 500 ГТПи 80-50/60 800 500

ГТПи 100-50/90 1 000 500 ГТПи 100-50/60 1 000 500

Снижение уровней звуковой мощности глушителями типа ГТПи

Модель Расчетная 
длина, мм

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  трубчатыми глушителями прямоугольного 
сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ГТПи 30-15
600 1 4 9 11 15 15 11 11

900 2 7 15 18 25 25 19 19

ГТПи 40-20
600 1 3 5 9 14 10 7 6

900 1 5 9 15 23 16 12 10

ГТПи 50-25
600 2 6 6 15 15 12 9 7

900 3 10 15 25 25 20 15 12

ГТПи 50-30
600 1,5 5 9 12 19 10 8 7

900 2 8 15 20 31 17 14 11

ГТПи 60-30
600 1,5 5 9 12 19 10 8 7

900 2 8 15 20 31 17 14 11

ГТПи 60-35
600 1 4 8 10 11 8 6 5

900 2 7 13 17 18 13 10 8

ГТПи 70-40
600 1 4 7 8 8 6 5 4

900 2 7 11 14 14 10 8 6

ГТПи 80-50
600 1 4 5 6 7 5 4 2

900 1,5 6 8 10 11 8 6 3

ГТПи 100-50
600 1 4 5 6 7 5 4 2

900 1,5 6 8 10 11 8 6 3

По отдельной заявке изготавливаются шумоглушители нестандартных размеров, но в пределах минимального 
(300х150 мм) и максимального (1000х500 мм) размеров (LхH), указанных в каталоге, при длине 900/600 мм. 

Пример обозначения: шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТПи 50-30/90
                                          где:   ГТПи – тип шумоглушителя;
                                                   50-30 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), см;
                                                   90 – длина шумоглушителя, см.

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


252

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТИПА ГП

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель L Н C Модель L Н C

ГП 80-50/100 800 500

1000

ГП 80-50/150 800 500

1500

ГП 120-50/100 1200 500 ГП 120-50/150 1200 500

ГП 160-50/100 1600 500 ГП 160-50/150 1600 500

ГП 80-100/100 800 1000 ГП 80-100/150 800 1000

ГП 120-100/100 1200 1000 ГП 120-100/150 1200 1000

ГП 160-100/100 1600 1000 ГП 160-100/150 1600 1000

ГП 200-100/100 2000 1000 ГП 200-100/150 2000 1000

ГП 80-150/100 800 1500 ГП 80-150/150 800 1500

ГП 120-150/100 1200 1500 ГП 120-150/150 1200 1500

ГП 160-150/100 1600 1500 ГП 160-150/150 1600 1500

ГП 80-200/100 800 2000 ГП 80-200/150 800 2000

ГП 120-200/100 1200 2000 ГП 120-200/150 1200 2000

Шумоглушители состоят из корпуса и шумоглушащих пластин типа ПШ и ОПШ. Изготавливаются в двух 
комплектациях (см раздел «пластины шумоглушащие»).
Стандартно изготавливаются шумоглушители с толщиной пластин 200 мм. 
По отдельной заявке изготавливаются шумоглушители нестандартных размеров.

Снижение уровней звуковой мощности глушителями типа ГП

Пример обозначения: шумоглушитель пластинчатый ГП-1к-80-50/100/10*4-ОБТ
                                          где:   ГП – тип шумоглушителя;
                                                    1к – первая комплектация (2к - вторая комплектация);
                                                    80-50 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), см;
                                                   100 – длина шумоглушителя, см;
                                                   10 – толщина пластин, см;
                                                    4 – количество пластин;
                                                   ОБТ - наличие обтекателя.

Толщина 
пластин, 

мм

Расстояние 
между

пластинами, 
мм

Длина 
глушителя, 

мм

Фактор 
свободной 
площади

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  пластинчатыми  
глушителями  в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

200 200
1 000

50
1,5 3 12 18 15 12 9 3

1 500 2 5 18 25 20 15 12 11

Длину пластинчатого глушителя не следует принимать более 3 000 мм, чтобы избежать косвенного распростране-
ния звука. При большей длине глушители разделяют на две части, соединяя их между собой воздуховодами 800-
1000 мм с гибкими вставками длиной 250 – 300 мм. Для уменьшения аэродинамического сопротивления и уровня 
звуковой мощности шума, создаваемого при прохождении потока воздуха через пластинчатый шумоглушитель, со 
стороны входа воздуха перед пластинами устанавливаются обтекатели.
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Модель L, мм Н, мм r, мм C, мм

ПШ 500*500-100 100 500 - 500

ПШ 500*500-200 200 500 - 500

ПШ 500*1000-100 100 500 - 1 000

ПШ 1000*1000-100 100 1 000 - 1 000

ПШ 500*1000-200 200 500 - 1 000

ПШ 1000*1000-200 200 1000 - 1 000

ОПШ 500*500-100 100 500 50 500

ОПШ 500*500-200 200 500 100 500

ОПШ 750*1000-100 100 750 50 1 000

ОПШ 1000*1000-100 100 1000 50 1 000

ОПШ 750*1000-200 200 750 100 1 000

ОПШ 1000*1000-200 200 1 000 100 1 000

ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШАЩИЕ

Габаритные и присоединительные размеры пластин ПШ и ОПШ (мм) 

ПШ (1к) 

2 комплектация (2к)

По отдельной заявке изготавливаются пластины нестандартных размеров.
Шумоглушащие пластины изготавливаются в двух комплектациях: первая комплектация - пластины из 
звукоизоляционного материала URSA с перфорированной сеткой, вторая комплектация - пластины из 
минеральной звукопоглощающей плиты, оклееной черным стеклохолстом повышенной плотности, благодаря 
чему не требуется установка дополнительной ветрозащиты.

Пример обозначения: пластина ПШ-1к-500*600-100
                                          где:   ПШ – пластина шумоглушащая; (ОПШ - пластина шумоглушащая с обтекателем)
                                                   1к – первая комплектация (2к - вторая комплектация);
                                                    500*600 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (CxH), мм;
                                                  100 - толщина пластины шумоглушащей, мм;

Пластина ПШ Пластина ОПШ

1 комплектация (1к)

ОПШ (1к) ПШ (2к) ОПШ (2к) 
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Толщина 
пластин, 

мм

Расстояние 
между

пластинами, 
мм

Длина 
глушителя, 

мм

Фактор 
свободной 
площади

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  пластинчатыми  
глушителями  в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 100

500

50

0,5 2 5 13 17 12 10 8

1 000 1 3 7 20 25 18 16 11

1 500 1 4 9 27 34 24 21 13

2 000 1,5 5 12 35 48 30 25 14

2 500 1,5 6 14 40 48 35 27 15

3 000 2 7 16 45 52 40 32 16

200 200

500

50

1 2 10 15 12 10 7 6

1 000 1,5 3 12 18 15 12 9 3

1 500 2 5 18 25 20 15 12 11

2 000 3 7 22 32 25 18 14 13

2 500 4 10 26 39 29 21 18 14

3 000 5 12 30 45 33 24 17 15

400 400

500

50

2 4 10 10 7 7 6 5

1 000 2,5 6 12 12 9 8 7 6

1 500 3,5 10 17 16 13 10 8 7

2 000 4 13 21 20 15 12 10 9

2 500 5 16 25 24 14 14 11 10

3 000 5 18 28 27 19 15 12 11

400 250

500

38

2,5 8 13 12 9 8 7 5

1 000 3 10 15 14 13 11 9 7

1 500 4 12 22 21 18 13 12 9

2 000 5 15 27 26 21 15 14 11

2 500 6 18 32 30 24 17 15 12

3 000 7 21 37 34 27 19 16 13

Снижение уровней звуковой мощности
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ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Зонты устанавливают на вентиляционных шахтах с естественным и механическим побуждением с целью защиты 
шахт от попадания в них атмосферных осадков.

Выбор зонта производится в соответствии с наружным диаметром вентиляционной шахты, принятой в проекте.

Все присоединительные размеры зонтов соответствуют посадочным размерам стандартного ряда воздухо-
водов и узлов прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий по серии типовых конструкций  
5.904-45.

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА ЗК
Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Пример обозначения: зонт ЗК.00.000 315
                                           где:    ЗК.00.000 – тип вентиляционного зонта;
                                                     315 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм.

Модель D0 D Н Н1 Масса ,кг

ЗК.00.000 200 200 350 240 150 1,2

ЗК.00.000 250 250 450 257 150 1,7

ЗК.00.000 315 315 550 275 150 2,4

ЗК.00.000 400 400 700 400 250 4,3

ЗК.00.000 450 450 800 415 250 5,0

ЗК.00.000 500 500 900 480 300 6,1

ЗК.00.000 630 630 1130 523 300 8,4

ЗК.00.000 710 710 1300 550 300 10,6

ЗК.00.000 800 800 1450 820 538 20,2

ЗК.00.000 1000 1000 1800 970 538 28,9

ЗК.00.000 1250 1250 2250 1055 638 42,9

По отдельной заявке изготавливаются зонты нестандартных размеров.

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТИПА ЗП
Габаритные и присоединительные размеры (мм) Исполнение 1

Б*

Б
*

А*

А
*

Модель Испол-
нение А* Б* Б1* Б2* Н Н1 Масса, 

кг

ЗП.00.000 250х250

1

250 450

- -

370 240 2,7

ЗП.00.000 400х400 400 600 370 240 5,22

ЗП.00.000 500х500 500 700 370 240 7,2

ЗП.00.000 800х800 800 1000 470 220 18,9

ЗП.00.000 1000х1000 1000 1200 470 270 35,2

ЗП.00.000 250х400

2

250 450 400 600 470 270 4,32

ЗП.00.000 500х800 500 700 800 1000 470 270 16,2

ЗП.00.000 800х1000 800 1000 1000 1200 470 270 32,1

Исполнение 2
Б2*

Б1*

Б
*

А
*

Стандартно изготавливаются зонты «исполнение 1». 
По отдельной заявке возможно изготовление зонтов «исполнение 2» и нестандартных размеров.

Пример обозначения: зонт ЗП.00.000 400х400
                                          где:    ЗП.00.000 – тип вентиляционного зонта;
                                                    400х400 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению), мм.
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ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Дефлекторы устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной 
вентиляции для усиления тяги. Присоединительные размеры дефлекто-
ров соответствуют нормализованному ряду воздуховодов и узлов прохода 
через перекрытия по серии типовых конструкций 5.904-45.           
До диаметра 500 мм - дифлектор имеет ниппельное соединение, свыше 
500 мм - соединение на фланцах.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

D1

H H
2

D

Номер
дефлектора Обозначение D D1 H H2 Масса,

кг

3 Д315.00.000 315 315 510 450 300 8,0

4 Д315.00.000 400 400 730 640 430 16,7

5 Д315.00.000 500 500 850 840 550 31,8

6 Д315.00.000 630 630 1190 980 680 46,5

7 Д710.00.000 710 710 1320 1027 780 74,8

8 Д710.00.000 800 800 1530 1285 920 104,2

9 Д710.00.000 900 900 1750 1542 1060 139,4

10 Д710.00.000 1000 1000 2000 1764 1220 178,6

По отдельной заявке изготавливаются дефлекторы нестандартных размеров.

Пример обозначения: дефлектор ДЗ15.00.000 400                                    
                                          где:    ДЗ15.00.000 – обозначение дефлектора;
                                                    400 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм.
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ДРЕНАЖНЫЙ ПОДДОН ДП (конденсатосборник)

Дренажный поддон ДП предназначен для сбора и удаления конденсата. 

Поддон крепится к стакану до установки крышного вентилятора. Крепление 
поддона осуществляется четырьмя специальными болтами.

Для отвода конденсата в нижней части днища предусмотрен штуцер, к ко-
торому может быть присоединена дренажная труба.  

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Модельный 
размер 

дренажного 
поддона

L L1 L2 Масса, 
кг

Модель стакана 
монтажного

Размеры прочих 
сопутствующих 

изделий

310 360

1070

85 3,7 СМ-О/СМ-К/СМ-ДУ-310 100-315

400 450 98 4,1 СМ-О/СМ-К/СМ-ДУ-400 350, 400

440 490 105 4,3 СМ-О/СМ-К/СМ-ДУ-440 450

490 540 114 4,6 СМ-О/СМ-К/СМ-ДУ-490 500

540 590 123 5,0 СМ-О/СМ-К/СМ-ДУ-540 560

590 640 133 5,4 СМ-О/СМ-К/СМ-ДУ-590 630

650 700 143 5,8 СМ-О/СМ-К/СМ-ДУ-650 630

715 765 155 6,3 СМ-О/СМ-К/СМ-ДУ-715 710

800 850
1400

166 10,5 СМ-О/СМ-К/СМ-ДУ-800 800

1065 1115 212 18,2 СМ-О/СМ-К/СМ-
ДУ-1065 900

1165 1215

1700

229 21,3 СМ-О/СМ-К/СМ-
ДУ-1165 1120

1305 1355 253 24,8 СМ-О/СМ-К/СМ-
ДУ-1305 1250

1435 1475 276 28,4 СМ-О/СМ-К/СМ-
ДУ-1435 1400

Пример обозначения: дренажный поддон ДП-О-800
                                          где:    ДП – обозначение дренажного поддона;
                                                    О – общепромышленное исполнение поддона (К – коррозионностойкое исполнение
                                                               поддона ;
                                                    800 – размер □А (проходное сечение стакана монтажного), мм (см.раздел 
                                                               «стаканы монтажные»).

* Только для моделей с 800 по 1435.
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Таблица соотношения стаканов СМ и вентиляторов крышных

СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Для облегчения монтажа крышных вентиляторов применяют специальную конструкцию утепленного монтажного 
стакана, применяемого на любом типе кровли. 
Стакан монтажный представляет собой сборную конструкцию, состоящую из оцинкованной рамы, внутри которой 
расположены воздуховод квадратного сечения. Боковые стороны рамы закрыты панелями, а между ними и возду-
ховодом находится термошумоизоляционный материал. Снаружи рамы по контуру выполнены опоры для установ-
ки системы на несущую часть кровли. В конструкции стаканов для вентиляторов ВКР (ВКР ДУ) и ВОП предусмотрен 
переходной фланец.

Стаканы монтажные изготавливаются в следующих исполнениях:
- общепромышленное, корпус из оцинкованной стали (О);
- коррозионностойкое, корпус из нержавеющей стали (К);
- дымоудаления, корпус из оцинкованной стали, термоизоляция из негорючего материала (ДУ). 
Для стаканов монтажных возможны следующие компоновки:
01 и 11 - без клапана (для всех вентиляторов);
02 и 12 - с обратным клапаном на вытяжку (для всех вентиляторов кроме ВОП);
03 и 13 - с обратным клапаном на приток (только для вентиляторов ВОП);
04 и 14 - с шумоглушащими пластинами (только в общепромышленном исполнении СМ и вентиляторов, а также 
кроме вентиляторов ВОП);
Компоновки 01, 02, 03, 04 предназначены для установки крышного вентилятора на кровле без уклона, компоновки 
11, 12, 13, 14 - для установки на кровле с уклоном. Также компоновки с 11 по 14 могут иметь как фиксированный 
угол наклона (по желанию клиента), так и регулируемый.
Все компоновки используются для предотвращения неконтролируемого оттока тепла и образования конденсата, 
при этом стакан может комплектоваться обратным клапаном.
Компоновки 04 и 14 с дополнительными элементами шумоглушения предназначены для  снижения аэродинамического 
шума воздушного потока от работы крышного вентилятора.

Изделие Размер □А стакана монтажного

Модель вентилятора 310 400 440 490 540 590 650 715 800 1065 1165 1305 1435

ВКРФ ДУ 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2/12,5

ВКРС ДУ 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2/12,5

ВКРФ-М 22 31 35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112/125

ВКРФ 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2/12,5

ВКРС 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2/12,5

ВОП 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 11,2/12,5

ВКР ДУ 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5

ВКР 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5
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Габаритные и присоединительные размеры стаканов монтажных СМ 
без регулировки угла наклона кровли (мм)

Габаритные и присоединительные размеры стаканом монтажных СМ 
с регулировкой угла наклона кровли (мм)

Модель 
стакана 

монтажного
А В L L1 D* D1* d* d1 n* n1 m

СМ-310 310 725 416 350 - - - 9 - 4 4

СМ-400 400 815 506 440 320 349 9,2 9 8 4 4

СМ-440 440 855 546 480 - - - 9 - 4 4

СМ-490 490 905 596 530 405 434 9,2 9 8 4 4

СМ-540 540 955 646 580 - - - 9 - 4 8

СМ-590 590 1005 696 630 505 534 9,2 9 16 4 8

СМ-650 650 1065 757 690 - - - 9 - 4 8

СМ-715 715 1130 822 755 636 665 9,2 9 16 4 8

СМ-800 800 1215 909 840 - - - 11 - 4 8

СМ-1065 1065 1533 1232 1149 800 829 11,2 11 16 4 8

СМ-1165 1165 1633 1333 1250 909 938 11,2 11 16 4 8

СМ-1305 1305 1773 1472 1389 1000 1030 11,2 11 16 4 8

СМ-1435 1435 1903 1605 1522 1134/
1250

1164/
1280 11,2 13 16 4 8

* Размеры для вентиляторов ВКР, ВКР ДУ и ВОП (переходной фланец).
** Размеры через дробь (D и D1) указаны для номеров колес вентиляторов 
11,2 и 12,5 соответственно.

Модель 
стакана 

монтажного
А В L L1 Н D* D1* d* d1 n* n1

СМ-310 310 410 416 350 600 - - - 9 - 4

СМ-400 400 500 506 440 600 320 349 9,2 9 8 4

СМ-440 440 540 546 480 600 - - - 9 - 4

СМ-490 490 590 596 530 650 405 434 9,2 9 8 4

СМ-540 540 640 646 580 650 - - - 9 - 4

СМ-590 590 690 696 630 700 505 534 9,2 9 16 4

СМ-650 650 750 757 690 800 - - - 9 - 4

СМ-715 715 815 822 755 800 636 665 9,2 9 16 4

СМ-800 800 900 909 840 800 - - - 11 - 4

СМ-1065 1065 1229 1232 1149 1000 800 829 11,2 11 16 4

СМ-1165 1165 1329 1333 1250 1050 909 938 11,2 11 16 4

СМ-1305 1305 1469 1472 1389 1100 1000 1030 11,2 11 16 4

СМ-1435 1435 1602 1605 1522 1150 1134/
1250

1164/
1280 11,2 13 16 4

* Размеры для вентиляторов ВКР, ВКР ДУ и ВОП (переходной фланец).
** Размеры через дробь (D и D1) указаны для номеров колес вентиляторов 
11,2 и 12,5 соответственно.
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Компоновки стаканов

Компоновка 01
без клапана

Компоновка 11
без клапана

Компоновка 04
с шумоглушащими пластинами

Компоновка 14
с шумоглушащими пластинами

Компоновка 02
с обратным клапаном на вытяжку

Компоновка 12
с обратным клапаном на вытяжку

Компоновка 03
с обратным клапаном на приток

Компоновка 13
с обратным клапаном на приток
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Пример обозначения: Стакан монтажный  СМ-О-R.3.8-1065-12*
                                        где:     О – исполнение стакана (О – общепромышленное; К – коррозионностойкое; 
                                                      ДУ- дымоудаления);
                                                   R.3 – серия вентилятора (R.1-ВКР; R.2 - ВКРФ, R.3 - ВКРС; 
                                                            R.4 - ВОП; R.5 - ВКРФ-М; R.6 - ВКР-ДУ, R.7 - ВКРФ-ДУ; R.8 - ВКРС-ДУ); 
                                                   8 - порядковый номер вентилятора (ВКРС 8,0);
                                                  1065– размер □А (проходное сечение стакана монтажного); 
                                                   12 – компоновка стакана (с уклоном, с обратным клапаном на вытяжку);
* Для стакана с регулируемым наклоном угол не указывается в обозначении.

                                        Стакан монтажный  СМ-О-R.5.2-440-12(15град)
                                        где:     О – исполнение стакана (О – общепромышленное; К – коррозионностойкое; 
                                                      ДУ- дымоудаления);
                                                   R.5 – серия вентилятора (R.1-ВКР; R.2 - ВКРФ, R.3 - ВКРС; 
                                                             R.4 - ВОП; R.5 - ВКРФ-М; R.6 - ВКР-ДУ, R.7 - ВКРФ-ДУ; R.8 - ВКРС-ДУ); 
                                                   2 - порядковый номер вентилятора (ВКРФ-М 31);
                                                   440– размер □А (проходное сечение стакана монтажного); 
                                                   12 – компоновка стакана (с уклоном, с обратным клапаном на вытяжку);
                                                   15град – угол наклона (фиксированный).

Масса стаканов монтажных (кг)

Модель 
стакана 
монтаж-

ного

Исп. 
стака-

нов

Компоновка 01 Компоновка 02 Компоновка 03 Компоновка 04 Компоновка 11 Компоновка 12 Компоновка 13 Компоновка 14

без 
фланца

с 
фланцем

без 
фланца

с 
фланцем

без 
фланца

с 
фланцем

без 
фланца

с 
фланцем

без 
фланца

с 
фланцем

без 
фланца

с 
фланцем

без 
фланца

с 
фланцем

без 
фланца

с 
фланцем

СМ-310
О(К)

21,9 -
24,8 -

28,5 - 23,4 - 31,6 - 39,6 - 42,6 - 35 -
ДУ 25,5 -

СМ-400
О(К)

25,4 29,6
29,3 34,3

33,3 38,3 27,1 32,1 36,8 42,1 40,6 44,8 46,8 51 40,5 45,4
ДУ 30,3 35,3

СМ-440
О(К)

26,9 -
31,3 -

35,5 - 28,8 - 39,2 - 48,2 - 51,2 - 42,9 -
ДУ 32,5 -

СМ-490
О(К)

28,9 34,3
34,3 40,6

39,1 45,5 32,8 39,1 44,2 50,8 53,2 58,6 56,2 61,6 48,7 55
ДУ 36,1 42,5

СМ-540
О(К)

31,6 -
37,7 -

42,8 - 35,7 - 48,1 - 57,1 - 60,1 - 53 -
ДУ 39,8 -

СМ-590
О(К)

33,6 40,3
40,8 48,6

46,1 54 37,9 45,8 53,6 61,7 61,6 68,3 64,6 71,3 59,2 67
ДУ 43,1 51

СМ-650
О(К)

39,3 -
48 -

54,4 - 44 - 66,4 - 75,4 - 79,4 - 72,9 -
ДУ 51,4 -

СМ-715
О(К)

42 50,4
51,9 61,7

58,7 68,5 47 56,8 71,3 81,3 80,3 88,7 83,3 91,7 78,1 87,9
ДУ 55,7 65,5

СМ-800
О(К)

53,5 -
67,8 -

73,5 - 62,5 - 87,8 - 96,8 - 99,8 - 95,2 -
ДУ 69,5 -

СМ-1065
О(К)

161,7 195,3
186,3 219,9

195,7 229,3 191,7 225,3 181,7 214,9 210,7 244,3 215,7 249,3 201,7 245,3
ДУ 190,7 224,3

СМ-1165
О(К)

173,3 210,6
203,9 241,2

212,9 250,2 213,3 250,6 193,3 230,6 227,9 265,2 232,9 270,2 233,3 270,6
ДУ 207,9 245,2

СМ-1305
О(К)

189,4 233,8
226,1 270,5

235,1 279,5 229,3 283,8 209,4 253,8 250,1 294,5 255,1 299,5 259,3 303,8
ДУ 230,1 274,5

СМ-1435
О(К)

204,4 264,3
249,8 309,7

258,8 318,7 254,4 314,3 224,4 283,9 273,8 333,7 278,8 338,7 284,4 334,3
ДУ 253,8 313,7

* В конструкции стаканов для вентиляторов ВКР (ВКР ДУ) и ВОП предусмотрен переходной фланец.
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УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ 

Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных 
вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения. Узлы 
прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы. 

Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий выполняются 
следующих исполнений:
- узел прохода без клапана и без кольца для сбора конденсата - УП1 - УП1-10;
- узел прохода с клапаном с ручным управлением без кольца для сбора кон-
денсата – УП 2 – УП 2-10;
- узел прохода с клапаном с ручным управлением и с кольцом для сбора 
конденсата – УП 2–11 – УП 2-21;
- узел прохода с клапаном и площадкой под исполнительный механизм 
(электропривод) и без кольца для сбора конденсата – УП 3 – УП 3-10; 
- узел прохода с клапаном и площадкой под исполнительный механизм 
(электропривод) и с кольцом для сбора конденсата – УП 3-11 – УП 3-21.

Исполнительный механизм (электропривод) в комплект поставки не входит.

Узлы прохода не утепляются - утепленным является только клапан.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Узел прохода без клапана

Масса,
 кг

Узел прохода с ручным управлением

D1
Модель D

Модель D Масса, 
кг Модель D Масса, 

кг

без кольца для сбора 
конденсата

с кольцом для сбора 
конденсата

УП 1 200 17,6 УП 2 200 19,1 УП 2-11 200 20,1

540УП 1-01 250 18,6 УП 2-01 250 20,3 УП 2-12 250 21,5

УП 1-02 315 29,9 УП 2-02 315 21,8 УП 2-13 315 23,2

УП 1-03 400 26,0 УП 2-03 400 28,2 УП 2-14 400 29,8

840УП 1-04 450 30,0 УП 2-04 450 32,7 УП 2-15 450 34,4

УП 1-05 500 36,0 УП 2-05 500 39,0 УП 2-16 500 40,8

УП 1-06 630 41,0 УП 2-06 630 45,0 УП 2-17 630 46,5

1140УП 1-07 710 48,0 УП 2-07 710 52,0 УП 2-18 710 54,2

УП 1-08 800 53,0 УП 2-08 800 58,0 УП 2-19 800 60,4

УП 1-09 1000 65,2 УП 2-09 1000 73,2 УП 2-20 1000 77,0 1340

УП 1-10 1250 77,0 УП 2-10 1250 86,0  УП 2-21 1250 90,0 1590

По отдельной заявке изготавливаются узлы прохода нестандартных размеров.

УЗЛЫ ПРОХОДА УП 1 И УП 2
Узел прохода без клапана УП1 Узел прохода с клапаном 

и с ручным управлением УП2
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УЗЕЛ ПРОХОДА С КЛАПАНОМ С ПЛОЩАДКОЙ 
ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД УП 3

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Модель D Масса,
кг Модель D Масса,

кг
Н D1

Площадь 
клапана, 

м2без кольца  для  
сбора конденсата 

с кольцом  для 
сбора конденсата

УП 3 200 21,6 УП 3-11 200 22,6 50

540

0,031

УП 3-01 250 22,8 УП 3-12 250 24,0 50 0,049

УП 3-02 315 24,4 УП 3-13 315 25,8 50 0,78

УП 3-03 400 30,8 УП 3-14 400 32,4 50

840

0,12

УП 3-04 450 35,2 УП 3-15 450 37,0 50 0,16

УП 3-05 500 41,5 УП 3-16 500 43,3 50 0,19

УП 3-06 630 47,5 УП 3-17 630 50,0 50

1140

0,31

УП 3-07 710 55,0 УП 3-18 710 57,4 50 0,39

УП 3-08 800 63,0 УП 3-19 800 66,0 50 0,5

УП 3-09 1000 80,2 УП 3-20 1000 84,0 64 1340 0,79

УП 3-10 1250 92,0 УП 3-21 1250 97,0 72 1590 1,23

По отдельной заявке изготавливаются узлы прохода нестандартных размеров.

Пример обозначения: узел прохода УП З-02
                                          где:    УПЗ - модель узла прохода;
                                                    02 - комплектация и типоразмер (по таблице габаритных размеров).
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ЭЖЕКТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Эжекторы предназначены для удаления воздуха, содержащего взрывоопасные газы, пары и пыли, если для их 
перемещения отсутсвуют вентиляторы.

Эжекторы низкого давления имеют производительность от 1000 до 12000 м3/ч при гидравлических потерях во вса-
сывающих сетях от 50 до 300 Па и коэффициенте подмешивания β=1.

Для заказа и выбора эжектора по производительности и величине гидравлических потерь во всасывающих сетях 
необходимо указать модель и обозначение эжектора.

Технические характеристики и размеры (мм)  эжекторов

№ 
п/п Модель Обозначение

Производи-
тельность,

м3/ч

pвс, 
Па

Δpз, 
Па

Δpн, 
Па

Δpр, 
Па l1 l2 l3 lобщ d1 d2 d3 d4 D D1

Масса, 
кг

1 ЭИ-1 ЭИ.01.00.00

1000

49 49 300 7,6 1080 728 915 2723 315 116

200 255 452 402

66

2 ЭИ-2 ЭИ.01.00.00-01 98 78 147 24,7 1360 648 868 2876 315 98 64

3 ЭИ-3 ЭИ.01.00.00-02 137 78 210 19,8 1470 592 860 2922 315 94 63

4 ЭИ-4 ЭИ.01.00.00-03 196 98 98 30,5 1570 560 845 2975 315 88 62,9

5 ЭИ-5 ЭИ.01.00.00-04 245 98 389 22,7 1640 530 836 3006 315 85 62,9

6 ЭИ-6 ЭИ.01.00.00-05 294 98 186 15,3 1680 522 830 3032 315 82 62,9

7 ЭИ-7 ЭИ.02.00.00

2000

49 49 153 8,8 1570 1032 1345 3947 450 164

280 400 644 582

118

8 ЭИ-8 ЭИ.02.00.00-01 98 78 402 27,4 1980 905 1282 4167 450 139 116

9 ЭИ-9 ЭИ.02.00.00-02 137 78 274 21,4 2120 840 1268 4228 450 133 115,2

10 ЭИ-10 ЭИ.02.00.00-03 196 78 443 14,6 2240 800 1250 4290 450 126 114,7

11 ЭИ-11 ЭИ.02.00.00-04 245 98 173 22,8 2340 768 1235 4343 450 120 114,2

12 ЭИ-12 ЭИ.02.00.00-05 294 98 343 17,7 2410 745 1225 4380 450 116 112

13 ЭИ-13 ЭИ.03.00.00
3000

49 49 94 10,5 2020 1250 1615 4885 560 202
355 400 776 712

195

14 ЭИ-14 ЭИ.03.00.00-01 98 78 333 29,8 2510 1105 1537 5152 560 171 194
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№ 
п/п Модель Обозначение

Производи-
тельность,

м3/ч

pвс, 
Па

Δpз, 
Па

Δpн, 
Па

Δpр, 
Па l1 l2 l3 lобщ d1 d2 d3 d4 D D1

Масса, 
кг

15 ЭИ-15 ЭИ.03.00.00-02

3000

137 78 207 23,9 2680 1024 1520 5224 560 164

355 400 776 712

190

16 ЭИ-16 ЭИ.03.00.00-03 196 78 245 16,7 2840 968 1498 5306 560 155 189

17 ЭИ-17 ЭИ.03.00.00-04 245 98 251 31,5 2990 904 1477 5371 560 147 187

18 ЭИ-18 ЭИ.03.00.00-05 294 98 657 18,6 3070 880 1468 5418 560 143 185

19 ЭИ-19 ЭИ.04.00.00

4000

49 49 349 7,2 2170 1456 1978 5604 630 231

450 630 960 902

281

20 ЭИ-20 ЭИ.04.00.00-01 98 49 170 1,7 2550 1320 1925 5795 630 210 275

21 ЭИ-21 ЭИ.04.00.00-02 137 78 161 55,7 3010 1130 1870 6010 630 188 274

22 ЭИ-22 ЭИ.04.00.00-03 196 78 521 13,7 3120 1112 1848 6080 630 179 270

23 ЭИ-23 ЭИ.04.00.00-04 245 78 358 10,8 3230 1080 1830 6140 630 172 268,5

24 ЭИ-24 ЭИ.04.00.00-05 204 98 382 18,2 3308 1030 1813 6151 630 165 268

25 ЭИ-25 ЭИ.05.00.00

5000

49 49 221 18,9 3370 1640 2205 7215 800 258

500 630

1060 1002

378

26 ЭИ-26 ЭИ.05.00.00-01 98 49 189 21,7 3810 1480 2145 7435 800 234 375

27 ЭИ-27 ЭИ.05.00.00-02 137 78 269 29,4 4240 1320 2088 7648 800 211 370

28 ЭИ-28 ЭИ.05.00.00-03 196 78 463 17,2 4430 1255 2060 7745 800 200 368

29 ЭИ-29 ЭИ.05.00.00-04 245 98 193 33,3 4610 1195 2035 7840 800 190 366

30 ЭИ-30 ЭИ.05.00.00-05 294 98 382 25,2 4720 1140 2023 7883 800 185 365

31 ЭИ-31 ЭИ.06.00.00

6000

49 49 289 11,9 2930 1790 2268 6988 800 283

500 630

368

32 ЭИ-32 ЭИ.06.00.00-01 98 49 254 6,4 3390 1630 2203 7223 800 257 365

33 ЭИ-33 ЭИ.06.00.00-02 137 78 277 25,4 3880 1450 2138 7468 800 231 358

34 ЭИ-34 ЭИ.06.00.00-03 196 78 345 21,8 4080 1385 2108 7573 800 219 355

35 ЭИ-35 ЭИ.06.00.00-04 245 78 171 15,9 4240 1320 2088 7648 800 211 354

36 ЭИ-36 ЭИ.06.00.00-05 294 98 191 21,8 4330 1330 2060 7720 800 200 353

37 ЭИ-37 ЭИ.08.00.00

8000

49 49 301 10,4 3150 2050 2653 7853 900 329

560 710 1180 1122

371

38 ЭИ-38 ЭИ.08.00.00-01 98 49 197 5,2 3690 1870 2573 8133 900 297 369

39 ЭИ-39 ЭИ.08.00.00-02 137 78 238 24,2 4250 1670 2498 8418 900 267 355

40 ЭИ-40 ЭИ.08.00.00-03 196 78 438 18,2 4480 1590 2463 8533 900 253 351

41 ЭИ-41 ЭИ.08.00.00-04 245 98 173 38,4 4730 1500 2427 8657 900 239 347

42 ЭИ-42 ЭИ.08.00.00-05 294 98 190 20,9 4880 1450 2407 8737 900 241 344

43 ЭИ-43 ЭИ.10.00.00

10000

49 49 184 9,8 3450 2310 2975 8735 1000 366

630 800 1330 1262

758

44 ЭИ-44 ЭИ.10.00.00-01 98 49 270 5,6 4050 2100 2890 9040 1000 332 743

45 ЭИ-45 ЭИ.10.00.00-02 137 78 210 25,2 4680 1870 2806 9356 1000 298 735

46 ЭИ-46 ЭИ.10.00.00-03 196 78 443 18 4930 1790 2768 9488 1000 283 729

47 ЭИ-47 ЭИ.10.00.00-04 245 78 265 10,8 5150 1700 2740 9590 1000 272 726

48 ЭИ-48 ЭИ.10.00.00-05 294 98 470 11,9 5380 1625 2707 9712 1000 259 724

49 ЭИ-49 ЭИ.12.00.00

12000

49 49 147 - 2850 2500 3225 8575 1000 402

710 800 1490 1422

876

50 ЭИ-50 ЭИ.12.00.00-01 98 78 375 1,9 3830 2200 3075 9105 1000 342 847

51 ЭИ-51 ЭИ.12.00.00-02 137 78 263 12,9 4180 2050 3035 9265 1000 326 835

52 ЭИ-52 ЭИ.12.00.00-03 196 78 423 8,4 4480 1950 2993 9423 1000 309 817

53 ЭИ-53 ЭИ.12.00.00-04 245 98 154 19,2 4780 1830 2953 9563 1000 293 809

54 ЭИ-54 ЭИ.12.00.00-05 294 98 490 14,1 4940 1800 2925 9665 1000 282 811

pвс - потери давления во всасывающей сети, Па; Δpз - потери давления в напорной части эжектора, Па; Δpн - давление, которое может быть 
израсходовано на напорный участок от вентилятора до сопла эжектора, Па; Δpр - резервное давление на случай установки над диффузо-
ром выхлопной шахты (на трение в шахте), Па.
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Вентиляторы к типовым эжекторам низкого давления

№ 
эжектора

Производительность,
м3/ч

Требуемое давление, 
создаваемое 

вентилятором, Па

Обозначение 
вентилятора Мощность, кВт Частота вращения, 

об/мин

1

1000

750 - - -
2 750 - - -
3 1200 ВЦ 14-46-2 2,2 3000
4 1350 - - -
5 1820 - - -
6 1820 - - -
7

2000

568 - - -
8 1196 ВР 80-75-3,15 1,5 3000
9 1196 ВР 80-75-3,15 1,5 3000
10 1568 ВЦ 14-46-2,5 3,0 3000
11 1568 ВЦ 14-46-2,5 3,0 3000
12 1960 ВЦ 14-46-2,5 4,0 3000
13

3000

510 - - -
14 1127 - - -
15 1127 - - -
16 1372 - - -
17 1646 - - -
18 2254 ВЦ 14-46-2,5 5,5 3000
19

4000

764 - - -
20 764 - - -
21 1078 ВЦ 14-46-4 4,0 1500
22 1646 - - -
23 1646 - - -
24 1960 ВР 80-75-4 5,5 3000
25

5000

637 ВЦ 14-46-4 2,2 1000
26 784 ВР 80-75-5 2,2 1500
27 1186 ВЦ 14-46-4 4,0 1500
28 1588 - - -
29 1588 - - -
30 1960 ВР 80-75-4 5,5 3000
31

6000

706 ВР 80-75-5 2,2 1500
32 853 ВЦ 14-46-5 4,0 1000
33 1196 ВЦ 14-46-4 5,5 1500
34 1470 ВЦ 14-46-4 5,5 1500
35 1470 ВЦ 14-46-4 5,5 1500
36 1784 ВР 80-75-4 5,5 3000
37

8000

637 - - -
38 637 - - -
39 1196 ВР 80-75-6,3 5,5 1500
40 1568 ВЦ 14-46-4 7,5 1500
41 1568 ВЦ 14-46-4 7,5 1500
42 1784 ВЦ 14-46-5 11,0 1500
43

10000

608 - - -
44 431 - - -
45 980 ВЦ 14-46-6,3 7,5 750
46 1568 ВЦ 14-46-6,3 11,0 1000
47 1568 ВЦ 14-46-6,3 11,0 1000
48 2058 ВЦ 14-46-5 15,0 1500
49

12000

568 ВР 80-75-8 5,5 1000
50 1176 ВР 80-75-6,3 7,5 1500
51 1176 ВР 80-75-6,3 7,5 1500
52 1548 ВЦ 14-46-6,3 15,0 1000
53 1548 ВЦ 14-46-6,3 15,0 1000
54 2078 ВЦ 14-46-5 15,0 1500
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ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ
Двери герметичные предназначены для установки в вентиляционных камерах. 
Производятся в двух исполнениях: утепленные и неутепленные.
В утепленных герметичных дверях используется в качестве утеплителя 
минеральная вата.

Типоразмерый ряд дверей приведен в таблице.

Модель Размер проема, мм Масса, 
кг

0,9х0,4 неутепленная
890х390

19,6

0,9х0,4 утепленная 23,0

1,24х0,5 неутепленная
1240х490

28,9

1,24х0,5 утепленная 30,3

Крепление дверей в проемах осуществляется приваркой рамы двери к за-
кладным деталям или к металлической окантовке проема. 
Монтаж двери в проемах осуществляется на ровную поверхность саморезами 
по бетону 7,5х90 мм в отверстие диаметром 6 мм. Саморезы идут в комплекте 
с изделием.
Покрытие двери порошковое.

ЛЮЧКИ ПИТОМЕТРАЖНЫЕ

Лючок устанавливают на воздуховоде для замера параметров потока воз-
духа.

Пример монтажа

3
5

M8 Шайба Ø25

Уплотнение

Стенка
воздуховодаØ10

Пример обозначения: дверь герметичная 1,24х0,5 утепленная
                                          где:    1,24х0,5 - модель двери с указанием размеров (высота x ширина), м;
                                                    утепленная - наличие (или отсутствие) утеплителя. 
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