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ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ ТИПА ВК, ВКм и ВКп
Воздушные алюминиевые клапаны ВК, ВКм и воздушные алюминиевые 
клапаны с подогревом ВКп предназначены для регулирования расхода 
приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования, а также для герметизации внутреннего 
объёма вентиляционных сетей, рабочее давление которых не превышает 
1000Па. 
Основные элементы клапанов выполнены из алюминиевого профиля, что 
значительно снижает массу изделия при достаточно больших рабочих 
сечениях клапана. Профильные резиновые уплотнители, закрепляемые 
в местах сопряжения ламелей, существенно повышают коэффициент 
герметичности в данном узле. Высокая вариативность в выборе 
исполнительных механизмов клапана даёт возможность широкого выбора в 
плавности и точности регулирования расхода воздуха.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов типа ВКм (мм)

Конструкция ВКм 
без перегородки

Конструкция ВКм
с перегородкой 

* С целью обеспечения герметичности клапанов ВКм с высотой H не кратной 50 мм зазор внизу изделия закрывается удлиненной ламелью (150 мм).
** Вылет оси: 135 мм - под ручной привод, 155 мм - под электропривод.
*** При высоте клапана H=1000-1200 устанавливается 1 стягивающая шпилька M8 длиной L+80, при высоте H=1201-1500 устанавливаются 2 шпильки, при 
высоте H>1500 – 3 шпильки.
**** Размер площадки под электропривод 123х85 мм.

Воздушные клапаны ВК/ВКп состоят из корпуса, поворотных ламелей, профильных резиновых морозоустойчивых 
уплотнителей (закрепляемых в местах соприкосновения ламелей), опорных пластин, шестерен, привода и 
нагревательных элементов (для клапанов ВКп). 
В пазах профиля ВК/ВКп размещаются пластмассовые втулки, выполняющие роль подшипников и опор для 
шестерен и осей ламелей. К втулкам крепятся пластмассовые шестерни, осуществляющие кинематическую связь 
между ламелями. 
Приводная ось клапанов ВК/ВКп имеет круглое сечение Ø12 мм и может быть расположена на любой стороне 
клапана в зависимости от выбора стороны обслуживания всей конструкции в целом.
Воздушные клапаны ВКм состоят из:
- корпуса, изготовленного из усиленного алюминиевого профиля, увеличивающего жесткость конструкции; 
- поворотных ламелей, изготовленных из усиленного профиля; 
- трех видов профильных резиновых морозоустойчивых уплотнений (закрепляемых в местах соприкосновения 
ламелей),что обеспечивает повышенную герметичность клапана в закрытом состоянии;
- опорных пластин;
- шестерен, размещаемых во внутренней полости профиля, что повышает герметичность конструкции;
- привода.
Приводная ось клапана ВКм представляет собой стальной профиль квадратного сечения и может быть 
расположена на любой стороне клапана в зависимости от выбора стороны обслуживания всей конструкции в 
целом.
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Возможно изготовление клапанов любых размеров с шагом 50 мм. Ограничение по минимальным и максимальным 
размерам согласно таблице выше.

Клапаны ВК/ВКп изготавливается с перегородкой при ширине (L) свыше 1450 мм, клапаны ВКм – при ширине (L) 
свыше 1150 мм. При конструкции клапанов с перегородкой и высотой (Н) свыше 1м необходима установка двух 
приводов.
По отдельному заказу возможно изготовление клапанов с двумя приводами без перегородки.
По отдельному заказу возможна поставка привода «Belimo» и «Lufberg» на 24 и 220 В. 

Клапан Наличие перегородки
без перегородки с перегородкой 

min max min max

ВК
H 100 2090 100 2090

L 100 1449 1450 2900

ВКм
H 100 2090 100 2090

L 100 1149 1150 2900

ВКп 
H 200 2090 200 2090

L 200 1449 1450 2900

Габаритные и присоединительные размеры клапанов типа ВК/ВКп (мм)

Конструкция ВК/ВКп
без перегородки

Конструкция ВК/ВКп 
с перегородкой 

* С целью обеспечения герметичности клапанов ВК/ВКп с высотой H не кратной 100 мм зазор внизу изделия закрывается дополнительным профилем.
** при высоте клапана H=1000-1200 устанавливается 1 стягивающая шпилька M8 длиной L+50, при высоте H=1201-1500 устанавливаются 2 шпильки, при 
высоте H>1500 – 3 шпильки.
*** Вылет оси: 135 мм - под ручной привод, 155 мм - под электропривод.
**** Размер площадки под электропривод 118х85 мм.
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Таблица рекомендуемых приводов для клапанов

Электрическая схема подключения нагревательных элементов клапана ВКп

Пример обозначения: воздушный клапан ВК 70-40-РП
                                        где:    ВК – тип воздушного клапана;
			            70-40 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), cм;
			            РП – исполнение клапана с ручным приводом.

Пример обозначения: воздушный клапан ВКм 50-25-ЭП
                                        где:    ВКм – тип воздушного клапана с внутренним расположением шестерен;
			            10-10 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), cм;
			            ЭП – исполнение клапана с электроприводом.

Пример обозначения: воздушный клапан ВКп 60-35-РП
                                        где:    ВКп – тип воздушного клапана с подогревом;
			            60-35 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), cм;
			            РП – исполнение клапана с ручным приводом.

Аэродинамические характеристики

Площадь клапана, м2 Момент вращения, Н•м

Рекомендуемый электропривод

без возвратной пружины с возвратной пружиной

Belimo Lufberg Belimo Lufberg

0,4 2
LM230A
LM24A

LM24A-SR

DA04N220
DA04N24

DA04N24P

LF230A
LF24A

LF24A-SR
DA05S220
DA05S24

DA05S24P
0,8 4

1 5 DA08N220
DA08N24

DA08N24PI NF230A
NF24A

NF24A-SR

1,5 8
NM230A
NM24A

NM24A-SR

DA10S220
DA10S24

DA10S24P2 10
DA16N220
DA16N24

DA16N24PI

3,6 18 SM230A
SM24A

SM24A-SR

DA24N220
DA24N24

DA24N24PI

SF230A
SF24A

SF24A-SR
-

4 20

8 40
GM230A
GM24A

GM24A-SR
- - -
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КЛАПАНЫ ИРИСОВЫЕ

Ирисовые клапаны предназначены для регулирования потока воздуха и измере-
ния его расхода в воздушных каналах круглого сечения. 

Конструктивно клапаны представляют собой ирисовую диафрагму, установлен-
ную в корпусе с круглыми присоединительными патрубками. На корпусе клапана 
нанесена легко читаемая шкала настройки (от 1 до 8) и установлены соединитель-
ные штуцеры для измерения падения давления на нем. Управление воздушными 
клапанами IRIS осуществляется вручную. 

Клапаны сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимо-
сти от пространственного положения их установки.

Корпус и регулирующие пластины клапанов изготавливаются из стального оцинкованного листа. Патрубки корпуса 
снабжены резиновыми уплотнениями, что обеспечивает герметичность соединения с воздуховодами.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель  Ød  ØD  L A B Масса,
кг

IRIS 100 99 165 110 30 32 0,5

IRIS 125 124 188 110 30 32 0,7

IRIS 160 159 230 110 30 35 0,9

IRIS 200 199 285 110 30 42 1,4

IRIS 250 249 335 135 40 42 2,1

IRIS 315 314 410 135 40 47 3,5

Аэродинамические характеристики

IRIS 100 IRIS 125
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IRIS 160 IRIS 200

IRIS 250 IRIS 315

Акустические характеристики

Октавный уровень звуковой мощности определяется по формуле: Lwoct= Lp10A+ Koct, где
Lwoct - октавный уровень звуковой мощности;
Lp10A - октавный уровень звукового давления;
Koct - поправочный коэффициент.

Модель
Поправочный коэффициент Кост, дБ

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
IRIS 100 25 21 16 9 4 -6 -12 -25

IRIS 125 17 17 13 7 1 -4 -6 -17

IRIS 160 19 18 14 6 -1 -6 -13 -25

IRIS 200 20 17 12 5 -2 -5 -14 -26

IRIS 250 16 12 8 3 1 -4 -17 -32

IRIS 315 24 12 5 0 1 -2 -13 -27

Рекомендации для монтажа клапана IRIS
Клапаны IRIS обеспечивают проведение точных измерений во всех точках сети, включая точки вблизи таких мест-
ных сопротивлений, как Т-образные тройники и отводы, повороты, изгибы, а также точки перед воздухораспре-
делительными устройствами. В зависимости от требуемой точности измерений, ирисовые клапаны должны быть 
установлены с учетом рекомендаций по минимальным расстояниям Lmin:

Пример обозначения: IRIS 100
                                        где:    IRIS – клапан ирисовый;
			            100 – присоединительный размер, мм

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


276

КЛАПАНЫ

КЛАПАН ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Клапан инфильтрации воздуха KIV - предназначен для подачи свежего воздуха в 
жилые и рабочие помещения. При этом KIV обеспечивает защиту помещения от 
насекомых, шума, пыли и регулировку количества поступающего воздуха.

Клапан KIV является самостоятельным приточным вентиляционным устрой-
ством. Это позволяет устанавливать KIV практически на любых объектах, не за-
трагивая конструкцию окон и не влияя на теплотехнические, звукоизоляционные 
и другие эксплуатационные характеристики оконных конструкций.

1 - Регулировочная ручка
2 - Крышка оголовка
3 - Фильтр G3 (EU 3)
4 - Внутренняя часть оголовка с заслонкой
5 - Уплотнительное кольцо
6 - Тепло-шумо изоляция
7 - Пластиковый канал (труба) Ø 133 мм
8 - Наружная алюминиевая решетка с сеткой

Особенности клапана:

•	 устанавливается в стене;
•	 бесступенчатая регулировка воздушного потока;
•	 теплоизолированная крышка клапана;
•	 хорошая звукоизоляция;
•	 моющийся фильтр;
•	 равномерное распределение воздуха;
•	 снижение уличного шума на 37 дБа;
•	 полное закрытие клапана можно предотвратить, удалив заглушки из регулирующего узла;
•	 прочный впускной канал может монтироваться еще в процессе изготовления бетонных элементов строения;
•	 клапан инфильтрации воздуха имеет следующие длины: 500, 600 и 1000 мм;
•	 поступление свежего и чистого воздуха в количестве 50 м3/ч при 20 Па разрежения, создаваемого вытяжкой;

Состав клапана Аэродинамические характеристики
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ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Заслонки воздушные общего назначения предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопас-
ных воздушных смесей, несодержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Применяются заслонки в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления с рабочим 
давлением до 1500 Па.
Заслонки изготавливаются в двух вариантах: для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения. Заслонки АЗД 
изготавливаются с ручным управлением (-РП) и с площадкой под электропривод (-ЭП).

Габаритные и присоединительные размеры (мм) заслонок АЗД-192-РП прямоугольного сечения
(зависимость глубины «С» от типоразмера клапана)

- С ручным управлением
- Минимальный размер (LxH) 100x100 мм
- Максимальный размер (LxH) 400x400 мм
- Материал - оцинкованная сталь

ЗАСЛОНКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ АЗД-192-РП

- С ручным управлением
- Минимальный размер (LxH) 450x450 мм
- Максимальный размер (LxH) 1000x1000 мм
- Материал - оцинкованная сталь

 LxH, мм 100 150 200 250 300 350 400 

100 170 170 170 170 170 170 170 

150 170 170 170 170 170 170 170 

200 170 170 200 200 200 200 200 

250 170 170 200 200 200 200 200 

300 170 170 200 200 200 200 200 

350 170 170 200 200 200 200 200 

400 170 170 200 200 200 200 250 

По отдельной заявке изготавливаются заслонки нестандартных размеров.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) заслонок АЗД-192-РП прямоугольного сечения
(зависимость количества створок от типоразмера клапана)

LxH, мм 450...600 650...800 850...1000

450...1000 3* 4* 5*

* Количество створок
По отдельной заявке изготавливаются заслонки нестандартных размеров.

Пример обозначения: Заслонка оц. АЗД-192 400*400-РП
                                          где:   АЗД-192 – заслонка воздушная унифицированная общего назначения из
                                                               оцинкованной стали;
                                                   400*400 - типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;
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Габаритные и присоединительные размеры (мм) заслонок АЗД-133м-РП, АЗД-133-РП, АЗД-136-РП 
круглого сечения

Обозначение D C Обозначение D C Обозначение D C Обозначение D C

АЗД-100-РП 100

170

АЗД-200-РП 200

200

АЗД-355-РП 355

300

АЗД-630-РП* 630

350

АЗД-125-РП 125 АЗД-225-РП 225 АЗД-400-РП 400 АЗД-710-РП* 710

АЗД-140-РП 140 АЗД-250-РП 250 АЗД-450-РП* 450 АЗД-800-РП* 800

АЗД-160-РП 160 АЗД-280-РП 280 АЗД-500-РП* 500 АЗД-900-РП* 900

АЗД-180-РП 180 АЗД-315-РП 315 АЗД-560-РП* 560 350 АЗД-1000-РП* 1000

* Заслонки изготавливаются из черного металла.
По отдельной заявке изготавливаются заслонки нестандартных размеров.

- С ручным управлением
- Минимальный размер Ø100 мм
- Максимальный размер Ø1000 мм
- Материал:
  оцинкованная сталь Ø100-400 мм (АЗД 133)
  черный металл Ø100-1000 мм (АЗД 136)
- АЗД-133м диаметром до 400 мм включи-
тельно изготавливаются из оцинкованной 
стали с резиновым уплотнителем

Пример обозначения: Заслонка оц. АЗД-133-D315-РП
                                          где:   АЗД-133 – заслонка воздушная унифицированная общего назначения из 
                                                               оцинкованной стали;
                                                   D315 - типоразмер (по внутреннему диаметру), мм;
                                                   РП - с ручным приводом.
                                       Заслонка ч.м. АЗД-136-D315-РП
                                          где:   АЗД-136 – заслонка воздушная унифицированная общего назначения из 
                                                               черного металла;
                                                   D315 - типоразмер (по внутреннему диаметру), мм;
                                                   РП - с ручным приводом.

ЗАСЛОНКИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ АЗД-133м-РП, АЗД-133-РП, АЗД-136-РП

Габаритные и присоединительные размеры (мм)  заслонок с площадкой под электропривод 
АЗД-190-ЭП прямоугольного сечения

(зависимость количества створок от типоразмера клапана)

- С площадкой под электропривод
- Привод поставляется отдельно
- Возможна установка электропривода фирмы 
Belimo (подбор электропривода см. в разделе 
«Приборы автоматики)
- Минимальный размер (LxH) 250x250 мм
- Максимальный размер (LxH) 1000x1000 мм
- Материал - оцинкованная сталь

ЗАСЛОНКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ АЗД-190-ЭП

LxH, мм 250 300...400 450...600 650...800 850...1000

250...1000 1* 2* 3* 4* 5*

* Количество створок
По отдельной заявке изготавливаются заслонки нестандартных размеров.

Пример обозначения: Заслонка оц. АЗД-192-400*400-ЭП
                                          где:   АЗД-192 – заслонка воздушная унифицированная общего назначения из 
                                                               оцинкованной стали;
                                                   400*400 - типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;
                                                   ЭП - с площадкой под электропривод.
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ЗАСЛОНКИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ АЗД-122м-ЭП, АЗД-122-ЭП, АЗД-134-ЭП
- С площадкой под электропривод
- Привод поставляется отдельно
- Возможна установка электропривода фирмы 
Belimo (подбор электропривода см. в разделе 
«Приборы автоматики)
- Минимальный размер Ø100 мм
- Максимальный размер Ø1000 мм
- Материал:
   оцинкованная сталь Ø100-400 мм (АЗД 122)
   черный металл Ø100-1000 мм (АЗД 134)
- АЗД 122м диаметром до 400 мм включитель-
но изготавливаются из оцинкованной стали с 
резиновым уплотнителем

α° 5 10 15 20 25 30 40 50 60 65 70 90

Круглые

εo 0,24 0,52 0,90 1,54 2,51 3,91 10,8 32,6 11,8 256 751 ∞
Прямоугольные

Fn/F0 0,91 0,83 0,74 0,66 0,58 0,50 0,36 0,23 0,13 0,09 0,06 90

εo 0,28 0,45 0,77 1,34 2,16 3,54 9,30 24,9 77,4 158 368 ∞

Коэффициент местного сопротивления εo

V0 - скорость движения воздуха, м/с (во фронтальном сечении F0);
F0 - площадь фронтального сечения заслонки;
Fn - площадь проходного сечения;
α - угол наклона створки.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
заслонок с площадкой под электропривод АЗД122м-ЭП, АЗД122-ЭП, АЗД136-ЭП круглого сечения

Обозначение D C Обозначение D C Обозначение D C Обозначение D C

АЗД-100-ЭП 100

250

АЗД-200-ЭП 200

250

АЗД-355-ЭП 355 250 АЗД-630-ЭП* 630

350

АЗД-125-ЭП 125 АЗД-225-ЭП 225 АЗД-400-ЭП 400

300

АЗД-710-ЭП* 710

АЗД-140-ЭП 140 АЗД-250-ЭП 250 АЗД-450-ЭП* 450 АЗД-800-ЭП* 800

АЗД-160-ЭП 160 АЗД-280-ЭП 280 АЗД-500-ЭП* 500 АЗД-900-ЭП* 900

АЗД-180-ЭП 180 АЗД-315-ЭП 315 АЗД-560-ЭП* 560 АЗД-1000-ЭП* 1000

* Заслонки изготавливаются из черного металла.

По отдельной заявке изготавливаются заслонки нестандартных размеров.

Пример обозначения: Заслонка оц. АЗД-122-D630-ЭП
                                          где:   АЗД-122 – заслонка воздушная унифицированная общего назначения из 
                                                               оцинкованной стали;
                                                   D630 - типоразмер (по внутреннему диаметру), мм;
                                                   ЭП - с площадкой под электропривод.
                                        Заслонка оц. АЗД-122м-D125-ЭП
                                          где:   АЗД-122м – заслонка воздушная унифицированная общего назначения из 
                                                               оцинкованной стали с резиновым уплотнителем;
                                                   D125 - типоразмер (по внутреннему диаметру), мм;
                                                   ЭП - с площадкой под электропривод.
                                       Заслонка ч.м. АЗД-134-D630-ЭП
                                          где:   АЗД-134 – заслонка воздушная унифицированная общего назначения из 
                                                               черного металла;
                                                   D630 - типоразмер (по внутреннему диаметру), мм;
                                                   ЭП - с площадкой под электропривод.
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

По отдельной заявке изготавливаются клапаны нестандартных размеров.

C L

H

DC

DC

C L
H

Потери давления в клапане

Клапаны обратные общего назначения предназначены для предотвращения перетекания воздуха при отключенном 
вентиляторе. Клапан может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном воздуховоде. При уста-
новке клапана в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Рекомендуемая 
скорость движения воздуха перед клапаном - не менее 6 м/с.
Клапаны обратные общего назначения КО и КОп изготовлены из черного металла.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
клапанов типа КОп

Модель L х H
C Масса, 

кг-К (корот-
кий)

-Д (длин-
ный)

КОп-15-15 150х150

50

150 2,5

160
3,17КОп-20-20 200х200

КОп-25-25 250х250 3,88

КОп-40-40 400х400
170

7,50

КОп-50-50 500х500 8,59

КОп-80-80 800х800 64
200

16,05

КОп-100-100 1000х1000 72 23,5

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
клапанов типа КО

Модель δ корпу-
са D

C
Масса, 

кг-К (корот-
кий)

-Д (длин-
ный)

КО-D250

1,0

250

50

235 5,5

КО-D315 315 300 7,54

КО-D400 400 385 10,39

КО-D500 500 485 16,7

КО-D630 630 580 21,0

КО-D800 800 615 30,0

КО-D1000 1000
64

615 37,0

КО-D1250 1250 615 45,5

Модель

Характеристики

Потери давления при полностью открытом клапане ∆P, Па Коэффициент местного 
сопротивления ε

При V≤13 м/с на горизонтальных 
участках

При V≤6 м/с на вертикальных 
участках

При V≥6 м/с на вертикальных 
участках

Прямоугольные
КОп-15-15 6 0

0

КОп-20-20 8 0,02

КОп-25-25 9 0,04

КОп-40-40 11 0,18

КОп-50-50 15 0,37

КОп-80-80 20 1,56 0,08

КОп-100-100 31 3,14 0,17
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Модель

Характеристики

Потери давления при полностью открытом клапане ∆P, Па Коэффициент местного 
сопротивления ε

При V≤13 м/с на горизонтальных 
участках

При V≤6 м/с на вертикальных 
участках

При V≥6 м/с на вертикальных 
участках

Круглые

КО-D250 4 0,04

0
КО-D315 5 0,07

КО-D400 7 0,12

КО-D500 11 0,26

КО-D630 11 0,52 0,03

КО-D800 12 1,1 0,06

КО-D1000 21 2,25 0,12

КО-D1250 32 4,57 0,25

Пример обозначения: Клапан обратный КОп-500*500-К 
                                          где:   КОп – клапан обратный общего назначения прямоугольного сечения;
                                                    500*500 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;
                                                   К – глубина клапана (К – короткий; Д - длинный).
                                        Клапан обратный КО-D400-К 
                                          где:   КО – клапан обратный общего назначения круглого сечения;
                                                   400 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм;
                                                   К – глубина клапана (К – короткий; Д - длинный);

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ТИПА КОв

Обратный клапан КОв с подпружинными лопастями обеспечивает автома-
тическое перекрывание круглых воздуховодов при выключении вентилято-
ра. Обратный клапан может быть установлен в любом положении. Корпус 
и лопасти обратного клапана выполнены из оцинкованного стального листа 
толщиной 0,7 мм.  На одной из лопастей есть вибродемпфирующий уплот-
нитель для предотвращения шума при открытии клапана.

Рекомендуемая скорость движения воздуха перед клапаном — не менее 3 
м/с.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) клапанов типа КОв

Модель D Сопротивление, Па

КОв-100 100 85

КОв-125 125 40

КОв-160 160 55

КОв-200 200 44

КОв-250 250 37

КОв-315 315 24
D 75
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Пример обозначения: клапан обратный КОв-100
                                          где:    КОв– тип клапана обратного  круглого сечения; 
                                                    100 - типоразмер (по диаметру присоединения), мм.

Аэродинамические характеристики обратных клапанов
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Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
клапанов искробезопасных круглого сечения

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Клапаны обратные в искробезопасном исполнении предназначены для вентиляционных систем взрывоопасных 
производств и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классу В-1, В-1А и В-1Б. В 
конструкции данного клапана исключена возможность возникновения искр между соприкасающимися частями в 
процессе эксплуатации.

Клапаны обратные взрывозащитные предназначены для предотвращения перетекания воздуха при отключенном 
вентиляторе. Клапан может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном воздуховоде. При уста-
новке клапана в вертикальном положении поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Рекомендуемая ско-
рость движения воздуха перед клапаном - не менее 6 м/с.

По отдельной заявке изготавливаются клапаны нестандартных размеров.

D

C

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
клапанов искробезопасных прямоугольного сечения

Обозначение H L С Масса, кг

АЗЕ102.000 150 150 150 2,53

АЗЕ102.000-01 250 250
160

3,0

АЗЕ102.000-02 300 250 4,5

АЗЕ103.000 400 400

170

7,0

АЗЕ103.000-01 500 500 11,3

АЗЕ103.000-02 600 600 12,0

АЗЕ104.000 800 800
200

16,9

АЗЕ104.000-01 1000 1000 22,89C L

H

C L

H

Обозначение D C Масса, 
кг Обозначение D C Масса, 

кг

АЗЕ100.000 100 90 2,0 АЗЕ101.000-04 450 435 13,0

АЗЕ100.000-01 125 115 2,35 АЗЕ101.000-05 500 485 15,0

АЗЕ100.000-02 160 150 2,68 АЗЕ101.000-06 560 545 17,5

АЗЕ100.000-03 200 190 3,95 АЗЕ101.000-07 630 615 20,0

АЗЕ101.000 250 235 5,0 АЗЕ101.000-08 710 695 25,0

АЗЕ101.000-01 315 300 8,0 АЗЕ101.000-09 800 785 30,5

АЗЕ101.000-02 355 340 9,5 АЗЕ101.000-10 900 885 35,5

АЗЕ101.000-03 400 385 10,5 АЗЕ101.000-11 1000 985 37,65
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Пример обозначения: клапан обратный АЗЕ 102.000-02
                                          где:    АЗЕ 102.000 – тип клапана обратного искробезопасного прямоугольного сечения; 
                                                    02 - типоразмер (по таблице габаритных размеров) (HxL).
                                          клапан обратный АЗЕ 100.000-03
                                          где:    АЗЕ 100.000 – тип клапана обратного искробезопасного круглого сечения; 
                                                    03 - типоразмер (по таблице габаритных размеров).
                                          

Потери давления в клапане

Модель

Характеристики

Потери давления при полностью открытом клапане ∆P, Па Коэффициент местного 
сопротивления ε

При V≤13 м/с на горизонтальных 
участках

При V≤6 м/с на вертикальных 
участках

При V≥6 м/с на вертикальных 
участках

Прямоугольные

АЗЕ102.000 6 0

0

АЗЕ102.000-01 9 0,04
АЗЕ102.000-02 10 0,1

АЗЕ103.000 11 0,18
АЗЕ103.000-01 15 0,37
АЗЕ103.000-02 17 1,0 0,04

АЗЕ104.000 20 1,56 0,08
АЗЕ104.000-01 31 3,14 0,17

Круглые

АЗЕ100.000 1 0,01

0

АЗЕ100.000-01 1,5 0,015
АЗЕ100.000-02 2 0,019
АЗЕ100.000-03 3 0,03

АЗЕ101.000 4 0,04
АЗЕ101.000-01 5 0,07
АЗЕ101.000-02 6 0,09
АЗЕ101.000-03 7 0,12
АЗЕ101.000-04 9 0,18
АЗЕ101.000-05 11 0,26
АЗЕ101.000-06 11 0,35 0,015
АЗЕ101.000-07 11 0,52 0,03
АЗЕ101.000-08 12 0,88 0,044
АЗЕ101.000-09 12 1,1 0,06
АЗЕ101.000-10 17 1,8 0,09
АЗЕ101.000-11 21 2,25 0,12
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При включенном вентиляторе лопатки поддерживаются в открытом положении. 

После отключения вентилятора лопатки возвращаются в исходное положение и перекрывают сечение клапана. 
Оси лопаток смещены относительно оси симметрии. Для уравновешивания лопаток предусмотрен груз.
Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана 30-40 Па.
Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 категорий размещения по 
ГОСТ 15150.

КЛАПАНЫ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТИПА КЛ

Клапаны лепестковые предназначены для установки на нагнетательной 
стороне осевых вентиляторов типа ВО с целью предотвращения попа-
дания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные 
помещения после отключения вентиляторов.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

D1

D

Вид со стороны вентилятора Вид с обратной стороны 
от вентилятора 

Обозначение Размеры 
сечения, мм B B1 B2 D D1 L Масса, кг

Клапан КЛ-4,0 400х400 400 480 440 405 430 200 13,4

Клапан КЛ-5,0 500х500 500 580 540 505 530 200 17,5

Клапан КЛ-6,3 630х630 630 710 670 635 660 200 24,1

Клапан КЛ-8,0 800х800 800 880 840 805 830 200 33,5

Клапан КЛ-10,0 1000х1000 1000 1080 1040 1006 1035 300 43,4

Клапан КЛ-12,5 1250х1250 1250 1330 1290 1256 1288 300 61,7
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КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ТИПА ДМУ

Клапан дымоудаления ДМУ (далее клапан) используется в качестве клапана 
дымоудаления с нормально закрытой заслонкой.
Клапан дымоудаления предназначен для открывания проемов вытяжных 
систем аварийной противодымной вентиляции. Клапан устанавливается в 
проемах стен, перекрытий, подвесных потолков, а также в торце воздуховодов.
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями СП 
60.13330.2012, CП 7.13130.2013, НПБ 241-97 и действующими территориальными 
строительными нормами. Вид климатического исполнения и категория размещения 
- УЗ по ГОСТ 15150-69. Клапан не подлежит установке в помещениях категорий 
А и Б по взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса 
взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся 
очистке от горючих отложений.

Пределы огнестойкости клапана ДМУ – E90.
Исходное положение заслонки клапана противодымной вентиляции – нормально закрытое (НЗ).
Угол поворота заслонки – 75-90°.
Клапан ДМУ-1 изготавливается из стали с последующей окраской.
Клапан ДМУ-2 изготавливается из оцинкованной стали.
Возможно изготовление клапана как стенового, так и канального исполнения с двумя присоединительными фланцами.
Клапан может комплектоваться следующими типами приводов:
- электрический реверсивный Nenutec/Lufberg/Allfa/Siemens (Р).
- электромагнитный (ЭМ).

Способы управления заслонкой клапана ДМУ:

Тип 
привода

Способ перевода заслонки Механизм перевода заслонки

Принцип 
срабатывания 

приводаИз исходного положения в 
рабочее

из рабочего 
положения в исходное 

(многократное 
использование)

В рабочее положение В исходное 
положение

Р

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики;

-дистанционный с пульта 
управления;

-от кнопки/тумблера в месте 
установки клапана

-дистанционный с 
пульта управления

-вручную
электродвигатель электро-

двигатель

Подача напряжения 
на соответствующие 

клеммы питания 
привода

ЭМ

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики;

-дистанционный с пульта 
управления;

-от кнопки/тумблера в месте 
установки клапана

-вручную Возвратная пружина - Подача напряжения на 
электромагнит
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Клапан ДМУ с реверсивным приводом снаружи

Канальное исполнение

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Клапан ДМУ с реверсивным приводом и электромагнитным приводом

Стеновое исполнение

Минимальный размер клапана ДМУ - 300х300 мм, далее с шагом 50 мм всоответствии с ниже приведенными 
таблицами. Максимальный размер - 2000х1200 мм. Клапаны размером свыше максимального конструируются 
индивидуально. 

Характеристика Электро-
магнитный

Реверсивный Allfa Реверсивный 
Nenutec

Реверсивный 
Luftberg Реверсивный Siemens

FR 24-..-3 FR 230-..-3 NACA1-...
(S)

NACA 2-...
(S) FS10N24S FS10N220S GEB136.1E GEB336.1E

Время поворота, с, не 
более 2 40 40 35...100 35...100 45 45 150 150

Крутящий момент, Нм - 8-15 8-15 2-16 2-16 10 10 15 15

Напряжение 
электропитания привода, В 24/220 ~24±10% ~230±10% 24 ± 10% 230 ± 10% 24 230 24 220

Потребляемая 
мощность, Вт

во время 
вращения 42 25 10 2,0/3,9 2,0/4,8 4 4 3,5 3

в 
состоянии 

покоя
- 25 10 2,0/0,4 2,0/1,2 1 1 - -

Рабочая температура, °С -30...+50 -30 … +50 -30 … +50 -20...+50 -20...+50 –30…+50 –30…+50 -32...+50 -32...+50

Степень защиты IP54 IP 52 IP 52 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Вес, кг 1,5 2,0 2,0 0,5/1,2 0,5/1,2 1,6 1,6 1,0 1,1

Характеристики приводов клапанов ДМУ

L и H – установочные размеры клапана, мм;
L1 и H1 – габаритные размеры клапана, мм;
B – вылет заслонки клапана, мм;
C - длина клапана;
L1=L+90, мм; H1=H+103,5, мм 
B=H-130, мм; С=165 мм.

L и H – установочные размеры клапана, мм;
L1 и H1 – габаритные размеры клапана, мм;
B – вылет заслонки клапана, мм;
C - длина клапана.
L1=L+60, мм; H1=H+60, мм 
B=H-110, мм; C=200 мм.
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Виды кассетного исполнения стеновых клапанов ДМУ 
с реверсивным приводом

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения клапанов ДМУ 
с реверсивным приводом

L, мм

H, мм 
300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000

300 0,08 0,09 0,1 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21 0,24 0,27 0,3 0,32 0,35 0,38 0,41 0,43 0,48 0,49 0,55

350   0,11 0,12 0,12 0,16 0,17 0,19 0,2 0,22 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38 0,42 0,45 0,48 0,51 0,55 0,58 0,64

400     0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,25 0,29 0,33 0,37 0,4 0,44 0,48 0,52 0,55 0,59 0,63 0,67 0,74

450       0,18 0,2 0,22 0,25 0,27 0,29 0,33 0,37 0,42 0,46 0,5 0,54 0,59 0,63 0,67 0,71 0,76 0,84

500         0,23 0,25 0,27 0,3 0,32 0,36 0,42 0,46 0,51 0,56 0,61 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,94

550           0,28 0,3 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51 0,57 0,62 0,67 0,72 0,78 0,83 0,88 0,93 1,04

600             0,33 0,36 0,39 0,45 0,5 0,56 0,62 0,68 0,73 0,79 0,85 0,91 0,97 1,02 1,14

650               0,39 0,42 0,49 0,55 0,61 0,67 0,74 0,8 0,86 0,92 0,99 1,05 1,11 1,24

700                 0,46 0,52 0,59 0,66 0,73 0,79 0,86 0,93 1 1,07 1,13 1,2 1,34

750                   0,56 0,64 0,71 0,78 0,85 0,93 1 1,07 1,14 1,22 1,29 1,43

800                   0,6 0,68 0,76 0,83 0,91 0,99 1,07 1,15 1,22 1,3 1,38 1,54

900                     0,77 0,85 0,94 1,03 1,12 1,21 1,29 1,38 1,47 1,56 1,73

1000                       0,95 1,05 1,15 1,25 1,34 1,44 1,54 1,64 1,73 1,93

1100                         1,16 1,27 1,37 1,48 1,59 1,7 1,8 1,91 2,13

1200                           1,38 1,5 1,62 1,74 1,85 1,97 2,09 2,32

1300                             1,63 1,76 1,88      

1400                               1,89          

* Исполнения 2, 3, 4 - клапан с двумя заслонками;   исполнение 5 - клапан с четырьмя заслонками. 
** Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице, конструируются индивидуально.
*** Клапан с приводом снаружи во 2 исполнении комплектуются двумя приводами.
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Виды кассетного исполнения клапанов ДМУ 
с электромагнитным приводом

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения клапанов ДМУ 
с электромагнитным приводом

L, мм

H, мм 
300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

300 0,06 0,07 0,09 0,1 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 0,32 0,35 0,38 0,4 0,43 0,46 0,48 0,52

350 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,24 0,27 0,3 0,34 0,37 0,39 0,42 0,45 0,48 0,52 0,55 0,58 0,61

400 0,13 0,15 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,28 0,31 0,35 0,39 0,43 0,45 0,49 0,52 0,56 0,6 0,64 0,67 0,71

450 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,32 0,36 0,4 0,44 0,47 0,51 0,56 0,6 0,64 0,68 0,73 0,77 0,81

500 0,21 0,24 0,26 0,28 0,31 0,35 0,4 0,45 0,48 0,53 0,58 0,62 0,67 0,72 0,77 0,81 0,86 0,91

550 0,26 0,29 0,31 0,34 0,39 0,45 0,48 0,54 0,59 0,64 0,69 0,75 0,8 0,85 0,9 0,94 0,99

600 0,32 0,35 0,37 0,43 0,47 0,53 0,59 0,65 0,7 0,76 0,82 0,88 0,92 0,98 1,04 1,09

650 0,38 0,41 0,46 0,52 0,58 0,64 0,71 0,77 0,83 0,89 0,94 1 1,07 1,13 1,19

700 0,44 0,49 0,56 0,63 0,7 0,76 0,83 0,9 0,95 1,02 1,09 1,16 1,22 1,29

750 0,53 0,61 0,68 0,75 0,82 0,9 0,95 1,03 1,1 1,17 1,24 1,32 1,39

800 0,57 0,65 0,73 0,8 0,88 0,95 1,02 1,1 1,18 1,26 1,33 1,4 1,47

900 0,74 0,82 0,91 0,99 1,07 1,16 1,25 1,34 1,41 1,5 1,58 1,67

1000 0,92 1,01 1,1 1,2 1,3 1,4 1,48 1,58 1,67 1,77 1,87

1100 1,11 1,22 1,33 1,42 1,55 1,64 1,74 1,85

1200 1,32 1,44 1,56 1,68 1,79

1300 1,57 1,7 1,82

1400 1,83

* Исполнения 1, 2, 3 - клапан с двумя заслонками;   исполнение 4 - клапан с тремя заслонками;
  исполнения 5, 6 - клапан с четырьмя заслонками. 
** Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице, конструируются индивидуально.
*** Клапан с приводом снаружи во 2 исполнении комплектуются двумя приводами.
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Масса клапанов ДМУ-1

Масса клапанов ДМУ-2

L, мм

H, мм 
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

250 6,2 6,7 7,1 7,5 7,98 8,4 8,9 9,4 9,8 10,3 11,2 12 13 14 15 22 23,5 24,5 25 25,5 26 26,5 27

300 7,7 8,2 8,7 9,2 9,9 10,5 11,1 11,7 12,3 13,5 14,7 15,9 18,3 19,3 23 24,5 25,5 26 26,5 27 27,5 28

350 10,3 10,9 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,5 15,7 16,9 18,1 19,3 20,5 27 28 29 29,5 30 31 31,6 32,3

400 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,5 15,1 16,3 17,5 18,7 19,9 20,7 28 29 30 31 32 33 34 35

450 12,7 13,3 14 14,7 15,4 16,1 17,3 18,5 19,7 20,7 28 29 31 32 33 34 35 36 37

500 14,1 14,7 15,3 15,9 16,5 17,9 19,3 20,7 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38

550 15,1 15,8 16,5 17,2 18,6 20 28 29 30 32,5 34 36 37 38 39 42,3 44,4

600 16,7 17,5 18,3 19,9 27,5 29 30 31 33 35 37 38 39 47,1 48 49,3

650 18,2 19 27,5 29 30 31 31 34 36 38 47,9 49 51 51,9 52,1

700 19,8 30 31 32 33 34 36 38 49 51,5 52 52,1 53,5 54,2

750 31,9 32 33 34 34 38 48,3 51,9 53 53,2 54 55 65,8

800 32 33 34 36 36 48,1 51 53,5 54,1 55,1 56 67 68,6

900 36 37 39 50,1 52,1 55,1 57,9 58,2 66,1 68,9 72,1 74,2

1000 40 53 54,5 56 57,3 60,1 71,8 73,8 75,8 77,8 79,8

1100 54,1 56,7 32,9 38 72 74,2 75,1 77

1200 60,2 64,4 38,6 72,8 74,9

1300 65,6 69,7 73,9

1400 71,8

L, мм

H, мм 
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

250 5,4 5,8 6,2 6,5 6,9 7,3 7,7 8,2 8,5 9 9,7 10,4 11,3 12,2 13,1 19,1 20,4 21,3 21,8 22,2 22,6 23,1 23,5

300 6,7 7,1 7,6 8 8,6 9,1 9,7 10,2 10,7 11,7 12,8 13,8 15,9 16,8 20 22,1 22,2 22,6 23,1 23,5 23,9 24,4

350 9 9,5 10 10,5 11 11,6 12,1 12,6 13,7 14,7 15,7 16,8 17,8 23,5 24,4 25,2 25,7 26,1 27 27,5 28,1

400 10 10,5 11 11,6 12,1 12,6 13,1 14,2 15,2 16,3 17,3 18 24,4 25,2 26,1 27 27,8 28,7 29,6 30,5

450 11 11,6 12,2 12,8 13,4 14 15,1 16,1 17,1 18 24,4 25,2 27 27,8 28,7 29,6 30,5 31,3 32,2

500 12,3 12,8 13,3 13,8 14,4 15,6 16,8 18 24,4 25,2 26,1 27,8 28,7 29,6 30,5 31,1 32,2 33,1

550 13,1 13,7 14,4 15 16,2 17,4 24,4 25,2 26,1 28,3 29,6 31,3 32,2 33,1 33,9 36,8 38,6

600 14,5 15,2 15,9 17,3 23,9 25,2 26,1 27 28,7 30,5 32,2 33,1 33,9 41 41,8 42,9

650 15,8 16,5 23,9 25,2 26,1 27 27 29,6 31,3 33,1 41,7 42,6 44,4 45,2 45,3

700 17,2 26,1 27 27,8 28,7 28,7 31,3 33,1 42,6 44,8 45,2 45,3 46,5 47,21

750 27,8 27,8 28,7 29,6 29,6 33,1 42 45,2 46,1 46,3 47 47,9 57,2

800 27,8 28,7 29,6 31,3 31,3 41,8 44,4 46,5 47,1 47,9 48,7 58,3 59,7

900 31,3 32,2 33,9 43,6 45,3 47,9 50,43 50,6 57,5 59,9 62,7 64,6

1000 34,8 46,1 47,4 48,7 49,9 52,3 62,5 64,2 65,9 67,7 69,4

1100 47,1 49,3 54,7 59,2 62,6 64,6 65,3 67

1200 52,4 56 59,7 63,3 65,2

1300 57,1 60,6 64,3

1400 62,5
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Схемы установки клапанов

Стеновое исполнение

Канальное исполнение

В перекрытиях и подвесных потолках

В торце воздуховода

В воздуховоде

Внутри воздуховода За пределами конструкции

В вертикальной конструкции

В вертикальной конструкции

Пример обозначения: Клапан ДМУ-2-700*600(P-IIк/220)-С-СН
                                          где:    клапан ДМУ-2 – наименование клапана дымоудаления;
                                                    2 -  клапан изготовлен из оцинкованной стали; 
                                                           (1 - клапан изготовлен из углеродистой стали);
                                                    700*600 – внутреннее сечение клапана (L*H), мм;
                                                    P-IIк/220 – напряжение питания, производитель и тип привода:
                                                        Р – тип привода (Р – электрический реверсивный привод; 
                                                               ЭМ - электромагнитный привод);
                                                        IIк – обозначение производителя привода (Iк – Allfa/Nenutec/Lufberg, IIк – Siemens);
                                                       220 – напряжение питания привода, В;
                                                    C – тип клапана (С – стеновой; К – канальный);
                                                    СН – тип размещения привода (ВН - внутри клапана; СН - снаружи клапана).   

Электрические схемы подключения

Электромагнитный привод Электрический реверсивный привод
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КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТИПА ОЗ

Пределы огнестойкости клапанов

Клапан противопожарный ОЗ (далее клапан) изготавливается в режиме нормально 
открытого (огнезадерживающего) клапана (НО), в режиме нормально закрытого 
клапана (НЗ).
Клапан противопожарный с нормально открытой заслонкой предназначен для 
блокирования распространения огня и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и 
каналам систем вентиляции и кондиционирования при пожаре в зданиях и сооружениях 
различного назначения. Клапан устанавливается в проемах или в местах прохода 
указанных систем через противопожарные преграды с нормируемым пределом 
огнестойкости (противопожарные стены, перегородки и перекрытия).
Клапан противопожарный с нормально закрытой заслонкой предназначен 
для открывания проемов при срабатывании пожарной сигнализации. Клапан 
устанавливается в проемах стен, перекрытий, подвесных потолков, а также в 
торце воздуховодов.
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012, 
CП 7.13130.2013, НПБ 241-97 и действующими территориальными строительными 
нормами. Вид климатического исполнения и категория размещения - УЗ по ГОСТ 
15150-69. Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в 
концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и изоляцию. Клапаны 
не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, 
в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, 
а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений.

Обозначение клапана
Предел огнестойкости

в режиме нормально открытого (НО) в режиме нормально закрытого (НЗ)

ОЗ-60 EI 60 EI 60

ОЗ-90 EI 90 EI 90

ОЗ-120 EI 120 EI 120

ОЗ-180 EI 180 EI 180

Примечание:
Потеря целостности (E) проявляется образованием в конструкции сквозных отверстий или трещин, через которые 
на обратную (необогреваемую) поверхность проникают продукты горения и (или) открытое пламя.
Потеря теплоизолирующей способности (I) характеризуется повышением температуры на необогреваемой поверхности 
конструкции до предельных значений.

Клапаны в режиме НО комплектуются электромеханическими с возвратной пружиной или электромагнитыми приводами; 
в режиме НЗ - только реверсивными или электромагнитными приводами.

Клапан состоит из корпуса, заслонки, привода. Выпускается прямоугольного (квадратного) или круглого сечения.

Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан ОЗ-1 изготавливается из углеродистой стали с последующей окраской, клапан ОЗ-2 изготавливается из 
оцинкованной стали.
Конструкции клапанов изготавливаются:
1) односекционные;
2) двухсекционные;
3) трехсекционные.
Между секциями клапанов проложен огнеупорный материал, выполняющий роль температурного шва.
Клапаны прямоугольного сечения имеют присоединительные фланцы на торцевых поверхностях, клапаны круглого 
сечения имееют ниппельное соединение.
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Клапан может комплектоваться следующими типами приводов:
- электромеханический с возвратной пружиной Nenutec/Lufberg/Allfa/Siemens (М).
- электрический реверсивный Nenutec/Lufberg/Allfa/Siemens (Р).
- электромагнитный (ЭМ).

Способы управления заслонкой клапана ОЗ:

Тип 
привода

Способ перевода заслонки Механизм перевода заслонки
Принцип 

срабатывания 
приводаИз исходного положения в 

рабочее

из рабочего положения в 
исходное (многократное 

использование)

В рабочее 
положение

В исходное 
положение

М

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики;

-дистанционный с пульта 
управления

-от кнопки/тумблера в месте 
установки клапана

-дистанционный с пульта 
управления

-вручную

возвратная 
пружина

электро-
двигатель

отключение 
питающего 
напряжения

Р

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики

-дистанционный с пульта 
управления

-от кнопки/тумблера в месте 
установки клапана

-дистанционный с пульта 
управления

-вручную

электро-
двигатель

электро-
двигатель

подача напряжения 
на соответствующие 

клеммы питания 
привода

ЭМ

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики

-дистанционный с пульта 
управления

-от кнопки/тумблера в месте 
установки клапана

-вручную возвратная 
пружина - подача напряжения 

на электромагнит

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Минимальный размер прямоугольного клапана: для ОЗ-60 и ОЗ-90 – 100х100 мм, для ОЗ-120 – 150х150 мм, для 
ОЗ-180 – 200х200 мм, далее с шагом 50мм в любом сочетании. Максимальный размер – 1500х1000мм. Клапаны 
размером свыше максимального изготавливаются в виде объединенных кассет, при этом меньшая сторона такого 
клапана не должна превышать 1000 мм. 
Минимальный диаметр круглого клапана с электромеханическим и электромагнитным приводом - 100 мм.

L, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 65 90 115 140 165 190 215 240 265

Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения:

Клапан прямоугольного сечения ОЗ-60 с пределом огнестойкости НО (El 60), НЗ (El 60):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод;
2 - корпус клапана;
3 - заслонка. 
L и H - размеры внутреннего сечения 
клапана, мм.
Длина клапанов C=300 мм.
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Виды кассетного исполнения клапанов ОЗ-60

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения прямоугольных клапанов из 
углеродистой стали ОЗ-60-1, м2

L, мм

H, мм 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 0,003 0,006 0,008 0,01 0,012 0,015 0,017 0,019 0,021 0,024 0,026 0,028 0,03 0,033 0,035 0,037 0,039 0,044 0,048 0,053 0,057 0,062 0,066

150   0,01 0,014 0,019 0,023 0,027 0,032 0,036 0,04 0,045 0,049 0,053 0,058 0,062 0,066 0,071 0,075 0,084 0,093 0,101 0,11 0,119 0,127

200     0,022 0,029 0,036 0,043 0,05 0,057 0,064 0,07 0,077 0,084 0,091 0,098 0,105 0,112 0,118 0,132 0,146 0,159 0,173 0,187 0,201

250       0,04 0,049 0,059 0,068 0,077 0,087 0,096 0,109 0,115 0,124 0,134 0,143 0,152 0,162 0,18 0,199 0,218 0,236 0,255 0,274

300         0,063 0,074 0,086 0,098 0,11 0,122 0,134 0,146 0,157 0,169 0,181 0,193 0,205 0,228 0,252 0,276 0,3 0,323 0,347

350           0,09 0,104 0,119 0,133 0,148 0,162 0,176 0,191 0,205 0,219 0,234 0,248 0,277 0,305 0,334 0,363 0,391 0,42

400             0,123 0,14 0,156 0,173 0,19 0,207 0,224 0,241 0,257 0,274 0,291 0,325 0,359 0,392 0,426 0,46 0,495

450               0,16 0,18 0,199 0,218 0,238 0,257 0,276 0,296 0,315 0,334 0,373 0,412 0,45 0,489 0,528 0,567

500                 0,203 0,225 0,246 0,268 0,29 0,312 0,334 0,356 0,378 0,421 0,465 0,523 0,552 0,596 0,64

550                   0,25 0,275 0,299 0,323 0,348 0,372 0,396 0,421 0,469 0,518 0,567 0,616 0,664  

600                     0,303 0,33 0,357 0,383 0,41 0,437 0,464 0,518 0,571 0,625 0,679 0,732  

650                       0,36 0,39 0,419 0,448 0,478 0,507 0,566 0,625 0,683 0,742    

700                         0,423 0,455 0,487 0,519 0,55 0,614 0,678 0,741 0,805    

750                           0,491 0,525 0,559 0,594 0,662 0,731 0,8      

800                             0,563 0,6 0,637 0,71 0,784 0,858      

850                               0,641 0,68 0,759 0,837        

900                                 0,723 0,807 0,891        

950                                   0,855          

1000                                   0,903          

Масса клапанов ОЗ-60-1 прямоугольного сечения из углеродистой стали, кг
L, мм

H, мм 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 4,75 5,09 5,44 5,78 6,13 6,47 6,82 7,16 7,5 7,85 8,2 8,55 8,89 9,24 9,58 9,93 10,3 11 11,7 12,3 13 13,7 14,4

150 5,48 5,87 6,26 6,65 7,03 7,42 7,81 8,2 8,58 9 9,36 9,75 10,1 10,5 10,9 11,3 12,1 12,8 13,6 14,4 15,2 16

200 6,3 6,73 7,16 7,59 8,02 8,75 8,9 9,31 9,7 10,2 10,6 11 11,5 11,9 12,3 13,2 14 14,9 15,8 16,6 17,5

250 7,2 7,68 8,15 8,62 9,09 9,6 10 11 11 11,5 11,9 12,4 12,9 13,3 14,3 15,2 16,2 17,1 18,1 19

300 8,19 8,71 9,22 9,74 10 10,8 11 11,8 12,3 12,8 13,3 13,9 14,4 15,4 16,4 17,5 18,5 19,5 20,6

350 9,26 9,82 10,4 11 11,5 12 12,6 13,2 13,7 14,3 14,8 15,4 16,5 17,6 18,7 19,9 21 22,1

400 10,4 11 12 12,2 13 13,4 14 14,6 15,2 15,8 16,4 17,6 18,8 20 21,2 22,4 23,6

450 11,7 12 12,9 14 14,2 14,9 15,5 16,2 16,8 17,4 18,7 20 21,3 22,6 23,9 25,2

500 13 13,7 14 15 15,7 16,4 17,1 17,8 18,5 19,8 21,2 22,6 24 25,3 26,7

550 14,4 15 15,9 16,6 17,3 18 18,8 19,5 21 22,4 23,9 25,3 26,8

600 16 16,7 17,4 18,2 19 19,8 20,5 22,1 23,6 25,2 26,7 28,2

650 17,5 18,3 19,1 19,9 20,7 21,6 23,2 24,8 26,4 28,1

700 19,2 20 20,9 21,7 22,6 24,3 26 27,7 29,4

750 20,9 21,8 22,7 23,6 25,4 27,2 29

800 22,7 23,7 24,6 26,5 28,4 30,3

850 24,7 25,7 27,6 29,6

900 26,7 28,7 30,8

950 29,8

1000 31
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Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения прямоугольных клапанов из 
оцинкованной стали ОЗ-60-2, м2

L, мм

H, мм 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 0,007 0,01 0,012 0,021 0,024 0,029 0,033 0,038 0,04 0,042 0,047 0,055 0,057 0,059 0,061 0,064 0,068 0,07 0,081 0,084 0,09 0,098 0,105

150 0,017 0,023 0,029 0,035 0,041 0,047 0,053 0,059 0,065 0,071 0,077 0,083 0,089 0,095 0,101 0,107 0,119 0,131 0,143 0,155 0,167 0,179

200 0,033 0,041 0,05 0,058 0,067 0,075 0,084 0,092 0,101 0,109 0,118 0,126 0,135 0,143 0,152 0,169 0,186 0,203 0,22 0,237 0,254

250 0,053 0,064 0,075 0,086 0,097 0,108 0,119 0,13 0,141 0,152 0,163 0,174 0,185 0,196 0,218 0,24 0,262 0,284 0,306 0,328

300 0,079 0,092 0,106 0,119 0,133 0,146 0,16 0,173 0,187 0,2 0,214 0,227 0,241 0,268 0,295 0,322 0,349 0,376 0,403

350 0,109 0,125 0,141 0,157 0,173 0,189 0,205 0,221 0,237 0,253 0,269 0,285 0,317 0,349 0,381 0,413 0,445 0,477

400 0,145 0,163 0,182 0,2 0,219 0,237 0,256 0,274 0,293 0,311 0,33 0,367 0,404 0,441 0,478 0,515 0,552

450 0,185 0,206 0,227 0,248 0,269 0,29 0,311 0,332 0,353 0,374 0,416 0,458 0,5 0,542 0,584 0,626

500 0,231 0,254 0,278 0,301 0,325 0,348 0,372 0,395 0,419 0,466 0,513 0,56 0,607 0,654 0,701

550 0,281 0,307 0,333 0,359 0,385 0,411 0,437 0,463 0,515 0,567 0,619 0,671 0,723

600 0,337 0,365 0,394 0,422 0,451 0,479 0,508 0,565 0,622 0,679 0,736 0,793

650 0,397 0,428 0,459 0,49 0,521 0,552 0,614 0,676 0,738 0,8

700 0,463 0,496 0,53 0,563 0,597 0,664 0,731 0,798 0,865

750 0,533 0,569 0,605 0,641 0,713 0,785 0,857

800 0,609 0,647 0,686 0,763 0,84 0,917

850 0,689 0,73 0,812 0,894

900 0,775 0,862 0,949

950 0,911

1000 0,961

Масса клапанов ОЗ-60-2 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, кг

L, мм

H, мм 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 6,14 6,68 7,22 7,76 8,3 8,84 9,38 9,92 10,5 11 11,5 12,1 12,6 13,2 13,7 14,2 14,8 15,9 16,94 18 19,1 20,2 21,3

150 7,29 7,91 8,53 9,15 9,77 10,4 11 11,6 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,4 16 16,6 17,8 19,1 20,3 21,6 22,8 24,1

200 8,59 9,29 10 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6 16,3 17 17,7 18,4 19,8 21,2 22,6 24 25,4 26,9

250 10,1 10,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 15,5 16,3 17,1 17,9 18,7 19,5 20,2 21,8 23,4 25 26,5 28,1 29,7

300 11,7 12,6 13,4 14,3 15,2 16 16,9 17,7 18,6 19,5 20,3 21,2 22,1 23,8 25,5 27,3 29 30,7 32,5

350 13,5 14,4 15,4 16,3 17,3 18,2 19,2 20,1 21,1 22 22,9 23,9 25,8 27,7 29,6 31,5 33,4 35,3

400 15,4 16,5 17,5 18,5 19,6 20,6 21,6 22,6 23,07 24,7 25,7 27,8 29,8 31,9 33,9 36 38,1

450 17,6 18,7 19,8 20,9 22 23,1 24,2 25,3 26,4 27,5 29,8 32 34,2 36,4 38,6 40,9

500 19,8 21 22,2 23,4 24,6 25,8 27 28,2 29,4 31,7 34,1 36,5 38,9 41,3 43,7

550 22,3 23,6 24,8 26,1 27,4 28,6 29,9 31,2 33,7 36,3 38,8 41,4 43,9

600 24,9 26,2 27,6 29 30,3 31,7 33 35,7 38,4 41,1 43,8 46,5

650 27,7 29,1 30,5 32 33,4 34,8 37,7 40,6 43,5 46,3

700 30,6 32,1 33,6 35,1 36,7 39,7 42,7 45,8 48,8

750 33,7 35,3 36,9 38,5 41,7 44,9 48,1

800 37 38,6 40,3 43,7 47 50,4

850 40,4 42,1 45,7 49,2

900 44 47,6 51,3

950 49,6

1000 51,6
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Клапан круглого сечения ОЗ-60 с пределом огнестойкости НО (El 60), НЗ (El 60):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод; 
2 - корпус клапана;
3 - заслонка.
D - диаметр клапана, мм.
Длина клапанов C=312 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сечения:

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560

B, мм 0 0 0 0 0 0 0 0,5 14,5 32 52 74,5 99,5 124,5 154,5

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 23,5 48,5 78,5

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения круглых клапанов из оцинкованной 
стали ОЗ-60-2, м2

Масса клапанов ОЗ-60-2 круглого сечения из оцинкованной стали, кг

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560

F, м2 0,006 0,01 0,013 0,017 0,022 0,027 0,035 0,044 0,062 0,071 0,091 0,12 0,15 0,19 0,23

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560

М, кг 2,53 2,75 2,88 3,07 3,26 3,45 3,7 3,96 4,28 4,66 5,12 5,66 6,29 6,96 7,79

Клапан прямоугольного сечения ОЗ-90 с пределом огнестойкости НО (El 90), НЗ (El 90):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод; 
2 - корпус клапана;
3 - заслонка.
L и H - размеры внутреннего сечения 
клапана, мм.
Длина клапанов С=300 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения:

L, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 65 90 115 140 165 190 215 240 265
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Виды кассетного исполнения клапанов ОЗ-90

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения прямоугольных клапанов из 
углеродистой стали ОЗ-90-1, м2

L, мм

H, мм 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 0,003 0,006 0,008 0,01 0,012 0,015 0,017 0,019 0,021 0,024 0,026 0,028 0,03 0,033 0,035 0,037 0,039 0,044 0,048 0,053 0,057 0,062 0,066

150   0,01 0,014 0,019 0,023 0,027 0,032 0,036 0,04 0,045 0,049 0,053 0,058 0,062 0,066 0,071 0,075 0,084 0,093 0,101 0,11 0,119 0,127

200     0,022 0,029 0,036 0,043 0,05 0,057 0,064 0,07 0,077 0,084 0,091 0,098 0,105 0,112 0,118 0,132 0,146 0,159 0,173 0,187 0,201

250       0,04 0,049 0,059 0,068 0,077 0,087 0,096 0,109 0,115 0,124 0,134 0,143 0,152 0,162 0,18 0,199 0,218 0,236 0,255 0,274

300         0,063 0,074 0,086 0,098 0,11 0,122 0,134 0,146 0,157 0,169 0,181 0,193 0,205 0,228 0,252 0,276 0,3 0,323 0,347

350           0,09 0,104 0,119 0,133 0,148 0,162 0,176 0,191 0,205 0,219 0,234 0,248 0,277 0,305 0,334 0,363 0,391 0,42

400             0,123 0,14 0,156 0,173 0,19 0,207 0,224 0,241 0,257 0,274 0,291 0,325 0,359 0,392 0,426 0,46 0,495

450               0,16 0,18 0,199 0,218 0,238 0,257 0,276 0,296 0,315 0,334 0,373 0,412 0,45 0,489 0,528 0,567

500                 0,203 0,225 0,246 0,268 0,29 0,312 0,334 0,356 0,378 0,421 0,465 0,523 0,552 0,596 0,64

550                   0,25 0,275 0,299 0,323 0,348 0,372 0,396 0,421 0,469 0,518 0,567 0,616 0,664  

600                     0,303 0,33 0,357 0,383 0,41 0,437 0,464 0,518 0,571 0,625 0,679 0,732  

650                       0,36 0,39 0,419 0,448 0,478 0,507 0,566 0,625 0,683 0,742    

700                         0,423 0,455 0,487 0,519 0,55 0,614 0,678 0,741 0,805    

750                           0,491 0,525 0,559 0,594 0,662 0,731 0,8      

800                             0,563 0,6 0,637 0,71 0,784 0,858      

850                               0,641 0,68 0,759 0,837        

900                                 0,723 0,807 0,891        

950                                   0,855          

1000                                   0,903          

Масса клапанов ОЗ-90-1 прямоугольного сечения из углеродистой стали, кг

L, мм

H, мм 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 4,75 5,09 5,44 5,78 6,13 6,47 6,82 7,16 7,5 7,85 8,2 8,55 8,89 9,24 9,58 9,93 10,3 11 11,7 12,3 13 13,7 14,4

150 5,48 5,87 6,26 6,65 7,03 7,42 7,81 8,2 8,58 9 9,36 9,75 10,1 10,5 10,9 11,3 12,1 12,8 13,6 14,4 15,2 16

200 6,3 6,73 7,16 7,59 8,02 8,75 8,9 9,31 9,7 10,2 10,6 11 11,5 11,9 12,3 13,2 14 14,9 15,8 16,6 17,5

250 7,2 7,68 8,15 8,62 9,09 9,6 10 11 11 11,5 11,9 12,4 12,9 13,3 14,3 15,2 16,2 17,1 18,1 19

300 8,19 8,71 9,22 9,74 10 10,8 11 11,8 12,3 12,8 13,3 13,9 14,4 15,4 16,4 17,5 18,5 19,5 20,6

350 9,26 9,82 10,4 11 11,5 12 12,6 13,2 13,7 14,3 14,8 15,4 16,5 17,6 18,7 19,9 21 22,1

400 10,4 11 12 12,2 13 13,4 14 14,6 15,2 15,8 16,4 17,6 18,8 20 21,2 22,4 23,6

450 11,7 12 12,9 14 14,2 14,9 15,5 16,2 16,8 17,4 18,7 20 21,3 22,6 23,9 25,2

500 13 13,7 14 15 15,7 16,4 17,1 17,8 18,5 19,8 21,2 22,6 24 25,3 26,7

550 14,4 15 15,9 16,6 17,3 18 18,8 19,5 21 22,4 23,9 25,3 26,8

600 16 16,7 17,4 18,2 19 19,8 20,5 22,1 23,6 25,2 26,7 28,2

650 17,5 18,3 19,1 19,9 20,7 21,6 23,2 24,8 26,4 28,1

700 19,2 20 20,9 21,7 22,6 24,3 26 27,7 29,4

750 20,9 21,8 22,7 23,6 25,4 27,2 29

800 22,7 23,7 24,6 26,5 28,4 30,3

850 24,7 25,7 27,6 29,6

900 26,7 28,7 30,8

950 29,8

1000 31
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Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения прямоугольных клапанов из 
оцинкованной стали ОЗ-90-2, м2

L, мм

H, мм 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 0,007 0,01 0,012 0,021 0,024 0,029 0,033 0,038 0,04 0,042 0,047 0,055 0,057 0,059 0,061 0,064 0,068 0,07 0,081 0,084 0,09 0,098 0,105

150 0,017 0,023 0,029 0,035 0,041 0,047 0,053 0,059 0,065 0,071 0,077 0,083 0,089 0,095 0,101 0,107 0,119 0,131 0,143 0,155 0,167 0,179

200 0,033 0,041 0,05 0,058 0,067 0,075 0,084 0,092 0,101 0,109 0,118 0,126 0,135 0,143 0,152 0,169 0,186 0,203 0,22 0,237 0,254

250 0,053 0,064 0,075 0,086 0,097 0,108 0,119 0,13 0,141 0,152 0,163 0,174 0,185 0,196 0,218 0,24 0,262 0,284 0,306 0,328

300 0,079 0,092 0,106 0,119 0,133 0,146 0,16 0,173 0,187 0,2 0,214 0,227 0,241 0,268 0,295 0,322 0,349 0,376 0,403

350 0,109 0,125 0,141 0,157 0,173 0,189 0,205 0,221 0,237 0,253 0,269 0,285 0,317 0,349 0,381 0,413 0,445 0,477

400 0,145 0,163 0,182 0,2 0,219 0,237 0,256 0,274 0,293 0,311 0,33 0,367 0,404 0,441 0,478 0,515 0,552

450 0,185 0,206 0,227 0,248 0,269 0,29 0,311 0,332 0,353 0,374 0,416 0,458 0,5 0,542 0,584 0,626

500 0,231 0,254 0,278 0,301 0,325 0,348 0,372 0,395 0,419 0,466 0,513 0,56 0,607 0,654 0,701

550 0,281 0,307 0,333 0,359 0,385 0,411 0,437 0,463 0,515 0,567 0,619 0,671 0,723

600 0,337 0,365 0,394 0,422 0,451 0,479 0,508 0,565 0,622 0,679 0,736 0,793

650 0,397 0,428 0,459 0,49 0,521 0,552 0,614 0,676 0,738 0,8

700 0,463 0,496 0,53 0,563 0,597 0,664 0,731 0,798 0,865

750 0,533 0,569 0,605 0,641 0,713 0,785 0,857

800 0,609 0,647 0,686 0,763 0,84 0,917

850 0,689 0,73 0,812 0,894

900 0,775 0,862 0,949

950 0,911

1000 0,961

Масса клапанов ОЗ-90-2 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, кг

L, мм

H, мм 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 6,14 6,68 7,22 7,76 8,3 8,84 9,38 9,92 10,5 11 11,5 12,1 12,6 13,2 13,7 14,2 14,8 15,9 16,94 18 19,1 20,2 21,3

150 7,29 7,91 8,53 9,15 9,77 10,4 11 11,6 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,4 16 16,6 17,8 19,1 20,3 21,6 22,8 24,1

200 8,59 9,29 10 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6 16,3 17 17,7 18,4 19,8 21,2 22,6 24 25,4 26,9

250 10,1 10,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 15,5 16,3 17,1 17,9 18,7 19,5 20,2 21,8 23,4 25 26,5 28,1 29,7

300 11,7 12,6 13,4 14,3 15,2 16 16,9 17,7 18,6 19,5 20,3 21,2 22,1 23,8 25,5 27,3 29 30,7 32,5

350 13,5 14,4 15,4 16,3 17,3 18,2 19,2 20,1 21,1 22 22,9 23,9 25,8 27,7 29,6 31,5 33,4 35,3

400 15,4 16,5 17,5 18,5 19,6 20,6 21,6 22,6 23,07 24,7 25,7 27,8 29,8 31,9 33,9 36 38,1

450 17,6 18,7 19,8 20,9 22 23,1 24,2 25,3 26,4 27,5 29,8 32 34,2 36,4 38,6 40,9

500 19,8 21 22,2 23,4 24,6 25,8 27 28,2 29,4 31,7 34,1 36,5 38,9 41,3 43,7

550 22,3 23,6 24,8 26,1 27,4 28,6 29,9 31,2 33,7 36,3 38,8 41,4 43,9

600 24,9 26,2 27,6 29 30,3 31,7 33 35,7 38,4 41,1 43,8 46,5

650 27,7 29,1 30,5 32 33,4 34,8 37,7 40,6 43,5 46,3

700 30,6 32,1 33,6 35,1 36,7 39,7 42,7 45,8 48,8

750 33,7 35,3 36,9 38,5 41,7 44,9 48,1

800 37 38,6 40,3 43,7 47 50,4

850 40,4 42,1 45,7 49,2

900 44 47,6 51,3

950 49,6

1000 51,6
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Клапан круглого сечения ОЗ-90 с пределом огнестойкости НО (El 90), НЗ (El 90):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод; 
2 - корпус клапана;
3 - заслонка.
D - диаметр клапана, мм.
Длина клапанов C=312 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сечения:

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения круглых клапанов из оцинкованной 
стали ОЗ-90-2, м2

Масса клапанов ОЗ-90-2 круглого сечения из оцинкованной стали, кг

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560

F, м2 0,006 0,01 0,013 0,017 0,022 0,027 0,035 0,044 0,062 0,071 0,091 0,12 0,15 0,19 0,23

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560

М, кг 1,87 2,14 2,31 2,55 2,81 3,07 3,42 3,79 4,27 4,85 5,57 6,45 7,49 8,62 10,08

1 - электромеханический/реверсивный привод; 2 - корпус клапана; 3 - заслонка.
L и H - размеры внутреннего сечения клапана, мм.
Длина клапанов:
- с приводом снаружи C=220 мм;
- с приводом внутри C=200 мм.

Многостворчатый клапан прямоугольного сечения ОЗ-90, с пределом огнестойкости 
НО (El 90) и НЗ (Еl 90):

Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным 
приводом снаружи

Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным 
приводом внутри

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560

B, мм 0 0 0 0 0 0 0 0,5 14,5 32 52 74,5 99,5 124,5 154,5

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 23,5 48,5 78,5

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


300

КЛАПАНЫ

Вылет заслонки за корпус клапана с приводом снаружи:

Вылет заслонки за корпус клапана с приводом внутри:

L, мм 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 55 55 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

B1, мм 0 0 0 0 0 12 25 37 50 62 75 87 99,5

L, мм 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 74 74 74 74 84 109 134 159 184 209 234 259 284

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения клапанов из оцинкованной стали
 ОЗ-90-2 в многостворчатом исполнении

L, мм
H, мм

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500

400 0,137 0,154 0,172 0,189 0,207 0,224 0,242 0,259 0,277 0,249 0,312 0,329 0,35 0,38 0,417 1,452 0,487 0,522

450 0,176 0,196 0,216 0,236 0,256 0,276 0,296 0,316 0,336 0,356 0,376 0,4 0,44 0,476 0,516 0,556 0,596

500 0,221 0,243 0,266 0,288 0,311 0,333 0,356 0,378 0,401 0,423 0,45 0,49 0,536 0,581 0,626 0,671

550 0,27 0,295 0,32 0,345 0,37 0,395 0,42 0,445 0,47 0,5 0,55 0,595 0,645 0,695

600 0,325 0,352 0,38 0,407 0,435 0,462 0,49 0,517 0,54 0,6 0,655 0,71 0,765

650 0,384 0,414 0,444 0,474 0,504 0,534 0,564 0,59 0,65 0,714 0,774

700 0,449 0,481 0,514 0,546 0,579 0,611 0,64 0,71 0,774 0,839

750 0,518 0,553 0,588 0,623 0,658 0,69 0,76 0,833

800 0,593 0,63 0,668 0,705 0,74 0,82 0,893

850 0,672 0,712 0,752 0,79 0,87

900 0,757 0,799 0,84 0,93

950 0,849 0,89

1000 0,94

Масса клапанов ОЗ-90-2 в многостворчатом исполнении из оцинкованной стали, кг

L, мм
H, мм

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500

400 14,01 14,96 15,91 16,86 17,81 18,76 19,71 20,66 21,61 22,56 23,51 24,46 25,41 27,31 29,21 31,11 33,01 34,91

450 15,97 17 18,04 19,07 20,1 21,12 22,16 23,19 24,22 26,26 26,29 27,32 29,38 31,44 33,51 35,57 37,63

500 18,1 19,21 20,32 21,44 22,55 23,66 24,78 25,89 27 28,11 29,23 31,45 33,68 35,9 38,13 40,36

550 20,39 21,58 22,78 23,97 25,16 26,36 27,55 28,75 29,94 31,14 33,52 35,91 38,3 40,69

600 22,84 24,12 25,39 26,67 27,94 29,22 30,49 31,77 33,04 35,6 38,15 40,7 43,25

650 25,45 26,81 28,17 29,53 30,88 32,34 33,6 34,95 37,67 40,38 43,1

700 28,23 29,67 31,11 32,55 33,99 35,42 36,86 39,74 42,62 45,49

750 31,17 32,69 34,21 35,73 37,25 38,77 41,81 44,85

800 34,27 35,88 37,48 39,08 40,68 43,88 47,08

850 37,54 39,22 40,91 42,59 45,95

900 40,97 42,73 44,5 48,02

950 44,56 46,4

1000 48,31
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Зависимость длины клапана от высоты

Н, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

C, мм 460 460 510 510 560 560 610 610 660 660 710 710 800 800 900 900 1000 1000

Клапан прямоугольного сечения ОЗ-120 с пределом огнестойкости в режиме НО (El 120), 
в режиме НЗ (EI 120):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

L и H - размеры внутреннего сечения клапана, мм.
Если L и H < 600 мм, то L1 = L + 40; H1 = H + 40.    Если L или H ≥ 600 мм, то L1 = L + 60; H1 = H + 60.

1 - электромеханический/
реверсивный привод или 
электромагнитный привод;
2 - корпус клапана;
3 - заслонка/

Виды кассетного исполнения клапанов ОЗ-120

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения клапанов из оцинкованной стали
 ОЗ-120-2 прямоугольного сечения, м2

L, мм

H, мм
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500

150 0,012 0,016 0,022 0,026 0,031 0,037 0,041 0,046 0,052 0,056 0,061 0,067 0,071 0,076 0,082 0,086 0,092 0,097 0,107 0,116 0,127 0,137 0,146

200 0,025 0,033 0,041 0,049 0,058 0,066 0,074 0,081 0,089 0,097 0,105 0,113 0,121 0,129 0,136 0,144 0,152 0,168 0,183 0,199 0,215 0,231

250 0,046 0,056 0,068 0,078 0,089 0,1 0,11 0,121 0,132 0,143 0,154 0,164 0,175 0,186 0,197 0,207 0,229 0,251 0,271 0,293 0,315

300 0,072 0,085 0,099 0,113 0,127 0,14 0,154 0,168 0,181 0,194 0,208 0,222 0,236 0,25 0,262 0,29 0,317 0,345 0,371 0,399

350 0,104 0,12 0,137 0,153 0,17 0,186 0,202 0,22 0,236 0,252 0,269 0,285 0,301 0,319 0,351 0,384 0,417 0,45 0,483

400 0,141 0,161 0,179 0,199 0,219 0,238 0,258 0,277 0,296 2,315 0,335 0,354 0,374 0,413 0,451 0,49 0,529 0,567

450 0,184 0,207 0,229 0,251 0,274 0,296 0,317 0,34 0,362 0,384 0,407 0,429 0,474 0,518 0,562 0,607 0,652

500 0,233 0,259 0,283 0,308 0,334 0,359 0,384 0,409 0,435 0,459 0,484 0,535 0,601 0,635 0,685 0,736

550 0,288 0,316 0,344 0,371 0,4 0,428 0,455 0,484 0,512 0,539 0,596 0,652 0,708 0,764

600 0,348 0,38 0,411 0,44 0,472 0,503 0,534 0,565 0,596 0,657 0,719 0,781 0,842

650 0,414 0,449 0,482 0,515 0,55 0,583 0,618 0,651 0,719 0,785 0,853

700 0,486 0,523 0,56 0,597 0,633 0,669 0,706 0,78 0,852 0,926

750 0,565 0,604 0,643 0,683 0,713 0,761 0,841 0,92

800 0,647 0,69 0,725 0,775 0,817 0,902 0,987

850 0,737 0,782 0,827 0,873 0,963

900 0,831 0,88 0,928 1,025

950 0,933 0,983

1000 1,038
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Масса клапанов  ОЗ-120-2 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, кг

L, мм

H, мм
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500

150 7,3 7,9 8,5 9,1 9,7 10,3 10,9 11,5 12,1 14 14,7 15,4 16,1 16,8 17,5 18,2 18,9 19,6 21 22,4 23,8 25,2 26,3

200 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 15,3 16 16,7 17,4 18,1 18,8 19,5 20,2 20,9 22,3 23,7 25,1 26,5 27,9

250 9,9 10,7 11,5 12,3 13 13,7 14,4 16,6 17,4 18,2 19 19,8 20,6 21,4 22,3 23 24,6 27,2 28,8 30,4 32

300 11,6 12,3 13,1 13,9 14,7 15,5 18 18,9 19,8 20,7 21,6 22,5 23,4 24,3 25,2 27 28,8 30,6 32,4 34,2

350 13,3 14,1 14,9 15,7 16,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3 24,3 25,3 26,3 27,3 29,3 31,3 33,3 35,3 37,3

400 15,1 16,1 17,1 18,1 20,6 21,6 22,6 23,6 24,6 25,6 26,8 28 29,2 31,6 34 36,4 38,8 41,2

450 17,3 18,3 19,3 22,2 23,4 24,6 25,8 27 28,2 29,4 30,6 31,8 34,2 36,6 39 41,4 43,8

500 19,4 20,6 23,3 24,6 25,9 27,2 28,3 29,8 31,1 32,4 33,7 36,3 38,9 41,5 44,1 46,7

550 21,8 24,5 25,8 27,1 28,4 29,7 31 32,3 33,6 34,9 37,5 40,1 42,7 45,3

600 26,8 28,2 29,6 31 32,4 33,8 35,2 36,6 38 40,8 43,6 46,4 49,2

650 29,6 31,1 32,5 34,1 35,6 37,1 38,6 40,1 43,1 46,1 49,1

700 32,2 32,7 35,7 37,2 38,7 40,2 41,7 44,7 47,7 50,7

750 35,9 37,5 39,1 40,8 42,3 42,9 47,1 50,3

800 39,2 40,8 42,4 44 45,6 48,8 52

850 42,7 44,5 46,3 48,1 51,7

900 46,3 48,2 50,1 53,9

950 50,2 52,1

1000 54,2

Клапан круглого сечения ОЗ-120 с пределом огнестойкости в режиме НО (El 120), 
в режиме НЗ (EI 120):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод;
2 - корпус клапана;
3 - заслонка.
D - диаметр клапана, мм; 
L - длина клапана, мм.
Длина клапанов С=455 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сечения:

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800

B, мм 0 0 0 0 0 0 7,5 20 40 52,5 72,5 95 120 145 175 210 250 295

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения круглых клапанов из оцинкованной 
стали ОЗ-120-2, м2

Масса круглых клапанов ОЗ-120-2 из оцинкованной стали, кг

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800

F, м2 0,006 0,01 0,013 0,017 0,022 0,027 0,035 0,044 0,053 0,071 0,091 0,12 0,15 0,19 0,23 0,3 0,38 0,48

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800

М, кг 4,96 5,62 6,02 6,57 7,15 7,85 8,44 9,03 9,43 10,57 11,52 12,6 13,8 15 16,5 18,2 20,3 22,7
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Клапан прямоугольного сечения ОЗ-180 с пределом огнестойкости в режиме НО (El 180), 
в режиме НЗ (EI 180):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод; 
2 - корпус клапана;
3 - заслонка.
L и H - размеры внутреннего сечения 
клапана, мм.
Длина клапанов C=450 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения:

L, мм 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 0 0 0 0 0 20 45 70 95 120 145 170 195 220 245 270 295

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 10 35 60 85 110 135 160 185 210 235

Виды кассетного исполнения клапанов ОЗ-180

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения прямоугольных клапанов из 
оцинкованной стали ОЗ-180-2, м2

L, мм

H, мм 
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200 0,024 0,031 0,039 0,046 0,054 0,061 0,068 0,075 0,082 0,09 0,097 0,105 0,112 0,12 0,126 0,134 0,141 0,156 0,17 0,185 0,2 0,215

250   0,043 0,052 0,063 0,073 0,082 0,093 0,103 0,112 0,123 0,133 0,143 0,153 0,163 0,173 0,183 0,193 0,213 0,233 0,253 0,273 0,293

300     0,067 0,079 0,092 0,105 0,118 0,131 0,143 0,156 0,168 0,181 0,194 0,207 0,219 0,232 0,244 0,27 0,295 0,321 0,346 0,371

350       0,096 0,111 0,127 0,142 0,158 0,173 0,188 0,204 0,219 0,234 0,25 0,265 0,28 0,296 0,326 0,357 0,388 0,418 0,449

400         0,132 0,15 0,167 0,185 0,203 0,221 0,24 0,258 0,275 0,293 0,311 0,33 0,348 0,384 0,419 0,456 0,492 0,528

450           0,171 0,193 0,213 0,233 0,255 0,275 0,295 0,317 0,337 0,357 0,379 0,399 0,441 0,482 0,523 0,565 0,607

500             0,217 0,241 0,263 0,287 0,31 0,334 0,357 0,381 0,404 0,427 0,45 0,498 0,56 0,591 0,638 0,685

550               0,268 0,294 0,32 0,346 0,372 0,398 0,424 0,45 0,476 0,501 0,554 0,607 0,659 0,71  

600                 0,324 0,353 0,382 0,41 0,439 0,468 0,496 0,525 0,554 0,611 0,669 0,727 0,783  

650                   0,385 0,417 0,448 0,479 0,511 0,525 0,575 0,606 0,669 0,731 0,794    

700                     0,453 0,487 0,521 0,555 0,589 0,623 0,657 0,725 0,793 0,861    

750                       0,525 0,562 0,598 0,636 0,663 0,708 0,782 0,856      

800                         0,602 0,642 0,674 0,721 0,76 0,839 0,918      

850                           0,686 0,728 0,769 0,812 0,896        

900                             0,774 0,819 0,863 0,953        

950                               0,868 0,915          

1000                                 0,966          
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Масса клапанов ОЗ-180-2 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, кг

L, мм

H, мм 
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500

200 9,73 10,57 11,41 12,25 13,09 13,93 14,77 15,61 16,45 17,29 18,13 18,97 19,81 20,65 21,48 22,32 23,16 24,84 26,52 28,2 29,88 31,56

250 11,49 12,42 13,35 14,29 15,22 16,15 17,08 18,02 18,95 19,88 20,82 21,75 22,68 23,61 24,55 25,48 27,35 29,21 31,08 32,94 34,81

300 13,84 14,46 15,48 16,51 17,53 18,56 19,59 20,61 21,64 22,67 23,69 24,72 25,74 26,77 27,8 29,85 31,9 33,95 36,01 38,06

350 15,56 16,68 17,8 18,92 20,04 21,16 22,28 23,39 24,51 25,63 26,75 27,87 28,99 30,11 32,35 34,59 36,83 39,07 41,31

400 17,87 19,09 20,3 21,51 22,72 23,94 25,15 26,36 27,58 28,79 30 31,22 32,43 34,86 37,28 39,71 42,13 44,56

450 20,37 21,68 22,99 24,29 25,6 26,91 28,21 29,52 30,83 31,13 33,44 34,75 37,36 39,97 42,58 45,2 47,81

500 23,06 24,46 25,86 27,26 28,66 30,06 31,46 32,86 34,26 35,66 37,06 39,86 42,66 45,46 48,26 51,06

550 25,94 27,43 28,92 30,42 31,91 33,4 34,9 36,39 37,88 39,38 42,37 45,35 48,34 51,33

600 29 30,59 32,17 33,76 35,35 36,93 38,52 40,11 41,69 44,87 48,04 51,22 54,39

650 32,25 33,93 35,61 37,29 38,97 40,65 42,33 44,01 47,37 50,73 54,09

700 35,69 37,46 39,23 41,01 42,78 44,55 46,33 49,88 53,42 56,97

750 39,31 41,18 43,04 44,91 46,78 48,64 52,38 56,11

800 43,12 45,08 47,04 49 50,96 54,88 58,8

850 47,11 49,17 51,22 53,28 57,39

900 51,3 53,45 55,59 59,89

950 55,67 57,91

1000 60,23

Характеристики электромагнитных приводов и приводов производства Alfa, Siemens

Характеристика Электро-
магнитный

Электро-
механический Allfa Реверсивный Allfa Электромеханический Siemens Реверсивный 

Siemens

FS 24-
…-S

FS 230-
…-S FR 24-..-3 FR 230-

..-3
GNA126.1

E/12
GNA326.1

E/12
GGA126.1

E/12
GGA326.1

E/12
GEB

136.1E
GEB

336.1E
Время поворота, с, не 

более 2 40 40 40 40 90 90 90 90 150 150

Крутящий момент, Нм - 4-7 4-7 8-15 8-15 7 7 18 18 15 15

Напряжение 
электропитания привода, В 24/220 ~24±10% ~230±10% ~24±10% ~230±10% 24 220 24 220 24 220

Потребляемая 
мощность, Вт

во время 
вращения 42 25 25 25 10 3,5 4,5 5 6 3,5 3

в состоянии 
покоя - 10 10 25 10 2,0 3,5 3 4 - -

Рабочая температура, °С -30...+50 -30 … +50 -30 … +50 -30 … +50 -30 … +50 -32...+50 -32...+50 -32...+50 -32...+50 -32...+50 -32...+50

Степень защиты IP54 IP 52 IP 52 IP 52 IP 52 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Вес, кг 1,5 2,2 2,1 2,0 2,0 1,2 1,3 2,3 2,6 1,0 1,1

Характеристика
Электромеханический Luftberg Реверсивный 

Luftberg
Электромеханический 

Nenutec
Реверсивный 

Nenutec

FS...S24 FS...S220 FS10N24S FS10N220S NAFA1-...(S) NAFA2-...(S) NACA1-...(S) NACA 2-...(S)

Время поворота, с, не 
более 70-180 70-180 45 45 70 70 35...100 35...100

Крутящий момент, Нм 5-15 5-10 10 10 5-16 5-16 2-16 2-16

Напряжение 
электропитания привода, В 24 230 24 230 24 230 ± 10% 24 ± 10% 230 ± 10%

Потребляемая 
мощность, Вт

во время 
вращения 6,5-7,2 6,5-7,2 4 4 7,0 8,0 2,0/3,9 2,0/4,8

в состоянии 
покоя 2,5 2,5 1 1 2,0 5,5 2,0/0,4 2,0/1,2 

Рабочая температура, °С –20…+50 –20…+50 –30…+50 –30…+50 –20…+50 –20…+50 -20...+50 -20...+50

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Вес, кг 1,9-2,7 1,9-2,7 1,6 1,6 2,2 2,3 0,5/1,2 0,5/1,2

Характеристики приводов производства Lufberg и Nenutec
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Схемы установки клапанов

За пределами перекрытия

А - обслуживаемое помещение;
Б - помещение, смежное с обслуживаемым;
1 - строительная конструкция; 2 - корпус клапана; 3 - воздуховод; 4 - ось заслонки; 5 - наружная огнезащита; 6 – 
отрезок воздуховода; 7 - уголок, ограничивающий часть поверхности корпуса клапана, которая устанавливается 
в строительную конструкцию или покрывается огнезащитой (при установке клапана за пределами конструкции); 
8 - защитный кожух.

В вертикальных конструкциях

В перекрытии За пределами конструкции

Пример обозначения: клапан ОЗ-90-2-НО-500*250(М-Iк/220)-К-СН
                                          где:    клапан ОЗ-90-2 – наименование клапана огнезадерживающего:  
                                                    60 – предел огнестойкости (EI 60, EI 90, EI 120, EI 180);
                                                    2 - клапан изготовлен из оцинкованной стали; 
                                                               (1 - клапан изготовлен из углеродистой стали);
                                                    НО - функциональное назначение (НО - нормально открытый; 
                                                              НЗ - нормально закрытый);
                                                    500*250 –внутреннее сечение клапана (L*H) или диаметр (D), мм;
                                                    M-Iк/220 – напряжение питания, производитель и тип привода:
                                                         М - тип привода (М - электромеханический привод с возвратной пружиной; 
                                                               Р - электрический реверсивный привод; ЭМ - электромагнитный привод);
                                                         Iк – обозначение производителя привода (Iк – Allfa/Nenutec/Lufberg, IIк – Siemens);
                                                        220 – напряжение питания привода, В;
                                                    К – тип клапана (К – канальный; С – стеновой);
                                                    СН – тип размещения привода (ВН – внутри клапана; СН – снаружи клапана).

Электрическая схема подключения электромагнитного привода

Электромагнитный приводЭлектрический реверсивный 
привод

Электромеханический привод с 
возвратной пружиной

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru
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