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ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ

Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА400
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-400 DEKraft 
предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных 
электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения 
фазы. 
Универсальное крепление на дин-рейку и монтажную панель ускоряет 
и облегчает монтаж автоматических выключателей защиты двигателя в 
щиты управления.
Автоматические выключатели имеют компактные размеры и могут быть 
установлены в любой электротехнический шкаф, а также сохраняют до-
пустимые рабочие характеристики, даже под воздействием повышенных 
температур.

Технические характеристики

Наименование Ток срабатывания, А

ВА401-0,40-0,63А 0,4 ÷ 0,63

ВА401-0,63-1,00А 0,63 ÷1,0

ВА401-1,00-1,60А 1,0 ÷ 1,6

ВА401-1,60-2,50А 1,6 ÷ 2,5

ВА401-2,50-4,00А 2,5 ÷ 4,0

ВА401-4,00-6,30А 4,0 ÷ 6,3

ВА401-6,00-10,0А 6,0 ÷ 10,0

ВА401-9,0-14,0А 9,0 ÷ 14,0

ВА401-13,0-18,0А 13,0 ÷ 18,0

ВА401-17,0-23,0А 17,0 ÷ 23,0

ВА401-20,0-25,0А 20,0 ÷ 25,0

ВА401-24,0-32,0А 24,0 ÷ 32,0

ВА402-25.0А-40.0А 25,0 ÷ 40,0

ВА402-40.0А-63.0А 40,0 ÷ 63,0

ВА402-56.0А-80.0А 56,0 ÷ 80,0

Пример обозначения: 
Автоматический выключатель защиты двигателя серии ВА401-20,0А-25,0А
           где:  ВА401 – серия автоматического выключателя;
                   20,0А-25,0А – диапазон установок тока, А.
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