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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ СЕРИИ ВКР

- Корпус из углеродистой стали с полимерным покрытием
- Лопатки, загнутые назад
- Трехфазный асинхронный двигатель серии АИР 
- Защита от попадания осадков в вентиляционный канал 
   (1-я категория размещения по ГОСТ 15150-90)
- Максимальная температура перемещаемого воздуха 80ºС
- Класс защиты электродвигателя IP 54

Крышные вентиляторы серии ВКР представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, односторонне-
го всасывания, с рабочими лопатками загнутыми назад, устанавливаемые на кровле здания на узлы прохода или 
монтажные стаканы типа СМ (см. раздел «Детали систем вентиляции»).

Возможно изготовление вентиляторов ВКР как в общепромышленном так и во взрывозащищенном исполнении.

Вентиляторы ВКР во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями с 
маркировкой взрывозащиты 1Ех d llВ Т4.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) крышных вентиляторов серии ВКР

Принадлежности

ПОДДОН

СТр.257
СМ

СТр.258
ЩУв

СТр.376
реГУляТОры

СТр.385
вА400
СТр.388

УП1, УП2, УП3
СТр.262

Модель D D1 D2 D3 H H1

ВКР-3,15 418 400 323 349 560 134

ВКР-4,0 530 490 410 434 638 170

ВКР-5,0 663 613 510 534 780 255

ВКР-6,3 834 772 640 665 977 320

ВКР-8,0 1061 980 816 829 1223 408

ВКР-10,0 1326 1226 1020 1030 1529 510

ВКР-12,5 1658 1533 1275 1280 1912 638
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Технические характеристики крышных вентиляторов серии ВКР

Исполне-
ние Материал Условное 

обозначение

Температура 
переме- 
щаемой 

среды, ºС

Группы 
взрыво-
опасной 
среды

Классы 
взрыво-
опасных 

зон 
помещения

Маркировка 
взрыво-
защиты

Назначение Примечание

Общего 
назначе-

ния

Оцинкованная 
сталь - -40 … +80 - - -

Для перемещения воздуха и 
других газопаровоздушных 

сред, не вызывающих 
ускоренной коррозии 
оцинкованной стали с 

содержанием пыли и др. 
твердых веществ не более  

0,1 г/м3.

-

Взры-
возащи-
щенные

Оцинкованная 
сталь, 

алюминиевые 
сплавы

В1 -40 … +80 Т1-Т4
Т1-Т3

Зоны класса 
1 и 2

II GЬ с IIВ Т4 Х 
/II GЬ  IIВ Т4 Х

Для перемещения 
газопаровоздушных смесей 
IIА и IIВ категорий (кроме 
взрывоопасных смесей 
с воздухом коксового 
газа категории  IIВТ1, 

окиси пропилена ,окиси 
этилена, формальдегида, 

этилтрихлор-этилена, 
этилена категории IIВТ2, 
винил-трихлорсилена, 

этилхлорсилена категории 
IIВТ3), не содержащих 

взрывчатых веществ, не 
вызывающих ускоренной 
коррозии алюминиевых 

сплавов, оцинкованной стали 
и латуни, с содержанием 
пыли и других твердых 

примесей не более 
0,1 г/м3, не содержащих 

липких веществ и 
волокнистых материалов.

Не применимы 
для перемещения 

газопаровоздушных 
смесей от 

технологических 
установок, в которых 

взрывоопасные 
вещества 

нагреваются выше 
температуры их 

самовоспламенения 
или находятся 

под избыточным 
давлением.

Вентиляторы из 
алюминиевых 

сплавов не 
применимы для 
перемещения 

газопаровоздушных 
смесей, содержащих 

окислы железа

* Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями/

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам

№
вентилятора

Напряжение/
частота, В/50Гц

Потребляемая 
мощность, 

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения, 

об/мин

Тип
электродвигателя

Регулятор
 скорости** Масса, кг

3,15

3/380

0,25 1,04 1000 АИР63В6 ATV212HO75N4 31,1

0,25 0,89
1500

АИР63А4 ATV212HO75N4 30,5

0,37 1,2 АИР63В4 ATV212HO75N4 31,2

4,0 0,37 1,39 1000 АИР71А6 ATV212HO75N4 40

5,0 0,75 2,4 1000 АИР80А6 ATV212HU15N4 61

6,3

2,2 5,8
1000

АИР100L6 ATV212HU30N4 100

3,0 7,77 АИР112МА6 ATV212HU40N4 115

7,5 16,0 1500 АИР132S4 ATV212HD11N4 142,2

8,0

3,0 8,29 750 АИР112МВ8 ATV212HU40N4 175

7,5 17,2
1000

АИР132М6 ATV212HD11N4 212,5

11,0 24,5 АИР160S6 ATV212HD15N4 258,5

22,0 44,31
1500

АИР180S4 ATV212HD30N4 299,5

30,0 59,4 АИР180М4 ATV212HD37N4 325,5

10,0
11,0 26,5 750 АИР160М8 ATV212HD15N4 298

22,0 45,1 1000 АИР200М6 ATV212HD30N4 296

12,5 22,0 49,0 750 АИР200L8 ATV212HD30N4 548

* Во взрывозащищенном исполнении вентиляторов возможно использование следующих маркировок двигателей: 4ВР, АИМЛ, АИМУ, со-
ответствующих классу взрывозащиты 1Ех d llВ Т4.
** Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики».
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКР

ВКР-4,0ВКР-3,15

ВКР-5,0 ВКР-6,3

ВКР-8,0 ВКР-10,0
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ВКР-12,5

Акустические характеристики крышных вентиляторов серии ВКР

№ 
вентилятора

Частота 
вращения, 

об/мин

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц Общий,
дБа63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3,15
1000 44 44 50 55 53 50 42 40 52

1500 56 56 60 62 61 58 53 46 65

4,0 1000 69 74 76 81 74 68 57 50 80

5,0 1000 73 81 83 84 80 75 65 56 85

6,3
1000 76 83 87 92 87 80 72 64 92

1500 90 93 94 90 85 75 72 96 96

8,0

750 88 93 89 90 87 81 73 69 92

1000 76 83 87 92 87 80 72 64 92

1500 90 93 94 90 85 75 72 96 96

10,0
750 88 93 89 90 87 81 73 69 92

1000 76 83 87 92 87 80 72 64 92

12,5 750 96 99 100 99 97 87 79 75 104
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Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником

Пример обозначения: вентилятор крышный ВКР-6,3-РН 7,5/1500/380-660
                                          где:    ВКР – серия крышного вентилятора;
                                                    8,0  - типоразмер вентилятора; 
                                                    РН – комплектация рабочим колесом с назад загнутыми лопатками;
                                                    7,5 – мощность электродвигателя, кВт;
                                                    1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
                                                    380-660 – напряжение питания электродвигателя, В
                                                          (220-380 В для мощности от 0,37 до 7,5 кВт; 380-660 В от 11 до 37 кВт);
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