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Боксы SR2

Данные для заказа

VA7930
VA7950
VA7975

EN0101K
EN0102K
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Петли для крепления боксов к стене
Петли позволяют осуществить крепление боксов SR2 к стене. На 
задней части бокса предусмотрены отверстия для крепления.
Сами петли изготовлены из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм.

Код заказа Описание 

AA1206 Кронштейны для крепления к стене, 4 шт.

Аксессуары для вертикального соединения боксов
Уплотнительная прокладка IP65

Код заказа Описание Размеры (ШхГ)

GZ4020 Уплотнительная прокладка IP65 400x200

GZ4025 Уплотнительная прокладка IP65 400x250

GZ6025 Уплотнительная прокладка IP65 600x250

GZ6030 Уплотнительная прокладка IP65 600x300

GZ8030 Уплотнительная прокладка IP65 800x300

Цоколь

Стальной цоколь толщиной 2,5 мм, цвет RAL7012

Код заказа Описание Размеры (ШхГхВ)

ZA4020 Цоколь 400x200x100

ZA4025 Цоколь 400x250x100

ZA6025 Цоколь 600x250x100

ZA6030 Цоколь 600x300x100

ZA8030 Цоколь 800x300x100

Код 

заказа Описание

Размеры

 мм (ВхШхГ)

VA7930 Нагреватель 30 Вт, 110-240 В AC/DC 115x42x42

VA7950 Нагреватель 50 Вт, 110-240 В AC/DC 165x42x42

VA7975 Нагреватель 75 Вт, 110-240 В AC/DC 210x42x42

Антиконденсационные нагреватели IP20
Состоит из нагревательного элемента - термистора c ПТК (положи-
тельный температурный коэффициент) установленного в прямоу-
гольный алюминиевый радиатор. Выделяемая теплота пропорци-
ональна температуре внутри бокса. Крепится на стандартную DIN-
рейку 35 мм. Для регулировки температуры требуется термостат.

Выбор нагревателя

Pe = (Ш + Г)x В x K1 x K2 x K3.

где

Pe = расчетная мощность   

         нагревателя

В, Ш, Г = габаритные размеры шкафа

K1 = позиция шкафа

K2 = температура окружающей среды

K3 = тип климата

K1 K2 K3

внутр. 7 0-10 °C 5 влажный 1,3

внешн. 8 -5 °C 10 норм. 1

внешн. 

усложн.

10 -10 °C 15 сухой 0,9

-15 °C 20

-20 °C 25

-30 °C 35

-50 °C 55

Термостаты IP30
Соответствуют стандартам ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 степень за-
щиты IP20. Цвет серый RAL 7035. Кол-во замыканий под нагруз-
кой 100000.  Размеры (ВхШхГ) 61х29х45. Установка на DIN-рейку. 
Термостат с НО контактом позволяет замыкать цепь включения 
вентиляции, кондиционирования воздуха или сигнализации. Тер-
мостат с НЗ контактом размыкает цепь с антикондесационным 
нагревателем.

Код заказа  Описание Напряжение питания при 50/60 Гц

EN0101K Термостат с НО контактом 110/250

EN0102K Термостат с НЗ контактом 110/250

 Мощность Нагрузка,  Нагрузка, Температурный Тип Вес 

  резист. инд. диапазон контакта

EN0101K 110/250~ 10A 2A -10 +80 °C NO 48г

EN0102K 110/250~ 10A 2A -10 +80 °C NC 48г

Пример:

Шкаф: ВхШхГ = 2 х 0,6 х 0,4

К1 = 7

К2 = 10

К3 = 1

Ре (Вт) = (0,6 + 0,4) х 2 х 7 х 10 х 1 =140

Ближайший номинал: 150 Вт VA7915
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Данные для заказа

Аксессуары общего назначения

Термостаты IP20

Соответствуют стандартам ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002, степень за-
щиты IP20. Цвет серый RAL 7035. 

Кол-во замыканий под нагрузкой 100 000 циклов. 
Размеры (ВхШхГ) 61х29х45. Установка на DIN-рейку.

Термостат с НО контактом используется для активации вентилиро-
вания, кондиционирования шкафа, для сигнализации.

Термостат с НЗ контактом размыкает цепь с антиконденсацион-
ным нагревателем.

Код заказа   Описание Напряжение питания при 50/60 

EN0101K Термостат с НО контактом  110/250

EN0102K Термостат с НЗ контактом 110/250

  Нагрузка,  Температурный  Тип 

 Мощность резист.   инд. диапазон контакта Вес 

EN0101K 110/250~ 10A 2A -10 +80 °C НО 48г

EN0102K 110/250~ 10A 2A -10 +80 °C НЗ 48г

Код заказа Описание

Размеры,

мм (ВxШxГ)

VA7930 Нагреватель 30 Вт, 110-240 В AC/DC 115x42x42

VA7950 Нагреватель 50 Вт, 110-240 В AC/DC 165x42x42

VA7975 Нагреватель 75 Вт, 110-240 В AC/DC 210x42x42

VA7910 Нагреватель 100 Вт, 110-240 В AC/DC 165x42x48

VA7915 Нагреватель 150 Вт, 110-240 В AC/DC 130x82x48

VA8300 Нагреватель 300 Вт, 110-240 В AC/DC 140x82x95

Антиконденсационные нагреватели IP20 для шкафов
Нагреватели используются для предотвращения образования кон-
денсата в шкафах. 
Состоит из нагревательного элемента - термистора c ПТК (поло-
жительный температурный коэффициент) установленного в прямо-
угольный алюминиевый радиатор. Термистор ПТК полупроводник, 
который меняет величину своего сопротивления в зависимости от 
температуры окружающей среды.
Основные преимущества нагревателей с термистором ПТК:

- потребляемая мощность (выделение теплоты) в диапазоне напря-
жения питания от 100 до 250 В;

- потребляемая мощность пропорциональна температуре окружа-
ющей среды.
Специальная прямоугольная форма радиатора повышает эффек-
тивность теплообмена с нагревательным элементом, что позволя-
ет увеличивать мощность нагревателя при небольших габаритах.
Крепится на стандартную DIN-рейку 35 мм.

Все нагреватели с ПТК при пуске поглощают больше мощности чем указано 

в номинале на протяжении времени перехода (длится порядка нескольких 

десятых секунд).

Если нагреватель питается посредством дополнительного трансформатора, 

его полная мощность должна быть в полтора раза больше номинальной 

мощности нагревателя при естественной вентиляции и в два раза больше 

при принудительной вентиляции в нагревателе.

Выбор нагревателя

Пример:

Шкаф: В=2м / Ш=0,6м / Г=0,4м

K1 = 7

K2 = 10

K3 = 1

Pe (Вт) = (0,6+0,4) x 2 x 7 x 10 x 1 = 140

Ближайший номинал 150 Вт VA7915

Pe = (Ш + Г)x В x K1 x K2 x K3.

где

Pe = расчетная мощность  

 нагревателя

В, Ш, Г = габаритные размеры  

       шкафа

K1 = позиция шкафа

K2 = температура окружающей  

 среды

K3 = тип климата

K1 K2 K3

внутр. 7 0-10 °C 5 влажн. 1,3

внешн. 8 -5 °C 10 норм. 1

внешн. усложн. 10 -10 °C 15 сухой 0,9

-15 °C 20

-20 °C 25

-30 °C 35

-50 °C 55

VA7930
VA7950
VA7975
VA7910

EN0101K
EN0102K

VA7915

VA8300

* Минимальные расстояния установки см. cтр 8/48.
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Кондиционеры воздуха для крепления на крыше

VZ8501К-VZ1401К

Нагреватели IP20
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