AC Axialventilatoren
S-Reihe, @ 350

— Material: Schutzgitter: Stahl, phosphatiert und schwarz kunststoffbeschichtet
Wandring: Stahlblech, vorverzinkt und schwarz kunststoffbeschichtet
Schaufeln: Stahlblech, schwarz lackiert
Rotor: schwarz lackiert

- Schaufelanzahl: 5

— Drehrichtung: Forderrichtung "V" links, Forderrichtung "A" rechts auf den Rotor gesehen

— Schutzart: IP 44

- Isolationsklasse: @ © "B", ® "F"

- Einbaulage: Welle horizontal oder Rotor unten; Rotor oben auf Anfrage

— Kondenswasserbohrungen: rotorseitig

— Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)

- Lagerung: wartungsfreie Kugellager
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Nenndaten N 2 i S a 3 & 2 A i IS = <
Typ Motor VAC Hz m¥h min® W A pF/VDB dB(A) Pa ¢ kg  S.4161.
. 3~ 230/400 50 3340 1420 135 073/042 — 64 120 -25.+60
4D 350 M4DOBS-EC = ® 3 930400 60 3815 1620 185 064037 — 68 145 25445 36  C1/C2)
1~ 230 50 3250 1365 132 058 50/400 64 90  -25.+60
*4E 350 MA4E 068-EC 1~ 230 60 3640 1530 180 0,80 50/400 67 65 -25.450 SO A1)
1~ 230 50 2110 905 60 027 25/400 55 40 -25.+60
*6E 350 M6E0B8-DF = © 4 53 g0 2420 1040 85 038 25/400 58 45 25455 SO A1)
Anderungen vorbehalten (1) 230 VAC A / 400 VAC Y
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Motorschutz: & ohne Temperaturschutz, ® © Temperaturwéchter intern geschaltet
Kabelausfiihrung: @ seitlich, ® © axial

Schutzklasse: |

Normkonformitét: EN 60335-1, ® © auch CE

AC Axialliifter

I Forderrichtung
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AC Axial
S-Reihe

AC Axial
A-Reihe
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Comemwaen  GRAET BT B 5
"V'  A4D 350-AR06 -01 = W4D350-CR06 -30 = S4D 350-BR06 -30 = S4D 350-AR06 -30 = W4D350-IR06 -01 2
"A"  A4D 350-AR06 -02 = W4D350-CR06 -31 = S4D 350-BR06 -31 = S4D 350-AR06 -31 — =
"Y' A4E 350-AR06 -01 = W4E 350-CRO6 -30 = S4E 350-BR06 -30 = S4E 350-AR06 -30 = WA4E 350-IR06 -01 :
"A" | A4E 350-AR06 -02 = WAE 350-CR06 -31 = S4E 350-BR06 -31 = S4E 350-AR06 -31 — m
"V'  AGE 350-AR08 -01 = W6E 350-CR08 -30 = S6E 350-BR0O8 -30 = S6E 350-AR08 -30 —
"A"  AGE 350-AR08 -02 = W6E 350-CR0O8 -31 = S6E 350-BR08 -31 = S6E 350-AR08 -31 —
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AC Axialventilatoren
S-Reihe, @ 350, Zeichnungen der Forderrichtung "V" und "A"

ohne Anbauten Typ . .
A4D 350-AR06 -01 "Vt 102,0 10,0
0 + Einschraubtiefe

V
-0+ g A4D 350-AR06 -02 "A" 1020 -10,0
c*3 | 92+3 ’ A4E 350-AR06 -01 W' 102,0 10,0
A4E 350-AR06 -02 "A" 102,0 -10,0
Aderendkrallen AGE 350-AR08 -01 "V' 830 50
2 A6E 350-AR08 -02  "A" 83,0 -12,0
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mit runder Volldiise Typ
W4D 350-CR06 -30  "V"
80 W4D350-CR06 -31  "A"
12 W4E 350-CR06 -30 V"
W4E 350-CR06 -31 "A"
W6E 350-CR08 -30  "V"
- W6E 350-CRO8 -31  "A"
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mit Schutzgitter fiir Volldiise Ty
S4D 350-BRO6 -30 V"
S4D 350-BRO6 -31  "A"
S4E 350-BR0O6 -30  "V"
SAE 350-BROG -31  "A"
S6E 350-BRO8 -30 V"
S6E 350-BROS -31  "A"
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mit Schutzgitter fiir Kurzdiise
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Typ

S4D 350-AR06
S4D 350-AR06
S4E 350-AR06
S4E 350-AR06
S6E 350-AR08
S6E 350-AR08

Typ

WA4D 350-IR06
WA4E 350-IR06
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Technologie

Vertretungen
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