AC Axialventilatoren
K-Reihe, @ 350

— Material: Schutzgitter: Stahl, phosphatiert und schwarz kunststoffbeschichtet
Schaufeln: Kunststoff PA, schwarz
Rotor: schwarz lackiert

- Schaufelanzahl: 7

— Drehrichtung: Forderrichtung "V" links, Forderrichtung "A" rechts auf den Rotor gesehen

— Schutzart: IP 44

- Isolationsklasse: "B"

- Einbaulage: Welle horizontal oder Rotor unten; Rotor oben auf Anfrage

— Kondenswasserbohrungen: rotorseitig

— Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)

— Lagerung: wartungsfreie Kugellager
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I Forderrichtung
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Motorschutz: Temperaturwachter intern geschaltet
Kabelausfiihrung: axial

Schutzklasse: |

Normkonformitat: EN 60335-1, CE

VAT D VAT D

A4E 350-AF20 -05 = S4E 350-AF20 -01
A4E 350-AF20 -06 = S4E 350-AF20 -02
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AC Axial
S-Reihe

AC Axial
K-Reihe

AC Axial
A-Reihe

lét_:ngii]e: EC Axialliifter

Q-Motor

Zubehor EC-SYSTEMS ESM
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AC Axialventilatoren
K-Reihe, @ 350, Zeichnungen der Forderrichtung "V" und "A"

ohne Anbauten iL c

A4E 350-AF20 -05 "V* 18,0

Einschraubtiefe AE 350-AF20 -06 "A" 28,0

max. 5 mm
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Typ Typ
ohne Anbauten mit Schutzgitter

A4E 350-AF20 -05  S4E 350-AF20 -01  "V"

»ﬂﬁ A4E 350-AF20 -06  SAE 350-AF20 -02 A"
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mit Schutzgitter fiir Kurzdiise 5, =
SAE 350-AF20 -01 V" 19,0 2

a3, SAE 350-AF20 -02 A" 29,0

AC Axial
S-Reihe

AC Axial
K-Reihe

o AC Axial
EC Axialliifter A-Reihe

EC Axial
S-Reihe
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