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Nenndaten

Typ Motor VDC VDC m3/h min-1 W A dB(A) Pa °C kg

W1G200-HH77 -52 M1G 074-BF 24 16-28 1090 2950 55 2,60 60 — -25..+60 2,1

W1G200-HH01 -52 M1G 074-BF 48 36-57 1005 2750 45 1,10 60 — -25..+60 2,1
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"V" �

(1) Steuereingang
(2) Drehzahlausgang

– Material:
Wandring: Aluminium Druckguss
Schaufeln: Stahlblech, schwarz lackiert
Rotor: schwarz lackiert

– Schaufelanzahl: 9
– Förderrichtung: "V", über Streben

blasend
– Drehrichtung: links auf den Rotor

gesehen
– Schutzart: IP 42
– Isolationsklasse: "B"
– Einbaulage: beliebig
– Kondenswasserbohrungen: keine

– Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
– Lagerung: wartungsfreie Kugellager
– Technische Ausstattung: Steuereingang

0-10 VDC / PWM, Drehzahlausgang,
Verpol- und Blockierschutz

– EMV:
Störaussendung gemäß EN 61000-6-3
Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2

– Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
– Schutzklasse: I
– Normkonformität: EN 60950-1
– Zulassungen: UL, CSA; 

(48 VDC) auch CCCB

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  
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