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Фильтры на вытяжке

Размер фильтра на вытяжке выбирать 
в соответствии с размером щитового 
вентилятора  
• Малая монтажная глубина

•  Экономия времени установки и 
обслуживания

•  Также доступны версии*: 
фильтров на вытяжке в исполнении 
EMC (7F.07)

* 401

7F.05.0.000.1000 7F.05.0.000.2000 7F.05.0.000.3000

• для вентиляторов: 
7F.50.x.xxx.1020

• Размер 1

• для вентиляторов: 
7F.50.x.xxx.2055

• Размер 2

• для вентиляторов: 
7F.50.x.xxx.3100

• Размер 3

Общие данные

Корпус, крышка Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)

Фильтры (в комплекте) G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%

Материал фильтров Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C,
Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)

Степень защиты (согласно EN 60529) IP54

Сертификация (в соответствии с типом)
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Фильтры на вытяжке

Размер фильтра на вытяжке выбирать в
соответствии с размером щитового
вентилятора
• Малая монтажная глубина
•  Экономия времени установки и 

обслуживания
•  Также доступны версии*: 

фильтров на вытяжке в исполнении 
EMC (7F.07)

* 401

7F.05.0.000.4000 7F.05.0.000.5000

• для вентиляторов: 
7F.50.x.xxx.4230 или 
7F.50.8.xxx.4370

• Размер 4

• для вентиляторов: 
7F.50.8.xxx.5500 или 
7F.50.8.xxx.5630

• Размер 5

Общие данные

Корпус, крышка Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)

Фильтры (в комплекте) G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации 
(80…90)%

Материал фильтров Пластиковые волокна, прогрессивная структура,
термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)

Степень защиты (согласно EN 60529) IP54

Сертификация (в соответствии с типом)
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Информация по заказам

Пример: Серия 7F, Фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, размер 1.

7 F . 0 5 . 0 . 0 0 0 . 1 0 0 0

Серия

Тип

05 =  Фильтры на вытяжке для щитовых 
вентиляторов для монтажа в боковых 
стенках корпуса электрощита для 
установки в помещениях

07 =  Фильтры на вытяжке для щитовых 
вентиляторов, версия EMC

Версия питания

0 =  Без электропитания

Номинальное напряжение

000 =  Без электропитания

Монтажный размер

1000 = Размер 1 (92+0.5 x 92+0.5) мм
2000 = Размер 2 (125+1.0 x 125+1.0) мм
3000 = Размер 3 (177+1.0 x 177+1.0) мм
4000 = Размер 4 (224+1.0 x 224+1.0) мм
5000 = Размер 5 (291+1.0 x 291+1.0) мм

Все типы фильтров на вытяжке

Стандартная версия Версия EMC Размер

7F.05.0.000.1000 7F.07.0.000.1000 Фильтр на вытяжке, размер 1

7F.05.0.000.2000 7F.07.0.000.2000 Фильтр на вытяжке, размер 2

7F.05.0.000.3000 7F.07.0.000.3000 Фильтр на вытяжке, размер 3

7F.05.0.000.4000 7F.07.0.000.4000 Фильтр на вытяжке, размер 4

7F.05.0.000.5000 7F.07.0.000.5000 Фильтр на вытяжке, размер 5

Компоненты Вентиляторы с 

фильтром

(стандартная 

версия)

Фильтры на 

вытяжке

(стандартная 

версия)

Вентиляторы с 

фильтром

(версия EMC)

Фильтры на 

вытяжке

(версия EMC)

Фильтр -

ющий 

элемент

Размер

7F.50.8.xxx.1020 7F.05.0.000.1000 7F.70.8.230.1020 7F.07.0.000.1000 07F.15 1
7F.50.8.xxx.2055 7F.05.0.000.2000 7F.70.8.230.2055 7F.07.0.000.2000 07F.25 2
7F.50.8.xxx.3100 7F.05.0.000.3000 7F.70.8.230.3100 7F.07.0.000.3000 07F.35 3
7F.50.8.xxx.4230 7F.05.0.000.4000 7F.70.8.230.4230 7F.07.0.000.4000 07F.45 4
7F.50.8.xxx.4370 7F.05.0.000.4000 7F.70.8.230.4370 7F.07.0.000.4000 07F.45 4
7F.50.8.xxx.5500 7F.05.0.000.5000 7F.70.8.230.5500 7F.07.0.000.5000 07F.55 5
7F.50.8.xxx.5630 7F.05.0.000.5000 7F.70.8.230.5630 7F.07.0.000.5000 07F.55 5
7F.50.9.024.1020 7F.05.0.000.1000 7F.70.9.024.1020 7F.07.0.000.1000 07F.15 1
7F.50.9.024.2055 7F.05.0.000.2000 7F.70.9.024.2055 7F.07.0.000.2000 07F.25 2
7F.50.9.024.3100 7F.05.0.000.3000 7F.70.9.024.3100 7F.07.0.000.3000 07F.35 3
7F.50.9.024.4230 7F.05.0.000.4000 7F.70.9.024.4230 7F.07.0.000.4000 07F.45 4

Сменный фильтрующий элемент 07F.15 07F.25 07F.35 07F.45 07F.55

Степень защиты корпуса фильтра IP54

Аксессуары

07F.80

Клапан выравнивания давления, для выравнивания 
давления в закрытых электрощитах 07F.80

Входное устройство  см² 7
Способ крепления PG 29 резьба с накидной гайкой

Hм 5 (макс.10)
Материал Пластмасса UL94-V0
Габариты (диаметр / глубина)  мм 65.5/30.5
Монтажное положение вертикально, в верхней части боковых стенок, напротив
Температура окружающей среды °C –45…+70
Степень защиты IP55

В упаковке – 2 клапана выравнивания давления
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