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Вентиляторы с фильтром для 

электрических шкафов, версии с 

электропитанием 120В и 230В АС

• Бесшумный
• Малая монтажная глубина
•  Расход воздуха (14…470)м³/ч 

(с дополнительным фильтром на вытяжке)
•  Расход воздуха (24…630)м³/ч

(свободный поток)
• Потребляемая мощность (4…130)Вт
•  Рабочее напряжение: 

120 или 230 В АС (50-60Гц) или 24 В DC
• Экономия времени установки и обслуживания
• Также доступны версии*:
- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
- Вентиляторы с обратным направлением
потока воздуха (7F.80)

* 

7F.50.8.xxx.1020 7F.50.8.xxx.2055 7F.50.8.xxx.3100

• Рабочее напряжение 
(120 или 230) B AC

• Расход воздуха 24 м³/ч
• Номинальная мощность 13 Вт
• Размер 1

• Рабочее напряжение 
(120 или 230) B AC

• Расход воздуха 55 м³/ч
• Номинальная мощность 22 Вт
• Размер 2

• Рабочее напряжение 
(120 или 230) B AC

• Расход воздуха 100 м³/ч
• Номинальная мощность 22 Вт
• Размер 3

Примечание: 
Направление воздушного потока можно 
изменить с притока в электрощит на вытяжку 
путем изменения положения двигателя 
вентилятора** (за исключением вентилятора 
с фильтром 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 и 
7F.50.8.xxx.5630).

 **   Вентиляторы поставляются в положении 
приток в щит.

Характеристики вентилятора

Расход воздуха (свободный поток)  м³/ч 24 55 100

Расход воздуха (с дополнительным  
фильтром на вытяжке) м³/ч 14 40 75

Уровень шума  дБ (А) 30 43 43

Срок службы при 40°C ч 50000 50000 50000

Общие данные

Рабочее напряжение  B AC (50/60 Гц) 120 230 120 230 120 230

Расчетный ток  A 0.14 0.1 0.26 0.14 0.26 0.14

Мощность Вт 13 13 22 22 22 22

Общие данные

Корпус, крышка Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)

Фильтры (в комплекте) G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%

Материал фильтров Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C,
Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)

Электрическое соединение / сечение провода 3-полюсные винтовые клеммы / не более 2.5 мм²

Нм 0.8

Температура окружающей среды °C –10…+70

Класс I

Степень защиты (согласно EN 60529) IP54

Сертификация (в соответствии с типом)
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Вентиляторы с фильтром для 

электрических шкафов, версии с 

электропитанием 120В и 230В АС

• Бесшумный
• Малая монтажная глубина
•  Расход воздуха (14…470)м³/ч 

(с дополнительным фильтром на вытяжке)
•  Расход воздуха (24…630)м³/ч

(свободный поток)
• Потребляемая мощность (4…130)Вт
•  Рабочее напряжение: 

120 или 230В АС (50-60Гц) или 24В DC
•  Экономия времени установки и 

обслуживания
• Также доступны версии*:
- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
-  Вентиляторы с обратным направлением 

потока воздуха (7F.80)

* 

7F.50.8.xxx.4230 7F.50.8.xxx.4370

• Рабочее напряжение 
(120 или 230) B AC

• Расход воздуха 230 м³/ч
• Hоминальная мощность 40 Вт
• Размер 4

• Рабочее напряжение 
(120 или 230) B AC

• Расход воздуха 370 м³/ч
• Номинальная мощность 70 Вт
• Размер 4

Примечание:

Направление воздушного потока можно 
изменить с притока в электрощит на вытяжку 
путем изменения положения двигателя 
вентилятора** (за исключением вентилятора 
с фильтром 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 и 
7F.50.8.xxx.5630).

**   Вентиляторы поставляются в положении 
приток в щит.

Характеристики вентилятора

Расход воздуха (свободный поток)  м³/ч 230 370

Расход воздуха (с дополнительным 
фильтром на вытяжке)  м³/ч 180 250

Уровень шума  дБ (А) 53 65

Срок службы при 40°C ч 50000 50000

Электрические характеристики

Рабочее напряжение  B AC (50/60 Гц) 120 230 120 230

Расчетный ток A 0.34 0.17 0.8 0.4

Мощность Вт 40 40 70 70

Общие данные

Корпус, крышка Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)

Фильтры (в комплекте) G3 в соответствии с EN 779, средняя степень  
фильтрации (80…90)%

Материал фильтров Пластиковые волокна, прогрессивная структура, 
термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)

Электрическое соединение / сечение провода 3-полюсные винтовые клеммы / не более 2.5 мм²

Нм 0.8

Температура окружающей среды °C –10…+70

Класс I

Степень защиты согласно EN 60529 IP54

Сертификация (в соответствии с типом)
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Вентиляторы с фильтром для 

электрических шкафов, версии с 

электропитанием 120В и 230В АС

• Бесшумный
• Малая монтажная глубина
•  Расход воздуха (14…470)м³/ч 

(с дополнительным фильтром на вытяжке)
•  Расход воздуха (24…630)м³/ч

(свободный поток)
• Потребляемая мощность (4…130)Вт
•  Рабочее напряжение: 

120 или 230В АС (50-60Гц) или 24В DC
• Экономия времени установки и обслуживания
• Также доступны версии*:
- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
- Вентиляторы с обратным направлением
потока воздуха (7F.80)

* 

7F.50.8.xxx.5500 7F.50.8.xxx.5630

• Рабочее напряжение 
(120 или 230) B AC

• Расход воздуха 500 м³/ч
• Номинальная мощность 70 Вт
• Размер 5

• Рабочее напряжение 
(120 или 230) B AC

• Расход воздуха 630 м³/ч
• Номинальная мощность 130 Вт
• Размер 5

Примечание:

Направление воздушного потока можно 
изменить с притока в электрощит на вытяжку 
путем изменения положения двигателя 
вентилятора** (за исключением вентилятора 
с фильтром 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 и 
7F.50.8.xxx.5630).

**   Вентиляторы поставляются в положении 
приток в щит.

Характеристики вентилятора

Расход воздуха (свободный поток)  м³/ч 500 630

Расход воздуха (с дополнительным 
фильтром на вытяжке)  м³/ч 370 470

Уровень шума A дБ (А) 65 72

Срок службы при 40°C ч 50000 50000

Электрические характеристики

Рабочее напряжение  B AC (50/60 Гц) 120 230 120 230

Расчетный ток A 0.8 0.4 1.10 0.55

Мощность Вт 70 70 130 130

Общие данные

Корпус, крышка Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)

Фильтры (в комплекте) G3 в соответствии с EN 779, средняя степень  
фильтрации (80…90)%

Материал фильтров Пластиковые волокна, прогрессивная структура, 
термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)

Электрическое соединение / сечение провода Электрическое соединение / 
сечение провода макси. 2.5 мм²

4-полюсные винтовые клеммы/ 
макси 2.5 мм²

Нм 0.8

Температура окружающей среды °C –10…+70

Класс I

Степень защиты согласно EN 60529 IP54

Сертификация (в соответствии с типом)
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Вентиляторы с фильтром для электрических 

шкафов, версии с электропитанием 24В DС 

• Бесшумный
• Малая монтажная глубина
•  Расход воздуха (14…470)м³/ч 

(с дополнительным фильтром на вытяжке)
•  Расход воздуха (24…630)м³/ч

(свободный поток)
• Потребляемая мощность (4…130)Вт
•  Рабочее напряжение: 

120 или 230В АС (50-60Гц) или 24В DC
•  Экономия времени установки и 

обслуживания
• Также доступны версии*: 
- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
-  Вентиляторы с обратным направлением 

потока воздуха (7F.80)

*

7F.50.9.024.1020 7F.50.9.024.2055

• Рабочее напряжение 24 В DС
• Расход воздуха 24 м³/ч
• Номинальная мощность 4 Вт
• Размер 1

• Рабочее напряжение 24 В DС
• Расход воздуха 55 м³/ч
• Номинальная мощность 9 Вт
• Размер 2

Примечание:
Направление воздушного потока можно
изменить с притока в электрощит на
вытяжку путем изменения положения
двигателя вентилятора** (за исключением
вентилятора с фильтром 7F.50.8.xxx.4370,
7F.50.8.xxx.5500 и 7F.50.8.xxx.5630).

**  Вентиляторы поставляются в положении 
приток в щит

Характеристики вентилятора

Расход воздуха (свободный поток)  м³/ч 24 55

Расход воздуха (с дополнительным 
фильтром на вытяжке)  м³/ч 14 40

Уровень шума дБ (А) 35 45

Срок службы при 40°C ч 50000 50000

Электрические характеристики

Рабочее напряжение  B DC 24 24

Расчетный ток  A 0.16 0.37

Мощность Вт 4 9

Общие данные

Корпус, крышка Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)

Фильтры (в комплекте) G3 в соответствии с EN 779, средняя степень  
фильтрации (80…90)%

Материал фильтров Пластиковые волокна, прогрессивная структура, 
термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)

Электрическое соединение / сечение провода 2-полюсные винтовые клеммы / не более 2.5 мм²

Нм 0.8

Температура окружающей среды °C –10…+70

Класс I

Степень защиты согласно EN 60529 IP54

Сертификация (в соответствии с типом)
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Вентиляторы с фильтром для 

электрических шкафов, версии с 

электропитанием 24В DС

• Бесшумный
• Малая монтажная глубина
•  Расход воздуха (14…470)м³/ч 

(с дополнительным фильтром на вытяжке)
•  Расход воздуха (24…630)м³/ч

(свободный поток)
• Потребляемая мощность (4…130)Вт
•  Рабочее напряжение: 

120 или 230В АС (50-60Гц) или 24В DC
•   Экономия времени установки и 

обслуживания
• Также доступны версии*:
- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
-  Вентиляторы с обратным направлением 

потока воздуха (7F.80) 

* оды см. тр  398  401

7F.50.9.024.3100 7F.50.9.024.4230

• Рабочее напряжение 24 В DС
• Расход воздуха 100 м³/ч
• Номинальная мощность 9 Вт
• Размер 3

• Рабочее напряжение 24 В DС
• Расход воздуха 230 м³/ч
• Номинальная мощность 26 Вт
• Размер 4

Примечание:
Направление воздушного потока можно
изменить с притока в электрощит на
вытяжку путем изменения положения
двигателя вентилятора** (за исключением
вентилятора с фильтром 7F.50.8.xxx.4370,
7F.50.8.xxx.5500 и 7F.50.8.xxx.5630).

**Вентиляторы поставляются в положении
приток в щит.

Характеристики вентилятора

Расход воздуха (свободный поток)  м³/ч 100 230

Расход воздуха (с дополнительным 
фильтром на вытяжке)  м³/ч 75 180

Уровень шума дБ (А) 45 61

Срок службы при 40°C ч 50000 50000

Электрические характеристики

Рабочее напряжение  B DC 24 24

Расчетный ток  A 0.37 1.08

Мощность Вт 9 26

Общие данные

Корпус, крышка Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)

Фильтры (в комплекте) G3 в соответствии с EN 779, средняя степень  
фильтрации (80…90)%

Материал фильтров Пластиковые волокна, прогрессивная структура, 
термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)

Электрическое соединение / сечение провода 2-полюсные винтовые клеммы / не более 2.5 мм²

Нм 0.8

Температура окружающей среды °C –10…+70

Класс I

Степень защиты согласно EN 60529 IP54

Сертификация (в соответствии с типом)
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Информация по заказам

Пример: Серия 7F, Вентилятор с фильтром для электрических щитов, рабочее напряжение 230В АС, размер 1, Расход воздуха 24 м³/ч.

7 F . 5 0 . 8 . 2 3 0 . 1 0 2 0

Серия

Тип

50 =  Вентиляторы с фильтром, установка в 
помещениях

70 =  Вентиляторы с фильтром, версия EMC, 
установка в помещениях

80 =  Вентиляторы с фильтром, версия с 
обратным направлением потока, 
установка в помещениях

Версия питания

8 =  AC (50/60 Гц)
9 =  DC
Номинальное напряжение

024 =  24 B DC
120 =  120 B AC
230 =  230 B AC
Монтажный размер

1 = Размер 1 (92+0.5 x 92+0.5) мм
2 = Размер 2 (125+1.0 x 125+1.0) мм
3 = Размер 3 (177+1.0 x 177+1.0) мм
4 = Размер 4 (224+1.0 x 224+1.0) мм
5 = Размер 5 (291+1.0 x 291+1.0) мм
Pacxoд воздуxа (свободный поток)
020 =  24 м3/ч
055 =  55 м3/ч
100 =  100 м3/ч
230 =  230 м3/ч
370 =  370 м3/ч
500 =  500 м3/ч
630 =  630 м3/ч

Все типы вентиляторов с фильтром

Стандартная версия Версия EMC
Версия с обратным 
направлением потока

Размер

7F.50.8.120.1020 — 7F.80.8.120.1020 Вентилятор с фильтром, размер 1

7F.50.8.120.2055 — 7F.80.8.120.2055 Вентилятор с фильтром, размер 2

7F.50.8.120.3100 — 7F.80.8.120.3100 Вентилятор с фильтром, размер 3

7F.50.8.120.4230 — 7F.80.8.120.4230 Вентилятор с фильтром, размер 4

7F.50.8.120.4370 — 7F.80.8.120.4370 Вентилятор с фильтром, размер 4

7F.50.8.120.5500 — 7F.80.8.120.5500 Вентилятор с фильтром, размер 5

7F.50.8.120.5630 — — Вентилятор с фильтром, размер 5

7F.50.8.230.1020 7F.70.8.230.1020 7F.80.8.230.1020 Вентилятор с фильтром, размер 1

7F.50.8.230.2055 7F.70.8.230.2055 7F.80.8.230.2055 Вентилятор с фильтром, размер 2

7F.50.8.230.3100 7F.70.8.230.3100 7F.80.8.230.3100 Вентилятор с фильтром, размер 3

7F.50.8.230.4230 7F.70.8.230.4230 7F.80.8.230.4230 Вентилятор с фильтром, размер 4

7F.50.8.230.4370 7F.70.8.230.4370 7F.80.8.230.4370 Вентилятор с фильтром, размер 4

7F.50.8.230.5500 7F.70.8.230.5500 7F.80.8.230.5500 Вентилятор с фильтром, размер 5

7F.50.8.230.5630 7F.70.8.230.5630 — Вентилятор с фильтром, размер 5

7F.50.9.024.1020 7F.70.9.024.1020 7F.80.9.024.1020 Вентилятор с фильтром, размер 1

7F.50.9.024.2055 7F.70.9.024.2055 7F.80.9.024.2055 Вентилятор с фильтром, размер 2

7F.50.9.024.3100 7F.70.9.024.3100 7F.80.9.024.3100 Вентилятор с фильтром, размер 3

7F.50.9.024.4230 7F.70.9.024.4230 7F.80.9.024.4230 Вентилятор с фильтром, размер 4

Примечание:
Технические характеристики (расход воздуха, габариты и электрические характеристики) одинаковы для стандартной версии
(7F.50), версии EMC (7F.70) и версии с обратным направлением потока воздуха (7F.80).
7F.50.8.120.5630 сертификация UL отсутствует. Сертификаты для других версий по запросу.
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