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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ ОВР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 

Расход 
воздуха 

Мощность 
уст. 

Частота 
вращения 

Уровень 
звукового 
давления 

Степень 
защиты эл. 
двигателя 

Масса А D D1 D2 d n 

(м3/ч) (Вт) (об/мин) (дБ(А))  (кг) мм мм мм мм мм  
ОВР-3,15-А120/4D 2500 120 1420 68 IP54 8,5 254 322 350 370 7 5 
ОВР-3,15-А370/2D 3750 370 2850 72 IP54 10 254 322 350 370 7 5 
ОВР-3,55-А180/4D 3100 180 1420 69 IP54 10,5 254 367 396 415 7 6 
ОВР-4,0-А180/4D 4500 180 1420 73 IP54 12 290 410 434 456 8 6 
ОВР-4,5-А250/4D 5200 250 1420 74 IP54 13,5 300 467 494 513 16х10 8 
ОВР-5,6-А370/6D 8500 370 920 75 IP55 23 340 572 600 620 16х10 8 
ОВР-5,6-А750/4D 11000 750 1320 80 IP54 26 340 572 600 620 16х10 8 
ОВР-7,1-А370/6D 11500 370 940 75 IP55 34 323 720 746 766 16х10 8 

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1-ОВР-3,15-А120/4D
2-ОВР-3,15-А370/2D
3-ОВР-3,55-A180/4D
4-ОВР-4,0-А180/4D

1-ОВР-4,5-А250/4D
2-ОВР-5,6-А370/6D
3-ОВР-5,6-A750/4D
4-ОВР-7,1-А370/6D

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ ОВР-5,6С

НАЗНАЧЕНИЕ
Вентиляторы осевые реверсивные ОВР-5,6С с вынос-
ным двигателем для установки в сушильных камерах с 

отемпературой сушки до 90 С . Вентилятор для сушиль-
ных камер перемещает воздух как в прямом, так и в 
обратном направлении, имеет жесткую конструкцию, 
что позволяет его устанавливать как в горизонтальном, 
так и вертикальном положении.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентилятор состоит из корпуса, колеса рабочего, 
несущей трубы с подшипниковыми узлами, плиты, 
двигателя, клиноременной передачи. Вращение от 
двигателя к колесу рабочему передается с помощью 
вала, вращающегося внутри несущей трубы в подшип-
никовых узлах.
Вентиляторы оснащаются трехфазными асинхронны-
ми электродвигателями серии АИР.
Цилиндрический корпус и лопатки рабочего колеса 
выполнены из стали с полимерным порошковым 
покрытием.
Коэффициент реверсивности - не менее 0,95.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые реверсивные ОВР-5,6С предназ-
начены для перемещения невзрывоопасных газовых 

о осред с температурой от -40 С до +90 С, содержащих 
3твердые примеси не более 100 мг/м , не содержащих 

липких и волокнистых материалов, в условиях умерен-
ного (У) и умеренного холодного (УХЛ) климата 2-ой 
категории размещения по ГОСТ 15150.

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ
Вентиляторы осевые ОВР могут устанавливается в 
сушильных камерах (узел вентилятора находится 
внутри сушильной камеры, а узел электродвигателя -
снаружи).

МАРКИРОВКА

1- ОВР: Вентилятор осевой реверсивный
2- 5,6- типоразмер рабочего колеса (560 мм)
3- С- исполнение для сушильных камер
4- Тип электродвигателя (А- асинхронный)
5- Мощность электродвигателя, Вт
6- Количество полюсов электродвигателя (параметр 

напрямую связан частотой вращения вала)
7- Напряжение питания электродвигателя (D-380В) 

   

ОВР - 5,6 С - А 1100 - 4 D 
1  2 3  4 5  6 7 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ ОВР-5,6С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 

Расход 
воздуха 

Мощность 
уст. 

Частота 
вращения 

Уровень 
звукового 
давления 

Степень 
защиты эл. 
двигателя 

Масса 

(м3/ч) (Вт) (об/мин) (дБ(А))  (кг) 
ОВР-5,6С-А1100/4D 11000 1100 1420 82 IP54 62 

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВО-Х

НАЗНАЧЕНИЕ
Вентиляторы осевые для холодильной техники ВО-Х 
широко используются в системах коммерческого и 
промышленного холода (воздухоохладители кубичес-
кого и потолочного типа, конденсаторы воздушного 
охлаждения, холодильные агрегаты), в приточно-
вытяжных системах вентиляции.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора представляет собой защитную 
решетку и выполнен из профилированной проволоки с 
защитным порошковым покрытием. 
Направление потока воздуха - от рабочего колеса к 
сетке.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО-Х предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температу-

о орой от -40 С до +50 С, содержащих твердые примеси 
3не более 100 мг/м , не содержащих липких и волокнис-

тых материалов, в условиях умеренного (У) и умерен-
ного холодного (УХЛ) климата 2-ой категории разме-
щения по ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
 

Модель 
 

A 
 

B 
 

D 
 

D1 
 

D2 
мм мм мм мм мм 

ВО-350Х 80 155 350 380 422 
ВО-400Х 90 165 400 430 470 
ВО-450Х 90 180 450 480 522 

 

ВО - 350 - Х 
1  2  3 

 
1- ВО- Вентилятор осевой
2- 350- типоразмер рабочего колеса (350 мм)
3-Х- для холодильной техники

Модель 

Расход 
воздуха 

Мощность 
уст. 

Ток Напряжение 
питания  

Частота 
тока 

Частота 
вращения 

Уровень 
звукового 
давления 

Степень 
защиты 

эл. 
двигателя 

Масса 

(м3/ч) (Вт) (А) (В) Гц (об/мин) (дБ(А))  (кг) 
ВО-350Х 2600 145 0,65 220±5% 50 1350 62 IP54 5 
ВО-400Х 3830 190 0,84 220±5% 50 1380 66 IP54 6 
ВО-450Х 4600 250 1,2 220±5% 50 1350 68 IP54 7,5 
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