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Рекомендации	по	установке	обогревателя:

■ Маломощные нагреватели необходимо установить на основание шкафа

■ Рекомендуемый периметр безопасности: 10 см

■ Запрещается устанавливать над нагревателем крупногабаритное оборудование, которое может помешать естественной 
конвекции

■ Запрещается устанавливать высокочувствительное к теплу оборудование над нагревателем

■ Если используются несколько нагревателей, то они должны быть установлены параллельно

■ Для облегчения конвекции нагреватели должны быть установлены вертикально. Это особенно важно при установке
нагревателей высокой мощности

График	расчета	тепла
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Примечание:

Выбор одного или нескольких нагревателей производится таким образом, чтобы его мощность или суммарная мощность 
нескольких нагревателей была немного больше, чем расчетное значение

Площадь	поверхности	шкафа	(м2)

Мощность	(Вт)

Терморегулятор

Применяется для поддержания температуры внутри шкафа.

Терморегулятор с НЗ контактом используется для отключения нагре-
вателя при повышении температуры сверх установленного значения.

Терморегулятор с НО контактом используется для включения вентиля-
тора при повышении температуры сверх установленного значения

Код терморегулятора Шкала регулирования, °С Контакт Максимальный ток, А (230 В)

TS 6.230 NC -10... +80 НЗ 6

TS 6.230 NO -10... +80 НО 6

Рекомендации	по	установке:	

Терморегулятор с НЗ контактом рекомендуется устанавливать в ниж-
ней части шкафа. Терморегулятор с НО контактом рекомендуется уста-
навливать в верхней части шкафа

КОНТРОЛЬ МИКРОКЛИМАТА
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Код  
гигростата

Шкала  
регулирования, %

Контакт
Максимальный  
ток, А (230 В)

HS 5.230 10... 90 НЗ / НО 5

Гигростат

Применяется для включения обогревателя  
или вентилятора

Панель жалюзийная вентиляционная

Код панели Размеры
Кол-во

в упак., штлист. сталь, порошк.
напыление RAL 7035

кор.-стойкая
сталь AISI 304

ширина,  
мм

высота,  
мм

PV 12.20 PV 12.20 S 120 200 1

PV 22.20 PV 22.20 S 220 200 1

Размер выреза и расположение  
крепежных отверстий

только для PV 22.20 (S)PV 22.20 (S)PV 12.20 (S)

Код панели А, мм B, мм C, мм D, мм

PV 12.20, PV 12.20 S 120 200 100 180

PV 22.20, PV 22.20 S 220 200 200 180
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