
Воздушное охлаждение
8 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Фильтрующие вентиляторы TopTherm, с технологией EC
Мощность воздушного потока 55 м3/ч 
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 
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фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом
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фильтром и фильтром 
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Мощность воздушного потока 105 м3/ч 

Мощность воздушного потока 180 м3/ч 
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки
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= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 230 м3/ч 



Воздушное охлаждение
9Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Фильтрующие вентиляторы TopTherm, с технологией EC
Мощность воздушного потока 550 м3/ч 
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным филь-
тром и фильтром тон-
кой очистки

= 1 выходной фильтр с 
защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 700 м3/ч 

Мощность воздушного потока 900 м3/ч 
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным филь-

тром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра




