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CompactAIR® / CompactAIR®

Baugröße / Size: 200

• Multifunktion - Lüften, Filtern, Heizen
• kompakte Bauweise
• PTC-Heizregister mit Selbstregulierung
• Geräuschreduktion durch 20mm Isolierung
• Energiesparende Regelung für Temperatur 
  und Volumenstrom
• leichter Filterwechsel
• CE gemäß EMC Richtlinie 89/336/EEC

• multifunction-ventilation, filtration, heating
• space saving design
• PTC-heater with self regulation
• sound attenuation by 20mm insulation
• energy saving temperature and 
   air flow control 
• easy change of filters
• CE according EMC directive 89/336/EEC

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Type :  CompactAIR 200 PTC Art.-Nr. / Art.-No. : F05-20062

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.115 kW �l 5 %

IN 0.5 A IA / IN 1.5

n 2450 min-1 IP44

C400V 3 �F 01.398

tR 70 °C 26 kg

01.398

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 41 46 46 37 30 25 20

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 46 54 51 44 48 45 35

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 47 57 54 37 25 25 24
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Das Schaltbild steht aufgrund seiner Komplexität ausschließlich in der Bedie-
nungsanleitung „CompactAIR“ zur Verfügung. Sie finden diese auf unserer 
Website www.rosenberg.eu im Bereich Service/Bedienungsanleitungen. / 
The wiring diagram is due to its complexity only available in operating manual 
„CompactAIR“. Please have a look on our website www.rosenberg.eu in sec-
tor service/operating instructions.
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Heizleistung / heating power: 2,4kW / 230V Heizleistung / heating power: 4,8kW / 400V

Type :  CompactAIR 200 PTC Art.-Nr. / Art.-No. : F05-20063

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.115 kW �l 5 %

IN 0.5 A IA / IN 1.5

n 2450 min-1 IP44

C400V 3 �F 01.398

tR 70 °C 26 kg
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CompactAIR® / CompactAIR®

Baugröße / Size: 280

Technische Daten / Technical Data:
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CompactAir 280 PTC
LWA(2) 
LWA(5)
LWA(6)

53 dB(A)
62 dB(A)
63 dB(A)

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

01.429

Type :  CompactAIR 280 PTC Art.-Nr. / Art.-No. : F05-28063

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.25 kW �l 6 %

IN 1.05 A IA / IN 1.6

n 2400 min-1 IP44

C400V 5 �F 01.429

tR 70 °C 37 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 40 48 50 43 35 30 21

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 49 57 55 52 54 54 44

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 50 57 58 41 31 29 28

Heizleistung / heating power: 7,2kW / 400V

• Multifunktion - Lüften, Filtern, Heizen
• kompakte Bauweise
• PTC-Heizregister mit Selbstregulierung
• Geräuschreduktion durch 20mm Isolierung
• Energiesparende Regelung für Temperatur 
   und Volumenstrom
• leichter Filterwechsel
• CE gemäß EMC Richtlinie 89/336/EEC

• multifunction-ventilation, filtration, heating
• space saving design
• PTC-heater with self regulation
• sound attenuation by 20mm insulation
• energy saving temperature and 
   air flow control 
• easy change of filters
• CE according EMC directive 89/336/EEC
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Das Schaltbild steht aufgrund seiner Komplexität ausschließlich in der Bedie-
nungsanleitung „CompactAIR“ zur Verfügung. Sie finden diese auf unserer 
Website www.rosenberg.eu im Bereich Service/Bedienungsanleitungen. / 
The wiring diagram is due to its complexity only available in operating manual 
„CompactAIR“. Please have a look on our website www.rosenberg.eu in sec-
tor service/operating instructions.
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CompactAIR® / CompactAIR®

Baugröße / Size: 355

• Multifunktion - Lüften, Filtern, Heizen
• kompakte Bauweise
• PTC- oder WW- Heizregister 
• Geräuschreduktion durch 20mm Isolierung
• Energiesparende Regelung für Temperatur 
  und Volumenstrom
• leichter Filterwechsel
• CE gemäß EMC Richtlinie 89/336/EEC

• multifunction-ventilation, filtration, heating
• space saving design
• PTC- or WW- heater
• sound attenuation by 20mm insulation
• energy saving temperature and 
   air flow control 
• easy change of filters
• CE according EMC directive 89/336/EEC

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Type :  CompactAIR 355 PTC Art.-Nr. / Art.-No. : F05-355631

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.26 kW �l 8 %

IN 1.2 A IA / IN 1.9

n 1305 min-1 IP54

C400V 6 �F 01.429

tR 50 °C 53 kg

01.429

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 46 45 47 46 44 40 30

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 51 54 54 49 47 43 35

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 54 57 53 44 40 35 28
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CompactAir 355 WW
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Type :  CompactAIR 355 WW Art.-Nr. / Art.-No. : F05-355732

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.31 kW �l 14 %

IN 1.4 A IA / IN 2.0

n 1300 min-1 IP54

C400V 6 �F 01.399

tR 50 °C 52 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 47 47 48 46 45 41 31

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 53 55 54 50 49 48 41

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 53 56 52 43 39 34 27

1Heizleistung / heating power: 9,6kW / 400V 2Heizleistung / heating power: 14kW / 230V
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Das Schaltbild steht aufgrund seiner Komplexität ausschließlich in der Bedie-
nungsanleitung „CompactAIR“ zur Verfügung. Sie finden diese auf unserer 
Website www.rosenberg.eu im Bereich Service/Bedienungsanleitungen. / 
The wiring diagram is due to its complexity only available in operating manual 
„CompactAIR“. Please have a look on our website www.rosenberg.eu in sec-
tor service/operating instructions.
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CompactAIR® / CompactAIR®

Baugröße / Size: 356

Technische Daten / Technical Data:
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Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

01.399

Type :  CompactAIR 356 WW Art.-Nr. / Art.-No. : F05-40073

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.56 kW �l 8 %

IN 2.6 A IA / IN 2.4

n 1350 min-1 IP54

C400V 12 �F 01.399

tR 50 °C 80 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 54 56 51 42 36 32 24

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 59 62 56 52 51 49 41

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 61 63 60 57 53 47 39

Heizleistung / heating power: 24,5kW / 230V

• Multifunktion - Lüften, Filtern, Heizen
• kompakte Bauweise
• Warmwasser (WW) Heizregister 
• Geräuschreduktion durch 20mm Isolierung
• Energiesparende Regelung für Temperatur 
   und Volumenstrom
• leichter Filterwechsel
• CE gemäß EMC Richtlinie 89/336/EEC

• multifunction-ventilation, filtration, heating
• space saving design
• warm water (WW) heater
• sound attenuation by 20mm insulation
• energy saving temperature and 
   air flow control
• easy change of filters
• CE according EMC directive 89/336/EEC
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Das Schaltbild steht aufgrund seiner Komplexität ausschließlich in der Bedie-
nungsanleitung „CompactAIR“ zur Verfügung. Sie finden diese auf unserer 
Website www.rosenberg.eu im Bereich Service/Bedienungsanleitungen. / 
The wiring diagram is due to its complexity only available in operating manual 
„CompactAIR“. Please have a look on our website www.rosenberg.eu in sec-
tor service/operating instructions.
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