Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet

BaugrofRe / Size: 180

rosen':er‘g"' ‘,;0)

THE AR MOVEMENT GROUP

e Gehéuse aus verzinktem Stahlblech
e vorwartsgekriimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e seitliches Anschlusskabel

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

Technische Daten / Technical Data:
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Typ / Type: DRAE 180-4B
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Art.-Nr. / Art.-No. : C10-18009

Gerausche / Sound levels:

LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole

Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole

Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole
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Schaltbild / Wiring diagram:
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U,  braun/brown
U, blau / blue
Z, schwarz/ black
Z, orange / orange
B  weil/ white
PE gelb-grin /

yellow-green
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counter-clockwise

Zubehor / Accessories:
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e casing made of galvanized sheet steel

e forward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP54

e insulation class F

e side cable connection

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet

erg . .
bl X BaugroRe / Size: 200
e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner Auf3enlaufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
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0.60 0.‘10 O.‘ZO 0."30 O.L‘IO O.‘50 0.(‘50 V[rr‘13/s] O.‘80 0.60 O.‘10 0.‘20 0.‘30 O.L‘IO 0.‘50 O.éO 0.‘70 O.‘80 V[m‘sls] 1.60
Typ / Type : DRAE 200-4B Art.-Nr. / Art.-No. : C10-20010 Typ / Type: DRAD 200-4B Art.-Nr. / Art.-No. : C10-20011
u 230V (50Hz) Apfa min 125 Pa u 400V (50Hz) Apfa min 40 Pa
P1 0.49 kW Al - % P1 0.56 kW Al - %
IN 21A Ia/IN 1.6 IN 0.98 A IA/IN 2.4
n 1230 min’! A\ IP54 n 1170 min-! A IP54
Caoov 10 WF 01.025 Caoov —pF 01.006
1R 40 °C i 10,7 kg tR 40 °C i 10,7 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V/=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausbl ite 4-poli let side 4-pole - - - - - - -
usblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 13 8 4 7 8 i115; 341 318
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -18 -10 -5 -4 -10 -16
o7 321 136
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 20 9 -5 7 7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 18 12 -7 5 6 9 -16 ~ 3 3 3
¥ 287 i
=) ©
Schaltbild / Wiring di s 3 g[8 2 :
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cha | Iring aiagram. 3 = NE— N - -
01.006 01.025 1 2
Vv, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown ] ! 5 7 7 N
TBTB W, V, U, Vv, blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue o
| | | || | ? W, schwarz / black | | |,_H.".|| Z, schwarz/ black -
U, rot / red Z, orange/ orange
V, grau / grey B weid / white
W, orange / orange T T PE gelb-griin /
I'TTTTT 1 weik/white yellow-green
mBTL L L PE PE gelb-griin / IF.'E,E----J.—.-.’}L_EE_.

Linkslauf /

ellow-green .
v g counter-clockwise

Zubehor / Accessories:
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet

© SEoT= g,
I T rosen':erg ‘ ‘
BaugroRRe / Size: 224 ThE fiw wovEuesT anl) \OJ
e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekriimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner AuRenldufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
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Typ / Type : DRAE 224-4B Art.-Nr. / Art.-No. : C10-22410 Typ / Type: DRAD 224-4B Art.-Nr. / Art.-No. : C10-22411
U 230V (50Hz) Apfa min 170 Pa u 400V (560Hz) Apfa min 100 Pa
P1 0.72 kW Al - % P1 0.87 kW Al - %
IN 3.1A IA/IN 1.4 IN 15A Ia/IN 25
n 1200 min’! A\ IP54 n 1210 min” A\ IP54
Caoov 14 pF 01.025 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 13 kg tR 40 °C i 13 kg
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-poli let side 4-pol » - 8 4 7 -8 -
usblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 13 8 4 7 8 15 341 318
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -13 -10 5 -4 -10 -16
o7 321 148
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 20 -9 -5 7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole -8 12 -7 5 -6 9 -16 = ) ) )
i 287 N
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Schaltbild / Wiring diagram: 3 8 2 | NY— &
01,006 01,025 1 g
v, U, W, U;  braun/brown Uy U,  braun/ brown ] X 5 5 5 N
TBTB W, V, U, V, blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue )
| | | || || % W, schwarz / black | | |,_H.".|| Z, schwarz/ black -
U, rot/ red Z, orange/ orange
V, grau/ grey TB  weil/ white
W, orange / orange T e PE gelb-griin/
I'TTTT T 1™  weiR/whie yellow-green
™TBL L L PE PE gelb-grin / 'T'[B"T‘I:B':::::I.'“'h;l“EF' Linkslauf /
yellow-green H X) \ DI .
L N PE  counter-clockwise

Zubehor / Accessories:
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet
BaugroRe / Size: 225

e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner AulRenldufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
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0.60 0.‘10 O.‘20 O.l":O O.LtO O.‘SO 0.(‘50 O.‘70 O.éO V[m‘3/s] 1.60 0.60 0.110 0.‘20 O.C";O 0.4‘10 0.%0 0.%50 O.‘7O O.éO V[rT‘13/S] 1.‘00
Typ / Type: DRAE 225-4 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-22500 Typ / Type: DRAD 225-4 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-22501
u 230V (50Hz) Apfa min - Pa u 400V (50Hz) Apfa min 95 Pa
P1 0.73 kW Al - % P1 0.8 kW Al - %
IN 3.25A Ia/IN 1.2 IN 165 A Ia/IN 2.1
n 950 min’! A\ IP54 n 1130 min A IP54
Caoov 12 uF 01.025 Caoov —pF 01.006
1R 40 °C i 20 kg tR 40°C i 18 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V/=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 -13 -8 -4 -7 -8 -15 0342 404
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -18 -10 -5 -4 -10 -16
10x 15 0282 212 194
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole -20 -9 -5 7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 18 -12 7 5 6 9 -16 _ ¥ S T
©
. . . . ol o & 3 e =
Schaltbild / Wiring diagram: gl | —= 1 & « ]
o o i n
01.006 01.025 ; . % 2
V., U, W, U,  braun/ brown U, U, braun/ brown 1 5 7 N ﬁ :‘
TBTB W, V, U, v, blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue gl R |
| | | || | ? W, schwarz / black | | |,_H.".|| Z, schwarz/ black N T LN
U, rot / red Z, orange/ orange -
V, grau / grey B weid / white
W, orange / orange T T PE gelb-griin / 309 3x 029 214
TlB TlB ng le Ll‘ PlE ;E ngg.;ggi TB T?'_'_'_'_'_'I}_""\""E'" f eloareen 340 240
yellow-green ® ! 1 Linkslauf/ I A

N PE  counter-clockwise

Zubehor / Accessories:
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RTE/RTD MSE/MSD TE/TD ABF ABS
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet o o= ‘6‘
w . rosenberg
BaugroRRe / Size: 250 e rorrront) G
e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekriimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner AuRenldufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 1500 V[C.F.M] 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
L | | | | |
- 400 1.60
o0 —
Ap, DRAE 250-4 | Ap, éf’; ~6— | DRAD 250-4 | Ap,
P ! i a in.WG
[Pa] ~—— 8:1 [in.WG] 280V \ [in.WG]
\ NS |
300 1.20 300 30 1.20
N 230V N 2300 \/\
A N T N 86) dB(A)
250 N & @% dBA) 1.00 250 ~1.00
N\ A
200 ‘ L 0.80 200 N 76 n L0.80
75 140V
) NN N e\ N\
150 ! s -0.60 150 71 -0.60
‘130v % \) / 95N k/\ @ \ \
76 \ \ L
100 +0.40 100 0.40
105V 75 /\/ \ (66) P
\ : / Pg2
50 NCeov 71 A +0.20 50 )// +-0.20
%l'/"/ Pg2
0 L0.00 0 L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[m3h] 4500 0 1000 2000 3000 4000 V[m?3/h] 6000
0.00 0.20 0.40 0.60 080  V[m¥s] 120 000 020 040 060 080 100 120 V[m¥s] 1.60
Typ / Type : DRAE 250-4 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-25000 Typ / Type : DRAD 250-4 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-25002
U 230V (50Hz) Apfa min 115 Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 1.156 kW Al - % P1 1.6 kW Al - %
IN 5.15 A IA/IN 1.5 IN 2.95A Ia/IN 2.5
n 1080 min’! A\ IP54 n 1200 min' A\ IP54
Caoov 16 pF 01.025 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 29 kg tR 50 °C i 26 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LwArel Abewertet bei V=0,56*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 -13 -8 4 -7 8 -15 as77 440
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -13 -10 5 -4 -10 -16
10x 15 0317 235 208
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole -20 -9 -5 -7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole -8 12 -7 5 -6 9 -16 _ S — |
[Te)
o) o} ~ o o
. .. - o 9| o Q| & -
Schaltbild / Wiring diagram: 8 g o |f\/m——sg ¥ ° &
o o o S ©
01.006 01.025 o & 3o
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/brown 1 0 p— N
TBTBW, V, U v, blau / blue TBTB Z 2, U, U, blau / blue ® &
| | | || || ? W, schwarz / black | | |,_H.".|| Z, schwarz/ black U
U, rot/ red Z, orange/ orange
V, grau/ grey TB  weil/ white
W, orange / orange T e PE gelb-griin / 344 3x 09 214
I'TTTT T 1™  weiR/whie yellow-green i i
mBTBL L L PE PE gelb-griin / 'TTIB"TiB':_':_':'.‘“'h;'“EF' Linkslauf / 375 240
yellow-green H X) \ DI .
L N PE  counter-clockwise

Zubehor / Accessories:

jiweD

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD ABF ABS
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet
BaugrolRRe / Size: 280

e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner Auf3enlaufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[C.F.M.] 4500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
L | | | | | | | | | L | | | | | | |
500 2.00 250 r1.00
Ap, @2\_ DRAE 280-4 DRAE 280-6
Pal | 82 Ap, o~
400 \\ §1\ 81 230V el AR \__ L \ L Ap,
N \@ dB(A) \ |1 50 Pal \ 500 WG]
350 79 82
VAN 160V | (s0)joB(A)
300 < @ 150 | -0.60
@ @ ’ YV sy
250 1.00
105v\ \ 81/160V N
200 : 100 68 130V @ ) 0.40
150 74 : b
\ 60V : 050 105V 7‘?
100 70 : 60V =
: / 50 56 j/\/ [ 0.20
50 @ ) : Paz @ 61
56 H 46 1
> | 7
0 L0.00 0 L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[m¥h] 8000 0 1000 2000 3000 4000 V[mé/h] 6000
0.00 0.20 040 0.60 080 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m¥s]2.00 000 020 040 060 080 100 120 Vim¥s] 1.60
Typ / Type : DRAE 280-4 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-28000 Typ / Type : DRAE 280-6 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-28001
u 230V (50Hz) Apfa min 300 Pa u 230V (50Hz) Apfa min —-Pa
P1 2.3 kW Al 30 % P1 112 kW Al 2%
IN 10.2 A Ia/IN 3.0 IN 515A Ia/IN 1.6
n 1360 min’ A\ IP54 n 820 min"! A IP54
Caoov 40 pF 01.025 Caoov 25 pF 01.025
tR 40 °C i 41 kg tR 40°C i 34 kg
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 -13 -8 -4 -7 -8 -15 o417 485
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -18 -10 -5 -4 -10 -16
10x 15 0357 262 226
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole -20 -9 -5 7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole -18  -12 -7 5 6 9 -16 ~ N -] |
jo| of ®
. . s . vl 9o o 3 N N
Schaltbild / Wiring diagram: gl g o |hNem—m ¥ ° = ] :
o =] o g e ~
01.025 o o RN
Uy U,  braun/ brown ] 5 TG N
TBTB Z, 2, U, U, blau / blue 2 2
| | |Hnl Z, schwarz / black NS
Z, orange/ orange
B weil} / white
T T PE gelb-grin/ 389 3x010 ‘ 280 ‘
IBIB____L N PE yellow-green
T T“')z“ 1 -l Linkslauf / SN E— 815
L ® N PE  counter-clockwise

Zubehor / Accessories:

JieerC'?

RTE MSE TE ABF ABS
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet
BaugroRRe / Size: 280

rosenEer‘g';'

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

e Gehéause aus verzinktem Stahlblech
e vorwartsgekriimmtes Laufrad

e casing made of galvanized sheet steel
e forward curved impeller

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e seitliches Anschlusskabel

® Motorschutz durch Thermokontakte

e asynchronous external rotor motor
e protection class IP54
e insulation class F

e side cable connection
e motor protection by thermal contacts

e transformatorisch steuerbar

Technische Daten / Technical Data:

e speed is variable using auto transformers

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[C.F.M.] 4500 0 1000 2000 3000  V[CF.M] 5000
L | | | | | | | | | L L L L ¢ 1 |
600 600
Apy Apy
DRAD 280-4 K| [ tinwa) r ) DRAD 280-4| | tnwa
APy \ 400V 80 Apy f——o 400V
[Pal 82 ~2.00 o 7y 82 - 2.00
8@\ ——— zsov_ \
(80)_280v 0 52)dB(A
N ™. 230V A \
400 @ ) 400 5 80 @,
\ 230V \C @ +1.50 \ 180V @ - 1.50
79 81) dB(A) | Y78 ‘\
300 AN 180y e 300 77 140v 88, -
}7%3@\ 79 \@/ “‘\ L 1.00 \ E 84 “.‘ ‘\\‘ L 1.00
X | 95V g N
200 N 75 79) “ s 200 n -
73 XN S 71 @ 80 NN
59195V 76) N | N - (68) ‘ NS 0.50
100 \6? i - / I 0.50 100 66 // p/ L o.
/‘ 7 67 NS @
;/;/ — Pa2 ]

0
0 1000

2000

3000 4000 5000

L 0.00
6000 V[m¥h] 8000

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60V[m?%/s]2.00

0 - 0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m3h] 9000

T T T T T T T T T T 1
0.00 025 050 0.75 1.00 1.25 150 1.75 2.00 V[m?%s] 2.50

Typ / Type : DRAD 280-4K Art.-Nr. / Art.-No. : C10-28003 Typ / Type : DRAD 280-4 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-28002

U 400V (50Hz) Apfa min 240 Pa u 400V (560Hz) Apfa min 260 Pa
P1 2.1 kW Al - % P1 2.6 kW Al 3.5 %
IN 3.7A IA/IN BlE IN 4.4 A Ia/IN 8.5
n 1160 min-! A\ IP54 n 1280 min-! A\ IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 34 kg tR 40 °C i 34 kg
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21  -13 -8 4 -7 8 -15 0417 485
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -13 -10 5 -4 -10 -16
10x 15 0357 262 226
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 20 -9 -5 7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole -8 12 -7 5 -6 9 -16 _ S — T
jo | of ®
. - . vl o o S« &
Schaltbild / Wiring diagram: g g o |h\——s IV ° = :
ol o o - N
01.006 o) o} i 5
Vv, U, W, U, braun/ brown R T 0 0 0 3
B TB W, V, U, V, blau / blue @ ©
IR %) W, schwarz / black o
U, rot/ red
V, grau/ grey
W, orange / orange 389 3x 010 280
FTTTTT 18  weit/white ‘
mBTBL L L PE PE gelb-grin / 419 315

yellow-green

Zubehor / Accessories:

JieeD

RTD

MsD

TD GS

ABF

ABS

Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet
BaugrofRRe / Size: 315

e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner Auf3enlaufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 4000 5000 VIC,F.M] 7000 0 1000 2000 3000 V[CF.M] 5000
700 ‘ 350 ~1.40
Ap, \_é%_ 57200V DRAD 315-4 ~2.50 Ap, 50—~ DRAD 315-6 | ap,
[Pa] 86 zgov ‘@9\ tPa] fF—u, 400V [in.WG]
o5 851 230V ] [ 280V
500 N L Ap, 250 20— (84 -1.00
84 84 180V })\\\ [in.WG] \\ 230V
180V \\
400 >~ 200 N +0.80

(=1

(O
O

) N
2 raov 32{ > 180 1:)'\,\ \\ 1)dB(A)
A E < 150 .\ \§§ { \ -0.60
>)/ / ~1.00 \ oy | O »\ \ /
b el

ISgR:

300 80 @
95v \ L
200 100 b 0.40

; Y 74

5» !/ ‘ 70.50 \&a 69 L\

- _/76% P 50 l’)// P %
42 d2

0 ~-0.00 0 =0.00
0 2000 4000 6000 8000 V[m?3/h] 12000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m%h] 9000
0.60 0.‘50 1.60 1.‘50 2.60 V[rr{3/s] S.bO 0.60 0.‘25 0.‘50 0.‘75 1.60 1.‘25 1.‘50 1.‘75 2.60 V[m‘:’/s] 2.‘50
Typ / Type: DRAD 315-4 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-31500 Typ / Type: DRAD 315-6 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-31501
U 400V (50Hz) Apfa min 150 Pa u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 4.8 kW Al 8 % P1 2.1 kW Al - %
IN 89A Ia/ IN 43 IN 3.7A Ia/IN 2.6
n 1350 min’! A\ IP54 n 780 min”! A IP54
Caoov ~uF 01.006 Caoov —uF 01.006
1R 40 °C i 54 kg tR 60 °C i 36,5 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausbl ite 4-poli I ide 4-pol - - - - - - -
usblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 13 8 4 7 8 i115; 0462 536
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -18 -10 -5 -4 -10 -16
10x 15 0402 290 248
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole -20 -9 -5 7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole -18  -12 -7 5 6 9 -16 ~ N -] |
[fe}
. . s . ol o o i 1 I 3 &
Schaltbild / Wiring diagram: g g 8 |\e—xF | 8 ‘ .
ol o o 1 o
01.006 3 o I
Vv, U, W, U, braun/ brown B o ] 5o X
TBTB W, V, U, Vv, blau / blue 3 =
NI ? W, schwarz / black & & 1\
U, rot/ red
V, grau/ grey
W, orange / orange 434 3x 210 ‘ 280 ‘
I'TTTTT 1 weik/white ‘ ‘ ‘ ;
mBTBL L L pE PE gelb-griin / 464 315
yellow-green L

Zubehor / Accessories:

JHiee 'O

RTD MSD TD ABF ABS
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Selte/Page Seite/Page Seite/Page
392 378 400 404 416 416
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet

© SEoT= g,
I T rosen':erg ‘ ‘
BaugroRRe / Size: 355 ThE fiw wovEuesT anl) \OJ
e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekriimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner AuRenldufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[C.F.M] 9000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[C.F.M.] 9000
900 900 5 [ [ [ 3.50
91 —’_. ~3.50 1 + 3.
Y ® ~192/DRAD 355-4 K ] — 400V “|DRAD 355-4 IP10]_
[Pal .

o
NS < Ap, [Pa] %goi 280V, g7 Ap
: L dB(A L Ap,
%@\ 89 / WG] 200 89 89ieBA) | \ WGl
90 K
e . R J‘OV\@\ 90 N\ |
, - -2.50 600 250
N
2

700

600

. N ~N
N @g{ “‘280V kY 86 18 EQ
> 2.00 500 @
85 230V %, 140& X\ \ .
400\ 82 ‘ s00[\ 82) 8 .
% K \ . “ 1.50 o5V \/\‘ \\ 92 ( \“ ~1.50
300 (80)dB(A) | (81 180V 300 80, o @3 ‘ ‘.
200 \ . 200
g Rz
/

500

2.00

4 \ N L 83) A N
100 2/ Y " P 050 100 76 NS ] Pa 0-50
%95V R 3
0 // L ooo o //‘_// L
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 V[m3¥h] 16000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 V[m%h] 16000
000 050 100 150 200 250 3.00 V[m¥s] 4.00 000 050 100 150 200 250 300 Vim¥s] 4.0
Typ / Type : DRAD 355-4K Art.-Nr. / Art.-No. : C10-35500 Typ / Type: DRAD 355-4 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-35501
U 400V (50Hz) Apfa min 700 Pa u 400V (560Hz) Apfa min 300 Pa
P1 5.0 kW Al 2% P1 8.0 kW Al 2%
IN 10A IA/IN 4.6 IN 14 A Ia/IN 4.6
n 1380 min"! A\ IP54 n 1275 min’! A\ IP10
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 675 kg tR 40 °C i 675 kg
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 183 8 -4 -7 8 -15
o512 600
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -13 -10 5 -4 -10 -16
. . ) 10x 15 0452 327 275
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole -20 -9 -5 -7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole -8 12 -7 5 -6 9 -16 _ S m——]
- ©
- . . - ~ o ° N ® @ &
Schaltbild / Wiring diagram: 3 2 8 phem——s ¥ | &
o o o (o ©
01.006 s o a8
- ©
Vv, U, W, U, braun/ brown d 00 0 06 0 X
TB TB W, V, U, V, blau / blue ol &~
RIEE % W, schwarz / black QN
U, rot/ red A
V, grau/ grey
W, orange / orange 494 3x@10 ‘ 355 ‘
FTTTTT 18  weit/white \ \
BTBL L L pE PE gelb-griin / 534 400
yellow-green

Zubehor / Accessories:

JieeD

RTD MSsD TD GS ABF ABS
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
392 378 400 404 416 416
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet
BaugroRe / Size: 355

e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel

e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller

e asynchroner AulRenldufermotor e asynchronous external rotor motor

e Schutzart IP54 e protection class IP54

e |solierstoffklasse F e insulation class F

e seitliches Anschlusskabel e side cable connection

e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts

e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M.] 8000
450 ~1.80

Apy 400V DRAD 355-6 P L Apy

[Pa] 81 L [in.WG]
2 e

350 82

300 N \

~1.40

-1.20

81
oo T~V .
78).230V] 87)dB(A)
AN 2

-1.00
200 7€ \@%80\/\62 \83 / 0.80
150 \ T2)av 73 é//y
100 % 69) (18] /"

v k! L 0.40
L oy S

. d2
53 s 0.20

~0.60

50

0 =0.00
0 2000 4000 6000 8000  V[m¥*h] 12000 14000

T T T T T T T T |
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 V[m®s] 4.00

Typ / Type: DRAD 355-6 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-35502
U 400V (50Hz) Apfa min 140 Pa
P1 2.95 kW Al - %
IN 52A Ia/IN 3.0
n 790 min-! A\ IP54
Caoov —~uF 01.006
R 40°C i 50,5 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V/=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 -13 -8 -4 -7 -8 -15
o512 600
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -18 -10 -5 -4 -10 -16
_ _ _ 10x15 0452 327 275
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole -20 -9 -5 7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole sl | =12 | =7 | B 6| F|=16 _ e
©
. . . i 1, 2 &
Schaltbild / Wiring diagram: 3 8 §[=\1El./=/ T :
ol o o o ©
01.006 3 o J 3
Vv, U, W, U, braun/ brown R G0 0 0 0 3
TB TB W, V, U, V, blau / blue b
| | | || | ? W, schwarz / black q
U, rot / red ) .
V, grau/ grey r al
W, orange / orange 494 3x010 ‘ 355 ‘
| | | | | | B weild / white T T T t
mBTL L L PE PE gelb-griin / 534 400
yellow-green — e

Zubehor / Accessories:

JieerC'

RTD MSD TD ABF ABS
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
392 378 400 404 416 416
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet
BaugrofRRe / Size: 400

e Gehéause aus verzinktem Stahlblech
e vorwartsgekriimmtes Laufrad

e casing made of galvanized sheet steel
e forward curved impeller

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e seitliches Anschlusskabel

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e asynchronous external rotor motor
e protection class IP54
e insulation class F

e side cable connection
e motor protection by thermal contacts
e speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

9 ZQOO 4090 6090 8090 1 0900 V[C.F.M.] 14900
1200 ‘ ‘
—4.50
() [DRAD 400-4 IP10
Ap, % T Ap,
[Pa] 94K [in.WG]
N (93) 100 dB(A) 350
800 .
@ -3.00
600 N 91 96 ‘\\ 2.50
+2.00
\ 400V,
400 280V : -1.50
230V L
\ \ ~1.00
200 . L
/ Pz 050
0 ~0.00
0 5000 10000 15000 V[m?3/h] 25000
I T T T T T T 1
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 V[m?¥s] 7.00

Typ / Type: DRAD 400-4 IP10 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-40005

U 400V (50Hz) Apfa min 650 Pa
P1 11 kW Al 18 %
IN 19A IA/IN 4.0
n 1300 min-! A\ IP10
Caoov —uF 01.006
tR 40 °C i 99 kg
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 183 8 -4 -7 8 -15
0562 670
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -13 -10 5 -4 -10 -16
; : ; 10x15 0502 366 305
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole -20 -9 -5 -7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole -8 12 -7 5 -6 9 -16 _ N |
= o
- .. . - o o N 3 Q ®
Schaltbild / Wiring diagram: IR N ———" I}
o| o] o 5 -
01.006 E & N
Vv, U, W, U, braun/ brown d 9 0 0 0 3
TBTB W, V, U, v, blau / blue g 8
L1 ||ﬁ9 W, schwarz / black o @
U, rot/ red A
V, grau/ grey
W, orange / orange 544 3x010 ‘ 355 ‘
I'TTTT T 1™  weiR/whie i '
TBTBL L L PE PE gelb-grin / 584 400
yellow-green

Zubehor / Accessories:

MSD TD

378 400 404 416
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Radialventilatoren doppelflutig / Centrifugal Fans double inlet
BaugrolRe / Size: 400

e Gehause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner Aufdenlaufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class P54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 2000 4000 6000 VICFM] 10000
600
Ap,
ap, DRAD 400-6 inWG]
[Pal ~2.00

8)dB(A)

\ - 1.50
. - 1.00
D, :

y 5 7
SN /
N L - 050

/ P,
d2

400

300

200

100

- 0.00
00 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[m?®h] 18000

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 250 3.00 3.50 4.00 V[m?%s] 5.00

Typ / Type: DRAD 400-6 Art.-Nr. / Art.-No. : C10-40001
u 400V (50Hz) Apfa min 160 Pa
P1 5.3 kW Al 3%
IN 10A Ia/IN 3.2
n 845 min” A\ IP54
Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 94 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 21 -13 -8 -4 -7 -8 -15

0562
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -18 -13 -10 -5 -4 -10 -16
_ _ _ 10x15 0502
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 20 9 5 -7 -7 9 -17
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 18 12 -7 5 -6 -9 -16 _ N B T —E”, |
o
° o B >
Schaltbild / Wiring diagram: 3 g §[NE_,/ ¢
ol O o <
01.006 o E N
Vv, U, W, U, braun/ brown R G0 0 0 0 X
TB TB W, V, U, V, blau / blue 3
| | | || | W, schwarz / black ]
U, rot / red
V, grau/ grey
W, orange / orange 544 3x010 ‘ 355 ‘
| | | | | | B weild / white ' '
TBTBL L L PE PE gelb-griin / 584 400
yellow-green - =

Zubehor / Accessories:

JieerC'

RTD MSD TD ABF ABS
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
392 378 400 404 416 416
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