o
€ Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC) rosenberg {3}

e vertikale und horizontale Ausfihrung e vertical and horizontal discharge
\-,/ e riickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller

e asynchroner AuRenldufermotor e asynchronous external rotor motor

e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F e protection class IP44 ; insulation class F
DV e Motorschutz durch in die Wicklung einge- e motor protection by triple PTC resistors
legter Drillingskaltleiter integrated into the winding
@ * Materialpaarung: Laufrad aus leitfahigem e material pairing: impeller made of con-
Kunststoff; Einstromdulse aus pulverbe- ductive PVC ; inlet cone made of coated
Zone 2 schichtetem Stahl steel

Technische Daten / Technical Data:
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Type : DV/DH 310K-4D Ex Art.-No. : A00-31085 / A10-31085
u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,11 kW Al - %
IN 0.24 A IA/IN 3.9
n 1400 min-1 A\ IP44
tA 240 s 01.063
tR 40 °C i 10 kg
Atex 113G cIIBT3
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions: (e Mate in mm / all dimensions in mm)
0560
LwaArel A-bewertet bei \V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 2
™
LwaAe [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19 ®
0435
M6
2550

Schaltbild / Wiring diagram:

01.063

260
30

U braun / brown
\ blau / blue
W schwarz / black
TP weild / white
PE gelb-grin /

yellow-green

L L L TPTP  PE

Zubehor / Accessories:

Jyeeds g@< e

>

RKD MSD K TD GS ex ASF ASS VS ex FS SD ex BG AP
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>~
rosenberg (3) Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC) {Ex)

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
%Q’ e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller

e asynchroner Auf3enlaufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F e protection class IP44 ; insulation class F
DV e Motorschutz durch in die Wicklung einge- @ motor protection by triple PTC resistors

@ e Materialpaarung: Laufrad aus leitfahigem e material pairing: impeller made of con-

\

legter Drillingskaltleiter integrated into the winding
Kunststoff; Einstromdise aus pulverbe- ductive PVC ; inlet cone made of coated
Zone 2 schichtetem Stahl steel

Technische Daten / Technical Data:
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Type: DV/DH 310L-4D Ex Art.-No. : A00-31086 / A10-31086
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,13 kW Al - %
IN 0.26 A la/IN 3.8
n 1370 min-1 A\ IP44
tA 240's 01.063
tR 40 °C i 11 kg
Atex 113G clIBT3
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions: Glle Mage in mm / all dimensions in mm)
0560
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 3
2]
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 4 -7 -13 -19 3
I
0435
\ M6
2550
Schaltbild / Wiring diagram: )
01.063 Ng -
. T
inm——
U braun/ brown +
\ blau / blue
W schwarz / black
TP weill / white P
PE gelb-grin / v
L L TP PE yellow-green
Zubehor / Accessories: 0330
. . <
e < >
‘e £
RKD MSD K TD GS ex ASF ASS VS ex FS SD ex BG AP
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@ Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC)

rosen':e g ‘,;0)

THE AR MOVEMENT GROUP

-

DV

Technische Daten / Technical Data:

e vertikale und horizontale Ausfihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-
legter Drillingskaltleiter

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors
integrated into the winding

@ * Materialpaarung: Laufrad aus leitfahigem e material pairing: impeller made of con-
Kunststoff; Einstromdulse aus pulverbe- ductive PVC ; inlet cone made of coated
Zone 1 schichtetem Stahl steel
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Type: DV/DH 355-4D Ex Art.-No. : A00-35581 / A10-35581
u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,27 kW Al - %
IN 0.50 A Ia/IN 2.7
n 1300 min-1 A\ IP44
tA 135 s 01.063
tR 40 °C i 26 kg
Atex 112G ¢ IIBT3 X
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions: (lie Mae in mm / all dimensions in mm)
0720
LwaArel A-bewertet bei \V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 3
(o]
LwaAe [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19 ®
0595
\ M8
2720
Schaltbild / Wiring diagram: o
01.063 Slg
@ U  braun/brown M20x 1.5
vV blau / blue
W schwarz / black
TP weil} / white
PE gelb-grin /
LLL TP PE yellow-green

Zubehor / Accessories:

Jyeeds g@< e

>

RKD MSD K TD GS ex ASF ASS VS ex FS SD ex BG AP
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SEeoAT (=)
rosenberg (.0)

THE AIR MOVEMENT GROUP

Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC) @

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge

e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e asynchroner Auf3enlaufermotor

e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-

legter Drillingskaltleiter

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors
integrated into the winding

e Materialpaarung: Laufrad aus leitfahigem e material pairing: impeller made of con-

Kunststoff; Einstromdise aus pulverbe- ductive PVC ; inlet cone made of coated
Zone 1 schichtetem Stahl steel
Technische Daten / Technical Data:
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Type: DV/DH 400-4D Ex Art.-No. : A00-40082 / A10-40082 Type: DV/DH 400-4-4D Ex Art.-No. : A00-40083 / A10-40083

U 400V (50Hz) Apfa min —Pa u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,46 kW Al - % P1 0,46/0,33 kW Al - %
IN 0.90 A la/IN 3.2 IN 0.9/0.5 A Ia/IN 3.2
n 1320 min-1 A\ P44 n 1320/1045 min-1 A IP44
tA 79s 01.061 tA 79s 01.085
tR 40 °C i 21 kg tR 40 °C i 21 kg
Atex 112G c IIBT3 X Atex 112G c IIBT3 X
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions: Glle Mage in mm / all dimensions in mm)
0720
Lwarel Abewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -8 -13 -12 -9 -7 -14 -21 3
[s)
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -10 -6 5 6 -183 -22 3
I
0595
\ M8
2720
Schaltbild / Wiring diagram: o
01.061 01.085 8 HH
L]
o U v U, braun/ brown U; V; Wy Uy V, W, TP TP g E‘raur/wélbmwn
e U Ve v,  blau/bte | | | [ [ || St M20x 15
s Vi Wy TP TP ® V\‘/‘ schwarz / black \SZ vmh/rsd/b/
U, rot / red | 12|38 |4|5]|6|7]|8]|9| V, gau/grey
W, orange / orange
V, grau / grey TTTTTTTT1 TP wei / white
W, orange / orange PE gelb-grin /
TP weil/ white Uy Vy W, U, V, W, TP TP PE yellow-green
L L Ly TPTP  PE PE gelb-griin / Verbindung zum Schaltgerét MSD 2K
yellow-green connection to switching device MSD 2K

Zubehor / Accessories:

JieB (0@

>

=

RKD MSD K GS ex ASF ASS VS ex SD ex BG AP
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@ Ex-Ventilatoren (94/9/EQG)

/ Ex fans (94/9/EC)

ETR

I‘OSEHEE g

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

DV

S
. ®

Zone 1

Technische Daten / Technical Data:

e vertikale und horizontale Ausfihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-
legter Drillingskaltleiter

* Materialpaarung: Laufrad mit Stahl
beschichtet; Einstromduse aus Kupfer

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors
integrated into the winding

e material pairing: impeller made with
coated steel ; inlet cone made of copper
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Type: DV/DH 450-4D Ex

Art.-No. : A00-45083 / A10-45083

Type: DV/DH 450-4-4D Ex

Art.-No. : A00-45084 / A10-45084

u 400V (50Hz) Apfa min - Pa u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,71 kW Al - % P1 0,71/0,4 kW Al - %
IN 14 A Ia/IN 2.5 IN 1.4/0.77 A VAN 2'5
n 1240 min-1 A\ IP44 n 1240/895 min-1 A\ P44
tA 110's 01.061 tA 110 s 01.085
tR 40 °C i 33 kg tR 40 °C i 33 kg
Atex 112G ¢ lIBT3 X Atex 112G ¢ IIBT3 X
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions: (lie Mae in mm / all dimensions in mm)
0900
LwaArel A-bewertet bei \V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 -13 -12 9 -7 -14 -21 3
<
Lwas [dB(A] Ausblasseite / outletside 16 -10 6 5 6 -13 22 3
o
0665
\ M8
2820
Schaltbild / Wiring diagram: )
01.061 01.085 18
e Ul v U,  braun/ brown Uy Vy Wy U, V, W, TP TP 5‘ kb)‘raU%/waﬂ
2 e Ve Voo bau/blie | | ][ ||| T b . M20x 1.5
Up Ve Wy TIPS Q@ V\}‘ schwarz / black \Si' rmh/red/b/ .
U, rot / red | 1]12|3|4|5(6|7|8]|9]| V, grau/grey
W, orange / orange
V, grau / grey TTTTTTTT1 TP wei / white
W, orange / orange PE gelb-grin /
TP weiR / white Uy V4 Wy U, V, W, TP TP PE yellow-green
L L L, TPTP  PE PE gelb-griin/ Verbindung zum Schaltgerét MSD 2K
yellow-green connection to switching device MSD 2K

Zubehor / Accessories:

Jyeeds g@< e

RKD MSD K TD GS ex ASF

398 380 400 410 429
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Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC) @

e vertikale und horizontale Ausfiihrung

e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e asynchroner AulRenldufermotor

e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-
legter Drillingskaltleiter

e Materialpaarung: Laufrad mit Stahl
beschichtet; Einstromduise aus Kupfer

Zone 1

Technische Daten / Technical Data:

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors
integrated into the winding

e material pairing: impeller made with
coated steel ; inlet cone made of copper
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Type: DV/DH 500-4D Ex

U

LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax

LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax

01.061

W2 U2 VZ
U, Vv, W, TP TP

L L L TPTP

Art.-No. : A00-50082 / A10-50082

Type: DV/DH 500-4-4-D Ex

T T T T T T T T T T T 1
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 V[m®%s] 2.20

Art.-No. : A00-50083 / A10-50083

400V (50Hz) Apfa min —Pa u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
1,30 kW Al - % P1 1,3/0,9 kW Al - %
2.7 A Ia/In 41 IN 2715 A Ia/INn 4.0
1370 min-1 A\ P44 n 1370/1140 min-1 A IP44
65s 01.061 tA 65 s 01.085
40 °C i 45 kg tR 40 °C i 45 kg
Atex 112G ¢ IIBT3 X Atex 112G cIIBT3 X
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions: (lie Mage in mm / all dimensions in mm)
M [Hz] 0900
125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 -9 -15 -21 3
<
Lwas [dB(A] Ausblasseite/outletside 16 -8 6 5 8 -14 23 3
e
0665
\ M8
2820
Schaltbild / Wiring diagram: g
01.085 “18 A
T HH
U, braun/ brown U; V; Wy Uy V, W, TP TP U, braun / brown
Vi blau / blue I I A e e 5\'/ E‘cahuafz/u/eb/ack M20x 1.5
® W, schwarz/ black U, rot/ red
U, rot / red | 225070 | v et
V, grau/ grey TTTTTTT T TF el whie
W, orange / orange PE gelb-grin /
TP weil/ white Up Vy Wy Up Vp Wy TP TP PE yellowgreen
PE  PE gelb-griin / Verbindung zum Schaltgerét MSD 2K
yellow-green connection to switching device MSD 2K

Zubehor / Accessories:

]9 (0@ E

MSD K

RKD

398

380

TD

400 410

GS ex

ASF ASS VS ex FS SD ex

BG
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Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC)

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

DV

S
> &

Zone 1

DH

Technische Daten / Technical Data:

e vertikale und horizontale Ausfihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad
e asynchroner AuRenldufermotor
e Schutzart IP44 ;
e Motorschutz durch in die Wicklung einge-

legter Drillingskaltleiter
* Materialpaarung: Laufrad mit Stahl

beschichtet; Einstromdlse mit

Kupferband

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[CFM] 7000
900
\ \ ~3.50
|
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700 85A. 280V 4| DH 560-4 D Ex L fin.WG]
83
\ 250
600 \ 230V
500 81 \50\ \\ -2.00
180V L/\ :
. N 84)dB(A)
00 <
@ -1.50
¢ 81
300 77 qa0v \\
200 \.\V\ (72 8688
95V i \@Q \ |
100 (68). \@\ - i \ 0.50
TSN
0 9 N L0.00
0 2000 4000 6000 8000 V[m¥h] 12000
000 050 100 150 200 V[im¥s]  3.00

Type: DV/DH 560-4D Ex

Art.-No. : A00-56084 / A10-56084

u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 2,25 kW Al 29 %
IN 45A IA/IN 6.4
n 1420 min-1 A IP44
tA 53's 01.061
tR 40 °C i 68 kg
Atex 112G clIBT3 X
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 -5 -8 -14 -23
Schaltbild / Wiring diagram:
01.061 01.085
TRy U, braun/ brown Uy Vy Wy Uy V, W, TP TP LvJ‘ kg‘raur/\é/brown
2 Y2 V2 \Vi bl bl | blau/ blue
UV W TPTR @y schvvarazu//b/auci L L bt
U, rot / red | 112|3|4|5|6|7(8]9 &V grau/G/’DV
orange / orange
V, grau/ grey TTTTTTT T T8 el ) whie
W, orange / orange PE gelbgrin/
TP weiR / white U, vy W, U, V, W, TP TP PE yellow-green
L L L, TPTP  PE PE gelb-griin/ Verbindung zum Schaltgerét MSD 2K
yellow-green connection to switching device MSD 2K

Zubehor / Accessories:

J &

w8 (G0

900

Apla
[Pa]

700
600
500
400
300
200

100

Isolierstoffklasse F

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors
integrated into the winding

e material pairing: impeller made with
coatet steel ; inlet cone with

copper strip

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C,F.M] 7000
| | ~3.50
o) | DV 560-4-4 D Ex |
L APg,
[DH 560-4-4 D Ex | nwer
N
+2.50
\\ \\mcv A
@9\ —2.00
N \@dB(A)
400V Y \ 180
81
\J\\ >’\ +1.00
89
\ 0.50
\\ \ L0.00
0 2000 4000 6000 8000  V[m¥h] 12000
00 0.50 1.00 1.50 200  Vim¥s]  3.00
Type: DV/DH 560-4-4D Ex Art.-No. : A00-56085 / A10-56085
u 400V (50Hz) Apfa min —Pa
P 2,25/1,8 kW Al 29 %
IN 4.5/3.1 A Ia/IN 6.4
n 1420/1230 min-1 A\ P44
tA 53s 01.085
tR 40 °C i 68 kg
Atex 112G ¢ IIBT3 X

MaRe / Dimensions: @lie Mate in mm / all dimensions in mm)

~
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|
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