EC-Dachventilatoren / EC-Roof Fans |3 7= ‘6‘
w . g
BaugroRRe / Size: 355 ﬂ ==
¢ integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC controller)

e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e complete system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology
e einfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the

die Anlage complete system
e integrierter Drucksensor e integrated pressure sensor
e stufenlos druckregelbar e infinitely variable pressure control
e vormontierter Gerdteausschalter e mounted on/off switch
e riickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
Technische Daten / Technical Data:
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Typ / Type: DV 355-G.5FA Art.-Nr. / Art.-No. : A05-35520
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.44 kW Al - %
IN 09A IA/IN -
n 1650 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.390 b)
tR 60 °C i 27 kg
Gerausche / Sound levels: Malde / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 0720
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 4 -7 -13 -19
Schaltbild / Wiring diagram: 8
o
01.390 ™
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§ EC- Ventilator mit integrierter Elektronik Die Umstellung der Betriebs-
i EC-fan with integrated electronics i g 0595
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Geriteausschalter / ! :I Betriebsart / Operation mode . . 4x212
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Zubehor / Accessories:
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EC-Dachventilatoren / EC-Roof Fans
BaugrolRRe / Size: 400

e integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC controller)
e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e complete system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology
e cinfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the
die Anlage complete system
e integrierter Drucksensor e integrated pressure sensor
e stufenlos druckregelbar e infinitely variable pressure control
e vormontierter Gerateausschalter e mounted on/off switch
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
Technische Daten / Technical Data:
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Typ / Type: DV 400-G.5FA Art.-Nr. / Art.-No. : A05-40020
u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.71 kW Al - %
IN 1.36 A Ia/IN -
n 1700 min-1 A\ IP54
Caoov — uF 01.390 b)
tR 55 °C i 27 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 -9 -7 -14 21 0720
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 b5 6 -13 -22
Schaltbild / Wiring diagram: 8
o
01.390 @
o "I——ﬂ—wﬂ—l
C- Ventilator mit integrierter Elektronik Die Umstellung der Betriebs-
C- fan with integrated electronics ur o 0595
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:I Betriebsart / Operation mode b((éb
A2 4 6 a) Steuerbetrieb / open-loop control /
T4
L1 L3
Gordteaussahatter | ! SI Betriebsart / Operation mode o 4x212
On/ Off- Switch b) Regelbetrieb / closed-loop control \ J
0

Zubehor / Accessories:
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EC-Dachventilatoren / EC-Roof Fans
BaugroRRe / Size: 450

ETR

rosen')e g @

THE AR MOVEMENT GROUP

¢ integrierte Regelung (EC-Controller)

e Komplettsystem mit minimierten Betriebs-
kosten durch den Einsatz von EC-Technik

e einfache Einregelung und Anpassung an

e integrated control system (EC controller)

e complete system with minimal operating
costs, based on use of EC technology

e simple setting and adjustment of the

die Anlage
e integrierter Drucksensor
e stufenlos druckregelbar
e vormontierter Gerdteausschalter

e riickwartsgekrimmtes Laufrad

Technische Daten / Technical Data:
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Typ / Type: DV 450-G.5FA Art.-Nr. / Art.-No. : A05-45020

complete system
e integrated pressure sensor
e infinitely variable pressure control
e mounted on/off switch
e backward curved impeller

Energieeinsparung

gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
Energy saving rate

according to AC type up to:

35%"

*im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.95 kW Al - %
IN 1.8A Ia/IN -
n 1500 min-1 A\ IP54
Caoov — uF 01.390 b)
tR 55 °C i 36 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 -12 9 -7 -14 -21 0900
Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 -5 -6 -13 -22
- . - - o
Schaltbild / Wiring diagram: o3
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Zubehor / Accessories:
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 190
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THE AR MOVEMENT GROUP

Q

DV

/ DVS

DH

e vertikale und horizontale Ausfihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP44

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch und elektronisch
100% stufenlos steuerbar

Technische Daten / Technical Data:
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Typ / Type: DV/DH 190-2 E Art.-No. : A00-19000 / A10-19000
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.07 kW Al - %
IN 0.30 A IA/IN 1.4
n 2420 min-1 A\ IP44
Caoov 2 uF 01.009
tR 60 °C i 3.8kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 22 -1 -7 -7 -11 -13 -18
LwaAsg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -22 9 -6 6 6 -11 -15

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-
démmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

Schaltbild / Wiring diagram:
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Z U U

U

blau / blue

e vertical and horizontal discharge
e backward curved impeller

e protection class IP44

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is 100% infinitely variable using
auto transformers or electronic control
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Typ / Type: DV/DH 190-2-2E

Art.-No. : A00-19003 / A10-19003

U, schwarz/ black
z braun / brown

01.009

Z Uy U, U, blau / blue
|,_|_"_|| U, schwarz/ black
z braun / brown
PE gelb-grin /
yellow-green

[T 1

L N PE

Zubehor / Accessories:
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hohe Drehzahl
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U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.07/0.04 kW Al - %
IN 0.3/0.2A la/IN 1.4
n 2420/1520 min-1 A P44
Caoov 2 uF 01.020
tR 60 °C i 3,8 kg
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 22 -N -7 -7 -1 -13 -18
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 22 9 6 6 -6 -11 -15
MalSe / Dimensions: (alle MalRe in mm / all dimensions in mm)
0520 0370
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRe / Size: 225

DH
Technische Daten / Technical Data:
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Typ / Type: DV/DH 225-2 E Art.-No. : A00-22500 / A10-22500

u 230V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 0.11 kW Al - %

IN 0.51 A Ia/IN 1.7

n 2580 min-1 A\ 1P44

Caoov 3 pF 01.009

R 50 °C i 5 kg

Gerausche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 22 -1 -7 -7 -1 -13 -18

Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 22 9 -6 6 6 -11 -15

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-
ddmmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

Schaltbild / Wiring diagram:

01.009 01.020
zuun & U, blau / blue
Z Uy U, U, blau / blue U, schwarz/ black
| ,_|_||_| | U, schwarz/ black z braun / brown
Z braun / brown PE gelb-griin /
PE gelb-griin / yellow-green
yellow-green LN PE s uu @
T 1 hohe Drehzahl I
L N PE high speed

niedrige Drehzahl
low speed |

Zubehor / Accessories:
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e vertikale und horizontale Ausfiihrung

e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP44

e |solierstoffklasse F

e Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch und elektronisch
100% stufenlos steuerbar

0Gg@=

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P44

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is 100% infinitely variable using
auto transformers or electronic control
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Typ / Type: DV/DH 225-2-2 E Art.-No. : A00-22503 / A10-22503

u 230V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 0.11/0.08 kW Al - %

In 0.51/0.36 A Ia/IN 1.7

n 2580/1620 min-1 & P44

Caoov 3 uF 01.020

tR 50 °C i 5 kg
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 22 -1 -7 -7 -1 -13 -18

Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 22 9 -6 6 6 -11 -15

MalSe / Dimensions: (alle Malfe in mm / all dimensions in mm)
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 225
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THE AR MOVEMENT GROUP

DV / DVS

DH
Technische Daten / Technical Data:

e vertikale und horizontale Ausfihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP44

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch und elektronisch
100% stufenlos steuerbar

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class IP44

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is 100% infinitely variable using
auto transformers or electronic control
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Typ / Type: DV/DH 225-4 E Art.-No. : A00-22506 / A10-22506

U 230V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 0.04 kW Al - %

IN 0.16 A Ia/IN 1.5

n 1320 min-1 A\ IP44

Caoov 1.5 pF 01.009

tR 60 °C i 45 kg

Gerausche / Sound levels:

LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 22 -1 -7 -7 -11 -13 -18

Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 22 9 -6 6 -6 -11 -15

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-
démmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof

fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

Schaltbild / Wiring diagram:

01.009 01.020
z uu @ U, blau / blue
Z Uy U, U, blau / blue U, schwarz/ black
| ,_|_"_| | U, schwarz/ black Z braun / brown
z braun / brown PE gelb-griin/
PE gelb-griin/ yellow-green
yellow-green LN PE T
1 T hohe Drehzahl
L N PE high speed
niedrige Drehzahl
low speed ! o

Zubehor / Accessories:
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Typ / Type: DV/DH 225-4-4E Art.-No. : A00-22509 / A10-22509

U 230V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 0.04/0.02 kW Al - %

IN 0.16/0.1 A Ia/IN 1.4

n 1320/1000 min-1 A P44

Caoov 1.5 uF 01.020

1R 60 °C i 45kg
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 22 -N -7 -7 -1 -13 -18

Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 22 9 -6 6 6 -11 -15

MalSe / Dimensions: (alle MalRe in mm / all dimensions in mm)
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugrolRRe / Size: 280

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP44 e protection class P44
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch und elektronisch e speed is 100% infinitely variable using
2 100% stufenlos steuerbar auto transformers or electronic control
DH
Technische Daten / Technical Data:
0 200 400 600  V[C.F.M] 1000 0 100 200 300 400 500 600 VIC.F.M] 800
L | | | | |
800 250 ~1.00
~3.00
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600 - finwey v @ | - e
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0.00 0.10 0.20 0.30 V[me/s] 0.50 000 005 010 015 020 025 030 V[m¥s] 0.40
Typ / Type: DV/DH 280-2 E Art.-No. : A00-28000 / A10-28000 Typ / Type: DV/DH 280-4 E Art.-No. : A00-28002 / A10-28002
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.30 kW Al 8 % P1 0.1 kW Al 8 %
IN 130 A Ia/IN 2.8 IN 0.47 A Ia/IN 1.7
n 2330 min-1 A\ 1P44 n 1290 min-1 A\ IP44
Caoov 8 uF 01.009 Caoov 3 uF 01.009
1R 50 °C i 9kg tR 50 °C i 9 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -16 10 -10 -7 -8 -14 -21 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 16 -10 -10 -7 -8 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19 Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 4 -7 -13 -19

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-

dadmmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MaRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. .. . 0720 0560
Schaltbild / Wiring diagram:
01.009 3
171 8
z uu, U, blau / blue
| ,_|_||_| | U, schwarz/ black T T T
z braun / brown 0435
PE gelb-griin / 550 \ M6
yellow-green 2
[T 1
L N PE o
©
| of
®|

Zubehor / Accessories:

s 9e (0@ E®>

RE ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans Li—? ‘6‘
w . rosenberg
BaugrofRRe / Size: 310K e rorrront) G
e vertikale und horizontale Ausfihrung e vertical and horizontal discharge
\’ e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
\ / e Schutzart IP44 e protection class P44
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
BY | DV e transformatorisch und elektronisch e speed is 100% infinitely variable using
/ S 100% stufenlos steuerbar auto transformers or electronic control
DH
Technische Daten / Technical Data:
0 100 200 300 400 500 600 VIC.F.M] 800 0 100 200 300 400 500 600 V[C.F.M.] 800
300 r1.20 300 r1.20
DV 310K-4 E DV 310 -4 E
Apy | Ap, Apg | AP
el \ 230v | DH 310K-4 E | | nve P |DH 310K-4-4 E| | [
N N65) 64 64
200 AN 65 6oV 1-0.80 200

-0.80
64
145\/\.\ 63)dB(A 63)dB(A
150 63 \6 3< 0.60 150 62 1< 0.60
1%%\ )\, 230V
100 57 58—\ 100 57 67

-0.40 -0.40
NN e
105V Y51 (64) 55] 230v

o)
50 50 61 XA F0.20 50 50 L 0.20
60V = \ \
34 \ N
0 -0.00 0 -0.00
0 200 400 600 800 1000  V[m¥h] 1400 0 200 400 600 800 1000  V[m¥h] 1400
000 005 010 015 020 025 030 Vm¥s] 0.40 000 005 010 015 020 025 030 Vim¥s] 0.40
Typ / Type: DV/DH 310K-4 E Art.-No. : A00-31000 / A10-31000 Typ / Type: DV/DH 310K-4-4E  Art.-No. : A00-31006 / A10-31006
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.12 kW Al - % P1 0.12/0.08 kW Al - %
IN 0.60 A IA/IN 2.0 IN 0.6/0.4 A Ia/IN 2.0
n 1360 min-1 A IP44 n 1360/940 min-1 A P44
Caoov 4 uF 01.009 Caoov 4 uF 01.020
tR 40 °C i 9,5 kg tR 40 °C i 9,5 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MafRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. - . 0720 0560
Schaltbild / Wiring diagram:
01.009 01.020 8
z uu @ U, blau / blue EIH I35 @
Z Uy U, U, blau / blue U, schwarz/ black
| ,_|_"_I | U, schwarz/ black Z braun / brown T T T
Z braun / brown PE gelb-griin / 0435
PE gelb-griin / yellow-green 5550 w
yellow-green LN PE s uu ©
T T T hohe Drehzahl
L N PE high speed o
Slo
niedrige Drehzahl @
low speed ! o
. . M20 x 1.5
Zubehor / Accessories:
e o - < >
) W v ;
™ -
RE ED TE /TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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L% 0y Dachventilatoren / Roof Fans
rosenberg {0,

Tt ent? \GoP BaugroRe / Size: 310K
e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
\"- e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
\ / e Schutzart IP44 e protection class P44
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
BY | DV : e transformatorisch und elektronisch e speed is 100% infinitely variable using
/ S 100% stufenlos steuerbar auto transformers or electronic control
DH
Technische Daten / Technical Data:
0 100 200 300 400 500 600 V[C.F.M.] 800 0 100 200 300 400 500 600 VIC.F.M] 800

250 r1.00 250 r1.00
DV 310K-6 E DV 310K-6-6 E

Apy, N\ Apg, Apy, N Apg,
[Pa] 230 0wl [Pa] \\ |DH 310K-6-6 E [

150 150 @Vsov 060

AN -0.60
Y)v %5 59
100 [\

AN —0.40 100 —0.40
145V(57 58 58
13QV(55
50 N Lo.20 50 [\230v \ .
NN T63(d8(A) - 28) O '
45 39 48 56 43 @
54
28)60 38 44 51
—-0.00 0 —-0.00
0 200 400 600 800 1000  V[m®/h] 1400 0 200 400 600 800 1000  V[md/h] 1400
O.bO 0.65 0.‘10 0.l15 0.‘20 0.‘25 0.50 V[n{als] 0.4‘10 O.bO 0.65 0.110 O.‘15 O.‘20 0.‘25 O.éO V[m‘3/s] 0.210
Typ / Type: DV/DH 310K-6 E Art.-No. : A00-31003 / A10-31003 Typ / Type: DV/DH 310K-6-6 E Art.-No. : A00-31009 / A10-31009
u 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.1 kW Al - % P1 0.1/0.06 kW Al - %
IN 05A Ia/IN 1.4 IN 0.5/0.28 A Ia/IN 1.4
n 1080 min-1 A\ 1P44 n 1080/560 min-1 A P44
Caoov 1.5 uF 01.009 Caoov 1.5 pF 01.020
1R 60 °C i 10 kg tR 60 °C i 10 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 6 4 -7 -13 -19 Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 4 -7 -13 -19

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-

dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MalSe / Dimensions: (alle Malfe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. .. . 0720 0560
Schaltbild / Wiring diagram:
01.009 01.020 S
Suu @ U~ blau/blue :E?IH g
Z Uy U, U, blau / blue U, schwarz/ black
| ,_|_||_| | U, schwarz/ black z braun / brown i N 0435 "
Z braun / brown PE gelb-griin /
PE gelb-griin / yellow-green 5550 \M6.
yellow-green LN PE z v @
T 1 hohe Drehzahl I
L N PE high speed o
Slo
niedrige Drehzahl )
low speed |

Zubehor / Accessories:

RE ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugrofRRe / Size: 310K

rosenberg

1Q

THE AR MOVEMENT GROUP

e vertikale und horizontale Ausfihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad ® backward
e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch steuerbar

%

e protection
e insulation

DV / DVS

DH
Technische Daten / Technical Data:

curved impeller
class IP54
class F

e vertical and horizontal discharge

e motor protection by thermal contacts
e speed is variable using auto transformers

0 100 200 300 400 500 600 V[C.FM] 800 O 100 200 300 400 500 600 V[C.F.M] 800
300 ~1.20 300 ~1.20
DV 310K-4 D DV 310K-4-4 D
Apg | Ap, APy L A
Pl | DH 310K-4 D | | nve a ~67~Jaoov s [DH 310K-4-4 D| | ")
200 -0.80 200 -0.80
(64)_400V Y \<
dB(A) 63)dB(A)
2K -0.60 150 7@\9\ )\\ -0.60
RN
\67\ -0.40 100 \g; 0.40
N N\
\\ F0.20 50 ‘\ F0.20
0 200 400 600 800 1000 vimn]  1400°° % 200 400 600 800 1000 vimvn]  1400°%°
000 005 010 015 020 025 030 V[mis] 0.40 000 005 010 015 020 025 030 V[m¥s] 0.40

Typ / Type: DV/DH 310K-4 D Art.-No. : A00-31040 / A10-31040 Typ / Type: DV/DH 310K-4-4D

Art.-No. : A00-31046 / A10-31046

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.12 kW Al - % P1 0.12/0.08 kW Al - %
IN 0.30A Ia/IN 2.1 IN 0.3/0.13 A la/IN 2.1
n 1370 min-1 A IP44 n 1370/1150 min-1 A\ IP44
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.045
tR 55 °C i 9,5 kg tR 55 °C i 9,5 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21
LwaAsg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 4 -7 -13 -19 Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 6 4 -7 -13 -19
Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
démmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof Ma[se / Dlmenslons: (alle MalRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433
. . . . 0720 0560
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 8
TBTBV. U W, WV, U, U, braun / brown EIH 3 ©
Ve U, W, U, braun/ brown v, blau / blue
TBTB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black U rot / red 0435
L LI U, rot/ red e V; grau/ grey 550 \Mé
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange TB weild / white
| | | | | | TB  weil / white PE gelb-griin / o
mBTBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green Qo
yellow-green @
x Briicke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed M20 x 1.5

Zubehor / Accessories:

Jvee(G@=8

>

RTD MSsD GS ASF ASS VS /VM SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 310L

e vertikale und horizontale Ausfiihrung

e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP44

e |solierstoffklasse F

e Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch und elektronisch
100% stufenlos steuerbar

DH
Technische Daten / Technical Data:

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P44

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is 100% infinitely variable using
auto transformers or electronic control

0 200 400 600 VICFM] 1000 0 200 400 600 VICFM] 1000
300 1.20 300 1.20
Ap DV 310L-4 E \ ap DV 310L-4-4 E A
fa | APy fa L APr
P \QV | DH310L-4 E | | [ Pl Q [DH 310L-4-4 E| | "
200 \\ @ 66 +0.80 200 66) F0.80
.\16ov \ \
\ AOAN "3
150 65 ~0.60 150 65 ~0.60
Ny T \ N
gy B AN 60) AN
100 N 60 0.40 100 230V 0.40
) oo 56 58 \@%(A) \d@\ \(es dB(A)
50 50 X R 0.20 50 53 | 0.20
Y 3 T T8~ )
41 ~52.
34 N \ ~ \
00200 400 600 800 1000 1200 1400 Vimn] 1800°%° 00 200 400 600 800 1000 1200 1400 Vimn] 1800°%°

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 025 0.30 0.35 0.40 V[m%s]0.50

Typ / Type: DV/DH 310L-4 E Art.-No. : A00-31012 / A10-31012

T T T T T T T T T T 1
0.00 005 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 V[m%s]0.50

Typ / Type: DV/DH 310L-4-4 E

Art.-No. : A00-31018 / A10-31018

u 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.15 kW Al - % P1 0.15/0.07 kW Al - %
IN 0.66 A Ia/IN 1.8 IN 0.66/0.46 A Ia/IN 1.8
n 1300 min-1 A\ 1P44 n 1300/740 min-1 A IP44
Caoov 4 uF 01.009 Caoov 4 uF 01.020
1R 50 °C i 10 kg tR 50 °C i 10 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -16 10 -10 -7 -8 -14 -21 LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 16 -10 -10 -7 -8 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19 Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 4 -7 -13 -19
Démpfungswerte und Druckverlustwerte flr Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dadmmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MaRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433
. .. . 0720 0560
Schaltbild / Wiring diagram:
01.009 01.020 S
zuun & U, blau / blue :E?IH 8 @
Z Uy U, U, blau / blue U, schwarz/ black
| ,_|_||_| | U, schwarz/ black Z braun / brown i ' 3 "
VA braun / brown PE gelb-griin / 0435
PE gelb-griin / yellow-green 5550 w
yellow-green LN PE s o ©
T 1 hohe Drehzahl M
L N PE high speed o
D
qo
niedrige Drehzahl ) WHE;E
low speed | be
" . M20x 1.5
Zubehér / Accessories: ’
< 4
. O - - )
0 < v :
™ -
RE ED TE GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 310L

rosenEer‘g':'

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

DV / DVS

DH

e vertikale und horizontale Ausfihrung
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP44
e |solierstoffklasse F

Technische Daten / Technical Data:

100% stufenlos steuerbar

9 190 290 390 490 590 690 790 V[C.F.M.] 990

250 r1.00
DV 310L-6 E

Apg, N\ Apg,
SIRN | DH310L-6 E ||y,
—0.60
—0.40
6@ ~0.20
\ .

800

1000

1200 V[m¥h]

~0.0
1600

Typ / Type: DV/DH 310L-6 E

T
0.30

T T 1
0.35 V[m¥/s] 0.45

Art.-No. : A00-31015 / A10-31015

e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch und elektronisch

250

Apy,
[Pa]

150

100

50

Typ / Type: DV/DH 310L-6-6E

e protection class IP44
e insulation class F

e backward curved impeller

e vertical and horizontal discharge

e motor protection by thermal contacts
e speed is 100% infinitely variable using
auto transformers or electronic control

0 100 200 300 400 500 600 700 V[C.F.M] 900
1.00
DV 310L-6-6 E
AN |DH 310L-6-6 E| | i, we
65
230V
-0.60
60)dB(A)
\.\ 0.40
230V
15 3 10.20
N
49
\ L0.00
0 200 400 600 800 1000 1200 V[m¥h] 1600
[ T T T T T T T T 1
00 005 010 015 020 025 030 0.35 Vim¥s] 0.45

Art.-No. : A00-31021 / A10-31021

U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.10 kW Al - % P1 0.1/0.055 kW Al - %
IN 0.50 A Ia/IN 1.4 IN 0.5/0.26 A la/IN 1.4
n 1020 min-1 A IP44 n 1020/500 min-1 A P44
Caoov 2 uF 01.009 Caoov 2 uF 01.020
tR 60 °C i 10 kg tR 60 °C i 10 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21
LwaAsg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 4 -7 -13 -19 Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 6 4 -7 -183 -19
Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MafRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433
. . . . 0720 0560
Schaltbild / Wiring diagram:
01.009 01.020 8
z uu @ U, blau / blue EIH 3 @
Z Uy U, U, blau / blue U, schwarz/ black
| ,_|_"_| | U, schwarz/ black z braun / brown T T 5 T
Z braun / brown PE gelb-griin / 0435
PE gelb-griin / yellow-green 5550 w
yellow-green LN PE cun @
T T T hohe Drehzahl [
L N PE high speed o
(3]
alo
niedrige Drehzahl @
low speed ! o
" . M20x 1.5
Zubehor / Accessories:
1 = o o~ = &
5 ® L~ >
™ -
RE ED TE GS ASF ASS VS /VM FS sSD BG AP
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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L% 0y Dachventilatoren / Roof Fans
rosenberg {0,

Tt ent? \GoP BaugroRe / Size: 310L
e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP54 e protection class P54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers

DV / DVS
DH
Technische Daten / Technical Data:
0 200 400 600 V[C.F-M] 1000 0 200 400 600 VICFM] 1000
300 1.20 300 1.20

DV 310L-4 D DV 310L-4-4 D
Apg, N_400V Apy,

Al fa
el \'\C [ DH 310L-4 D | s (P ~ejaoov »
66

-0.80 200 \\ \ -0.80
| 0.0 0|64 [soov ¥ (65),

= \ —0.60
040 100 \C\ \

AN
e @8 dB(A ' & @3 dB(A 040
R RN
N

L APg

[DH 310L-4-4 D| | [~

)

55
@ ” ] N N ~0.20 50 \\ N r0.20
\ \\\ ~0.00 0 AN \ ~0.00
800 1000 1200 1400 V[m?®h] 1800 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[m®%h] 1800
0.60 0.‘05 O.‘10 0.‘15 O.‘ZO O.‘25 0.‘30 0.‘35 0.‘40 V[r{13/s] 0.“50 0.60 0.‘05 0.‘10 O."IS 0.‘20 0.‘25 0.‘30 O.‘35 0.‘40 V[n‘13ls] O.‘50
Typ / Type: DV/DH 310L-4 D Art.-No. : A00-31052 / A10-31052 Typ / Type: DV/DH 310L-4-4 D Art.-No. : A00-31058 / A10-31058
u 400V (560Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.15 kW Al - % P1 0.15/0.09 kW Al - %
IN 0.32A Ia/IN 2.3 IN 0.32/0.16 A Ia/IN 2.3
n 1320 min-1 A\ 1P44 n 1320/1030 min-1 A\ IP44
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 50 °C i 10 kg tR 50 °C i 10 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 6 4 -7 -13 -19 Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 4 -7 -13 -19

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-

dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MalSe / Dimensions: (alle Malfe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. .. . 0720 0560
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 S
TBTBY, U W, WV, U, U, braun / brown :E}IH IS @
v, U, W, U,  braun/ brown V, blau / blue
TB TB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black U rot / red 0435
L LI U, rot/ red | b e Vz2 grau/ grey 550 M6
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange B weily / white
| | | | | | TB  weill / white PE gelb-griin / o
™TBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green Qo
yellow-green il WHEE
X Briicke fir hohe Drehzahl / bridge for high speed T M20 x 1.5
Zubehor / Accessories:
0,
q‘/b
Q °, >
Y a
RTD MSD GS ASF ASS VS /VM SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 310L

rosen')e g (.O)

THE AR MOVEMENT GROUP

e vertikale und horizontale Ausfihrung
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

it./

DV / DVS

DH
Technische Daten / Technical Data:

: 190 290 390 490 590 690 790V[C.F.M.] 990

200 —0.80

\
[?:Zia \400" DV 310L-6 D | AP
\ [in.WG]

160 B 4
@ﬁk | DH 310L-6 D 060

~0.50

~0.40

~0.30

63) dB(A) 0.20

+0.10

AN

~0.00
0 200 400 600 800 1000 1200 V[m¥h] 1600

T T T T T T T T T 1
0.00 0.05 010 015 020 025 030 0.35 V[m%¥s] 0.45

Typ / Type: DV/DH 310L-6 D Art.-No. : A00-31055 / A10-31055

U 400V (50Hz) Apfa min ~Pa
P 0.09 kW Al - %
IN 0.16 A IA/IN 1.6

n 1000 min-1 A\ IP44
Caoov —uF 01.019
tR 50 °C i 9 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWAS5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -16 -10 -10 -7 -8 -14 -21

Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 4 -7 -13 -19

Déampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-
démmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

Schaltbild / Wiring diagram:

01.019

B TB W, V, U, U, braun/brown
| | | | | %) V, blau / blue
W, schwarz / black
TB  weil/ white
PE gelb-griin /

yellow-green

TBTB L L L PE

Zubehor / Accessories:

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P54

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

MalSe / Dimensions: (alle MafRe in mm / all dimensions in mm)

0720 0560
o
@
1 7’
)
0435
\ M6
2550
o
(3]
a|o
(5]
M20x 1.5

19 %

RTD MsD TD GS ASF ASS VS /VM
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRe / Size: 355

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP44 e protection class P44
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch und elektronisch e speed is 100% infinitely variable using
DV /DVS 2 100% stufenlos steuerbar auto transformers or electronic control
DH
Technische Daten / Technical Data:
0 200 400 600 800 1000 1200 V[C.F.M.] 1600 0 200 400 600  VICFM] 1000
400 ~1.60 180 ~0.70
Ap, DV 355-4E | | ap, i DV 355-6 E
[Pa] W/ WG] fPel 230V - P
DH -4 E 140 DH 355-6 E fin-WG]
300 71~ 355 -1.20 ‘@)\ L
120 ]\ 050
250 -1.00 \IOV @\
100 < +0.40
200 +0.80 ’\. .
80 \14§V \ @ 3 0.30
150 -0.60 130vb\ \ :
60 ) \\@4 \
53
100

[\ L
71\ L0.40 10 |T05V 50) | Ne3) dB(A) 0.20
4

4 47 29 N

N 0.20 20 eoy—— 4147 S 5 AN 0.10
\ % N \\

50

0 L0.00 -0.00
0 500 1000 1500 2000 Vim®h] 3000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 V[m?/h] 2000
000 010 020 0530 040 050 060 V[m¥s] 0.80 0.00 0.10 020 0.30 Vims] 0.50
Typ / Type: DV/DH 355-4 E Art.-No. : A00-35500 / A10-35500 Typ / Type: DV/DH 355-6 E Art.-No. : A00-35503 / A10-35503
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.28 kW Al - % P1 0.11 kW Al - %
IN 125 A Ia/IN 1.8 IN 0.50 A IA/IN 1.3
n 1255 min-1 A\ IP54 n 830 min-1 A\ IP54
Caoov 5 uF 01.024 Caoov 2 uF 01.024
1R 60 °C i 19 kg tR 60 °C i 18 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-

dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MalSe / Dimensions: (alle Malfe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. .. . 0915 0720
Schaltbild / Wiring diagram:
01.024 §
o
v, U, braun/ brown :E;IH ©
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue T v . v
,_H.| Z, schwarz/ black 0595
l l l hl Z, orange/ orange 2720 ™\ M8
B weild / white
— : : PE gelb-griin /
BB L N_PE yellow-green 2
T T )

! __-;--: i 1 Rechtslauf
L &Y N PE  clockwise

30

Zubehor / Accessories:

Jiowe (0@ E®>

RTE MSE ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans Li—? ‘6‘
I - rosenberg
BaugroRRe / Size: 355 e rorrront) G
e vertikale und horizontale Ausfihrung e vertical and horizontal discharge
\’ e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
\ / e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
DV / DVS e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
DH
Technische Daten / Technical Data:
0 200 400 600 800 1000 1200 VIC.F.M.] 1600 0 200 400 600 800 1000 1200 VIC.F.M] 1600
400 ~1.60 400 1.60
ap,, DV 355-4D | || ap, Ap, DV 355-4-4D | | ap,
[Pa] [in.WG] [Pa] [in.WG]
AN 771400 DH 355-4 D w0 71)-400V 8 DH 355-4-4 D
69)dB(A) 120 59 LdBA) 1.20
250 701280V -1.00 250 AN -1.00

N 57) 2307 6@\ 69 \@7 400V Y 59
200 -0.80 200 -0.80
o4 N\

\ ~0.60 150 ~0.60

N
\QD -0.40 100 \QD -0.40
66 U\ \ 66 \
AN

\\\ 1-0.20 50 \\ 1-0.20
N L0.00 0 L0.00
0 500 1000 1500 2000 V[mé/h] 3000 0 500 1000 1500 2000 V[m/h] 3000
000 010 020 030 040 050 060 V[n‘ﬁ/s] 0.80 000 010 020 0530 040 050 0.60 V[n‘ﬁ/s] 0.80
Typ / Type: DV/DH 355-4 D Art.-No. : A00-35540 / A10-35540 Typ / Type: DV/DH 355-4-4 D Art.-No. : A00-35549 / A10-35549
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.27 kW Al - % P1 0.27/0.18 kW Al - %
IN 0.55A IA/IN 2.7 IN 0.55/0.30 A Ia/IN 2.7
n 1310 min-1 A\ IP54 n 1310/980 min-1 /N IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.045
tR 55 °C i 19 kg tR 55 °C i 19 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MafRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. . . . 0915 0720
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 3
TBTBV. U W, WV, U U, braun / brown Eﬂ] 3 o
V. U, W, U,  braun/ brown v, blau / blue
TBTB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T T o K
W, schwarz / black U rot/ red 05!
l l ” ” ” U, rot/ red " be g V; grau/ grey 790 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange B weild / white
I'TTTT T 1  weiR/white PE gelb-griin / o
TBTBL L L PE PE gelb-grin / yellow-green Slo
yellow-green «

x Briicke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed

e ) H@s

Zubehor / Accessories:

19 @

>

RTD MsD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugrolRe / Size: 400

DH
Technische Daten / Technical Data:

0 500 1000 VICFM] 2000
500 ~2.00
CPs DV 400-4 E
[Pa] 230V Apg,
400 RN \(@\ 4004 e
\ 7S L160v T \f4\| 2l el 1= 1.50
350 74 7
o Yo e B | N
MRSV =N
250 \ N \ 71\ \ -1.00
200 l67) \59\
\/\ \\/\ 7§<jB(A)
150 65 AN 74
65 10sv \ \@)\ \ -0.50
100 8
‘ k%@@\/ 168 \
50 GOV )
[ PN A\NAN |
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m¥h] 4000

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m?%s] 1.00

Typ / Type: DV/DH 400-4 E Art.-No. : A00-40000 / A10-40000

u 230V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 0.52 kW Al 16 %

IN 243 A Ia/IN 2.65

n 1385 min-1 A\ IP54

Caoov 12 pF 01.024

R 45 °C i 22 kg

Gerausche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 -9 -7 -14 21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 b5 6 -13 -22

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-
ddmmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

Schaltbild / Wiring diagram:

01.024
U, U,  braun/ brown
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue
| | | I_H'"‘I | Z, schwarz / black
Z, orange/ orange
B weild / white
PE gelb-griin /
T 1 [T 1 yellow-green
TBIp_ L NFE
I ---;--' [ Rechtslauf
L *) N PE  clockwise

Zubehor / Accessories:

‘e i ".Jf
RTE MSE TE GS ASF ASS VS /VM

384 378 400 404 429 429 429 ff

e vertikale und horizontale Ausfiihrung
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54
e |solierstoffklasse F

e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

(G@=<&%

FS

431

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P54

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

9 290 490 690 890 1090 1290 V[C.lf.M.] 16‘00
200 —0.80
APy, 67 DV 400-6 E | Apg,
[Pa] @\230 [in.WG]
= ~. | DH400-6 E
150 m ~0.60
64 &,
@wov \\
125 63 61 ~0.50
Masy (62 \
100 N ~0.40
\ 30v 60 ¥
75 @ ‘ ‘\ @7<dB(A) 0.30
65
50 152) 105V @63 \ 020
50 N
25 ~54), v\ \\ \ -0.10
GOV \
® AN
0 -0.00
0 500 1000 1500 2000 V[md/h] 3000
O.bO O.HO 0.‘20 0.‘30 0.‘40 0.“50 O.‘GO V[rT‘13/S] O.éO
Typ / Type: DV/DH 400-6 E Art.-No. : A00-40003 / A10-40003
u 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.19 kW Al 12 %
IN 0.88 A Ia/IN 2.5
n 920 min-1 A\ IP54
Caoov 4 uF 01.024
tR 60 °C i 21 kg
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 9 -7 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 -5 -6 -13 -22
MaRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
0915 0720
3
L 8
@
0595
\ M8
2720

340
30

>

AP

SD

BG
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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Dachventilatoren / Roof Fans Li—? ‘6‘
I T rosenberg
BaugrofRRe / Size: 400 rosenberg &
e vertikale und horizontale Ausfihrung e vertical and horizontal discharge
\’ e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
\ / e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
DV / DVS /
DH
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 VICF.M] 2000 0 500 1000 VICFM] 2000
450 \ ~1.80 450 ~1.80
Apy, | 400V | AP, Apy, \ -4 | Apg,
2, \@<\<73 DV 400-4D || P o N DV 400-4-4D | | %
350 N\ DH 400-4 D L 1.40 350 E— { DH 400-4-4 D | || 140

73
73 N )\
300 71 1-1.20 300 11.20
ESUENNERN N\ %)
250 I-1.00 250 1-1.00
68 70
‘()\ )\ \ }71 400V Y \\
200 68)-180 N -0.80 200 -0.80
\ \\A k75 dB(A) @@\ \

150 64 3 1-0.60 150 10.60
Yo [N Nl A\ JEN b

100 oy 59 70 N 10.40 100 N 10.40
B | e N\ \

50 @ KJ\()\ >\ \ 1-0.20 50 \6@ 10.20

o N N NN\ )
0 \ —-0.00 0 \ —-0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m®h] 4000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m%h] 4000
0.(50 0.‘10 0.‘20 O.\"SO O.A‘tO 0.50 O.éO O.‘70 o.éo V[rr‘13/s] 1.‘00 0.60 O.‘1O 0.‘20 O.éO O.A‘tO O.‘SO o.éo 0.‘70 O.éO V[n‘lsls] 1.‘00
Typ / Type: DV/DH 400-4 D Art.-No. : A00-40040 / A10-40040 Typ / Type: DV/DH 400-4-4 D Art.-No. : A00-40049 / A10-40049
U 400V (50Hz) Apfa min —Pa u 400V (50Hz) Apfa min —Pa
P 0.46 kW Al 10 % P1 0.43/0.27 kW Al - %
IN 0.84 A IA/IN 3.0 IN 0.74/0.45 A Ia/IN 2.6
n 1340 min-1 A IP54 n 1275/895 min-1 /N IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.045
tR 40 °C i 21 kg tR 40 °C i 21 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 18 18 -12 9 -7 -14 -21 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side =g | <iB | =12 | & | =7 [=14 | =21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 -5 -6 -13 -22 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 5 6 -13 -22

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MafRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. . . . 0915 0720
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 3
TBTBV. U W WV, U U, braun / brown Eﬂ] 3 ©
Ve U, W, U, braun/ brown v, blau / blue
TBTB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T T K
W, schwarz / black U rot / red 0595
l l ” ” ” U, rot/ red " be g Vz2 grau/ grey 720 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange B weild / white
I'TTTT T 1  weiR/white PE gelb-griin / o
TBTBL L L PE PE gelb-grin / yellow-green Slo
yellow-green «

x Briicke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed

) H@S

Zubehor / Accessories:

19 @

>

RTD MSsD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugrolRe / Size: 400

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP54 e protection class P54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
DV / DVS /
DH
Technische Daten / Technical Data:
0 200 400 600 800 1000 1200 V[C.F.M.] 1600 0O 200 400 600 800 1000 1200 V[C.F.M] 1600
200 ~0.80 200 ~0.80
A
Apg, \( DV 400-6 D | Ap,, [PZ"’ DV 400-6-6 D | Ap,,
[Pa] 661 400V [in.WG] \@&400\, A [in.WG]
N
DH 400-6 D 160 DH 400-6-6 D
150 84 | 00-6 -0.60 \(@\ | 00-6-6 -0.60

6% 54 140 \ k

125 51 -0.50 120 64 -0.50

\400v Y \

66)dB(A 80 =

\< A) -0.30 66)dB(A) -0.30

60

\ -0.20 N \ -0.20
40

\ 0.10 20 \ +0.10

AN \

~0.40 100

~0.40

s
)

0 500 1000 1500 2000 V[m3h] 3000 0.00 00 500 1000 1500 2080 V[m?/h] 3000 0.00
0.60 0,‘10 O.‘20 0,"30 o.ﬁo O.‘50 0<(‘50 V[rT‘13/s] O.‘SO o.bo O.HO 0.‘20 0.1’50 O.LtO 0.“50 O.éO V[n‘13/s] O.éO
Typ / Type: DV/DH 400-6 D Art.-No. : A00-40043 / A10-40043 Typ / Type: DV/DH 400-6-6 D Art.-No. : A00-40052 / A10-40052
u 400V (50Hz) Apfa min ~Pa U 400V (50Hz) Apfa min —Pa
P1 0.15 kW Al 6 % P1 0.15/0.1 kW Al - %
In 0.29A la/In 2.8 IN 0.29/0,16 A Ia/IN 2.8
n 880 min-1 A\ IP54 n 880/680 min-1 A\ IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 60 °C i 21 kg tR 60 °C i 21 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 18 -12 9 -7 -14 -21 LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side = | <1 | <12 | & | =7 | =14 | 21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -10 6 -5 -6 -13 -22 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 -5 -6 -13 -22

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-

dadmmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MaRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. .. . 0915 0720
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 3
TBTBY, U W, W, V, U, U, braun / brown :E}IH 3 @
v, U, W, U,  braun/ brown V, blau / blue
TB TB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black U rot / red 0595
L LI U, rot/ red | b e Vz2 grau/ grey 720 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange B weily / white
I'TTTTT 18 weik/whit PE gelb-grin/ o
™TBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green 3o
yellow-green il

X Briicke fir hohe Drehzahl / bridge for high speed
Zubehor / Accessories:

Jvee (@&

>

RTD MSD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 450

rosenEer‘g':'

THE AR MOVEMENT

Q

GROUP

DV

/ DVS

DH

e vertikale und horizontale Ausfihrung
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

Technische Daten / Technical Data:

e backward curved impeller

e protection class P54

e insulation class F

e vertical and horizontal discharge

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

9 590 1900 15‘00 2q00 25‘00 V[C.f.M.] 3590 q 5(?0 10PO V[C.F.M.] 2090
600 250 r1.00
APy,
DV 450-4 E [inWG] DV 450-6 E
Apg, % 2.00 Ap Ap
P. " fa fa
Pa \ 80230V o8 | DH450-4E | e | DH450-6 E || fouy
400 \
77 160V 150 150 o) 0.60
dB(A) \/\ X
300 s \Qb\
Tasy \73 N
3 @\621 \z/j [-1.00 100 -0.40
200 130v o \70 79 }71
GQLJ\ @
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Typ / Type: DV/DH 450-4 E Art.-No. : A00-45000 / A10-45000 Typ / Type: DV/DH 450-6 E Art.-No. : A00-45003 / A10-45003
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.80 kW Al 2% P1 0.27 kW Al - %
IN 3.74A Ia/IN 2.0 IN 1.2A Ia/IN 1.8
n 1240 min-1 A\ IP54 n 860 min-1 A\ IP54
Caoov 16 uF 01.024 Caoov 5 uF 01.024
tR 50 °C i 29 kg tR 50 °C i 26 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 9 -7 -14 -21 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 -13 12 -9 -7 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 -5 -6 -13 -22 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 5 6 -13 -22
Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
démmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof Ma[se / Dlmenslons: (alle MalRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433
. . . . 01005 0900
Schaltbild / Wiring diagram:
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PE gelb-grin /
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clockwise
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Zubehor / Accessories:
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