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THE AR WOVEMENT GROUP

EC-Dachventilatoren / EC-Roof Fans
BaugrofRe / Size: 500

e integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC controller)
e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e complete system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology
e cinfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the
die Anlage complete system
e integrierter Drucksensor e integrated pressure sensor
e stufenlos druckregelbar e infinitely variable pressure control
e vormontierter Gerateausschalter e mounted on/off switch
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 V[C.FM] 5000
1200\ | | | | |
| I I a0 ENeRay SAvING Energieeinsparung
o |DVW 500-G.6IF] |- '™ | gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
(Pa] inwa] Energy saving rate
\@\ -3.50 according to AC type up to:
800 N
1-3.00 o/ *
dB(A) ECTschﬂcfogy 35 /o
600 83 1750 250
1600 +-2.00
400 14007 @ 88 L-1.50
11.00
200 \
\ \ 10.50
.00

I T T T T | * im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[m3/s] 3.00
Typ / Type: DVW 500-G.6IF Art.-Nr. / Art.-No. : A05-50000
u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 2.75 kW Al - %
IN 4.30A Ia/IN -
n 1750 min-1 A\ IP54
Caoov — uF 01.390 b)
tR 40 °C i 67 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21 0900
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 5 -8 -14 -23
Schaltbild / Wiring diagram: 3
o
01.390 @
o "I——ﬂ—wﬂ—l
C- Ventilator mit integrierter Elektronik Die Umstellung der Betriebs-
C- fan with integrated electronics y o 0665
T 14 fino ces ECNiore an e M6
H | RS 485 Schnittstelle mdg-
AN A HE slelzl8l|g| i tiehr 1 cranging operation
©0.1d d p SSnazanainngss + +) M20x1.5
: |||||||||||||| o

dldddddd

:I Betriebsart / Operation mode b((éb
A2 4 6 a) Steuerbetrieb / open-loop control /
T4
L1 L3
Gordteaussahatter | ! SI Betriebsart / Operation mode o 4x212
On/ Off- Switch b) Regelbetrieb / closed-loop control \ J
0

Zubehor / Accessories:

C ) 0@ s

>

POT 1 POT 2 ASF ASS VS /VM SD BG AP
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EC-Dachventilatoren / EC-Roof Fans |3 7= ‘6‘
w . rosen erg
BaugroRRe / Size: 560 o oat) G
¢ integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC controller)
e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e complete system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology
e einfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the
die Anlage complete system
e integrierter Drucksensor e integrated pressure sensor
e stufenlos druckregelbar e infinitely variable pressure control
e vormontierter Gerdteausschalter e mounted on/off switch
e riickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 4000 VIC.FM] 6000 7000

900
84 ~3.50 enercy saving | Energieeinsparung
e \62\4 DVW 560'G-5|F|> L gegeniiber dem AC Typ bis zu: /

82 \ | AP .
700 ~& in.WG] Energy saving rate
according to AC type up to:

600 \,%@3\ %0 3 (y *
500 4 200 ECTschﬂcfogy 5 o
\ ¥4‘oo
400 L 150
150 88)dB(A)
300 87 \
1.00
200 E‘D\ \
100 \ \ \ +0.50
0 \ Lo
0 2000 4000 6000 8000 V[md/h] 12000

T T T T T T ] *im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[md/s] 3.00

Typ / Type: DVW 560-G.6IF Art.-Nr. / Art.-No. : A05-56000
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 2.5 kW Al - %
IN 3.9A Ia/IN -
n 1400 min-1 A\ IP54
Caoov — uF 01.390 b)
tR 40°C i 69 kg
Gerausche / Sound levels: Malde / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21 01150
Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 5 -8 -14 -23
Schaltbild / Wiring diagram: g
o
01.390 ™
l—ﬂw—ﬂ——ﬂ_wﬂ—l
§ EC- Ventilator mit integrierter Elektronik Die Umstellung der Betriebs-
i EC-fan with integrated electronics i g 0939
i o ST T T} wno des ECMotors an der M8
H H F] ‘% RS 485 Schnittstelle mog-
00 {4 [ I ﬁ Sl 1 e e P
Q= ’ | |I'| |"'|'| | ration of (rlwozo/ paramergrs + +)M20x1.5
H via RS 485 interface!

o

ddd
=I Betriebsart / Operation mode S
@ 2 4 6 a) Steuerbetrieb / open-loop control J
LW‘\ LZ\ LS\

AT o
PE ¥ oq o
Goptezuschator ! :I Betriebsart / Operation mode . . 4x214
On/Off Suitch b) Regelbetrieb / closed-loop control g
o

Zubehor / Accessories:

0@ s

N

>

POT 1 POT 2 ASF ASS VS /VM SD BG AP
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EC-Dachventilatoren / EC-Roof Fans

@9 BaugroRe / Size: 630

THE AR WOVEMENT GROUP

Q

e integrierte Regelung (EC-Controller)
e Komplettsystem mit minimierten Betriebs-
kosten durch den Einsatz von EC-Technik

e integrated control system (EC controller)
e complete system with minimal operating
costs, based on use of EC technology

e einfache Einregelung und Anpassung an
die Anlage

e integrierter Drucksensor

e stufenlos druckregelbar

e vormontierter Gerateausschalter

e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e simple setting and adjustment of the
complete system

e integrated pressure sensor

e infinitely variable pressure control

® mounted on/off switch

e backward curved impeller

Technische Daten / Technical Data:

9 1q00 2q00 3090 4090 V[C.F‘:.M.] 6090 7090
600 ..
@ Apy, ENERGV&“WNG Energleelnsparung
Ap ~@) DVW 630-G.6IF linz-"(‘)’sl 7 gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
[Pa] & [ Energy saving rate
~&0L \53\ according to AC type up to:
400
~N
1.50 0o/ *
78 )\ \QOO ECTschﬂcfogy 3 5 /o
77
300 N300
\@\/\ @\ \/\ 852dB(A) -1.00
800
200 h(::)i 83
\QD\ \75\
@ 700 & 0.50
100 @h 65 w@ 600 @ 7 N ’
SN\ AN
0 AN L0.00
0 2000 4000 6000 8000 V[m?®/h] 12000
[ T T T T T 1 * im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[m?3/s] 3.00

Typ / Type: DVW 630-G.6IF Art.-Nr. / Art.-No. : A05-63000

U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 1.75 kW Al - %
IN 29A Ia/IN -
n 1000 min-1 A\ IP54
Caoov — \F 01.390 b)
R 40°C i 69 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 -13 12 -7 -9 -14 -22 01150
Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side =& | £ 5 5 8 -183 -21
- . - o
Schaltbild / Wiring diagram: g
o
01.390 ]
o "I——ﬂ—wﬂ—l
C- Ventilator mit integrierter Elektronik Die Umstellung der Betriebs-
C- fan with integrated electronics durch U i 0939
o 15 fung des ECMotors an der \ M8
RS 485 Schnittstelle mdg-
oo i i slelzl8la|g| i tieht 1 cranging operation
(L) d -configu-
«LL 0B PR oren of motor parsmetcrs (+ +) M20x 1.5
: TTTTTTTTIT G s sl
EERREEEEREEEER
-I :I Betriebsart / Operation mode Q>Q°
A 2 4 e M a) Steuerbetrieb / open-loop control
SRR
PE L1 L2 L3 N q o
Geréteausschatter ! SI Betriebsart / Operation mode N L 4xo14
- Switch b) Regelbetrieb / closed-loop control N\ J
— %
0750 S

Zubehor / Accessories:

‘@ o v
s & O @ O g >
POT 1 POT 2 ASF ASS VS /VM FS sSD BG AP
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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THE AR WOVEMENT GROUP

Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 450

e Schutzart IP54

DVW / DVWS

DHW
Technische Daten / Technical Data:

9 590 1q00 V[C.f.M.] 2090
160
~0.60
Apy, DVW 450-8 E
[Pa] 230
~ N | ap,
0 TaoL DHW 450-8 E A
NN
100 57 -0.40
80
~0.30
60 \
~0.20
40 \G@dB(A)
\ 0.10
20 N
0 \ =0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 V[m3h] 3500

T T T T T T T T T T |
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Typ / Type: DVW/DHW 450-8 E  Art.-No. : A26-45015 / A36-45015

u 230V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 0.15 kW Al - %

IN 0.86 A Ia/IN 1.5

n 605 min-1 A\ IP54

Caoov 3 pF 01.024

R 70 °C i 26 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 -9 -7 -14 21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 b5 6 -13 -22

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-
ddmmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

e vertikale und horizontale Ausfiihrung
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e |solierstoffklasse F
e Motorschutz durch Thermokontakte
¢ transformatorisch steuerbar

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P54

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

MaRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)

. .. . 01005 0900
Schaltbild / Wiring diagram:
01.024 3
B 5
y, U, braun / brown “
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue T v oo T
,_H.| Z, schwarz/ black 0
l l l hl Z, orange/ orange 2820 ™\ M8
B weild / white
P P PE gelb-griin /
llow-
TRTB__L N PE yellow-green § .
[ o B Rechtslauf a
L * N PE  clockwise %HEE
M20x 1.5
. . 4
Zubehor / Accessories:
o)
)
. i < >
) ° >
‘e | ]
RTE MSE TE GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page 0535
384 378 400 404 429 429 429 ff 431 431 432 433



Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 450

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

DVW / DVWS

DHW
Technische Daten / Technical Data:

e vertikale und horizontale Ausfihrung
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F
e Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch steuerbar

9 590 1900 15‘00 2900 25‘00 3090 V[C.‘F.M.] 4900
600
Apy,
" DVW 450-4 E | |inwé)
fa
~2.00
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”]\ 7 | DHW 450-4 E |
~1.50
\ 1-1.00
79)aB(A)
~0.50
0 Nl
0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m%h] 7000
[ T T T T T T T T T 1
0.00 020 040 060 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m¥s] 2.00

Typ / Type : DVW/DHW 450-4 E

Art.-No. : A26-45009 / A36-45009

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P54

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

0 500 1000 1500  VICFM] 2500
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i \ 67)~_230V |DHW450-6E|
\ 86 5
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63)| 1dsy [62)
150 p S
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b TR e N -
57 N N
100 W I\ ‘E\ \7,2&
50 (67;(‘ ~0.25
60 F'\ ﬁ\\\
. \Q\ 54 NN L ooo
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 V[m¥h]5000
000 020 040 060 080 100 Vim¥s] 1.40

Typ / Type : DVW/DHW 450-6 E

Art.-No. : A26-45012 / A36-45012

U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.84 kW Al 9 % P1 0.37 kW Al 23 %
IN 3.7A IA/IN 24 IN 19A Ia/IN 24
n 1210 min-1 A\ IP54 n 910 min-1 A\ IP54
Caoov 16 uF 01.024 Caoov 6 uF 01.024
tR 40 °C i 29 kg tR 40 °C i 27 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 9 -7 -14 -21 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 -13 12 -9 -7 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 -5 -6 -13 -22 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 5 6 -13 -22
Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MafRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433
. . . . 01005 0900
Schaltbild / Wiring diagram:
01.024 3
I 8
U, U;  braun/brown “
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue T T o T
Z, schwarz/ black 0665
l l l'_H-"-I l Z, orange/ orange 820 M8
TB  weil / white 2
PE gelb-grin /
yellow-green S
Rechtslauf g
clockwise
M . M20 x 1.5
Zubehor / Accessories:
1 <
Q >
Y ~
RTE MSE ASF ASS VS /VM sSD BG AP
Seite/Page Seite/Page Se\te/Page Se\te/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Selte/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 450

DVW / DVWS

DHW
Technische Daten / Technical Data:

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 VIC.F.M.] 4000
700
ap, DVW 450-4 D ~2.50
[Pa]a%
W DHW 450-4 D
500 f—28QV ®\ | AP
N [in.WG]
Yo |
230V
400 s
7@{(/\) -1.50
300 68 N
h -1.00
200 70 30
i@ AN 0.50
100 m‘ \
0 \\ L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m¥h] 7000

T T T T T T T T T T 1
0.00 020 040 060 080 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m%s] 2.00

Typ / Type: DVW/DHW 450-4 D  Art.-No. : A26-45061 / A36-45061
U

e vertikale und horizontale Ausfiihrung
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F
e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P54

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M] 4000
700 ‘ ‘
o, |DVW 450-4-4D| | 250
[Pa] I I
~78L_stov s [DHW 450-4-4D| ||
500 L AP
[in.WG]
73
400 N
2 400\Ji Y \Q@i(/\) 180
300 68 AN
Neo) -1.00
200 70 &
100 /\@5 70.50
0 AN L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m¥h] 7000

Type: DVW/DHW 450-4-4 D

T T T T T T T T T T 1
0.00 020 0.40 0.60 080 1.00 1.20 140 1.60 V[m%s] 2.00

Art.-No. : A26-45067 / A36-45067

400V (560Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.94 kW Al 9 % P1 0.94/0.62 kW Al - %
IN 170 A Ia/IN 3.3 IN 17111 A Ia/IN 8.3
n 1320 min-1 A\ IP54 n 1320/990 min-1 A\ IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 40 °C i 29 kg tR 40 °C i 29 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 -9 -7 -14 21 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 9 -7 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 b5 6 -13 -22 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 -5 -6 -13 -22
Déampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MaRe / Dimensions: (alle MalRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433
. .. . 01005 0900
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 3
TBTBV, U W, W,V U U, braun / brown :E}IH IS <
v, U, W, U,  braun/ brown V, blau / blue
TB TB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black U rot / red 0665
L LI U, rot / red | b e Vz2 grau / grey 820 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange B weily / white
| | | | | | TB  weill / white PE gelb-griin / g
mTBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green | o
yellow-green il WHEE
. ) X Briicke fir hohe Drehzahl / bridge for high speed T M20 x 1.5
Zubehor / Accessories:
el
S o S Z
te o ' N ‘ >
‘e I '.Jf
RTD MSD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page 0535
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 450

rosenEer‘g':'

THE AR MOVEMENT GROUP
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e vertikale und horizontale Ausfihrung
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

DVW / DVWS

DHW
Technische Daten / Technical Data:

e insulation class F

e protection class P54

e backward curved impeller

e vertical and horizontal discharge

e motor protection by thermal contacts
e speed is variable using auto transformers

0 500 1000 1500  VICFEM] 2500 0 500 1000 1500 VICEM] 2500
300 300
o I ————
" DVW 4506 D | | mwé " | DVW 450-6-6 D | | inwé
Pal ~1.00 Pal ‘ ‘ : ‘ ~1.00
\\@\ | DHW 450-6 D | R | DHW 450-6-6 D|
200 N\PNgaf T 2o 6,
N \ L0.75 N \ L0.75
62
SNDE NG e, - %)
N TN\400 400V 4
%8) | 169 \ L 0.50 59)\ \ L0.50
100 q N280 100
BT 230v\__ [71)aB(A) 61l 4oov v 71) dB(A)
. bov %@ 025 5 s, 025
N N
0 ~ N L0.00 0 AN L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 V[m¥h]5000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 V[m¢/n]5000
000 020 040 060 080 100 Vim¥s] 1.40 000 020 040 060 080 100 Vm¥s] 140

Type : DVW/DHW 450-6 D Art.-No. : A26-45063 / A36-45063 Type : DVW/DHW 450-6-6 D

Art.-No. : A26-45069 / A36-45069

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.31 kW Al - % P1 0.31/0.2 kW Al - %
IN 0.64 A Ia/IN 2.6 IN 0.64/0.34 A la/IN 2.6
n 880 min-1 A\ IP54 n 880/675 min-1 A\ IP54
Caoov 16 uF 01.006 Caoov — uF 01.045
tR 70 °C i 26 kg tR 70 °C i 26 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 9 -7 -14 -21 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 -13 12 -9 -7 -14 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 -5 -6 -13 -22 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -0 6 5 6 -13 -22
Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
démmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof Ma[se / Dlmenslons: (alle MalRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433
. . . . 01005 0900
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 3
TBTBV. U W, WV, U, U, braun / brown EIH 3 i
Ve U, W, U, braun/ brown v, blau / blue
TBTB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black U rot / red 0665
L L AL U, rot/ red e V; grau/ grey 820 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange TB weild / white
| | | | | | TB  weil / white PE gelb-griin / o
mBTBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green 3o
yellow-green @
x Briicke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed M20x 1.5

Zubehor / Accessories:

19 @

>

) H@S

RTD MSsD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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Dachventilatoren / Roof Fans

BaugrolRRe / Size: 500

DVW / DVWS

DHW

e vertikale und horizontale Ausfiihrung
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

Technische Daten / Technical Data:

e insulation class F

e protection class P54

e vertical and horizontal discharge
e backward curved impeller

e motor protection by thermal contacts
e speed is variable using auto transformers

0 1000 2000 VICFM] 5000 O 500 1000 1500 2000 2500 3000 VIC.F.M] 4000
800 350
~3.00 ,—‘—‘—\
Ap,, DVW 500-4 E Apg DVW 500-6 E | | 125
[Pa]
[Pa]
DHW 500-4 E | || 0. DY DHW 500-6 E
600 [in.WG] 250 Ap,,
N 68 I
o9 &/\ [in.WG]
500 ~2.00 8 160V
|
w0 B AN @ 075
N 1.50 145V (64 \
\ 150 \
300
(82)dB(A) 100 130V \64 \\(73 dB(A) 050
: 100 @
200 \C \
105V 68 L
L0.50 0 N }@@\K 0.25
100 \ 60V \
39
0 Lo.00 0 AN \ L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m¥h] 9000 0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m¥h] 7000

T T T T T T T T T T 1
0.00 025 050 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 V[m?%s] 2.50

Typ / Type : DVW/DHW 500-4 E
230V (50Hz)

u

P1

IN

n
Caoov
1R

Gerausche / Sound levels:

1.70 kW
75 A

1290 min-1
30 pF

40 °C

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax

Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side

Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side

Art.-No. : A26-50010 / A36-50010

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-

ddmmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

Schaltbild / Wiring diagram:

01.024

U1
TBTB Z, Z, U,

| | It

U,  braun/ brown
U, blau / blue
Z, schwarz / black
Z, orange/ orange
B weild / white
PE gelb-griin /

yellow-green

Rechtslauf
clockwise

Zubehor / Accessories:

48

384 378

o

TE

400

‘ v ’
GS

404

T T T T T T T T T T 1
0.00 020 0.40 0.60 080 1.00 1.20 140 1.60 V[m%s] 2.00

Typ / Type: DVW/DHW 500-6 E  Art.-No. : A26-50000 / A36-50000

Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
Al 7 % P1 0.57 kW Al 7 %
Ia/IN 2.2 IN 26A Ia/IN 2.3
A\ IP54 n 890 min-1 A\ IP54
01.024 Caoov 12 uF 01.024
i 39 kg tR 45 °C i 31 kg
M [Hz] LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
-1 -1 -8 9 -16 21 LWAS5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 -8 9 -15 -21
-8 6 -5 -8 -14 -23 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 5 -8 -14 -23
MalSe / Dimensions: (alle Malfe in mm / all dimensions in mm)
01005 0900
o
']
L 8
@
0665
\ M8
2820
I3
18 m&g
i M20 x 1.5

(G@=<&%

ASF ASS VS /VM FS SD

BG
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 500

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

e vertikale und horizontale Ausfihrung
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

DVW / DVWS

DHW
Technische Daten / Technical Data:

e protection class P54
e insulation class F

e backward curved impeller

e vertical and horizontal discharge

e motor protection by thermal contacts
e speed is variable using auto transformers

0 1000 2000 3000 VICFM] 5000 0 1000 2000 3000 VICFM] 5000
800 800
I~ ‘ ~3.00 ~_ | | | | ~3.00
Apg, DVW 500-4 D Apy, DVW 500-4-4 DL
NS R
DHW 4D | || 2 DHW -4-4 DL A,
600 P\ 79 781dB(A) 500 WG] 600 78)dB(A) | 500 inWe]
78 76) 78
500 © Ne0) L2.00 500 @ | 2.00
75 N 200 75
76 78 \ \400VA
400 400
@ ‘@\ 76] 2sov N\ -1.50 76) 00Ty N 11.50
300 J oy N__5) 300 AN %)
73 180v 81 L N L
@ 1.00 1.00
nES IONGRLARR N\ 200 N
62 Lo. -o.
100 62 9 m \\\\ 0.50 100 \\ 0.50
0 AN \\ L0.00 0 N L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 V[m¥h]10000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 V[m¥/h]10000
0.00 0.50 1.00 150 2.00 V[me/s) 3.00 0.00 0.50 1.00 150 2.00 V[ms] 3.00

Type : DVW/DHW 500-4 D Art.-No. : A26-50040 / A36-50040 Type : DVW/DHW 500-4-4 D

Art.-No. : A26-50056 / A36-50056

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 1.8 kW Al 11 % P1 1.8/1.3 kW Al - %
IN 35A Ia/IN 4.0 IN 3.5/2.1A la/IN 4.0
n 1380 min-1 A\ IP54 n 1380/1190 min-1 /N IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.045
tR 55 °C i 39 kg tR 55 °C i 39 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 -9 -15 -21 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 -5 -8 -14 -23 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 -5 -8 -14 -23
Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MafRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433
. . . . 01005 0900
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 3
TBTBV, U W, WV, U U, braun / brown EIH 3 i
V. U, W, U,  braun/ brown v, blau / blue
TBTB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black u rot / red 0665
L L AL U, rot/ red e V; grau/ grey 820 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange TB weild / white
| | | | | | TB  weil / white PE gelb-griin / o
mBTBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green 3o
yellow-green @
x Briicke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed M20x 1.5

Zubehor / Accessories:

JHee (0@

>

~

RTD MsD GS ASF ASS VS /VM SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugrolRRe / Size: 500

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP54 e protection class P54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
DVW / DVWS /
DHW
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000
350 350 T
" DVW 500-6 D | | 125 "~ |DVW 500-6-6 D | | 125
[Pa] [Pa] I I
& | DHW 500-6 D | |DHW 500-6-6 D |
Ap, N\ Ap,
250 | “Pra 250 L “Pra
& [in.WG] )OV N [in.WG]
™\ N
200 200
66 \%@\ 075 6@\ 075
150 = N 400 150 @ AN
@ 65 280 —0.50 doov'y —0.50
100 73)dB(A) 100 63 73) 9B(A)
56 (51% \ NN
5 + 66 =
5 h : k 0.25 \Cl 0.25
50 |73 = ~ 50 N
45) 95V \
0 \ N L 0.00 0 N\ L 0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m¥h] 7000 0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m¥h] 7000
000 020 040 060 080 1.00 120 140 160 Vim¥s] 2.00 0.00 020 040 060 080 100 120 140 1.60 V[m¥s] 2.00
Type : DVW/DHW 500-6 D Art.-No. : A26-50046 / A36-50046 Type : DVW/DHW 500-6-6 D Art.-No. : A26-50058 / A36-50058
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.52 kW Al - % P1 0.52/0.33 kW Al - %
IN 0.95A Ia/IN 2.9 IN 0.95/0.55 A Ia/IN 2.9
n 860 min-1 A\ IP54 n 860/640 min-1 A IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 55 °C i 30 kg tR 55 °C i 30 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21
LWAsg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 -5 -8 -14 -23 LwaAsg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 -6 5 -8 -14 -28

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-

dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MalSe / Dimensions: (alle Malfe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. .. . 01005 0900
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 3
TBTBV, U W, WV, U U, braun / brown :E}IH IS =
v, U, W, U,  braun/ brown V, blau / blue
TB TB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black U rot / red 0665
L LI U, rot/ red | b e Vz2 grau/ grey 820 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange B weily / white
I'TTTTT 18 weik/whit PE gelb-grin/ o
™TBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green 3o
yellow-green il WHEE
X Briicke fir hohe Drehzahl / bridge for high speed T M20 x 1.5
Zubehor / Accessories:
el
‘e - N> >
B : W E
RTD MSD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 560

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

e vertikale und horizontale Ausfihrung
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P54

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

DVW / DVWS

DHW
Technische Daten / Technical Data:

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M] 7000 0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M] 7000
1000 ~4.00 1000 | | ~4.00
Apg, Apg, [ I,
o] DVW 560-4 D |- s, o F——] [DVW 560-4-4 D] | 1,
800 (82)dB(A) [in.WG] 800 {82)dB(A) [in.WG]

| DHW 560-4D [/ |DHW 560-4-4 D 1400
: o0 \\ ‘
\ -2.50 500 @\ﬁ \ -2.50
N 2.00 500 76 .L\ | 200
N\goov /\ 400V A
v \\ 150 400 \@{ ‘\\ -1.50
300 400V Y
&7 &7
” -1.00 -1.00
N 200 N
S CNTY N\ NN
g NN\ - ” \\ L N
0 N L0.00 0 Lo
0 2000 4000 6000 8000  V[m¥%h] 12000 0 2000 4000 6000 8000  V[m¥%h] 12000
000 050 100 150 200 Vm¥s]  3.00 000 050 100 150 200 Vm¥s]  3.00

Type : DVW/DHW 560-4 D Art.-No. : A26-56010 / A36-56010 Type : DVW/DHW 560-4-4 D Art.-No. : A26-56052 / A36-56052

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 2.6 kW Al 7 % P1 2.6/1.75 kW Al - %
IN 4.8A Ia/IN 4.0 IN 4.8/29A la/IN 4.0
n 1330 min-1 A\ IP54 n 1330/1070 min-1 /N IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.045
tR 40 °C i 80 kg tR 40 °C i 80 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 -9 -15 -21 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 -5 -8 -14 -23 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 -5 -8 -14 -23
Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MafRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433
. . . . 01405 01150
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 14
TBTBV, U W, WV, U U, braun / brown EIH 3 o
V. U, W, U,  braun/ brown v, blau / blue
TBTB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black u rot / red 0939
L L AL U, rot/ red e V; grau/ grey 1100 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange TB weild / white
| | | | | | TB  weil / white PE gelb-griin / o
mBTBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green €lo
yellow-green @

x Briicke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed
Zubehor / Accessories:

JHee (0@

>

~

RTD MsD GS ASF ASS VS /VM SD BG AP
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St ‘6‘ Dachventilatoren / Roof Fans

rosenberg w .
Tt ent? \GoP BaugroRe / Size: 560
e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
\" e rickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
\ / e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
DVW / DVWS /
DHW
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 VIC.FM] 5000 0 1000 2000 3000 V[CF.M] 5000
400 ~1.60 400 ~1.60
\\({ | \\({ \ \ |
ap, 73,400V DVW 560-6 D | || ap, Ap, 73)dB(A) | DVW 560-6-6 D| || o,
[Pa] [in.WG] [Pa] I I I [in.WG]
W NN T DHW 560-6 D N 71 | [DHW 560-6-6 D] |

\‘
(=}
N
@
(=)
<

-1.20 300 -1.20
. u\ AN AN AN
250 \%EL v 68 -1.00 250 N78) 1.00
\ 30 k/\430VA
200 N +0.80 200 +-0.80
\ \ 173)B(A) \ \ \
7 -0.60 150 0.60

I
of

/
/@5

150

AN 71
N 71{ &OV Y @\
N N__ 178) L ™\ L
100 67 0.40 100 0.40
NG 20N N @2 N
50 69 NN N L 0.20 50 N A\ 1-0.20
SN AN \ \ N \
0 N L0.00 0 N L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m¥h] 9000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[mh] 9000
000 025 050 0.5 1.00 125 150 1.75 2.0 Vimds] 2.50 000 025 050 075 100 125 150 1.75 2.00 Vimds] 2.50
Type : DVW/DHW 560-6 D Art.-No. : A26-56043 / A36-56043 Type: DVW/DHW 560-6-6 D Art.-No. : A26-56055 / A36-56055
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.87 kW Al - % P1 0.87/0.53 kW Al - %
IN 190 A Ia/IN 2.9 IN 1.9/0.95 A IA/IN 2.9
n 870 min-1 A\ IP54 n 870/680 min-1 A IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 50 °C i 71 kg tR 50 °C i 71 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21
LWAsg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 -5 -8 -14 -23 LwaAsg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 -6 5 -8 -14 -28

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-

dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MalSe / Dimensions: (alle Malfe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. .. . 01405 01150
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 I
TBTBY, U W, W, V, U, U, braun / brown :E}IH 3 0
v, U, W, U,  braun/ brown V, blau / blue
TB TB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black U rot / red 0939
L LI U, rot/ red | b e Vz2 grau/ grey 1100 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange B weily / white
I'TTTTT 18 weik/whit PE gelb-grin/ o
mTBL L L PE PE gelb-grin / yellow-green Qo
yellow-green il

X Briicke fir hohe Drehzahl / bridge for high speed
Zubehor / Accessories:

Jvee (@&

>

RTD MSD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugroRRe / Size: 560

ETRI

rosen')e g {.0)

THE AR MOVEMENT GROUP

e vertikale und horizontale Ausfihrung
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

it./

e Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch steuerbar
DVW / DVWS

DHW
Technische Daten / Technical Data:

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P54

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000
250 r1.00
APy, 400 | Ap,
[Pa] [in.WG]
W\.\
150 753) @ 0.60
D0y |3 \(
N\ 61 68)dB(A)
100 18QV\%>\ >\
H0.40
140V 57 AN
62)\ \/\
50 o5V {51 @ ‘@7)\ @5/\ AN 0.20
1) e
(43) 22 @ 63) (69) \ \
(@) L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m%h] 7000

T T T T T T T T T T 1
0.00 020 0.40 0.60 080 1.00 1.20 140 1.60 V[m®s] 2.00

Type : DVW/DHW 560-8 D

Art.-No. : A26-56046 / A36-56046

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 0.4 kW Al - %

IN 1.0A IA/IN 2.0

n 620 min-1 A\ IP54

Caoov —uF 01.006

tR 50 °C i 68 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 5 -8 -14 -23

Déampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-
démmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

MalSe / Dimensions: (alle MafRe in mm / all dimensions in mm)

. . . . 01405 01150
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 Q
=) Te}
v, U W, U, braun/ brown EIH @
TB TB W, V, U, ? V, blau / blue T v K
W, schwarz / black 0939
l l ” ” ” U, rot/ red 1100 w
V, grau/ grey 2
W, orange / orange
I'TTTT T 1  weiR/white o
BTBL L L pE PE gelb-griin / gl
yellow-green ©

Zubehor / Accessories:

19 %

(Gg@=<&%

>

RTD MsD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans
BaugrolRe / Size: 630

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP54 e protection class P54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
DVW / DVWS /
DHW
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[C.F.M.]9000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[C.F.M.] 9000
1200 1200 T T T
-_— DVW 630-4D | [[**° —— [DVW 630-4-4D | |[**°
Ay, | APy Apg I I i | AP
P i P i
e 69 | DHW 630-4 D | | ™ el e |DHW 630-4-4 D | | "
1-3.50 1-3.50
N N
800 800
87 87
\ STLA 300 ()\ 400V A 300
600 \ 1-2.50 600 »8} 1-2.50
\ N \
1-2.00 1-2.00
85
400 1.50 400 Y o2 -1.50
1.00 \87 dB(A) \ -1.00
200 200 >\
\ 050 \ \ 050
0 \ L0.00 0 AN Lo.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 V[m3¥h] 16000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 V[m3h] 16000
000 050 100 150 200 250 3.00 Vin¥s] 4.00 000 050 100 150 200 250 3.00 Vim¥s] 4.00
Type : DVW/DHW 630-4 D Art.-No. : A26-63010 / A36-63010 Type: DVW/DHW 630-4-4 D Art.-No. : A26-63041 / A36-63041
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 4.05 kW Al 21 % P1 4.05/2.9 kW Al - %
IN 73 A Ia/IN 2.0 IN 73/4.8 A Ia/IN 2.0
n 1370 min-1 A\ IP54 n 1370/1110 min-1 A\ IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 40 °C i 83 kg tR 40 °C i 83 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 -12 -7 9 -14 -22 LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side =8 | <18 | <12 | =7 | 9 | =14 | 22
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -9 5 -5 -8 -13 -21 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -9 5 5 8 -13 -21

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-

dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MalSe / Dimensions: (alle Malfe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. .. . 01405 01150
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 I
TBTBV, U W, WV, U U, braun / brown :E}IH IS ©
v, U, W, U,  braun/ brown V, blau / blue
TB TB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T v K
W, schwarz / black U rot / red 0939
L LI U, rot/ red | b e Vz2 grau/ grey 1100 M8
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange B weily / white
| | | | | | TB  weill / white PE gelb-griin / o
«©
<

mTBL L L PE PE gelb-griin /
yellow-green

yellow-green

30

X Briicke fir hohe Drehzahl / bridge for high speed
Zubehor / Accessories:

Jvee (@&

>

RTD MSD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans Li—? ‘6‘
w . rosenberg
BaugroRRe / Size: 630 e rorrront) G
e vertikale und horizontale Ausfihrung e vertical and horizontal discharge
\’ e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
\ / e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
DVW / DVWS /
DHW
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M] 8000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M] 8000
600 600

2 DVW 630-6D | | i " [DVW 630-6-6 D] | i
Pol 400V ~2.00 ol ! ! ~2.00
[DHW 630-6 D | [DHW 630-6-6 D |
A \.280V

400 400\ ~2a)
1.50 \ L Q/A\ L 1.50
300 @\C (el
L1.00 L1.00
72)\4oov Y \

dB(A) o \C@ @ dB(A)

~0.50 \\ ~0.50
\ 100 \

N\ RNUAN

300

200

100

00 2000 4000 6000 8000 10000  V[m3h] 1400700'00 00 2000 4000 6000 8000 10000  V[m®¥nh] 1400?)0'00
O.bO 0.1’)0 1.60 1.‘50 2.60 2.1’)0 3.60 V[m‘3/s] 4.60 O.bO O.tL)O 1.60 1."50 2.60 2.&%0 3.60 V[n;3/s] 4.60
Type : DVW/DHW 630-6 D Art.-No. : A26-63040 / A36-63040 Type : DVW/DHW 630-6-6 D Art.-No. : A26-63049 / A36-63049

U 400V (50Hz) Apfa min —Pa u 400V (50Hz) Apfa min —Pa
P 1.4 kW Al - % P1 1.4/0.81 kW Al - %
IN 3.15A IA/IN 2.8 IN 3.15/1.5 A Ia/IN 2.8

n 840 min-1 A\ IP54 n 840/640 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.045
tR 50 °C i 70 kg tR 50 °C i 70 kg

Gerausche / Sound levels:

LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 18 18 12 -7 -9 -14 -22 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side = | =18 | =12 | =7 [ &) [ =4 [ =22
LwaAsg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -9 -5 5 8 -13 -21 LwAsg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 16 -9 -5 5 8 -13 -21

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall- . .
dammhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof MafRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

. . . 01405 01150
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045 14
TBTBV. U W, WV, U U, braun / brown Eﬂ] 3 o
V. U, W, U,  braun/ brown v, blau / blue
TBTB W, V, U, ? V, blau / blue W, schwarz / black T T o3 K
W, schwarz / black U rot/ red m}
L LI LT W sewar bl e U e e
V, grau/ grey W,  orange / orange 2
W, orange / orange B weild / white
I'TTTT T 1  weiR/white PE gelb-griin / o
TBTBL L L PE PE gelb-grin / yellow-green €lo
yellow-green «

x Briicke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed

e ) H@s

Zubehor / Accessories:

19 @

>

RTD MsD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Q

Dachventilatoren / Roof Fans
BaugrolRe / Size: 630

%’/

DVW / DVWS

DHW

e vertikale und horizontale Ausfiihrung
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

Technische Daten / Technical Data:

0 1000 2000 3000 VICFM] 5000
300 ~1.20
- \\ﬂ 630-8 | ap,
[Pal \ \J\ | DHW 630-8 D | [in.WG]
N Rl
200 \ @\ ~ -0.80
150 N \69\ -0.60
|
@
100 57 '72) -0.40
\%lﬁ 400V
N L
50 56 < 0.20
r95v = 53 140V\180V N\

0 ~0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 V[m®h]10000

0.00 0.50 1.00

Type : DVW/DHW 630-8 D

u

P1

IN

n
Caoov
1R

Gerausche / Sound levels:

400V (50Hz)

0.7 kW
14 A
650 min-1
— WF

40 °C

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax

Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side

Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side

Dampfungswerte und Druckverlustwerte fir Dachventilatoren mit integrierter Schall-
ddmmhaube (Typ DVS) siehe Seite 433 / Attenuation values and pressure losses for roof

T T
1.50 2.00 V[md/s] 3.00

Art.-No. : A26-63043 / A36-63043

Apfa min - Pa
Al - %
Ia/IN 2.2
A\ IP54
01.006
i 65 kg
fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K
= | =18 | <12 | =7 [ & |4 =22
=& | £ B | B |6 |82

fans with integrated sound absorbing cover (Type DVS) see page 433

Schaltbild / Wiring diagram:

01.006

Ve U W,

TBTB W, V, U,
I I%)

1

TBTB L L L PE

U,  braun/ brown

V, blau / blue
W, schwarz / black
U, rot / red
V, grau/ grey

W, orange / orange
B weild / white
PE gelb-grin /

yellow-green

Zubehor / Accessories:

]

RTD MSD

!

TD G

S ASF ASS

(G@=<&%

VS /VM FS SD BG

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e protection class P54
e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

MaRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)

01405 01150
o
N~
1 8’
]
0939
\ M8
21100

460
30

>

AP
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Dachventilatoren / Roof Fans L;? ‘6‘
I - rosenberg
BaugrolRRe / Size: 710 T resorrront) G
e vertikale Ausflihrung e vertical discharge
e riickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 2000 4000 6000 VICFM] 10000 0 2000 4000 6000 VICFM] 10000

700

. DVW 710-6 D | |, 250 Ay |DVW 710-6-6 D| | 20

700 ] ] ]

el \ 400V el 400V|A

- Apfa 500 N . Apla

500
\ o1 T8 [in.WG] \ T8 [in.WG]
280V \
N

N

300
@ \C
-1.00 -1.00
\\(8:4 dB(A) 200 \% 84)dB(A)
L 78 L
0.50 100 )\ 0.50

300

400 400 N
\ v\<78 @\ 1.50 Q%oov Y @\ -1.50
N ‘ N \/‘\

\ \\ N \\
0 \ \ L0.00 0 \ L 0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[m%¥h] 18000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[m3¥h] 18000
0.00 050 1.00 150 2000 250 3.00 3.50 400 V[més]5.00 000 050 100 150 2000 250 300 3.50 400 V[m¥s]5.00
Typ / Type : DVW 710-6 D Art.-Nr. / Art.-No. : A26-71040 Typ /Type : DVW 710-6-6 D Art.-Nr. /Art.-No. : A26-71052
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 2.5 kW Al 10 % P1 2.5/1.5 kW Al - %
IN 4.8 A Ia/IN 3.6 IN 4.8/29A Ia/IN 3.6
n 890 min-1 A\ IP54 n 890/670 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov —uF 01.045
tR 45°C i 108 kg tR 45°C i 108 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 -12 -7 -9 -14 -22 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 -7 -9 -14 -22
Lwas [dB(A)] Ausblasseite / outlet side =16 | € 5 5 -8 -13 -21 Lwasg [dB(A)] Ausblasseite / outlet side =@ | € 5 5 8 -183 -21

MalSe / Dimensions: (alle MalRe in mm / all dimensions in mm)

Schaltbild / Wiring diagram:

01350
01.006 01.045
TBTBV, U W, WV, U, U, braun / brown
Ve U, W, U, braun/ brown v, blau / blue o
TBTB W, V, U, V, blau / blue W, schwarz / black ° 3
| | || || || W, schwarz / black U, rot/ red <5
U, rot/ red L v, grau/ grey - .
V, grau/ grey W, orange / orange
W, orange / orange B weild / white 01085 N M8
| | | | | | TB  weil / white PE gelb-griin /
™BTBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green
yellow-green + ) | M20 x 1.5
x Briicke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed "
Zubehor / Accessories: éj
/\/ 4xo14

19 @

< ) \L )%6\

) H@&

0840
RTD MSsD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans

erg .. .
Tt ent? \GoP BaugroRe / Size: 710
e vertikale Ausflhrung e vertical discharge
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M.] 8000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M] 8000
350 \ ‘ ~1.40 350 \ ] ] ~1.40
AN 76)_400v DVW 710-8 D Ap, Ap,, 76\ 400V A DVW 710-8-8 D Ay

250

[Pa] \\% WG] [Pal \ WGl

280V \C ~1.00 250 1.00
75)dB(A) \ \@5 dB(A)
200 720 230v-171 | 0.80 200 72) L 0.80
N\ NN
150 67 68) m N 10.60 150 68 N 10.60
180V \C TN @ /\@9\ @
68
100163 N AN L0.40 100 L0.40
140V @ @
5V Yeg \.\ 71) @)
50 \ 50
53 58 0 -0.20 \ -0.20
i 50l 25 60 \ . !
0 2000 4000 6000 8000 10000 Vimh] 14000 0 2000 4000 6000 8000 10000 Vimeh] 14000>°
000 050 100 150 200 250 300 Vim¥s] 4.00 000 050 100 150 200 250 300 Vm¥s] 4.00
Typ /Type : DVW 710-8 D Art.-Nr. /Art.-No. : A26-71043 Typ /Type : DVW 710-8-8 D Art.-Nr. / Art.-No. : A26-71055
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 1.15 kW Al - % P1 1.15/0.7 kW Al - %
In 26A la/IN 3.0 In 2.6/1.4 A A/ IN 3.0
n 660 min-1 A\ IP54 n 660/495 min-1 A\ IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 70 °C i 102 kg tR 70 °C i 102 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 -12 -7 9 -14 -22 LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side =8 | <18 | <12 | =7 | 9 | =14 | 22
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -9 5 -5 -8 -13 -21 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -9 5 5 8 -13 -21

MalSe / Dimensions: (alle Malfe in mm / all dimensions in mm)

Schaltbild / Wiring diagram:

01350
01.006 01.045
TBTBY, U W, W, V, U, U, braun / brown
v, U, W, U,  braun/ brown V, blau / blue o
TB TB W, V, U, V, blau / blue W, schwarz / black ° 2
| | | || | ? W, schwarz / black U, rot / red 5
U, rot/ red | b e v, grau/ grey . o/
V, grau/ grey W, orange / orange
W, orange / orange bl TB weild / white 01035 M8
| | | | | | B weil / white PE gelb-griin /
mBTBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green
yellow-green

X Briicke fir hohe Drehzahl / bridge for high speed
Zubehor / Accessories:

Jvee (@&

>

RTD MSD TD GS ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans Li—? ‘6‘
w . rosenberg
BaugroRRe / Size: 800K e rorrront) G
e vertikale Ausflihrung e vertical discharge
e riickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000 0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M] 14000
900

900 ‘ ‘

3.50 3.50

APy, APy,
PN DVW 800-6 KD/ | - AN [Dvw 800-6-6 kD]-|
86 [in.WG] 700 86 [in.WG]

-2.50 600 \ 250

400V A

~2.00 500 h S 2.00
400 81 @

I-1.50 \ N I-1.50
300 N76) N
I-1.00 I-1.00
Teeony o R TR
A
\ L0.50 (79) L0.50
100
AN \\
Lo 0 AN Lo
0 5000 10000 15000 V[m3/h] 25000 0 5000 10000 15000 V[m3/h] 25000
000  1.00 2.00 300 400 500 V[m¥s] 7.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 500 Vim¥s]  7.00
Typ / Type : DVW 800-6 KD Art.-Nr. / Art.-No. : A26-80001 Typ / Type : DVW 800-6-6 KD Art.-Nr. /Art.-No. : A26-80000
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 3.35 kW Al - % P1 3.35/1.7 kW Al - %
IN 6.70 A Ia/IN 2.8 IN 6.7/3.3 A Ia/IN 2.9
n 830 min-1 A\ IP54 n 830/595 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov —uF 01.045
tR 40 °C i 164 kg tR 40 °C i 164 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -13 -12 -8 -11 -17 -25 LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 13 -12 -8 -11 -17 -25
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 13 9 -8 5 9 -18 -26 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 13 -9 8 -5 -9 -18 -26

MalSe / Dimensions: (alle MafRe in mm / all dimensions in mm)

Schaltbild / Wiring diagram:

01700
01.006 01.045
TBTBV, U W, WV, U, U, braun / brown
V. U, W, U,  braun/ brown v, blau / blue ©
TBTB W, V, U, V, blau / blue W, schwarz / black ° >
| | || || || W, schwarz / black U, rot / red 53
U, rot/ red " be Sp- Vv, grau/ grey = =
V, grau/ grey W, orange / orange
W, orange / orange B weilk / white 01250 N M8
I'TTTT T 1  weiR/white PE gelb-griin /
BTBL L L pE PE gelb-grin / yellow-green
yellow-green + Q+/ M20x 1.5
X Bricke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed 5
Zubehor / Accessories: 4J
/\/ 4xo14

< ) \L )%6\

liwe00@8

01050
RTD MsD TD ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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Dachventilatoren / Roof Fans

Tt ent? \GoP BaugroRe / Size: 800K
e vertikale Ausflhrung e vertical discharge
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 2000 4000 6000 VICF.M] 10000 0 2000 4000 6000 V[CF.M] 10000

500 r2.00 500 T T T T r2.00
APy, Apy, [
DVW 800-8 KDF DVW 800-8-8 KDP
a I Al fa a I A fa
Z); AN 400v e - 400v4 M3

N 400

- \ \7§\ -1.50 - \ -1.50

300 N 300 \\ ™

250 \ = asov N 78@3@ 1.00 250 Q%(OVY = 1.00

\ 1. \ LS

200 »72\ \/73 \ 200 \7\@\ \~

- NN - N %
RS A

N

71 71
A 77 N -0.50 SN

/

o

65 —0.50
100 100
N ESNANAN N
50 (56 & NN\ 50 N N
0 NN N L 0.00 0 AN A L 0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[m®h] 18000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[m3h] 18000
0.60 0.‘50 1.‘00 1.‘50 2.‘00 2.‘50 3.‘00 3.‘50 4.‘00 V[r‘n3/s] 5.60 0.60 0.‘50 1.‘00 1.‘50 2.‘00 2.‘50 3.‘00 3.‘50 4.‘00 V[n"I:‘/S] 5.60
Typ /Type : DVW 800-8 KD Art.-Nr. /Art.-No. : A26-80011 Typ /Type : DVW 800-8-8 KD Art.-Nr. / Art.-No. : A26-80010
u 400V (560Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 1.70 kW Al - % P1 1.7/1.0 kW Al - %
IN 3.70 A Ia/IN 3.0 IN 3.7/20A Ia/IN 3.0
n 665 min-1 A\ IP54 n 665/480 min-1 A IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 55 °C i 158 kg tR 55 °C i 158 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 13 -12 -8 -11 -17 -25 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -13 -12 -8 -11 -17 -25
Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 13 -9 8 -5 9 -18 -26 Lwag [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 13 -9 8 5 -9 -18 -26
MaRe / Dimensions: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
Schaltbild / Wiring diagram:
01700
01.006 01.045
TBTBY, U W, W, V, U, U, braun / brown
v, U, W, U,  braun/ brown V, blau / blue ©
TB TB W, V, U, V, blau / blue W, schwarz / black ° S
| | | | | | ? W, schwarz / black U, rot / red 5
U, rot / red | b e v, grau/ grey - o=/
V. grau/ grey W, orange / orange
V\zlZ orange / orange bl TB weild / white 01250 M8
| | | | | | TB  weill / white PE gelb-griin /
mTBL L L PE PE gelb-griin / yellow-green
yellow-green

X Briicke fir hohe Drehzahl / bridge for high speed
Zubehor / Accessories:

iiee(0@°s®>

RTD MSD TD ASF ASS VS /VM FS SD BG AP
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