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Dachventilatoren (Normmotor) / Roof Fans (IEC standard motor)

Baugröße / Size: 310L

• vertikale Ausführung
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Schutzart IP55
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• vertical discharge
• backward curved impeller
• protection class IP55
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:
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429

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions: (alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  DVWN 310L-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : A23-31000

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.18 kW �l -- %

IN 0.50 A IA / IN 3.9

n 1415 min-1 IP55

C400V -- �F 01.383

tR 120 °C 20 kg
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -23 -11 -7 -6 -5 -9 -16

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -22 -12 -6 -4 -6 -15 -22
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Dachventilatoren (Normmotor) / Roof Fans (IEC standard motor)

Baugröße / Size: 355

• vertikale Ausführung
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Schutzart IP55
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• vertical discharge
• backward curved impeller
• protection class IP55
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:
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Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  DVWN 355-4 E Art.-Nr. / Art.-No. : A23-35515

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0,36 kW �l 26 %

IN 2.10 A IA / IN 3.1

n 1405 min-1 IP55

C400V 6 �F 01.384

tR 120 °C 29,5 kg

Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

Rechtslauf / clockwise  Linkslauf / counter-clockwise

TB   Thermostatschalter / thermostatic switch
CA  Kondensator / capacitor

01.384

Thermostat-
schalter / 

thermostatic 
switch

TB�-Schaltung / 
Delta-connection

01.382
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Typ / Type :  DVWN 355-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : A23-35500

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.55 kW �l -- %

IN 1.10 A IA / IN 5.3

n 1435 min-1 IP55

C400V -- �F 01.382

tR 120 °C 29,5 kg

Maße / Dimensions: (alle Maße in mm / all dimensions in mm)
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -23 -11 -7 -6 -5 -9 -16

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -22 -12 -6 -4 -6 -15 -22

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -23 -11 -7 -6 -5 -9 -16

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -22 -12 -6 -4 -6 -15 -22
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Dachventilatoren (Normmotor) / Roof Fans (IEC standard motor)

Baugröße / Size: 400

• vertikale Ausführung
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Schutzart IP55
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• vertical discharge
• backward curved impeller
• protection class IP55
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

DVWN 400-4 E
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Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

ASF
Seite/Page

429

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions: (alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  DVWN 400-4 E Art.-Nr. / Art.-No. : A23-40015

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.64 kW �l 40 %

IN 3.2 A IA / IN 4.0

n 1410 min-1 IP55

C400V 16 �F 01.384

tR 120 °C 32 kg
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -15 -10 -9 -6 -4 -11 -21

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -22 -11 -5 -5 -6 -15 -22
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DVWN 400-4 D
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Typ / Type :  DVWN 400-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : A23-40000

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.54 kW �l -- %

IN 1.25 A IA / IN 4.7

n 1390 min-1 IP55

C400V -- �F 01.382

tR 120 °C 30 kg

Rechtslauf / clockwise  Linkslauf / counter-clockwise

TB   Thermostatschalter / thermostatic switch
CA  Kondensator / capacitor

01.384

Thermostat-
schalter / 

thermostatic 
switch

TB�-Schaltung / 
Delta-connection

01.382

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -15 -10 -9 -6 -4 -11 -21

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -22 -11 -5 -5 -6 -15 -22
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Dachventilatoren (Normmotor) / Roof Fans (IEC standard motor) 

Baugröße / Size: 450

• vertikale Ausführung
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Schutzart IP55
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• vertical discharge
• backward curved impeller
• protection class IP55
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

DVWN 450-4 E
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Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  DVWN 450-4 E Art.-Nr. / Art.-No. : A23-45015

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0,95 kW �l 19 %

IN 4.30 A IA / IN 2.9

n 1330 min-1 IP55

C400V 16 �F 01.384

tR 120 °C 46 kg

Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

DVWN 450-4 D
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Typ / Type :  DVWN 450-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : A23-45000

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.87 kW �l 12 %

IN 1.60 A IA / IN 4.3

n 1335 min-1 IP55

C400V -- �F 01.382

tR 120 °C 41 kg

Maße / Dimensions: (alle Maße in mm / all dimensions in mm)
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Rechtslauf / clockwise  Linkslauf / counter-clockwise

TB   Thermostatschalter / thermostatic switch
CA  Kondensator / capacitor

01.384

Thermostat-
schalter / 

thermostatic 
switch

TB�-Schaltung / 
Delta-connection

01.382

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -15 -10 -9 -6 -4 -11 -21

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -22 -11 -5 -5 -6 -15 -22

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -15 -10 -9 -6 -4 -11 -21

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -22 -11 -5 -5 -6 -15 -22
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Dachventilatoren (Normmotor) / Roof Fans (IEC standard motor)

Baugröße / Size: 500

• vertikale Ausführung
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Schutzart IP55
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• vertical discharge
• backward curved impeller
• protection class IP55
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

ASF
Seite/Page

429

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions: (alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  DVWN 500-4 E Art.-Nr. / Art.-No. : A23-50015

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 1.76 kW �l 23 %

IN 8.7 A IA / IN 4.1

n 1395 min-1 IP55

C400V 35 �F 01.384

tR 120 °C 55 kg
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -15 -11 -7 -5 -5 -13 -19

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -21 -11 -5 -4 -8 -15 -23
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Typ / Type :  DVWN 500-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : A23-50000

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 1.65 kW �l 5.5 %

IN 3.6 A IA / IN 4.1

n 1400 min-1 IP55

C400V -- �F 01.382

tR 120 °C 52 kg

Rechtslauf / clockwise  Linkslauf / counter-clockwise

TB   Thermostatschalter / thermostatic switch
CA  Kondensator / capacitor

01.384

Thermostat-
schalter / 

thermostatic 
switch

TB�-Schaltung / 
Delta-connection

01.382

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -15 -11 -7 -5 -5 -13 -19

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -21 -11 -5 -4 -8 -15 -23
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Dachventilatoren (Normmotor) / Roof Fans (IEC standard motor)

Baugröße / Size: 560

• vertikale Ausführung
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Schutzart IP55
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Kaltleiter

• vertical discharge
• backward curved impeller
• protection class IP55
• insulation class F
• motor protection by PTC resistors

Technische Daten / Technical Data:

DVWN 560-4 D
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nicht steuerbar / not controllable

Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  DVWN 560-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : A23-56000

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 3,00 kW �l -- %

IN 6.00 A IA / IN 5.3

n 1440 min-1 IP55

C400V -- �F 01.387

tR 80/120 °C 75 kg

Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

1150

52
0 80

0
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Maße / Dimensions: (alle Maße in mm / all dimensions in mm)
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Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP�-Schaltung
Delta-connection

01.387

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -15 -11 -7 -5 -5 -13 -19

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -21 -11 -5 -4 -8 -15 -23
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Dachventilatoren (Normmotor) / Roof Fans (IEC standard motor)

Baugröße / Size: 630

• vertikale Ausführung
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Schutzart IP55
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Kaltleiter

• vertical discharge
• backward curved impeller
• protection class IP55
• insulation class F
• motor protection by PTC resistors

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

ASF
Seite/Page

429

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions: (alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Type :  DVWN 630-4 D-80C Art.-Nr. / Art.-No. : A23-63001

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 5.8 kW �l -- %

IN 11.5 A IA / IN 5.9

n 1460 min-1 IP55

C400V -- �F 01.387

tR 80 °C 120 kg
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -14 -11 -7 -5 -5 -13 -20

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -16 -9 -5 -5 -8 -13 -21
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Type :  DVWN 630-4 D-120C Art.-Nr. / Art.-No. : A23-63000

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 4.4 kW �l -- %

IN 10 A IA / IN 5.9

n 1475 min-1 IP55

C400V -- �F 01.387

tR 120 °C 100 kg

Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP�-Schaltung
Delta-connection

01.387

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -14 -11 -7 -5 -5 -13 -20

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -16 -9 -5 -5 -8 -13 -21
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Dachventilatoren (Normmotor) / Roof Fans (IEC standard motor) 

Baugröße / Size: 710

• vertikale Ausführung
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Schutzart IP55
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Kaltleiter

• vertical discharge
• backward curved impeller
• protection class IP55
• insulation class F
• motor protection by PTC resistors

Technische Daten / Technical Data:

DVWN 710-6 D-120C

dB(A)

0 5000 10000 15000 25000V[m3/h]

2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00V[m3/s]

90

0

[Pa]

�pfa
[in.WG]

�pfa

0

100

200

300

400

500

700

0.00

0.50

1.00

1.50

2.50

89

87
88

400V

nicht steuerbar / not controllable

Geräusche / Sound levels:

Type :  DVWN 710-6 D-120C Art.-Nr. / Art.-No. : A23-71008

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 3,4 kW �l -- %

IN 10.0 A IA / IN 5.9

n 980 min-1 IP55

C400V -- �F 01.387

tR 120 °C 149 kg

Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram: Maße / Dimensions: (alle Maße in mm / all dimensions in mm)

ASF
Seite/Page

429

ASS
Seite/Page

429

VS / VM
Seite/Page

429 ff

FS
Seite/Page

431

SD
Seite/Page

431

BG
Seite/Page

432

AP
Seite/Page

433

MSD K
Seite/Page

380

GS
Seite/Page

404

Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP�-Schaltung
Delta-connection

01.387

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side -14 -11 -7 -5 -5 -13 -20

LWA8 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side -16 -9 -5 -5 -8 -13 -21




