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Kunststoffradialventilatoren / Plastic Centrifugal Fans

Baugröße / Size: 160

Typ / Type :  EPND 160-4  (LG/RD) Art.-No. : B07-16001 / B07-16005

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.09 kW �l -- %

IN 0.37 A IA / IN 4.4

n 1325 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 8 kg

• korrosionsbeständiges Design
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Standard-Normmotor, IP55, ISO-Kl. F
• Gehäusestellung: LG/RD nach EUROVENT
• Anschlusskasten direkt am Motor, IP55
• Motorschutz durch Kaltleiter
• Wellendurchführung mit V-Ring 
   abgedichtet
• direkter Einbau in Anlagen durch 
   elastische Manschetten

• corrosion-resistant design
• backward curved impeller
• IEC standard motor, IP55, ISO-Cl. F
• position of casing: LG/RD (EUROVENT)
• motor connection via IP55 terminal box
• motor protection by PTC resistors
• shaft passage sealed with V-ring
• direct installation by flexible joints

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  EPND 160-2  (LG/RD) Art.-No. : B07-16000 / B07-16004

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.18 kW �l -- %

IN 0.5 A IA / IN 5.5

n 2720 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 9 kg

Y-Schaltung / 
star-connection

Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP

TP TP

TP TP

01.430

Schaltbild / Wiring diagram:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 2-polig / outlet side 2-pole -21 -9 -3 -6 -10 -19 -25

Ansaugseite 2-polig / inlet side 2-pole -17 -9 -3 -6 -6 -10 -18

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -13 -7 -4 -6 -12 -17 -18

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -10 -7 -4 -7 -12 -16 -18

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)
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Kunststoffradialventilatoren / Plastic Centrifugal Fans

Baugröße / Size: 200

Typ / Type :  EPND 200-4  (LG/RD) Art.-No. : B07-20001 / B07-20005

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.09 kW �l -- %

IN 0.37 A IA / IN 4.4

n 1325 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 11,5 kg

• korrosionsbeständiges Design
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Standard-Normmotor, IP55, ISO-Kl. F
• Gehäusestellung: LG/RD nach EUROVENT
• Anschlusskasten direkt am Motor, IP55
• Motorschutz durch Kaltleiter
• Wellendurchführung mit V-Ring 
  abgedichtet
• direkter Einbau in Anlagen durch 
  elastische Manschetten

• corrosion-resistant design
• backward curved impeller
• IEC standard motor, IP55, ISO-Cl. F
• position of casing: LG/RD (EUROVENT)
• motor connection via IP55 terminal box
• motor protection by PTC resistors
• shaft passage sealed with V-ring
• direct installation by flexible joints

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  EPND 200-2  (LG/RD) Art.-No. : B07-20000 / B07-20004

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.37 kW �l -- %

IN 0.94 A IA / IN 6.1

n 2740 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 13 kg

Y-Schaltung / 
star-connection

Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP

TP TP

TP TP

01.430

Schaltbild / Wiring diagram:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 2-polig / outlet side 2-pole -21 -9 -3 -6 -10 -19 -25

Ansaugseite 2-polig / inlet side 2-pole -17 -9 -3 -6 -6 -10 -18

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -13 -7 -4 -6 -12 -17 -18

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -10 -7 -4 -7 -12 -16 -18

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)
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Kunststoffradialventilatoren / Plastic Centrifugal Fans

Baugröße / Size: 225

Typ / Type :  EPND 225-4  (LG/RD) Art.-No. : B07-22501 / B07-22505

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.09 kW �l -- %

IN 1.37 A IA / IN 4.4

n 1325 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 14 kg

• korrosionsbeständiges Design
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Standard-Normmotor, IP55, ISO-Kl. F
• Gehäusestellung: LG/RD nach EUROVENT
• Anschlusskasten direkt am Motor, IP55
• Motorschutz durch Kaltleiter
• Wellendurchführung mit V-Ring 
   abgedichtet
• direkter Einbau in Anlagen durch 
   elastische Manschetten

• corrosion-resistant design
• backward curved impeller
• IEC standard motor, IP55, ISO-Cl. F
• position of casing: LG/RD (EUROVENT)
• motor connection via IP55 terminal box
• motor protection by PTC resistors
• shaft passage sealed with V-ring
• direct installation by flexible joints

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  EPND 225-2  (LG/RD) Art.-No. : B07-22500 / B07-22504

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.75 kW �l -- %

IN 1.74 A IA / IN 7.0

n 2840 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 18,5 kg

Y-Schaltung / 
star-connection

Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP

TP TP

TP TP

01.430

Schaltbild / Wiring diagram:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 2-polig / outlet side 2-pole -21 -9 -3 -6 -10 -19 -25

Ansaugseite 2-polig / inlet side 2-pole -17 -9 -3 -6 -6 -10 -18

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -13 -7 -4 -6 -12 -17 -18

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -10 -7 -4 -7 -12 -16 -18

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)
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Kunststoffradialventilatoren / Plastic Centrifugal Fans

Baugröße / Size: 250

• korrosionsbeständiges Design
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Standard-Normmotor, IP55, ISO-Kl. F
• Gehäusestellung: LG/RD nach EUROVENT
• Anschlusskasten direkt am Motor, IP55
• Motorschutz durch Kaltleiter
• Wellendurchführung mit V-Ring 
  abgedichtet
• direkter Einbau in Anlagen durch 
  elastische Manschetten

• corrosion-resistant design
• backward curved impeller
• IEC standard motor, IP55, ISO-Cl. F
• position of casing: LG/RD (EUROVENT)
• motor connection via IP55 terminal box
• motor protection by PTC resistors
• shaft passage sealed with V-ring
• direct installation by flexible joints

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  EPND 250-4  (LG/RD) Art.-No. : B07-25001 / B07-25005

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.18 kW �l -- %

IN 0.59 A IA / IN 4.4

n 1310 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 16 kg

Y-Schaltung / 
star-connection

Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP

TP TP

TP TP

01.430

Schaltbild / Wiring diagram:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 2-polig / outlet side 2-pole -21 -9 -3 -6 -10 -19 -25

Ansaugseite 2-polig / inlet side 2-pole -17 -9 -3 -6 -6 -10 -18

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -13 -7 -4 -6 -12 -17 -18

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -10 -7 -4 -7 -12 -16 -18

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

GS
Seite/Page

404

MSD K
Seite/Page

380

KAS-PP
Seite/Page

443

GSD
Seite/Page

444

FW
Seite/Page

444

EVM
Seite/Page

443

SPS
Seite/Page

443



351

Kunststoffradialventilatoren / Plastic Centrifugal Fans

Baugröße / Size: 280

• korrosionsbeständiges Design
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Standard-Normmotor, IP55, ISO-Kl. F
• Gehäusestellung: LG/RD nach EUROVENT
• Anschlusskasten direkt am Motor, IP55
• Motorschutz durch Kaltleiter
• Wellendurchführung mit V-Ring 
   abgedichtet
• direkter Einbau in Anlagen durch 
   elastische Manschetten

• corrosion-resistant design
• backward curved impeller
• IEC standard motor, IP55, ISO-Cl. F
• position of casing: LG/RD (EUROVENT)
• motor connection via IP55 terminal box
• motor protection by PTC resistors
• shaft passage sealed with V-ring
• direct installation by flexible joints

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  EPND 280-4  (LG/RD) Art.-No. : B07-28001 / B07-28005

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.25 kW �l -- %

IN 0.75 A IA / IN 5.2

n 1330 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 21,5 kg

Y-Schaltung / 
star-connection

Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP

TP TP

TP TP

01.430

Schaltbild / Wiring diagram:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 2-polig / outlet side 2-pole -21 -9 -3 -6 -10 -19 -25

Ansaugseite 2-polig / inlet side 2-pole -17 -9 -3 -6 -6 -10 -18

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -13 -7 -4 -6 -12 -17 -18

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -10 -7 -4 -7 -12 -16 -18

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)
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Kunststoffradialventilatoren / Plastic Centrifugal Fans

Baugröße / Size: 315

• korrosionsbeständiges Design
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Standard-Normmotor, IP55, ISO-Kl. F
• Gehäusestellung: LG/RD nach EUROVENT
• Anschlusskasten direkt am Motor, IP55
• Motorschutz durch Kaltleiter
• Wellendurchführung mit V-Ring 
  abgedichtet
• direkter Einbau in Anlagen durch 
  elastische Manschetten

• corrosion-resistant design
• backward curved impeller
• IEC standard motor, IP55, ISO-Cl. F
• position of casing: LG/RD (EUROVENT)
• motor connection via IP55 terminal box
• motor protection by PTC resistors
• shaft passage sealed with V-ring
• direct installation by flexible joints

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  EPND 315-4  (LG/RD) Art.-No. : B07-31501 / B07-31505

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.55 kW �l -- %

IN 1.5 A IA / IN 5.7

n 1390 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 30 kg

Y-Schaltung / 
star-connection

Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP

TP TP

TP TP

01.430

Schaltbild / Wiring diagram:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 2-polig / outlet side 2-pole -21 -9 -3 -6 -10 -19 -25

Ansaugseite 2-polig / inlet side 2-pole -17 -9 -3 -6 -6 -10 -18

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -13 -7 -4 -6 -12 -17 -18

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -10 -7 -4 -7 -12 -16 -18

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)
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Kunststoffradialventilatoren / Plastic Centrifugal Fans

Baugröße / Size: 355

• korrosionsbeständiges Design
• rückwärtsgekrümmtes Laufrad
• Standard-Normmotor, IP55, ISO-Kl. F
• Gehäusestellung: LG/RD nach EUROVENT
• Anschlusskasten direkt am Motor, IP55
• Motorschutz durch Kaltleiter
• Wellendurchführung mit V-Ring 
   abgedichtet
• direkter Einbau in Anlagen durch 
   elastische Manschetten

• corrosion-resistant design
• backward curved impeller
• IEC standard motor, IP55, ISO-Cl. F
• position of casing: LG/RD (EUROVENT)
• motor connection via IP55 terminal box
• motor protection by PTC resistors
• shaft passage sealed with V-ring
• direct installation by flexible joints

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Typ / Type :  EPND 355-4  (LG/RD) Art.-No. : B07-35501 / B07-35505

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 1.1 kW �l -- %

IN 2.7 A IA / IN 6.5

n 1390 min-1 IP55

C400V -- �F 01.430

tR 60 °C 38 kg

Y-Schaltung / 
star-connection

Temperatur-
fühler / 

temperature 
sensor

TP

TP TP

TP TP

01.430

Schaltbild / Wiring diagram:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 2-polig / outlet side 2-pole -21 -9 -3 -6 -10 -19 -25

Ansaugseite 2-polig / inlet side 2-pole -17 -9 -3 -6 -6 -10 -18

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -13 -7 -4 -6 -12 -17 -18

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -10 -7 -4 -7 -12 -16 -18

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)
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