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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

Baugröße / Size: 279

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -22 -13 -7 -6 -5 -7 -15

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -20 -11 -9 -4 -7 -8 -15

• Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
• steile Volumen-Druck-Kennlinie
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54
• Isolierstoffklasse F
• extrem geringer Anlaufstrom
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• casing made of galvanized sheet steel
• steep volume-pressure-performance curve
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• extremely low starting current
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

Geräusche / Sound levels: Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  ERAE 279-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B20-27900

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.81 kW �l -- %

IN 3.85 A IA / IN 1.95

n 1225 min-1 IP54

C400V 16 �F 01.025

tR 50 °C 15.5 kg
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Typ / Type :  ERAD 279-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B20-27940

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.85 kW �l -- %

IN 1.75 A IA / IN 2.7

n 1250 min-1 IP54

C400V -- �F 01.006

tR 60 °C 15.5 kg
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

Baugröße / Size: 281

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -22 -13 -7 -6 -5 -7 -15

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -20 -11 -9 -4 -7 -8 -15

• Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
• steile Volumen-Druck-Kennlinie
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54
• Isolierstoffklasse F
• extrem geringer Anlaufstrom
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• casing made of galvanized sheet steel
• steep volume-pressure-performance curve
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• extremely low starting current
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

ERAE 281-4
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Schaltbild / Wiring diagram:

Geräusche / Sound levels: Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  ERAE 281-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B20-28100

U 230V (50Hz) �pfa min 80 Pa

P1 0.9 kW �l -- %

IN 4.25 A IA / IN 1.75

n 1200 min-1 IP54

C400V 16 �F 01.025

tR 40 °C 17 kg

Zubehör / Accessories:
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Typ / Type :  ERAD 281-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B20-28140

U 400V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 1.0 kW �l -- %

IN 1.95 A IA / IN 2.7

n 1225 min-1 IP54

C400V -- �F 01.006

tR 50 °C 17 kg

ERAD 281-4
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

Baugröße / Size: 314

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -22 -13 -7 -6 -5 -7 -15

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -20 -11 -9 -4 -7 -8 -15

• Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
• steile Volumen-Druck-Kennlinie
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54
• Isolierstoffklasse F
• extrem geringer Anlaufstrom
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• casing made of galvanized sheet steel
• steep volume-pressure-performance curve
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• extremely low starting current
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:
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Geräusche / Sound levels: Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  ERAE 314-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B20-31400

U 230V (50Hz) �pfa min 200 Pa

P1 0.93 kW �l -- %

IN 4.2 A IA / IN 1.4

n 1025 min-1 IP54

C400V 16 �F 01.025

tR 40 °C 25 kg

Typ / Type :  ERAD 314-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B20-31440

U 400V (50Hz) �pfa min 115 Pa

P1 1.2 kW �l -- %

IN 2.15 A IA / IN 2.6

n 1240 min-1 IP54

C400V -- �F 01.006

tR 40 °C 25 kg

braun / brown
blau / blue

schwarz / black
orange / orange

weiß / white
gelb-grün /

yellow-green

U1

U2

Z1

Z2

TB
PE

Linkslauf /  
counter-clockwise

braun / brown
blau / blue

schwarz / black
rot / red

grau / grey
orange / orange

weiß / white
gelb-grün /

yellow-green

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TB
PE

01.006 01.025

 
RTE/RTD
Seite/Page

384,392

MSE/MSD
Seite/Page

378

GS
Seite/Page

404

ABF
Seite/Page

416

ABS
Seite/Page

416

ASS
Seite/Page

418

ASF
Seite/Page

418

TE / TD
Seite/Page

400

BG
Seite/Page

419



65

Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

Baugröße / Size: 356

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -22 -13 -7 -6 -5 -7 -15

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -20 -11 -9 -4 -7 -8 -15

• Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
• steile Volumen-Druck-Kennlinie
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54
• Isolierstoffklasse F
• extrem geringer Anlaufstrom
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• casing made of galvanized sheet steel
• steep volume-pressure-performance curve
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• extremely low starting current
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:
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Geräusche / Sound levels: Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  ERAE 356-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B20-35600

U 230V (50Hz) �pfa min 220 Pa

P1 1.56 kW �l -- %

IN 7.0 A IA / IN 1.6

n 1135 min-1 IP54

C400V 25 �F 01.025

tR 40 °C 35 kg

Typ / Type :  ERAD 356-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B20-35640

U 400V (50Hz) �pfa min 100 Pa

P1 2.45 kW �l -- %

IN 4.5 A IA / IN 2.8

n 1270 min-1 IP54

C400V -- �F 01.006

tR 40 °C 35 kg
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Schaltbild / Wiring diagram:
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

Baugröße / Size: 399

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole -22 -13 -7 -6 -5 -7 -15

Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -20 -11 -9 -4 -7 -8 -15

• Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
• steile Volumen-Druck-Kennlinie
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54
• Isolierstoffklasse F
• extrem geringer Anlaufstrom
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch steuerbar

• casing made of galvanized sheet steel
• steep volume-pressure-performance curve
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• extremely low starting current
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Schaltbild / Wiring diagram:

Geräusche / Sound levels: Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  ERAD 399-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B20-39940

U 400V (50Hz) �pfa min 650 Pa

P1 2.75 kW �l 12 %

IN 5.1 A IA / IN 4.2

n 1390 min-1 IP54

C400V -- �F 01.006

tR 40 °C 50 kg
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