Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

BaugrofRe / Size: 180
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Technische Daten / Technical Data:

e Gehéuse aus verzinktem Stahlblech
e vorwartsgekriimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e seitliches Anschlusskabel

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar
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Typ / Type: ERAE 180-4B

U 230V (50Hz) Apfa min
P1 0.19 kW Al
IN 0.85 A IA/IN
n 1160 min-! A
Caoov 3 uF
tR 40°C i
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole 19 -1
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23  -10
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18

Schaltbild / Wiring diagram:

01.024
U, U,  braun/ brown
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue
| | |,_H.| | Z, schwarz/ black
i}
Z, orange / orange
B  weil/ white
PE gelb-grin /
[N 1T yellow-green
JBT1B____L_N_PE
1 1—--)2--' 1 -l Rechtslauf
L ) N PE  clockwise

Zubehor / Accessories:

19 @

RTE MSE TE

<
GS ABF
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Art.-Nr. / Art.-No. : B10-18010

e casing made of galvanized sheet steel

e forward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP54

e insulation class F

e side cable connection

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers
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MaBe / Dimensions:
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I;g 7 (R Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet
erg {O

rosenoerg & BaugroRe / Size: 200
s e Gehause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
. e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller
: ' e asynchroner AulRenldufermotor e asynchronous external rotor motor
. \ e Schutzart IP54 e protection class IP54
'a_ \ e |solierstoffklasse F e insulation class F
o - e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:
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L (GoN 1\
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Typ / Type: ERAE 200-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-20005
u 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.31 kW Al - %
IN 14 A Ia/IN 1.6
n 1210 min" A\ IP54
Caoov 6 uF 01.024
R 50 °C i 75 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10 -8 4 -7 9 -16 187 5 ‘ 367
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole 19 -1 -1 5 5 -8 -14 r
10x15 161 192 179
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23  -10 -6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 18 8 5 5 -8 -16 - = 7
127_|] ~
. . . B3l g 2
. al o o o L, y/an gl
Schaltbild / Wiring diagram: 58 g 8 = Y & A
01.024 ﬁm el 8
U, U, braun/ brown A : @ ;
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue o 5
| | |,_H.||_|| Z, schwarz / black 90 = -
Z, orange/ orange
TB  weill / white
PE gelb-griin / 154 3x09 214
1 T 1 yellow-green
JBIB____L _N _PE
1T Redhtslaut 185 240
L *) N PE clockwise

Zubehor / Accessories:

Jee 'O 0

RTE MSE TE ABF ABS ASS ASF BG
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet L; ‘6‘
w . rosenberg
BaugroRRe / Size: 225 e rorrront) G
e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekriimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner AuRenldufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 100 200 300 400 500 600 700 V[C.F.M] 900 0 200 400 600 VICFM] 1000
300 \ ~1.20 350 _1.40
20V (73 \() ERAE 225-4 K ERAE 225-4
Ap, " Ap,
AP 7 N L AP [Pa] /@ & 230 @ [[in.WG]
[Pa] - 160V [in.WG] _— \
— —"q45v_U19B(A) 250 E==70R 3
69 | (70 o
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200 \/\\ Q% -0.80 Xg% \ 60V N
@ 1 30 @ 200 70 -0.80
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14}5V
150 L 72)dB(A
108v 68 ) o 150 130V Q ) \ 0.60
100 >@§ 66 ;? / 0.40 /
h 5 N 100 Y 66 72 ‘| o040
N /
60V (61) b 60V 61?
50 N\ - 66 N e 0.20 50 o8 v / " .
1R 49 Y '
\ V] Pg2 v // Py
D oL__Jas)
0 0 200 400 600 800 1000 1200 V[m3h] 160(7)0'0O 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[m®¥h] 1 8060'00
O.bO 0.b5 0.‘10 O.HS 0.‘20 O.‘25 0.‘30 0.‘35 V[n‘13/s] 0.215 0.(50 0.‘05 O.‘10 0.‘15 0.‘20 O.‘25 0“30 O.‘35 0.‘40 V[r{13/s] O.“SO
Typ / Type: ERAE 225-4K Art.-Nr. / Art.-No. : B10-22501 Typ / Type: ERAE 225-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-22500
U 230V (50Hz) Apfa min 80 Pa U 230V (50Hz) Apfa min 80 Pa
P1 0.35 kW Al - % P1 0.45 kW Al - %
IN 165 A Ia/IN 1.3 IN 20A Ia/IN 1.9
n 1070 min’! A\ IP54 n 1265 min-! A\ IP54
Caoov 6 uF 01.024 Caoov 8 uF 01.024
tR 40 °C i 10 kg tR 40 °C i 12 kg
Gerausche / Sound levels: Malde / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10 -8 4 -7 9 -16 202 s ‘ 404
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -19 -1 -1 5 5 8 -14
10x15 180 212 194
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23 -10 -6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 8 b5 -5 -8 -16 = T i

Schaltbild / Wiring diagram:

342
322
282
200
0
|
N
282
253
‘
1
102
=== 178
78

01.024
u, U,  braun/ brown 1 N QQ B .
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue o 2 R 3 [
| | ] Z; schwarz / black NPT - /‘
Z, orange / orange i S e
B  weil/ white
PE gelb-griin / 169 3x09 214
1 T 1 yellow-green
JTBTB____L_N_PE
1 1—--)2--' 171 Rechtslauf 200 . 240
L *) N PE  clockwise

Zubehor / Accessories:

JHee'0g 0

RTE MSE TE ABF ABS ASS ASF BG
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THE AR WOVEMENT GROUP

Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

BaugroRRe / Size: 250

Technische Daten / Technical Data:

0

e Gehause aus verzinktem Stahlblech
e vorwartsgekrimmtes Laufrad

e asynchroner AulRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e seitliches Anschlusskabel

e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e casing made of galvanized sheet steel

e forward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP54

e insulation class F

e side cable connection

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

‘ 290 490 690 890 1090 1290 V[C.F.M.] 16\00 9 290 4?0 690 890 1OPO 1290 V[C.F.M.] 16‘00
450 ~1.80 400 1.60
Apy Ap Ap, -
" i~ |ERAE 250-4 K| | % a ERAE 2504 | |
dB(A) 178 [in.WG]
350 Qg\ ~1.40 300 L1.20
230V :
4)dB(A 230V
300\\ %@ @d (A) L 1.20 \l\
\ / 250 82 -1.00
250 74 160V VA, | 1.00 160V K
\ ‘\ / 200 \ -0.80
200 145V 5 10.80 \ 145V \
78 \
150 \ v W 5 0.60 190 L 78 o0
(o2t | I
_1@3 : N 100 0.40
100 \ 105V e 0.40 \A/ :
o i
0 / L0.00 0 : L0.00
0 500 1000 1500 2000 V[m?®h] 3000 0 500 1000 1500 2000 V[m?¥h] 3000
O.bO 0.‘10 0.‘20 0.‘30 O.AO 0.‘50 0.‘60 V[n"13/s] 0.‘80 O.bO 0.‘10 0.‘20 0.‘30 0.‘40 0.%0 0.‘60 V[n"13/s] O.éO
Typ / Type: ERAE 250-4K Art.-Nr. / Art.-No. : B10-25006 Typ / Type: ERAE 250-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-25000
u 230V (50Hz) Apfa min 200 Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.67 kW Al 9 % P1 0.77 kW Al - %
IN 3.1TA Ia/IN 2.1 IN 35A Ia/IN 1.7
n 1330 min”! A\ IP54 n 1300 min”! A\ IP54
Caoov 12 pF 01.024 Caoov 16 pF 01.024
1R 40 °C i 15,5 kg tR 65 °C i 175 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10 -8 4 -7 9 -16 200 10 ‘ 440
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole 19 -1 -1 5 5 -8 -14 r
10x15 198 235 208
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23  -10 -6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 8 b5 -5 8 -16 = 3 T
162 I 0
. . . ol o} 5 3 V4 2]
Schaltbild / Wiring diagram: 5l 8 & 8 §£ =l 3 & Al
01.024 X g @ WIEE
U, U, braun/ brown 1 : - &y ,“-1
TBTB Z, Z, U U blau / blue o & "
| || ,_H1."_| |2 Z‘Z schwarz / black 100 TR /‘
Z, orange / orange )
TB  weill / white r
PE gelb-griin / 189 ‘ 3x29 214
1 T 1 yellow-green ' '
JBIB____L N _PE
1 T—--;--' 171 Rechtslauf 220 240
L *) N PE clockwise

Zubehor / Accessories:

19 @

-L'-:____-‘l! 4
RTE MSE TE GS ABF ABS
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet
BaugroRRe / Size: 250

ETR
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THE AR MOVEMENT GROUP

Q

e Gehéuse aus verzinktem Stahlblech
e vorwartsgekriimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e casing made of galvanized sheet steel
e forward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP54

e insulation class F

e seitliches Anschlusskabel e side cable connection

e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts

e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

0 200 400 600 V[C.F.M.] 1000 9 290 490 690 890 1 OPO 1290 VIC. l‘:.M.] 1 6‘00
L | | | | |
1 -
80 /@_ 070 400 = 1.60
A —
ol L (e9) 69 ERAE 250-6 a0, | ERAD 250-4 | || s,
—<\ -\ ~ L Ap, [Pa] \ 78 400 v\\,\ [in.WG]
140 64 230V (in.WG]
@?dB(l) @ 300 N7\ 85 -1.20
~0.50 280V
120 N62) \ \/\ \’\
) \ RN
100 \ -0.40 \ \@ 230V dB(A)
160v 200 +0.80
80 A \
v & %0 150 o @ 0.60
A\ & N \ N\ _—
020 140v__ (73 L
40 X/ J/ 100 § / 0.40
Pg L 58 67 Pg2
20 —60V —— 0.10 50 95V y -0.20
40 |
0 =0 0 -0.00
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[m¥h] 1800 2000 0 500 1000 1500 2000 V[m?h] 3000
O.bO 0.110 0.‘20 0.50 V[rT43/s] 0.“50 O.bO 0.‘10 O.‘20 0."30 o.ho 0.‘50 0.%50 V[n‘13/s] O.‘80
Typ / Type: ERAE 250-6 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-25003 Typ / Type: ERAD 250-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-25040
u 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.34 kW Al - % P1 0.84 kW Al - %
IN 15A IA/IN 1.45 IN 1.6 A Ia/IN 2.3
n 770 min” A\ IP54 n 1210 min” A\ IP54
Caoov 5 uF 01.024 Caoov — uF 01.006
tR 60 °C i 16 kg tR 40 °C i 17 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10 -8 4 -7 9 -16 290 10 ‘ 440
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -19 -1 -1 5 5 8 -14
10x15 198 235 208
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23 -10 -6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 8 b5 -5 -8 -16 - T i
162 i
. . . o g 5l g
Schaltbild / Wiring diagram: Kl 8 & 8 ,8_[ =V 8 & B}
01.006 01.024 o o b
Ve U, W, U,  braun/ brown U, U,  braun/ brown A :
TBTB W, V, U, v, blau / blue TBTB 2, 7, U, U, blau / blue © &
| | | | | | | ? W, schwarz / black | | | I_H'"‘I | Z, schwarz/ black 100 T
U, rot/ red Z, orange/ orange
V, grau/ grey TB  weil/ white
W, orange / orange PE gelb-griin/ 189 3x @9 214
I'TTTT T 1™  weiR/whie TIB TI ||_ ’!‘ PI yellow-green
BTBL L L PE PE gelb-griin / TTTLIIITTT T Rechtslauf 220 240
yellow-green L (X) N PE clockwise Lyl =

Zubehor / Accessories:

19 @

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet
BaugroRRe / Size: 280

e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner AulRenldufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 VICFM] 2000 0 500 1000 VICFM] 2000
500 r2.00 500 r2.00
Ap, Apy J——‘C
Pa] |ERAE 280-4 K Ap, Pal 230V 18R ERAE 280-4 Ap,
[in.WG] \ [in.WG]
400 400 160V
F1.50 — 145V dB(A) 1.50
350 AN 350 — \
\« 130V @ 86
300 @3 300 ™
78 \ \
250 / -1.00 250 105V \ h & -1.00
81 /
200 . 200 :
A \ ARN RV
150 - 150 78 ¥ L
-0.50 \ \ Q )/ -0.50
100 : 100 —
60V Vv
50 {“2 50 @/ ST Pa
— 56 \
. ) ‘ / o . // L
0 500 1000 1500 2000 2500  V[m¥h] 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m%h] 4000
000 010 020 030 040 050 060 070 0.80 V[m‘3/s] 1.00 0.00 010 0.20 0.30 040 0.50 0.60 0.70 0.80 V[r’r‘13/s] 1.00
Typ / Type: ERAE 280-4K Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28006 Typ / Type: ERAE 280-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28000
U 230V (50Hz2) Apfa min 200 Pa V] 230V (50H2) Apfa min 160 Pa
P1 0.86 kW Al 3% P1 1.25 kW Al - %
IN 3.85A Ia/IN 1.8 IN 5.7 A Ia/IN 1.9
n 1170 min' A\ IP54 n 1220 min”' A\ IP54
Caoov 16 pF 01.024 Caoov 25 pF 01.024
R 40°C i 19 kg tR 40°C i 24 kg
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-poli let side 4-pol X = d = T | @ |-
usblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 10 8 4 7 9 16 242 20 ‘ 485
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole 19 -1 -1 5 5 -8 -14 r
10x15 217 262 226
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23  -10 -6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 8 b5 -5 8 -16 = 3 T
182 |1 ©
Schaltbild / Wiring di 5 — & & :
. ~ w o o »| &
chaltbi Iring diagram: = 8 5 8 9[ = & - .
01.024 - o g B
U, U, braun/ brown ¥ N ©
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue 2 2
| | |,_H.||_|| Z, schwarz/ black 100 q| N
Z, orange/ orange )
B weil} / white F
PE gelb-griin / 214 ‘ 3x 010 280
1 T 1 yellow-green ' '
IBTB____L N _PE
1 1___;__, 171 Rechtslauf 244 315
L *x) N PE clockwise

Zubehor / Accessories:

Jvee 'O 0

RTE MSE TE ABF ABS ASS ASF BG
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
384 378 400 404 416 416 418 418 419
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

BaugroRRe / Size: 280

ETR

I‘OSEHEE g

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

Technische Daten / Technical Data:

e Gehéuse aus verzinktem Stahlblech
e vorwartsgekriimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e seitliches Anschlusskabel

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e casing made of galvanized sheet steel

e forward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP54

e insulation class F

e side cable connection

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

9 290 490 690 8(?0 1090 1290 V[C.If.M.] 1690 9 290 490 690 890 1090 1290 V[C.i‘:.M.] 16‘00
250 r1.00 250 ‘ r1.00
(:)-I ERAE 280-6 9L 400V ERAD 280-6
Ap, \ L Ap, Ap, 68 - L Ap,
[Pa] [in.WG] [Pa] 67 [in.WG]
230v@ dB(A) \)\
69 @ B(A)
150 160V 7 0.60 / < 0.60
145V
130V \ 73
100 iy v 5 -0.40 -0.40
105V 69 / Y
61 67) X '.“ /
50 [—(54 i -0.20 -0.20
@ % / Pg2 Paz
60V "
— —0.00 ~0.00
0 500 1000 1500 2000 V[md/h] 3000 0 500 1000 1500 2000 V[m?3/h] 3000
O.bO 0.‘10 0.‘20 0.‘30 0.‘40 O.éO 0.‘60 V[n"13/s] O.éO O.bO 0.‘10 O.‘20 O.éO 0.110 0.‘50 0.‘60 V[n‘13/s] O.‘80
Typ / Type: ERAE 280-6 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28003 Typ / Type: ERAD 280-6 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28046
U 230V (50Hz) Apfa min 80 Pa U 400V (560Hz) Apfa min 100 Pa
P1 0.56 kW Al 8 % P1 0.41 kW Al - %
IN 25A Ia/IN 1.9 IN 0.75A Ia/IN 2.2
n 870 min" A\ IP54 n 790 min” A\ IP54
Caoov 10 pF 01.024 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 175 kg tR 40 °C i 16 kg
Gerausche / Sound levels: Malde / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10 -8 4 -7 9 -16 242 20 ‘ 485
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -19 -1 -1 5 5 8 -14
10x15 217 262 226
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23 -10 6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 8 b5 -5 -8 -16 = T i
182 ©
. .. . ~ i N B &
. ~ o b= Y
Schaltbild / Wiring diagram: 58 5 oS §[ =t &5/ Al
01.006 01.024 o o @ I E
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown A : QQ ; .
TBTB W, V, U, V, blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue < 2 % [
L L ? W, schwarz / black | | |Hm] Z, schwarz / black 100 NN /‘
U, rot / red Z, orange / orange e i
V, grau/ grey TB  weil/ white
W, orange / orange PE gelb-griin / 214 3x 010 280
I'TTTT T 1™  weiR/whie [ I yellow-green
" JIBTB____L N _PE
B L L oL PE PE L gebgin/ RSP o 244 815
yellow-green L (X) N PE clockwise
Zubehor / Accessories:
‘e £ .y /
RTE/RTD MSE/MSD TE/TD GS ABF ABS ASS ASF BG
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
384,392 378 400 404 416 416 418 418 419
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I;g ‘6‘ Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet
rosenberg

Tt ent? \GoP BaugroRe / Size: 280
s e Gehause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
. e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller
: ' e asynchroner AulRenldufermotor e asynchronous external rotor motor
\ e Schutzart IP54 e protection class IP54
'a_ \ e |solierstoffklasse F e insulation class F
L N - e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 1500 VIC.FM] 2500
600
Ap,
ERAD 280-4 inW@]
oP 83 : - 2.00
[Pa] / @ 400V
81 \?sov
400 //—Q\ A
T — 79 230V \@dB(A) - 1.50
\ \
300 180V >8\ N \

@) 140V : \ L
N \\ \ X\ 1.00

\ @X
osv | 7 >/ - 0.50

100
D i
/
0 =~ 0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[m®h] 4500
O.bO 0.‘20 O.LIO 0.‘60 O.éO V[n’les] 1 .‘20

Typ / Type: ERAD 280-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28040

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 1.85 kW Al 7 %

IN 3.2A Ia/IN 3.2

n 1300 min-! A\ IP54

Caoov —~uF 01.006

R 40°C i 24 kg

Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10 -8 4 -7 9 -16 242 20 ‘ 485
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole 19 -1 -1 5 5 -8 -14 r
10x 15 217 262 226
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23  -10 -6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 8 b5 -5 8 -16 = 3 T
182 i

Schaltbild / Wiring diagram:

417
395
357
300
100,
[] m []
'] il
N
338
312
@
7
1231
218
577

01.006 ;
Vv, U, W, U;  braun/ brown i ) © \ggrw
TB TB W, V, U, \ blau / blue ol @ §
P T TI D wh sonvors o 10 SN LN N
U, rot / red ‘
V, grau/ grey =
W, orange / orange 214 ‘ 3x 010 280
IF'TTTTT 1  weik/whie ‘ ‘
mBTBL L L pE PE gelb-griin/ 244 315
yellow-green

Zubehor / Accessories:

Jiee 'O 0

RTD MSD TD ABF ABS ASS ASF BG
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
392 378 400 404 416 416 418 418 419
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet
BaugrofRRe / Size: 315

ETR

I‘OSEHEE g

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel

e vorwartsgekriimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e seitliches Anschlusskabel

® Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch steuerbar

e asynchronous external rotor motor
e protection class IP54
e insulation class F

e side cable connection
e motor protection by thermal contacts
e speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

0 500 1000 VIC.FM] 2000 0 500 1000 VIC.FM] 2000
300 ~1.20 300 ~1.20
230V 400V
T ERAE 315-6 {761 ERAD 315-6
Ap, 160V T | Ap Ap, 280V | Ap
(Pel —145v-Y75) dB(A) 81 WG] Pal IS el
— VOV 74
200 130\ (74 | o.80 200 80) -0.80
~N - Q o> R
105V\ \14ov
150 75 0.60 150 ™ 0.60
\ ‘ l 3 \ \ l68) G%B(A) \
95V %
100 & 70 0.40 100 PN 72 -0.40
60V ) \‘ / @9\ : >/
50 62 1 -0.20 50 N & -0.20
s CRv=
55
0 -0.00 0 -0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m@h] 4000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m¥h] 4000

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s]1.00

Typ / Type: ERAE 315-6

Zubehor / Accessories:

19 @

Art.-Nr. / Art.-No. : B10-31500

Ce G 0

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m?%s] 1.00

Typ / Type: ERAD 315-6

Art.-Nr. / Art.-No. : B10-31546

U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.93 kW Al - % P1 0.82 kW Al - %
IN 42A IA/IN 1.7 IN 15A Ia/IN 2.0
n 770 min” A\ IP54 n 730 min” A\ IP54
Caoov 16 uF 01.024 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 30 kg tR 45 °C i 29 kg
Gerausche / Sound levels: Malde / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10 -8 4 -7 9 -16 262 25 ‘ 536
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -19 -1 -1 5 5 8 -14
10x 15 239 290 248
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23 -10 6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 8 b5 -5 -8 -16 = ] i !
202 ] g ]
Schaltbild / Wiring di I o/": 8 &
. ol o o o o 1> 1l
chaltbi Iring diagram: @ 3 g 8 9[ N—] o i
01.006 01.024 o o @ Sl §
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown A : QQ ; .
TBTB W, V, U, vy blau / blue TBTB 2, Z, U, U, blau / blue 3 3 : [
L L ? W, schwarz / black | | |Hm] Z, schwarz / black 100 R - /‘
U, rot / red Z, orange / orange e i
V, grau/ grey TB  weil/ white
W, orange / orange PE gelb-griin / 234 3x 010 280
I'TTTT T 1™  weiR/whie [ I yellow-green
" JIBTB____L N _PE
T L L L Pe PE gelborin/ SRR o 264 815
yellow-green L (X) N PE clockwise

.;;_;____.‘l! 7
GS

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD ABF ABS ASS ASF

BG
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page

384,392 378 400 404 416 416 418 418 419
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet
BaugroRRe / Size: 315

THE AR WOVEMENT GROUP

e Gehéause aus verzinktem Stahlblech e casing made of galvanized sheet steel
e vorwartsgekrimmtes Laufrad e forward curved impeller
e asynchroner AulRenldufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP54 e protection class IP54
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e seitliches Anschlusskabel e side cable connection
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
700 700

2, L ERAD 315-4 K| | 250 , d 821400V ERAD 315-4 | | 250
230V .
500 )

83

Ap 500 - AP
80 (82 < WG] 79 230V (89) dB(A) [in.WG]
78) 180V \,\ b
400 K/K @0>/ > 400 (78) 82 :

180V <
\Qa \ 1.50 \/} / . L4 50
hy \ R N\, 75 79

77
\1<0v
300 A 76 < 300 140V 84 . \
&V N 3 -1.00 SN -1.00
200 71 3{ Vam : . 200 Q’\ 80 .
VN ) = | 0.50
) \ ) 0.50 100 8 T Pe

Ve

A
100 64 S D 6 N D
% - Per //
- L 0.00 0l ————"1 Lo.00
0 1000 2000 3000 4000 V[m?3h] 6000 0 1000 2000 3000 4000 V[m?/h] 6000
000 020 040 060 080 1.00 1.0 V[n"13/s] 1,60 000 020 040 060 080 100 120 V[n‘WS] 1.60
Typ / Type: ERAD 315-4K Art.-Nr. / Art.-No. : B10-31543 Typ / Type: ERAD 315-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-31540
U 400V (60Hz) Apfa min 450 Pa u 400V (50Hz) Apfa min 280 Pa
P1 1.55 kW Al - % P1 2.0 kW Al - %
IN 2.75 A Ia/IN 33 IN 4.1A Ia/IN 8.3
n 1280 min’! A\ IP54 n 1320 min’! A IP54
Caoov ~uF 01.006 Caoov —uF 01.006
1R 40 °C i 26 kg tR 40°C i 30 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausbl ite 4-poli I ide 4-pol - - - - - - -
usblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 10 8 4 7 9 16 262 s ‘ 536
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole 19 -1 -1 5 5 -8 -14 r
10x 15 239 290 248
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23  -10 -6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 -8 5 5 -8 -16 - T 7 :
202 2N | I
. . . o g N 3
. ol o o o o | o y A .
Schaltbild / Wiring diagram: g g g 8 9[ = 8 A
I 8 (o2}
01.006 i ° / @ R A
Vv, U, W, U, braun/ brown i X \ggrw
TB TB W, V, U, \ blau / blue ol I &
RN ? V\‘/‘ schwarz / black 100 QN _\/A
U, rot / red ‘
V, grau/ grey =
W, orange / orange 234 ‘ 3x o210 280
I'TTTTT 1 weik/white w w
mBTBL L L pE PE gelb-griin/ 264 315
yellow-green

Zubehor / Accessories:

JHee 2§ 0

RTD MSD TD ABF ABS ASS ASF BG
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Sene/ Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
392 378 400 404 416 416 418 418 419
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THE AR MOVEMENT GROUP

Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

=,
BaugroRRe / Size: 355 l@

e Gehéuse aus verzinktem Stahlblech
e vorwartsgekriimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e casing made of galvanized sheet steel
e forward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP54

e insulation class F

e seitliches Anschlusskabel
e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e side cable connection
e motor protection by thermal contacts
e speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 VIC.F.M] 4500 0 500 1000 1500 2000 2500 V[C.FM] 3500
800 400 r1.60
a00v] —T (88N | | | 300 400v T80
a0, =R Y \| ERAD 3554 || a0, — | ERAD 355-6 | ||
[Pa] 230V [Pa] N [in.WG]
~_ N | ap, .
86 :
600 inwG] 300 N -1.20
180V \ X
500 84 2,00 LY B(A>\ &
s 2, 250 -1,
140V X o8 N 1.00
\ \ 140V \.
400 S 200 < 3 -0.80
\ dE (A)\ ~1.50 \ \ & 80 )
300 /N L 150 K95V A roeo
N : R . 77
95V\ \ / S By 1.00 \ . \\ /
200 » \ : Y P 100 \ 75 / 0.40
RLA N A ,
100 — 50 020
— P 61
T
0 L0.00 L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[m¥h] 8000 0 1000 2000 3000 4000  V[m¥h] 6000
I T T T T T T T T T 1 I T T T T T T T 1
0.00 020 040 060 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60V[m¥s]2.00 000 020 040 060 080 100 120 V[m¥s] 1.60

Typ / Type: ERAD 355-4

Art.-Nr. / Art.-No. : B10-35540

Typ / Type: ERAD 355-6

Art.-Nr. / Art.-No. : B10-35546

U 400V (50Hz) Apfa min 450 Pa U 400V (560Hz) Apfa min 50 Pa
P1 3.2 kW Al 29 % P1 1.6 kW Al - %
IN 59A Ia/IN 12.5 IN 2.75A Ia/IN 2.5
n 1405 min' A\ IP54 n 770 min” A\ IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 52 kg tR 40 °C i 40 kg
Gerausche / Sound levels: Malde / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10 -8 4 -7 9 -16 286 25 ‘ 600
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole -19 -1 -1 5 5 8 -14
10x 15 263 327 275
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23 -10 6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 8 b5 -5 -8 -16 = T
226 I
. .. . ) N ®| o
Schaltbild / Wiring diagram: - = 8[:. s Y| 3
b < < ¥ « i ]
01.006 © ) §
Vv, U, W, U, braun/ brown A 5 :
TBTB W, V, U V blau / blue Sl =
LI ﬁB W, schwarz / black 200 & «
U, rot/ red
V, grau/ grey
W, orange / orange 268 3x 010 355
I'TTTT T 1™  weiR/whie
mBTBL L L PE PE gelb-grin / 308 400
yellow-green =

Zubehor / Accessories:

19 @

‘ v ’
GS

Ce G 0

RTD MsD TD ABF ABS ASS BG
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
392 378 400 404 416 416 418 419
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Radialventilatoren einflutig / Centrifugal Fans single inlet

o SEOT= gy,
rosenberg {0 BaugroBe / Size: 400

THE AR WOVEMENT GROUP

e Gehause aus verzinktem Stahlblech
e vorwartsgekrimmtes Laufrad

e casing made of galvanized sheet steel
e forward curved impeller

e asynchroner AulRenldufermotor

e Schutzart IP54

e |solierstoffklasse F

e seitliches Anschlusskabel

e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e asynchronous external rotor motor
e protection class IP54
e insulation class F

e side cable connection
e motor protection by thermal contacts
e speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

0 1000 2000 3000 4000 VIC.F.M] 6000 7000 0 1000 2000 3000 VIC.FM] 5000
1200 600
ERAD 4004 | |[**° ERAD 400-6 w
- - [in.WG]
Apy @ ™ Ap, Ap, 400V .
- L -2
[Pa] ., 400V [in.WG] [Pa] =——T778 -280V— 85
1-3.50 \
800 * 83
" |sov | 1-3.00 \ Eo dB(A) L 1.50
\ 1-2.50 .
600 @ " -
82 N, 230V R 8 N
400 O S R 150 & -y
73) D 180V Y, x b : )( /
79) 140V Y LN -1.00 & o 080
200 S x % )
69 \ \ / Pg2 L0.50 % Paz
W95V N ]
0 L0.00 0 L 0.00
0 2000 4000 6000 8000 V[m?h] 12000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m%h] 9000
[ T T T T T 1 [ T T T T T T T T T 1
0.00 0.50 1.00 1.50 200 V[m¥s]  3.00 000 025 050 075 1.00 1.25 150 1.75 2.00 V[m%¥s] 2.50

Typ / Type: ERAD 400-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-40040 Typ / Type: ERAD 400-6 Art.-Nr. / Art.-No. : B10-40043

u 400V (50Hz) Apfa min 860 Pa U 400V (50Hz) Apfa min 50 Pa
P1 4.1 kW Al 18 % P1 3.0 kW Al 3%
IN 71A Ia/IN 4.0 IN 55A Ia/IN 3.1
n 1360 min’ A\ IP54 n 860 min"! A IP54
Caoov ~uF 01.006 Caoov —uF 01.006
1R 40 °C i 68 kg tR 40°C i 64 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole 23 -10 -8 4 -7 9 -16 312 25 ‘ 670
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole 19 -1 -1 5 5 -8 -14 r
i . . 10x 15 290 366 305
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole 23  -10 -6 6 6 -8 -15
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole 20 -18 -8 5 5 -8 -16 - = :
252_|] 2N | PN
o o S =
. . . . ) ol o a o o » 2 I Y -
Schaltbild / Wiring diagram: g g g 8 8["\45" s Al
01.006 > o @ WIS
Vv, U, W, U,  braun/ brown 1 5 : © \ggrw
TB TB W, V, U, \ blau / blue ol 8 &
RN ? V\‘/‘ schwarz / black 200 S @ L\ /A
U, rot / red )
V, grau/ grey r
W, orange / orange 294 ‘ 3xo210 355
I'TTTTT 1 weik/white w w
mBTL L L PE PE gelb-griin / 334 400
yellow-green

Zubehor / Accessories:

JHiee 'o§ (

.;;_;____.‘l! 7
GS

RTD MSD TD ABF ABS ASS ASF BG
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392 378 400 404 416 416 418 418 419
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