Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

BaugrofRRe / Size: 180

I‘OSEHEE g

THE AR MOVEMENT GROUP

rsrm

©

S

0
o

LLLLLTUTTY

-
-
-
=
=
1
—
-

e mit vorwartsgekrimmten Laufradern
* hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination

e transformatorisch steuerbar

e Turanschlag DIN rechts, problemloses

e hygiene- und wartungsfreundlich durch

e Motor aufRerhalb vom Luftstrom, dadurch

Technische Daten / Technical Data:

Umristen auf DIN links moglich

ausschwenkbare Ventilatoreinheit

Fordermitteltemperaturen bis 100°C

9 1(?0 290 390 4?0 590 690 V[C.II:.M.] 890
300 r1.20
KBAE 180-4 Gerausch
LWA(5) 61 dB(A)
Ap, LWA(6) 66 dB(A)| |_ AP,
[Pal \ o & LWA() 48 dB(A) | [inwel
200 62) -0.80
150 \ 72)dB(A) o0
100 55 N -0.40
60V \_—"
50 —0.20
48
(42
0 0 200 400 600 800 1000  V[m3h] 14060'00
O.bO 0.65 0."10 0.l15 0.‘20 0.‘25 O.éO V[rr{sls] 0.4‘10
Typ / Type: KBAE 180-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-18017
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.24 kW Al 35 %
IN 1.25 A Ia/IN 2.9
n 1390 min-1 A\ IP54
Caoov 5 uF 01.025
tR 100/80 °C i 31,5 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -13 -7 -5 5 -1 -15 -21
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 -1 -7 5 -7 8 -15
Lwas [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 23 -12 -6 5 -7 9 -14
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.025
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown
B TB W, V, U Vi blau / blue TBTB Z; Z, U, U, blau / blue
| | | | | | | | %) W, schwarz / black | | | I_H'"‘I | Z, schwarz/ black
U, rot/ red Z, orange/ orange
V, grau/ grey B weild / white
W, orange / orange PE gelb-grin /
I'TTTT T ™  weiR/white TIB TIB II_ I!l PIE yellow-green
™TBL L L P PE gelb-griin/ LT Linkslauf
yellow-green L™ N PE  counter-clockwise

Zubehor / Accessories:

19

RTE/RTD MSE/MSD

., ’
GS

Q0 Y\

WK

RVS

EVM
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e forward curved impellers

casing-impeller combination

e high efficiency as a result of optimized

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side

DIN, changing to the left side is possible

inspect, maintain or clean

of 100°C are possible

e swing out fan unit for easy access to

e Motor out of air stream. Air temperatures

190 2?0 390 490 590 690 V[C.lf.M.] 8(?0
300 —1.20
KBAD 180-4 Gerausch
LWA(5) 61 dB(A)
Ap, LWA(6) 66 dB(A)| | AP,
[Pal LWA(2) 48 dB(A)| |inWG]
™
200 62 :@EF ~0.80
67 400V
@ 63
150 N\ 2f0V -0.60
61 64) 230 720dB(A)
56 180V \y\
100 2 60| 68 -0.40
140V ‘
50 53)g5v 61 / 0.20
52 Paz
0 200 400 600 800 1000  V[m%h] '14060'00
0.60 OA(‘)S 0.110 0.‘15 O.‘ZO OA‘25 0.1‘30 V[n"13/S] 0.4‘10
Typ / Type: KBAD 180-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-18012
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.22 kW Al - %
IN 05A Ia/IN 3.1
n 1340 min-1 A\ IP54
Caoov - uF 01.006
tR 100 °C i 31,5 kg
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -13 -7 -5 S5 -11 15 21
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 -1 -7 5 -7 -8 -15
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 23 -12 -6 -5 -7 9 -14
MaRe / Dimensions:
(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
362
221
° 60
2200 § 106,5
| ]
JECTTIN 134,43 i
- ~ |||
.:0' /-\ i % olo!
i ; = §
: g s = S
L\ |7 L= ]
2 o o
N K i
R ¥ ol
(o]
2} 50
s | |8 -
470 450



Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

Ler5 B  exhaus
rosenboerg @ BaugroRe / Size: 180
e mit vorwartsgekrimmten Laufradern e forward curved impellers
e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs- ® high efficiency as a result of optimized
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination casing-impeller combination
g g e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
g é e Tlranschlag DIN rechts, problemloses ® access door step is on the right hand side
= Umristen auf DIN links maglich DIN, changing to the left side is possible
¢ hygiene- und wartungsfreundlich durch ® swing out fan unit for easy access to
ausschwenkbare Ventilatoreinheit inspect, maintain or clean
e Motor auRerhalb vom Luftstrom, dadurch e Motor out of air stream. Air temperatures
Fordermitteltemperaturen bis 100°C of 100°C are possible

Technische Daten / Technical Data:

0 100 200 300 490 590 690 V[C.If.M.] 890

300 ~1.20
KBAD 180-4-4 Gerausch
LWA(5) 61 dB(A)
Ap, LWA(®) 66 dB(A)| | AP,
el LWA@) 48 dB(A)| [inwal
\@_/—-._ )
200 éP@ 83 0.80

wA
150 0.60
72)dB(A)
400V Y

d!

100 @\ ) 0.40
50 -0.20
// Pa2
0 Lo.
0 200 400 600 800 1000 vimun 1400"%°

T T T T T T T T 1
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 V[m®s] 0.40

Typ / Type: KBAD 180-4-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-18013
u 400V (50Hz) Apfa min — Pa
P1 0,22/0,15 kW Al - %
IN 0.5/0.27 A Ia/IN 3.1
n 1340/900 min-1 A\ IP54
Caoov — \F 01.045
R 100 °C i 31,5 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -13 -7 -5 5 -11 -15 -21
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 -1 7 5 -7 -8 -15

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 23 -12 -6 -5 -7 9 -14

Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.045 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
TBTBV, U W, WV, U U, braun / brown 362
Vv, blau / blue 221
W, schwarz / black 0
U rot/ red =3
\/2Z grau/ grey 2200 % 106,5
W,  orange / orange . ~
TB weil / white | |
PE gelb-griin / A H
yellow-green RO 134,42 g
.':‘ § =, E I
X Brlcke flr hohe Drehzahl / bridge for high speed . H % S
y Briicke fir niedrige Drehzahl / bridge for low speed ' _- I~ = g‘
L\ ST =
Zubehor / Accessories: 8 L .
Mo 269 i 8
L 5 4 O o . 38 & %0
- 470 T 450 %
MSD GS RVS EVM WK
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Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

BaugrofRRe / Size: 200
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e mit vorwartsgekrimmten Laufradern

* hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination

e transformatorisch steuerbar

e Turanschlag DIN rechts, problemloses
Umristen auf DIN links moglich

e hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor auBerhalb vom Luftstrom, dadurch

Technische Daten / Technical Data:

Fordermitteltemperaturen bis 100°C

9 190 290 390 490 590 690 790 V[C.F.M.] 990
300 r1.20
\ (69) \d KBAE 200-4
7 Lwaes) 64 dB(A)
Ap, \ N6 (68 \ LWA®) 69 dB(A)| | AP,
[Pal \v ~ N Lwa@) 51 dB(A) | [inwal
1 69) | 230
200 >7\ AR 0.80
™ (66) 160V \
61
150 ‘\ 145V(72 —0.60
&j 130V >
100 41 | -0.40
T 66
05V /
50 @ —0.20
46 J/ Pz
60V |
0 ~0.00
0 200 400 600 800 1000 1200 V[m3h] 1600
O.bO O.bS 0.‘10 O.HS 0.‘20 0.‘25 O.‘30 0.‘35 V[n%sls] O.LtS
Typ / Type: KBAE 200-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-20017
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.31 kW Al 24 %
IN 145 A Ia/IN 2.5
n 1353 min-1 A\ IP54
Caoov 6 uF 01.025
tR 100/70 °C i 31,5 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -12 -7 -5 5 -11 -16 -22
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -9 12 8 b5 -6 -8 -14
Lwas [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 25 12 -6 5 -7 9 -14
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.025
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown
B TB W, V, U Vi blau / blue TBTB Z; Z, U, U, blau / blue
| | || || || %) W, schwarz / black | | |,_H.||.|| Z, schwarz/ black
U, rot/ red Z, orange/ orange
V, grau/ grey B weild / white
W, orange / orange PE gelb-grin /
I'TTTT T ™  weiR/white TIB TIB II_ I!l PIE yellow-green
™TBL L L P PE gelb-griin/ LT Linkslauf
yellow-green Lo ® N PE  counter-clockwise

Zubehor / Accessories:

19

RTE/RTD MSE/MSD
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GS
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EVM

Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page

384,392 378

278

404

441

441 441

350

Ap,
[Pa]

250

200

150

100

50

0

e forward curved impellers

e high efficiency as a result of optimized

casing-impeller combination

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side

DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to

inspect, maintain or clean

e Motor out of air stream. Air temperatures

of 100°C are possible

0 200 400 600 VICFM] 1000
~1.40
KBAD 200-4 Gerausch
LWA(5) 64 dB(A) Ap,
S LWA() 69 dB(A)| [inwesy
\<71 LWAQ) 51 dB(A)
N\ 400V L1 00
68 oL N .
SN
68 D s 0.80
X N :
iy R RN
»\ 0.60
N Y 71 A
b 180V \ \}
s © %ﬂ 0.40
140V \\
95V 55 \/ 0.20
@ \—"T Pao ’
/
L0.00
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[m¥h] 1800

T T T T T T T T T T 1
0.00 005 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 V[m%s]0.50

Typ / Type: KBAD 200-4

Art.-Nr. / Art.-No. : B21-20012

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.375 kW Al - %
IN 0.8A Ia/IN 3.1
n 1320 min-1 A\ IP54
Caoov - uF 01.006
tR 100 °C i 31,5 kg
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -12 -7 -5 S5 11 -16 -22
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 19 12 8 5 -6 -8 -14
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 25 -12 -6 -5 -7 9 -14
MaRe / Dimensions:
(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
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Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

bers 6B  exhaus
rosenboerg @ BaugroRe / Size: 200
e mit vorwartsgekrimmten Laufradern e forward curved impellers
e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs- ® high efficiency as a result of optimized
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination casing-impeller combination
g g e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
g é e Tlranschlag DIN rechts, problemloses ® access door step is on the right hand side
= Umristen auf DIN links maglich DIN, changing to the left side is possible
¢ hygiene- und wartungsfreundlich durch ® swing out fan unit for easy access to
ausschwenkbare Ventilatoreinheit inspect, maintain or clean
e Motor auRerhalb vom Luftstrom, dadurch e Motor out of air stream. Air temperatures
Fordermitteltemperaturen bis 100°C of 100°C are possible
Technische Daten / Technical Data:
0 200 400 600 VIC.F.M] 1000
350 ~1.40
KBAD 200-4-4
LWA(5) 64 dB(A)
- \\ o i B
71
250 [-—N\OP(66/ (68 {’OVA L1.00

\Gsv\fB(A) -0.80

400V Y\@ \
150 \ ~0.60
>

100 >/ ~0.40

50 0.20
//
/

~0.00
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[m3h] 1800

200

0

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 V[m%s]0.50

Typ / Type: KBAD 200-4-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-20013
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,375/0,25 kW Al - %
IN 0.8/0.45 A Ia/IN 3.1
n 1320/1050 min-1 A\ IP54
Caoov —~uF 01.045
R 100 °C i 31,5 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] Gehause / casing 12 -7 -5 5 -11 -16 -22
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 19 -12 8 5 6 -8 -14

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 25 -12 -6 -5 -7 9 -14

Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.045 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
TBTBV, U W, WV, U U, braun / brown 373
V. blau / blue
V\‘/1 schwarz / black 60232
U rot/ red =3
\/2Z grau/ grey 2200 % 113
W,  orange / orange . ~
TB weil / white | |
PE gelb-griin / A H
yellow-green RO 142,72 aIg
] U r
X Brlcke flr hohe Drehzahl / bridge for high speed . H % S
y Briicke fir niedrige Drehzahl / bridge for low speed ' _- ™ = g‘
L\ S |F =
Zubehor / Accessories: 2 £ .
v 202 T 8
L 5 4 O o . 38 & %0
, S — 35
mMSD GS RVS EVM wK 510 450
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Kichenabluftboxen / Kitchen exhaust units
BaugrolRe / Size: 225
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e mit vorwartsgekrimmten Laufradern

* hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination

e transformatorisch steuerbar

e Turanschlag DIN rechts, problemloses
Umristen auf DIN links moglich

e hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor aufRerhalb vom Luftstrom, dadurch

Fordermitteltemperaturen bis 100°C

Technische Daten / Technical Data:

e forward curved impellers

e high efficiency as a result of optimized
casing-impeller combination

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side
DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to
inspect, maintain or clean

e Motor out of air stream. Air temperatures
of 100°C are possible

0 200 400 600 800 1000 VIC.F.M] 1400 0 200 400 600 800 1000 VIC.F.M] 1400
450 ~1.80 450 ~1.80
KBAE 225-4 Gerausch A KBAD 225-4 Gerausch
[i:i LWA(5) 67 dB(A) T ?/\F/)c';] [P‘; LWA(5) 66 dB(A) En?/\?é]
LWA(®S) 72 dB(A) | in- \@ 200V LWA() 71dB(A) | ™
350 N7 0——72—2% _ | Lwag) 56 BA)| | 1 40 22y LLWAR) 55 dBA)| | 1 40
NSO | |
300 § 16ov ™N l1.20 ™N -1.20
OIRL W) | GE e
250 O Ny "\ | 400 72 | 1.00
’ 130V /) /
Y 70 s,
200 N\ / . -0.80 S -0.80
105V Qg(/
0 AN 72 b
150 |——60) (67) -. " -0.60 ; > -0.60
60V o8 \ 5 L~ 69 \ L~
100 ) : -0.40 * : 040
2R A . 0
50 / i '/‘( -0.20 // 0.20
e | ra
0 L0.00 ~0.00
0 500 1000 1500 V[m¥h] 2500 1000 1500 V[m3/h] 2500
000 010 020 030 040 050 V[m¥s] 0.70 000 010 020 030 040 050 V[m¥s] 0.70
Typ / Type: KBAE 225-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-22517 Typ / Type: KBAD 225-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-22512
U 230V (50Hz) Apfa min 160 Pa U 400V (50Hz) Apfa min 150 Pa
P1 0.49 kW Al - % P1 0.42 kW Al - %
IN 22A Ia/IN 3.0 IN 09A Ia/IN 25
n 1290 min-1 A\ IP54 n 1240 min-1 A\ IP54
Caoov 12 uF 01.025 Caoov - uF 01.006
tR 90 °C i 37 kg tR 100 °C i 37 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -6 -6 -7 -8 -14 -20 LwaA2 [dB(A)] Geh&use / casing -10 -6 -6 -7 8 -14 -20
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 20 -15 9 4 -7 -7 -14 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 20 -15 -9 4 -7 -7 -14
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 28 -13 -6 b -7 -8 -16 LwAe6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 28  -13 -6 5 -7 -8 -16
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 01.025 (alle MafRe in mm / all dimensions in mm)
413
V., U, W, U, braun/ brown U, U,  braun/ brown 251
B TB W, V, U %) Vi blau / blue TBTB Z; Z, U, U, blau / blue 50
W, schwarz / black Z, schwarz/ black =
L LI U; rot / red | L lcthl Z, orange/ orange 2225 5 122,5
V, grau/ grey B weild / white ki
W, orange / orange . . PE gelb-grin / | |
I'TTTT T ™  weiR/white yellow-green i E
mTL L L PE PE gelb-grtin/ B i et e et 1465: °[I°
o yellow-green i ) | Linkslauf/ & . NN —
L N PE  counter-clockwise s : —{ e
H : = 0
g s == &
2 5 < = 8
:' \-/ ': N _g |
Zubehor / Accessories: 8 g
. p R Y T g
- ® Q "
‘e ! . a8 s 50
» R 35
RTERTD MSEMSD  GS RVS EVM WK 522 600
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Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

Ler5 B  exhaus
rosenoerg @ BaugroRe / Size: 225
e mit vorwartsgekrimmten Laufradern e forward curved impellers
e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs- ® high efficiency as a result of optimized
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination casing-impeller combination
g g e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
g é e Tlranschlag DIN rechts, problemloses ® access door step is on the right hand side
= Umristen auf DIN links maglich DIN, changing to the left side is possible
¢ hygiene- und wartungsfreundlich durch ® swing out fan unit for easy access to
ausschwenkbare Ventilatoreinheit inspect, maintain or clean
e Motor auRerhalb vom Luftstrom, dadurch e Motor out of air stream. Air temperatures
Fordermitteltemperaturen bis 100°C of 100°C are possible
Technische Daten / Technical Data:
0 200 400 600 800 1000 VIC.F.M] 1400
450 ~1.80
Ap, ENBA(?)D 225-4-46G6e;a8u?;r; | Apt
[Pa] [in.WG]
o (. N N - S - [

\/\ 400V A

300 (674 AN -1.20
\.\ (@;B(A)

250 68 D 1.00

200 '\ / ’ 0.80

400V Y@ /
150 / / 1-0.60
100 / : / 1-0.40
50 -0.20
0 _é/ Lo.00
0 500 1000 1500 Vim3/h] 2500

T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 050  V[m®s] 0.70

Typ / Type: KBAD 225-4-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-22513
u 400V (50Hz) Apfa min 100/75 Pa
P 0,42/0,27 kW Al - %
IN 0.9/0.47 A Ia/IN 2.5
n 1240/970 min-1 A\ IP54
Caoov —~uF 01.045
R 100 °C i 37 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -6 -6 -7 8 -14 -20
LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 20 -15 9 4 7 | -7 [-14

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -28 -13 -6 -5 -7 -8 -16

Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.045 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
TBTBV, U W, WV, U U, braun / brown 413
Vv, blau / blue 251
W, schwarz / black 0
U rot/ red =3
\/2Z grau/ grey o225 % 122,5
W,  orange / orange . ~
TB weil / white | |
PE gelb-griin / A H
yellow-green RO 146,52 g
:,0' § — NN _
X Brlcke flr hohe Drehzahl / bridge for high speed . H % 9
y Briicke fir niedrige Drehzahl / bridge for low speed ' _- ™ = g‘
L\ S |)F =
Zubehor / Accessories: 8 £ .
eernafenee 301 T 8
L 5 4 O o . 38 & %0
, S — 35
mMSD GS RVS EVM wK 522 600
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Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

BaugrolRe / Size: 250
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e mit vorwartsgekrimmten Laufradern
* hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination
e transformatorisch steuerbar
e Turanschlag DIN rechts, problemloses
Umristen auf DIN links moglich
e hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor aufRerhalb vom Luftstrom, dadurch
Fordermitteltemperaturen bis 100°C

Technische Daten / Technical Data:

0 500 1000 VICFM] 2000
600
KBAE 250-4 Gerausch Ap,
AP, LWA(5) 71dB(A)| [in.WG]
t LWA(6) 76 dB(A)|
Pl /@ soLLWAR 64 dp(a)| 2%
230V
400 =N 79 \
78)[\{60v [184 - 150
76) 145v N
2 o2
300 130V /
NERR LY =
200 71 Wt e
60V ' N
(62)B(A) 70 it / - 0.50
; E&& “|
55 // Paz
0 L 0.00
0 500 1000 1500 2000 2500  V[m¥h] 3500

T T T T T T T T T T |
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Typ / Type: KBAE 250-4

U 230V (50Hz) Apfa min 180 Pa
P1 1.10 kW Al 10 %
IN 55A IA/IN 2.8
n 1360 min-1 A\ IP54
Caoov 20 pF 01.025
tR 100 °C i 56 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing 20 -10 -13 4 -6 -11 -20
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 12 10 83 6 -9 -14
Lwas [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 24 12 10 5 -6 -8 -15
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.025
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown
B TB W, V, U Vi blau / blue TBTB Z; Z, U, U, blau / blue
| | | | | | | | %) W, schwarz / black | | | I_H'"‘I | Z, schwarz/ black
U, rot/ red Z, orange/ orange
V, grau/ grey B weild / white
W, orange / orange PE gelb-grin /
IF'TTTTT ™ weik/ white _TIB__TIQ____ II___I!l__PIE_ yellow-green
™TBL L L P PE gelb-griin/ T T Linkslaut/
yellow-green L™ N PE  counter-clockwise

Zubehor / Accessories:

19

RTE/RTD MSE/MSD

., ’
GS

RVS

Q0 Y\

EVM WK
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Art.-Nr. / Art.-No. : B21-25017

e forward curved impellers

e high efficiency as a result of optimized
casing-impeller combination

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side
DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to
inspect, maintain or clean

e Motor out of air stream. Air temperatures
of 100°C are possible

0 500 1000 VICFM] 2000
600
KBAD 250-4 Gerausch Ap,
LWA(5) 71 dB(A)| [nWG]
ARy 00V LWA®) 76 dB(A)[ 200
[Pa] 76] g0y, (80) Lwa(2) 64 dB(A)
75 75 N
74230V \/\
400 74 N85
180VY77 \ " 150
72 dB(A)% ‘ \
300 140V P75 (83) i
81 SN
95V S
200 @i g///
100 7% M 0.50
% )
0 L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m3h] 4000

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Typ / Type: KBAD 250-4

Art.-Nr. / Art.-No. : B21-25012

U 400V (560Hz) Apfa min 100 Pa
P1 1.18 kW Al - %
IN 2.7A Ia/IN 5.2
n 1410 min-1 A\ IP54
Caoov — uF 01.006
tR 60/100 °C i 56 kg
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] Gehduse / casing 20 -10 -13 4 -6 -11 -20
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 12 10 -3 -6 -9 -14
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 24 -12 -10 -5 -6 -8 -15
MaRe / Dimensions:
(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
461
272
- 60
2250 § 1325
| ]
JECTTIN 161,5% i
o s oo
.:0' /-\ i % olo!
. [ = 4
i1Ts = g
L\ AP LB ]
2 o o
Nk i
e 333 ¥ ol
(o]
2} 50
s | |&] =
576 600




Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units
Baugrol3e / Size: 280

e mit vorwartsgekrimmten Laufradern e forward curved impellers
e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs- ® high efficiency as a result of optimized
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination casing-impeller combination
g g e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
?‘: g e Tlranschlag DIN rechts, problemloses ® access door step is on the right hand side
= Umristen auf DIN links maglich DIN, changing to the left side is possible
¢ hygiene- und wartungsfreundlich durch ® swing out fan unit for easy access to
ausschwenkbare Ventilatoreinheit inspect, maintain or clean
e Motor auRerhalb vom Luftstrom, dadurch e Motor out of air stream. Air temperatures
Fordermitteltemperaturen bis 100°C of 100°C are possible
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 1500 VIC.FM] 2500 0 500 1000 1500 VICFM] 2500
700 700
KBAE 280-4 Gerzusch KBAD 280-4
T [ Jie  Ear
Pl \ ) i 69 dB(A) \ LWAR) 69 dB(A)
500 E N 187) AP 500 [ 88 L AP
145V dB(A) 7 in.WG] N \A N inWG]
400 \@ \ b 200 K 86 dB(A)X\
Sy @% / 150 @\ 4 -1.50
105V 7 X ~1.00 / / 1.00
200 > 200 s
60V CE‘D\ & / i e e
100 |—(60) 69~ % " 050 100 b - -0.50
‘ Vo Pgo @2
0 e'i "/I‘// L0.00 0 0.0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[m¥h] 4500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 V[m¥h]5000
0.00 0.20 0.40 0.60 080  V[m¥s] 120 000 020 040 060 080 100 Vim¥s] 1.40
Typ / Type: KBAE 280-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-28017 Typ / Type: KBAD 280-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-28012
u 230V (50Hz) Apfa min 340 Pa U 400V (50Hz) Apfa min 200 Pa
P1 1.4 kW Al 5.0 % P1 1.75 kW Al 3.0 %
IN 6.4 A Ia/IN 2.8 IN 3.3A Ia/IN 4.7
n 1320 min-1 A\ IP21 n 1350 min-1 A\ IP54
Caoov 25 uF 01.025 Caoov —uF 01.006
tR 100 °C i 64 kg tR 100 °C i 64 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing 20 -10 -13 4 6 -11 -19 Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing 20 -10 -13 4 -6 -11 -19
LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -17 12 -10 3 6 -9 -14 LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -17 12 -10 -3 -6 -9 -14

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 24 | -12 -8 -5 -6 -8 -15 LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 24 12 -8 -b -6 -8 -16

Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:

01.006 01.025 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
480
V., U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown 291
TBTB W, V, U, Vi blau / blue TBTB 2, Z, U, U, blau / blue 50
| | | | | | | | W, schwarz / black | | | I_H'"‘I | Z, schwarz / black 2280 8
U, rot / red Z, orange / orange © 142,5
V, grau / grey B weild / white -
W, orange / orange . ma PE gelb-griin / | |
I'TTTTT 1 weik/ white BB L N_PE yellow-green e, 171,58
TBTB L L L PE PE gelb-griin / S Linkslauf / o . - : :
yellow-green L (X) N PE o o _
counter-clockwise s /' \ —] e
. ==
: H = 5]
" ¥ i (39
L\ i||°® = )
: ! @ =
Zubehor / Accessories: 8 £ .
Trenfeeee®” 360 e ol
& = - 10
. -l ! ) . 38 | | I 50 =
RTERTD MSEMSD  GS RVS EVM wK 625 600
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Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

BaugroRRe / Size: 315 Tix e e ariet
e mit rickwartsgekrimmten Laufradern e backward curved impellers
* hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs- e high efficiency as a result of optimized
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination casing-impeller combination
g g e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
g g e Turanschlag DIN rechts, problemloses ® access door step is on the right hand side
= Umristen auf DIN links moglich DIN, changing to the left side is possible
e hygiene- und wartungsfreundlich durch e swing out fan unit for easy access to
ausschwenkbare Ventilatoreinheit inspect, maintain or clean
e Motor aufRerhalb vom Luftstrom, dadurch e Motor out of air stream. Air temperatures
Fordermitteltemperaturen bis 100°C of 100°C are possible
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 1500 V[C.F.M] 2500
1600
KBAD 315'2 Gerausch ~6.00
Ap, LWA(5) 82 dB(A)
[Pal LWA(6) 86 dB(A)
LWA(2) 68 dB(A)| | Ap,

[in.WG]

SNAN -
\‘\ -3.00
N \\ﬁ 90)dB(A) 200

@\\\\\ -1.00
NN

1200

1000

@

800

600

/

400

pvd
)@)

o~
200 79 \ >—/\ )
> Pg»

0 =0.0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[m3h] 4500
0.60 0.‘20 0.4‘10 O.éO 0.%30 V[n"13/s] 1.‘20
Typ / Type: KBAD 315-2 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-31522
U 400V (50Hz) Apfa min ~Pa
P 1.30 kW Al 33 %
IN 23A Ia/IN 4.2
n 2795 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.006
tR 100 °C i 77 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]

LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehéause / casing -9 12 -1 3 6 -11 -8
LwAs5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 22 -16 -3 -7 9 -10 -14

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 24 -1 -4 -6 -7 -13 -18

Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 (alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
496
V., U, W, U, braun/brown 307
TB 1B W, V, U, V, blau / blue 50
| | || || || W, schwarz / black 2315 3
U, rot / red ) 153,5
V, grau/ grey -
W, orange / orange | |
I'TTTT T ™  weiR/white . H 187 55
BT L L L PE PE gelb-grin / RO s RIR
yellow-green o g NN —
N /\ H =
q A = =
; .-' g &= S
; ; e = 5
Zubehor / Accessories: 8 g
B e ol
. l = I ]
’ 2} 50
Y i '.,!I (V)
: . o | & %
RTD mMSD Gs RVS EVM WK 6% 800
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
392 378 404 441 a41 441
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Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

BaugroRe / Size: 315
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Technische Daten / Technical Data:

e mit rickwartsgekrimmten Laufradern

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehduse-Laufrad-Kombination

e transformatorisch steuerbar

e Tlranschlag DIN rechts, problemloses
Umrusten auf DIN links moglich

¢ hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor aulRerhalb vom Luftstrom, dadurch
Fordermitteltemperaturen bis 100°C

e backward curved impellers

e high efficiency as a result of optimized
casing-impeller combination

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side
DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to
inspect, maintain or clean

e Motor out of air stream. Air temperatures
of 100°C are possible

0 200 400 600 800 1000 VIC.F.M] 1400 0 200 400 600 800 1000 VIC.F.M] 1400
450 ~1.80 450 r1.80
KBAE 315-4 Gerausch KBAD 315-4 Gerausch
Ap( LWA Ap, Apt L L Ap‘
(5) 60 dB(A)| | 2P Pal WA(5) 60 dB(A)| I Pt
Pal BOLIB(A) LWA(®) 63 dB(A) | [["WC) LWA(®) 63 dB(A) | [ WOl
350 . >\ LWA(2) 46 dBA)| | 1 40 350 LWA(2) 46 dB(A)[ | 1.40
= .
300 64 63 L1.20 300 1.20
Y N
250 (61 +1.00 250 1.00
1 @@ 66 N
200 N.(65) \ 230V | 0.80 200 64 1-0.80
N e SN\
150 1A5VNT70 -0.60 150 ~0.60
55 dB(A)
105V(88N\ N 68
100 57 66 L0.40 100 67 ~0.40
\/Q(:ov k/\\ Q\‘\
50 60 N N 1-0.20 50 »> 1-0.20
32) 60V ;‘B’—% Py,
L0.00 0 L0.00
0 500 1000 1500 V[m3/h] 2500 0 500 1000 1500 V[m¥h] 2500
000 010 020 03 040 050 Vim¥s] 070 000 010 020 03 040 050 V[m¥s] 0.70
Typ / Type: KBAE 315-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-31517 Typ / Type: KBAD 315-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-31512
u 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.2 kW Al - % P1 0.16 kW Al - %
IN 1.1A Ia/IN 3.3 IN 0.41A IA/IN 3.7
n 1420 min-1 A\ IP54 n 1400 min-1 A\ IP54
Caoov 5 uF 01.025 Caoov —uF 01.006
tR 100/70 °C i 67 kg tR 100 °C i 67 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -5 -6 -7 -10 -15 -23 Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -5 -6 -7 -10 -15 -23
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 14 -7 3 9 -10 -15 -25 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 14 7 3 9 -10 -15 -25
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -6 -b5 -6 9 -15 -23 LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -6 -b -6 9 -15 -23
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 01.025 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
448
V., U, W, U, braun/ brown U U,  braun/ brown 307
TBTB W, V, U, Vi blau / blue TBTB 2, Z, U, U, blau / blue
LU W, schwarz / black | | |t Z, schwarz/ black 315 3 60
U, rot / red Z, orange / orange © 153,5
A grau/ grey TB  weiR / white ‘ il
W, orange / orange . ma PE gelb-griin / | |
I'TTTTT 1  weik/white yellow-green ..
mBTL L L PE PE gelb-grin / 'T'[E'T‘E':_'_‘_'_lf“'ll\,"'er' Linkslauf oG 13752 (e
yellow-green L ) A inkslauf / K 2 oI —
counter-clockwise s d —=]
g . = o
U 17 Le :
3 § 3 |
Zubehér / Accessories: o E .l .
) _ M teadaane 308 e s
‘. ! ‘.'-..Jr 4 3
: 88 | | M 35
RTE/RTD MSE/MSD  GS RVS EVM WK 6%0 800
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Kichenabluftboxen / Kitchen exhaust units
BaugrofRe / Size: 355
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Technische Daten / Technical Data:

e mit rickwartsgekrimmten Laufradern

* hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination

e transformatorisch steuerbar

e Turanschlag DIN rechts, problemloses
Umristen auf DIN links moglich

e hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor auBerhalb vom Luftstrom, dadurch
Fordermitteltemperaturen bis 100°C

9 590 ’IOPO 15‘00 2090 25‘00 V[C.I‘:.M.] 3590
2000 —8.00
Ap \ KBAD 355-2  Gerausch
el 90700V LWA(5) 84 dB(A)| | Ap,
\ LWA(6) 87 dB(A) | |lin.wG]
1600 LWA(2) 70 dB(A)
N \ 0V @ -6.00
1400 N
N
1200 230V [Yg4)dB(A) \ 5.00
NN f
1000| 84/%)\/ 8§\ \\,\@K 4.00
800 \ 3.00
e N N |
600
95
/\,? 3 &/{\ L2.00
40 t90] N
200 \ +1.00
0 >>—)’ Py Lo.0o
4000 V[m?/h] 6000
0.60 O.‘20 0.110 0.‘60 O.‘BO 1 .bO 1 .‘20 V[n"13/s] 1.60
Typ / Type: KBAD 355-2 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-35522
u 400V (50Hz) Apfa min —Pa
P1 2.06 kW Al 10 %
IN 3.55A Ia/IN 3.9
n 2705 min-1 A\ IP21
Caoov —uF 01.006
tR 100 °C i 77 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA2 [dB(A)] Gehé&use / casing 20 -12 -10 83 -6 -12 -20
LwAs5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 26 -10 2 10 -11 -12 -17
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -28 -13 -4 -b -7 -16 -23

Schaltbild / Wiring diagram:

01.006

v, U,
TB TB W, V,

2

—c =

TBTB L L

U, braun/brown
vV, blau / blue
W, schwarz / black
U, rot / red
V, grau/ grey
W, orange / orange
B  weill/ white
PE gelb-grin /

yellow-green

Zubehor / Accessories:

15 €00 N

RVS

RTD

MSsD

GS

EVM

e backward curved impellers

e high efficiency as a result of optimized
casing-impeller combination

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side
DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to
inspect, maintain or clean

e Motor out of air stream. Air temperatures
of 100°C are possible

MaRe / Dimensions:

(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)

520
331
60
o
2355 3
e 162,5
| <
JRC I 206,71 ol
: —] L .
g H = 0
: : = 8
AN R = i
- - (o) .
N — r
"., K34 oo}
Tenealaee® 451 LI ol
n
2} 50
(V)
770 . 800 %
WK
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Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

BaugroRRe / Size: 355
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e mit rickwartsgekrimmten Laufradern

¢ hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehduse-Laufrad-Kombination

e transformatorisch steuerbar

e Tlranschlag DIN rechts, problemloses
Umrusten auf DIN links moglich

e hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor aulRerhalb vom Luftstrom, dadurch

e backward curved impellers

e high efficiency as a result of optimized
casing-impeller combination

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side
DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to
inspect, maintain or clean

e Motor out of air stream. Air temperatures

Fordermitteltemperaturen bis 100°C of 100°C are possible

Technische Daten / Technical Data:

0 500 1000 V[C.FM] 2000 0 500 1000 V[C.F.M] 2000
500 2.00 500 2.00
Ap KBAE 355-4 Gerausch Apt KBAD 355-4 Geréausch
[P33 69 LWA(5) 63dB(A)[ | Ap Pal LWA(5) 63dB(A)| | Ap,
N LWA(®6) 66 dB(A) [ |in.wa) LWA(6) 66 dB(A)| [inwa
400 58 66 LWA(2) 49 dB(A) 400 LWA(2) 49 dB(A)
k)\23ov -1.50 o |4 50
350
67 ‘\
300
AN N RO
160V 69 | 250 |
250 \ \ @]%\ \ \,g\ 1.00 \ 1.00
200 200
(58) | 14V (65)ap(a) \/\ @ \\\A
150 @ 130v%< 73 150 @
63 X +0.50 \/\ N +0.50
100 59 69 N 1001—(s3 s LN
ECAACGNIN THENITNANN
50 52 62 50 29 62
43 | LS ——
0 % m /pdz 0 >_’ Py 0.00
L0.00 00
0 500 1000 1500 2000 2500  V[m¥h] 3500 0 500 1000 1500 2000 2500  V[m%h] 3500

T T T T T T T T T T 1 T T I ! T 1 T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00 0.00 0.10 020 0.30 040 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m®s] 1.00

Typ / Type: KBAE 355-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-35517 Typ / Type: KBAD 355-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-35512

U 230V (50Hz) Apfa min - Pa u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P 0.29 kW Al 24 % P1 0.285 kW Al - %
IN 1.37 A Ia/IN 2.6 IN 0.72 A Ia/IN 3.1
n 1360 min-1 A\ IP54 n 1380 min-1 A\ IP54
Caoov 6 uF 01.025 Caoov —uF 01.006
tR 100/70 °C i 70 kg tR 90/100 °C i 70 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -9 -5 -7 -7 9 -15 -22 Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -9 -5 -7 -7 9 -15 -22
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 15 -7 3 9 -10 -14 -25 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -5 -7 3 9 -10 -14 -25
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -6 -b5 -6 9 -15 -23 LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -6 -b -6 9 -15 -23
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 01.025 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
472
V., U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown 331
TBTB W, V, U, Vi blau / blue TBTB 2, Z, U, U, blau / blue
LU W, schwarz / black | | |t Z, schwarz/ black o355 3 60
U, rot / red Z, orange / orange © 162,5
A grau/ grey TB  weiR / white il
W, orange / orange . ma PE gelb-griin / | |
I'TTTTT 1  weik/white yellow-green I
™TBL L L P FE gelb-grtin / 'T'[E'T‘E':_'_‘_'_lf“'ll\,"'er' Linkslauf / RO 205772 [I°
yellow-green L X) N PE u & H ‘Il -
counter-clockwise . —=="
..' [ % B
- w i (3
s § @ = S
L\ ||® =
Zubehor / Accessories: R 1 o
. p R B T T 3
o] @ '
‘e ! . a8 g 50 S
. i T S 5
RTERTD MSEMSD  GS RVS EVM wK 770 800
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Kichenabluftboxen / Kitchen exhaust units
BaugroRRe / Size: 400
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Technische Daten / Technical Data:

e mit rickwartsgekrimmten Laufradern

* hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination

e transformatorisch steuerbar

e Turanschlag DIN rechts, problemloses
Umristen auf DIN links moglich

e hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor auBerhalb vom Luftstrom, dadurch
Fordermitteltemperaturen bis 100°C

e backward curved impellers

e high efficiency as a result of optimized

casing-impeller combination

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side

DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to

inspect, maintain or clean

e Motor out of air stream. Air temperatures

of 100°C are possible

0 500 1000 VICFM] 2000 0 500 1000 VICFM] 2000
700 600
KBAE 400-4 Geréusch KBAD 400-4 Geréusch Ap,
_ L in.WG]
- T 72000 2% 20 N s 21 aBM)| 200
[Pal WA(6) (A) Pe] ~2.00
LWA(2) 55 dB(A) o LWA(2) 54 dB(A)
71
500 [N L Ap 400V
72 \Qa [in.Wé] 400 AN
@V 69 @ 1-1.50
71
. Ny Bl N
160V \(73 dB(A) ’ 300 67 66
300 ~ 230V
67) 145V \ 64 63 1.00
168) h -1.00 200 180V—(87 76
200 180V L 77 5
62) 73) 140v 63
72 57 1) 1-0.50
100 1osm 70 L N -0.50 100 EETaR G ~
59 | L‘ EQ—A 52 X >’
0 @ XY Pa L 0.00 0 2 Pz L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 V[m®h] 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 V[m3h] 3500

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

T T T T T T T T T T |
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Typ / Type : KBAE 400-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-40017 Typ / Type: KBAD 400-4 Art.-Nr. / Art.-No. : B21-40012
u 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.45 kW Al 3 % P1 0.40 kW Al - %
IN 2.10 A Ia/IN 24 IN 0.88 A Ia/IN 2.9
n 1320 min-1 A\ IP54 n 1280 min-1 A\ IP54
Caoov 12 uF 01.025 Caoov — uF 01.006
tR 90 °C i 71 kg tR 100 °C i 71 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -6 -5 -7 -8 -13 -20 -28 LwaA2 [dB(A)] Geh&use / casing -6 -5 -7 8 -13 -20 -28
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -0 -7 4 8 -10 -15 -25 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -0 -7 4 -8 -10 -15 -25
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -0 -7 -5 7 9 -16 -24 Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 | -7 -5 -7 9 -16 -24
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 01.025 (alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
492
V., U, W, U, braun/ brown U, U,  braun/ brown 331
B TB W, V, U %) Vi blau / blue TBTB Z; Z, U, U, blau / blue 50
W, schwarz / black Z, schwarz/ black =
L LI U; rot / red L L Ictthl Z; orange / orange 235 5 162,5
V, grau/ grey B weild / white ki
W, orange / orange . . PE gelb-grin / | |
I'TTTT T ™  weiR/white yellow-green i E
mTL L L PE PE gelb-grtin/ B i et e et 206.7: °[I°
o yellow-green i ) | Linkslauf/ & . NN —
L N PE  counter-clockwise s /- \ : —{ e
5 ! = 8
- w i (3]
: 8 3 = 8
E \J 3 N — L
Zubehor / Accessories: S 1
- e g51 T 8
‘e *.' '
‘e ! . 4 a8 s 50
; S 35
RTERTD MSE/MSD  GS RVS EVM WK 770 800
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Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units
BaugroRRe / Size: 400

rosenl)er‘g"' @

THE AR WOVEMENT GROUP

e backward curved impellers

e high efficiency as a result of optimized
casing-impeller combination

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side
DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to
inspect, maintain or clean

e Motor out of air stream. Air temperatures
of 100°C are possible

e mit rickwartsgekrimmten Laufradern

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehduse-Laufrad-Kombination

e transformatorisch steuerbar

e Tlranschlag DIN rechts, problemloses
Umrusten auf DIN links moglich

e hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor aulRerhalb vom Luftstrom, dadurch
Fordermitteltemperaturen bis 100°C

LLLLLTUTLY

-
-
-
-
-
-

Technische Daten / Technical Data:

0 500 1000 VICF.M] 2000
600
KBAD 400-4-4 Gerausch Ap,
A 73 LWA(5) 68 dB(A)| [nwal
P LWA() 71 dB(A)| _2.00
[Pa] 7 LWA(2) 54 dB(A)
N 400V A
400 69 N
\ \( 1.50
@dB(A)
300 66)
400V Y
1.00
200 67 76
v\(ﬂ -0.50
100 \
0 ] L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500  V[m%h] 3500

T T T T T T T T T T |
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Typ / Type: KBAD 400-4-4

Art.-Nr. / Art.-No. : B21-40013

u 400V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 0.40/0.25 kW Al - %

IN 0.88/0.44 A la/IN 2.9

n 1280/1010 min-1 A\ IP54

Caoov — uF 01.045

tR 100 °C i 71 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -6 -5 -7 8 -13 -20 -28
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 10 -7 -4 8 -10 -15 -25
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -7 -b -7 9 -16 -24

Schaltbild / Wiring diagram:

01.045

Male / Dimensions:

(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)

TBTBY, U W, W, V, U U, braun / brown 492
Vv, blau / blue 331
W, schwarz / black o
U rot/ red =3
\/2Z grau/ grey 2355 % 162,5
W,  orange / orange ~
TB weild / white | |
PE gelb-griin / B H
yellow-green RULLLINH 206,73 a0
—1 »
X Briicke fur hohe Drehzahl / bridge for high speed g H % 8
y Brlcke fir niedrige Drehzahl / bridge for low speed ' _- © = g)
i\ | =
Zubehér / Accessories: 8 L o
= R P | r 8
‘e ’f o
! ! . 4 38 g 50 -
GS RVS EVM WK 770 800
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Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units

BaugrofRRe / Size: 450

ETR

rosen':e g @

THE AR MOVEMENT GROUP

e mit rickwartsgekrimmten Laufradern
* hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehause-Laufrad-Kombination
e transformatorisch steuerbar
e Turanschlag DIN rechts, problemloses
Umristen auf DIN links moglich
e hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor aufRerhalb vom Luftstrom, dadurch
Fordermitteltemperaturen bis 100°C

Technische Daten / Technical Data:

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 VIC.F.M.] 4000
700
KBAD 450-4 Gerausch
Ap, " 400V LWA(5) 74 dB(A)| -2.50
Pl LWA(®) 79 dB(A)
\ 76 280V B LWA(2) 60 dB(A)
500 75) 79 L AP
[in.WG]
200N, 7 \1
400 72 78 80
K,K \ 1.50
300 180V P N
66 72 K/\
@ 1.00
N 73 80
200 140VY67) \C 78 N
100l & 5 N \\ -0.50
70 )
95V (59)¢5 ‘>)’>)
62 Py
0 L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m¥h] 7000

T T T T T T T T T T 1
0.00 020 040 0.60 080 1.00 1.20 140 1.60 V[m%s] 2.00

Typ / Type: KBAD 450-4

u 400V (50Hz)
P1 0.91 kW

IN 175 A

n 1380 min-1
Caoov - uF

R 100 °C

Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax
LwA2 [dB(A)] Gehéause / casing

LwAs5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side

LwaAe [dB(A)] Ausblasseite / outlet side

Schaltbild / Wiring diagram:

01.006
vV, U, W, U,  braun/ brown
B 1B W, V, U, V, blau / blue
| | || || ||%) W, schwarz / black
U, rot / red
V, grau/ grey
W, orange / orange
I'TTTT T ™  weiR/white
mBTBL L L pPE PE gelb-grin /
yellow-green

Zubehor / Accessories:

-19

Apfa min
Al
Ia/IN
i
fM [Hz]
250 500 1K
-0 4 -8 -8
=17 | € 7 | @
10 8 4
01.045
TBTBY, U W, W, V, U,
IX X : U
b
TB TB L L L PE
o A
D e S S . s o

Art.-Nr. / Art.-No. : B21-45012

- Pa
21 %
5.0
IP54
01.006
92 kg

4K
9 -4
5 -13
6 -1

,braun / brown

V,  blau/ blue
\/\/1 schwarz /

black
u rot/ red

\/zZ grau / grey
W, orange /
orange

TB weill / white
PE  gelb-griin/
yellow-green

X Briicke fur hohe Drehzahl /

bridge for high speed

y Brlcke fur niedrige Drehzahl /

bridge for low speed

RTD

MSsD
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e backward curved impellers

e high efficiency as a result of optimized
casing-impeller combination

e speed is variable using auto transformers

® access door step is on the right hand side
DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to
inspect, maintain or clean

e Motor out of air stream. Air temperatures
of 100°C are possible

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 VIC.F.M.] 4000
700
KBAD 450-4-4 Gerausch
Ap, 77 LWA(5) 74 dB(A)| -2.50
Pal LWA(6) 79 dB(A)
\ \C BA LWA(2) 60 dB(A)
500 [75) oW AP
\ [in.WG]
400 AN 80
‘Q;K 400V A -1.50
\/\ \
300 76 @
1.00
400V YN
200 N
DY
100 AN \\ 1050
)
0 —T | " 0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m¥%h] 7000

T T T T T T T T T T 1
0.00 020 040 060 080 1.00 120 140 1.60 V[m%s] 2.00

Typ / Type: KBAD 450-4-4

2450

Art.-Nr. / Art.-No. : B21-45013

U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.91/0.68 kW Al - %
IN 1.75/1.15 A Ia/IN 5.0
n 1380/1150 min-1 A\ IP54
Caoov ~pF 01.045
R 100 °C i 92 kg
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -4 -8 8 9 -14 -19
Lwas [dB(A)]  Ansaugseite / inlet side 17 -8 -7 6 5 -183 -21
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -19  -10 -8 -4 6 -1 -23
MaRe / Dimensions:
(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
603
415

—

I~
L]
~l

280
T

© o
© o

()
L/

511

I ]

800

50

900

38

29

50

35




rosenl)er‘g"' @

THE AR WOVEMENT GROUP

Kiichenabluftboxen / Kitchen exhaust units
Baugrol3e / Size: 500

e mit rickwartsgekrimmten Laufradern

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradopt. Gehduse-Laufrad-Kombination

e transformatorisch steuerbar

e Tlranschlag DIN rechts, problemloses
Umrusten auf DIN links moglich

e hygiene- und wartungsfreundlich durch
ausschwenkbare Ventilatoreinheit

e Motor aulRerhalb vom Luftstrom, dadurch
Fordermitteltemperaturen bis 100°C

Technische Daten / Technical Data:

9 1090 2q00 3090 V[C.If.M.] 5q00
900
Ap KBAD 500-4 Geréusch 3.50
t
81 LWA(5) 80 dB(A)
Pl IN400 LWA(5) 81 dB(A)| | AP
@ LWA(2) 65 dB(A) | |[in-WG]
79 +2.50
83)
AN +2.00
™ 1,50
85)dB(A)
\C\ 83 \ 100
81[ [
D N
1-0.50
,_/>-p/
d2

0 L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m3h] 9000

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.25 050 0.75 1.00 1.25 150 1.75 2.00 V[m¥s] 2.50

Typ / Type: KBAD 500-4

Art.-Nr. / Art.-No. : B21-50012

u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 1.55 kW Al 8 %
IN 3.0A Ia/IN 4.8
n 1370 min-1 A\ IP54
Caoov — uF 01.006
tR 80 °C i 92 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -4 -8 8 9 -14 -19
LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -17 7 7/ 6 6 -12 -19
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -8 -7 -5 6 -13 -21
Schaltbild / Wiring diagram:
01.006 01.045
TBTBV, U W, W, V, U ,braun / brown
v, U, W, U,  braun/ brown \2 blau / blue
TB TB W, V, U, A blau / blue W, schwarz /
| | || || || W, schwarz / black black
U, rot / red | S u, rot/ red
V, grau / grey V. grau/ grey
W, orange / orange REES Ll e V\Zlz orange /
| | | | | | B weilk / white 'I'I"'..'T'I'I‘:.‘T'I' orange
T L L L PE PE gelb-griin / :’713_12.__\;2_0;\,[\;,"\;, U@ TB weil/ white
yellow-green { MSD 2 ) PE gelbgrin/
___________________ yellow-green

X

Briicke fur hohe Drehzahl /
bridge for high speed

y Briicke fur niedrige Drehzahl /

Zubehor / Accessories:

bridge for low speed

RTD
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e backward curved impellers

casing-impeller combination

of 100°C are possible

e high efficiency as a result of optimized

e speed is variable using auto transformers
® access door step is on the right hand side
DIN, changing to the left side is possible

e swing out fan unit for easy access to
inspect, maintain or clean
e Motor out of air stream. Air temperatures

0 1000 2000 3000 V[C.F.M] 5000
900
Ap KBAD 500-4'4 Gerausch 350
t
81 LWA(S) 80 dB(A)
(Pal U\ LWA(5) 81 dB(A)| | AP,
700 @K LWA(2) 65 dB(A)| [in-WG]
600 79, ~ 1-2.50
N )
500 77 OOV & 1-2.00
400 N 150
500 s \@5 dB(A) '
400V Y|
\@ \ -1.00
200 \ \
100 > > 10.50
o T 0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m¥h] 9000

T T T T T T T T T T 1
0.00 025 050 0.75 100 125 150 1.75 2.00 V[m¥s] 2.50

Typ / Type: KBAD 500-4-4

Art.-Nr. / Art.-No. : B21-50013

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 1.65/1.10 kW Al - %
IN 3.0/1.85 A Ia/IN 4.8
n 1370/1140 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.045
tR 80 °C i 92 kg
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -4 -8 8 9 -14 -19
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -7 7 6 6 -12 -19
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -8 -7 -b 6 -13 -21
MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
603
2450 415
|; =q
—— N\F \N/\/
3]
I
= §
o =
\/ 8 2 ;
o
) i
511 o
n
)] 50
38 N 35
900 800
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