EC-Kanalventilatoren / EC-Duct Fans
BaugroRRe / Size: 355
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die Anlage

Technische Daten / Technical Data:
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Type: KHAG 355.5FA W/WS

Art.-No. : D15-35500 / D15-35510

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 0.6 kW Al - %

IN 115 A IA/IN -

n 1800 min-1 A\ IP54

Caoov —uF 01.390 a)

tR 60 °C i 36 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -5 12 12 15 21 -27
LwAs5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side il =5 -9 9 -7 -11 -20
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -9 -6 -b 6 -13 -22

Schaltbild / Wiring diagram:
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C- Ventilator mit integrierter Elektronik
C- fan with integrated electronics
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Die Umstellung der Betriebs-
art ist durch Umparametrie-
rung des EC-Motors an der
RS 485 Schnittstelle mog-
lichl / Changing operation
mode requires  re-configu-
ration of motor parameters
via RS 485 interface!
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Gerteausschalter /
On/ Off- Switch

Betriebsart / Operation mode
a) Steuerbetrieb / open-loop control

! :I Betriebsart / Operation mode
b) Regelbetrieb / closed-loop control
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Zubehor / Accessories:
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¢ integrierte Regelung (EC-Controller)

e Komplettsystem mit minimierten Betriebs-
kosten durch den Einsatz von EC-Technik

e einfache Einregelung und Anpassung an

e stufenlos steuerbar oder regelbar
e schnelle Montage DIN-Normflansch
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e kompakte, raumsparende Bauart

ENERGY SAVING
>

o

ECTschﬂcfogy

e integrated control system (EC controller)

e completed system with minimal operating
costs, based on use of EC technology

e simple setting and adjustment of the
complete system

e speed is 100% infinitely variable

e casy installation (DIN standard flange)

e backward curved impeller

e compact and space saving design

Energieeinsparung

gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
Energy saving rate

according to AC type up to:

35%"

*im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range

MaRe / Dimensions:

(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
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Li P o) EC-Kanalventilatoren / EC-Duct Fans
rosenberg ,Q

Tt ent? \GoP BaugroRe / Size: 400
e integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC controller)
e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e completed system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology
e cinfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the
die Anlage complete system
e stufenlos steuerbar oder regelbar e speed is 100% infinitely variable
e schnelle Montage DIN-Normflansch e easy installation (DIN standard flange)
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e kompakte, raumsparende Bauart e compact and space saving design
Technische Daten / Technical Data:
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Type: KHAG 400.5FAW/WS Art.-No. : D15-40000 / D15-40010

u 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.8 kW Al - %
IN 1.45 A Ia/IN -
n 1700 min-1 A |P54
Caoov - uF 01.390 a)
tR 50 °C i 36,5 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -3 -1 13 -18 -21 -28
Lwas [dB(A)]  Ansaugseite / inlet side -7 5 -1 9 8 -12 -20

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -8 -7 -6 -7 -1 21

Schaltbild / Wiring diagram:
01.390

£ EC- Ventilator mit integrierter Elektronik
{ EC-fan with integrated electronics

Die Umstellung der Betriebs-
art ist durch Umparametrie-
IALOG 1[ANALOG 3 | rung des EC-Motors an der

H RS 485 Schnittstelle mdg-
lich! / Changing operation
mode requires  re-configu-
ration of motor parameters
via RS 485 interface!

ddd ]
Betriebsart / Operation mode
N
M a) Steuerbetrieb / open-loop control
S ! :I Betriebsart / Operation mode
On/ Off- Switch b) Regelbetrieb / closed-loop control
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Zubehor / Accessories:
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EC-Kanalventilatoren / EC-Duct Fans
BaugroRRe / Size: 450

osen')erg" {.O)

THE AR MOVEMENT GROUP

Technische Daten / Technical Data:

¢ integrierte Regelung (EC-Controller)

e Komplettsystem mit minimierten Betriebs-
kosten durch den Einsatz von EC-Technik

e einfache Einregelung und Anpassung an

die Anlage

e stufenlos steuerbar oder regelbar

e schnelle Montage DIN-Normflansch

e riickwartsgekrimmtes Laufrad
e kompakte, raumsparende Bauart
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Type: KHAG 450.5HF W/WS

400V (50Hz)

1.3 kW
23A

1700 min-1

—UF
50 °C

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax

Apfa min

Al
Ia/IN
i

Art.-No. : D15-45020 / D15-45010

fM [Hz]

LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500
Lwaz [dB(A)]  Gehause / casing -7 -4 -8
LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -14 9 -3
LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -15 -9 -7
Schaltbild / Wiring diagram:
01.390
£ EC- Ventilator mit integrierter Elektronik
C- fan with integrated electronics
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Die Umstellung der Betriebs-
art ist durch Umparametrie-
rung des EC-Motors an der
RS 485 Schnittstelle mog-
lichl / Changing operation
mode requires  re-configu-
ration of motor parameters
via RS 485 interface!

Betriebsart / Operation mode
a) Steuerbetrieb / open-loop control

Gerteausschalter /
On/ Off- Switch

Zubehor / Accessories:
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Betriebsart / Operation mode
b) Regelbetrieb / closed-loop control

VKJ

ENERGY SAVING
"-‘ :

ECTschﬂcfogy

e integrated control system (EC controller)

e completed system with minimal operating
costs, based on use of EC technology

e simple setting and adjustment of the
complete system

e speed is 100% infinitely variable

e casy installation (DIN standard flange)

e backward curved impeller

e compact and space saving design

Energieeinsparung

gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
Energy saving rate

according to AC type up to:

35%"

*im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range

MaRe / Dimensions:

(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
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rosenberg ,Q,

THE AR WOVEMENT GROUP

o SEI= o, EC-Kanalventilatoren / EC-Duct Fans
berg ¢O)

BaugrolRe / Size: 500

e integrierte Regelung (EC-Controller)

e Komplettsystem mit minimierten Betriebs-
kosten durch den Einsatz von EC-Technik

e einfache Einregelung und Anpassung an

e integrated control system (EC controller)

e completed system with minimal operating
costs, based on use of EC technology

e simple setting and adjustment of the

die Anlage
e stufenlos steuerbar oder regelbar
e schnelle Montage DIN-Normflansch
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e kompakte, raumsparende Bauart

Technische Daten / Technical Data:
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Type: KHAG 500.6FF W/WS Art.-No. : D15-50000 / D15-50010

complete system
e speed is 100% infinitely variable
e easy installation (DIN standard flange)
e backward curved impeller
e compact and space saving design

Energieeinsparung

gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
Energy saving rate

according to AC type up to:

35%"

] * im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range

u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P 2.0 kW Al - %
IN 3.1A Ia/IN -
n 1500 min-1 A\ IP54
Caoov - uF 01.390 a)
tR 40°C i 78 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -3 -7 8 -1 -17 -25
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 20 -9 5 6 -7 -183 -22
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -19 -9 -7 -4 -7 -13 -23

Schaltbild / Wiring diagram:

01.390

£ EC- Ventilator mit integrierter Elektronik

Die Umstellung der Betriebs-

i EC- fan with integrated electronics
H art ist durch Umparametrie-

rung des EC-Motors an der
RS 485 Schnittstelle mdg-
lich! / Changing operation
mode requires  re-configu-
ration of motor parameters
via RS 485 interface!
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Betriebsart / Operation mode
a) Steuerbetrieb / open-loop control

Betriebsart / Operation mode

b) Regelbetrieb / closed-loop control
Zubehor / Accessories:
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EC-Kanalventilatoren / EC-Duct Fans
BaugroRRe / Size: 560

rosen')e g {.O)

THE AR MOVEMENT GROUP

¢ integrierte Regelung (EC-Controller)

e integrated control system (EC controller)

e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e completed system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology
e einfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the

die Anlage
e stufenlos steuerbar oder regelbar
e schnelle Montage DIN-Normflansch
e riickwartsgekrimmtes Laufrad
e kompakte, raumsparende Bauart

Technische Daten / Technical Data:
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Type: KHAG 560.6IF W/WS

Art.-No. : D15-56000 / D15-56011

U 400V (50Hz) Apfa min ~Pa
P1 2.4 kW Al - %
IN 3.8A Ia/IN -
n 1400 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.390 a)
tR 50 °C i 91 kg
Gerausche / Sound levels:
LWwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -6
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -1
Lwas [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -15

Schaltbild / Wiring diagram:
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complete system
e speed is 100% infinitely variable
e casy installation (DIN standard flange)
e backward curved impeller
e compact and space saving design

Energieeinsparung

gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
Energy saving rate

according to AC type up to:

35%"

] *im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range
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C- Ventilator mit integrierter Elektronik
C- fan with integrated electronics
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Die Umstellung der Betriebs-

500
520
540

art ist durch Umparametrie-

[anaLoc 1[anatoc 7]

rung des EC-Motors an der

RS 485 Schnittstelle mog-
lichl / Changing operation

mode requires re-configu-

ration of motor parameters
via RS 485 interface!
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Betriebsart / Operation mode
a) Steuerbetrieb / open-loop control

Gerteausschalter /
On/ Off- Switch
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Zubehor / Accessories:
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b) Regelbetrieb / closed-loop control
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‘6‘ Kanalventilatoren (riickwértsgekrimmt) / Duct Fans (backward curved)
rosenberg e .
T ens? \GoP BaugroRe / Size: 225/250
e schnelle Montage an DIN-Normflansch e easy installation (DIN standard flange)
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e in allen Einbaulagen einsetzbar e can be installed in any position
e kompakte, raumsparende Bauart e compact and space saving design
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e extrem geringer Anlaufstrom e extremely low starting current
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 50 100 150 200 250 300 350 V[C.F.M.] 450 0 100 200 300 400 500 600 V[C.F.M] 800
450 L | | | | | | | | | B 1 80 700
KHAE 225-2 W Geréusch 230V KHAE 250-2 W Gerausch
APy \ LWA(5) 69 dB(A)| |- 2P ap [T LWA(5) 70 dB(A)| -2.50

[Pa]

230 LWA@ 58 dB(A)| | 1 40 LWA(2) 60 dB(A)

LWA(®s) 74 dB(A) | |InWVel (Pal @\ LWA(E) 77 dB(A)

L Ap

N 500 N\ 160V . n
300 \\ % -1.20 }k [

N L 400
X 1.00 \ 72 | 450
200 59 1 N L0.80 300 \ 79 dB(A)
70 L
150 \ 13N\ \G?dB(A) \ | 060 }05\,%72\5{ \ 1.00

@ éé\/ 69 \ \ 200 |\
100 79) - 0.40 }32
105V 86N :
(58) 78 050
60V 74
50 58 0.20

71 N

43 65 P |\
0 D\ Py L0.00 = L0.00
0 100 200 300 400 500 600 V[m¥h] 800 0 200 400 600 800 1000  V[m¥h] 1400
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 010 0.12 0.14 0.16 0.18 V[m¥s] 0.22 000 005 010 015 020 025 030 V[m¥s] 0.40
Typ / Type: KHAE 225-2W Art.-Nr. / Art.-No. : D14-22500 Typ / Type: KHAE 250-2 W Art.-Nr. / Art.-No. : D14-25000
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa u 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.12 kW Al 8 % P1 0.24 kW Al 2%
IN 0.52 A Ia/IN 1.8 IN 1.04 A Ia/IN 1.6
n 2640 min-1 A\ 1P44 n 2410 min-1 A P44
Caoov 3 pF 01.009 Caoov 5 uF 01.009
1R 50 °C i 12,5 kg tR 45 °C i 14 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -1 -4 5 -10 -14 -20 -22 Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -13 -7 -4 -7 -12 -18 -20
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -16 -6 9 5 -7 -12 21 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -7 8 -4 -8 -10 -16
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -23 -10 -b5 -8 6 -1 -21 Lwas [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 24 13 -4 -6 -5 -10 -17
Schaltbild / Wiring diagram: Male / Dimensions: (e Make in mm / all dimensions in mm)
29
(& ——
01.009 @
FANUVNTR Us blau / blue
| ,_|_"_| | U, schwarz / black

200
220
240
242

z braun / brown

PE gelb-griin /
yellow-green
U L
L N PE fi #
400
. R 420
Zubehor / Accessories: 445 440
Jeesp gpw
RE TE GS KD FKV GF VK VKJ KFB
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Kanalventilatoren (riickwartsgekriimmt) / Duct Fans (backward curved) |3 r= ‘6‘
- . rosen erg
BaugroRRe / Size: 280 e rorrront) G
e schnelle Montage an DIN-Normflansch e casy installation (DIN standard flange)
e riickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e in allen Einbaulagen einsetzbar e can be installed in any position
e kompakte, raumsparende Bauart e compact and space saving design
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e extrem geringer Anlaufstrom e extremely low starting current
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 200 400 600 800 1000 1200 VIC.F.M] 1600 0 200 400 600 800 1000 1200 V[C.F.M.] 1600
1000, —4.00 1000, ~4.00
ap IO KHAE 280-2W / -2WS Ap, 400V KHAD 280-2W / -2WS
t LWAG) 75 dB(A) 72 || Ap,
Pal \ W tms) 76 dB(A) 73 Ap, Pal A,
6) 84 dB(A) 84 | |[inwa) 280V LwA@e) 83 dB(A) 83 | |in.wg]
\ 2 LWA@2) 65 dB(A 62 " 800 82) LWA@2) 64 dB(A 61
3.00 -3.00

700

800
81
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160V 23°V\Q B(A)
600 @ 2.50 600 \ @ r2.50

\ DN

500 145V \56\ -2.00 s00 N7 \\’“ -2.00
\89{ k& : \ ‘Q@\ 85

400 1RV 400
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105V @ F1.50 %40v@ \,3 \ -1.50
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300 N
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200
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ooV }@f\ v\ 0.50 82) ()\ \ 0.50
100 P 68 N
0 DPe |1, AN N2 Lo
0 500 1000 1500 2000 V[m3/h] 3000 0 500 1000 1500 2000 V[m?3/h] 3000
000 010 020 030 040 050 060 V[m¥s] 0.80 000 010 020 030 040 050 060 Vim¥s] 0.80
Typ / Type : KHAE 280-2 W(S) Art.-No. : D14-28000 / D14-28010 Typ / Type: KHAD 280-2 W(S) Art.-No. : D14-28050 / D14-28060
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa u 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.73 kW Al 16 % P1 0.62 kW Al 4 %
IN 3.2A IA/IN 2.1 IN 1.0A Ia/IN 25
n 2580 min-1 A\ IP54 n 2440 min-1 A\ IP54
Caoov 14 pF 01.024 Caoov — uF 01.006
R 60 °C i 23,5/ 26,5 kg tR 65 °C i 21,5/24,5 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -12 -1 6 -10 -15 -20 -26 LwaA2 [dB(A)] Geh&use / casing -12 -1 6 -10 -15 -20 -26
LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -19 4 -6 5 -8 -13 -21 LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -9 4 -6 5 8 -13 -21
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 26 -7 -5 6 6 -18 -22 Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 26 | -7 -5 6 6 -13 -22
Schaltbild / Wiring diagram: Male / Dimensions: (e Make in mm / all dimensions in mm)
29
fr -
01.006 01.024 >
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown
TBTB W V, U Vi blau / blue TBTB Z, Z; U, U, blau / blue 2RSS
| | | || || % W, schwarz / black | | |,_H."_|| Z, schwarz/ black N
U, rot/ red Z, orange/ orange
V, grau/ grey TB  weil/ white
W, orange / orange PE gelb-griin/ B o
I'TTTT T 1™  weiR/whie TIB TI ||_ ’!‘ PI yellow-green
™ L L oL e PE gebgin/ R L 500
4 g L ® N PE  clockwise 520
. ; 540
Zubehor / Accessories: 530 580 (WS)
RTE/RTD MSE/MSD TE/TD GS FKV VKJ KFB
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Kanalventilatoren (riickwartsgekriimmt) / Duct Fans (backward curved)
BaugroRRe / Size: 315

e schnelle Montage an DIN-Normflansch e easy installation (DIN standard flange)
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e in allen Einbaulagen einsetzbar e can be installed in any position
e kompakte, raumsparende Bauart e compact and space saving design
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e extrem geringer Anlaufstrom e extremely low starting current
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 200 400 600 V[C.F-M] 1000 0 200 400 600 VICFM] 1000
350 ~1.40 300 ~1.20
KHAE 315-4W / -4WS [~~~ KHAD 315-4W / -4WS
A LWA(5) 63 dB(A) 59 A \. 400V LWAGG) 63 dB(A) 59
[PZ; LwA®) 67 dB(A) 67 | fwey APy &) Lwae) 67 dB(A) 67 |l 4
\ 674230 LWA2) 54 dB(A) 50 ) (Pal \.\ 67) LWA@) 54 dB(A) 50 | [inwG]
250 \ N @ 280V
1.00
200 N3} 230V N 7080
1 65
200 N -0.80 \ \@{B(ﬁ )
150 ™ N -0.60
150 -0.60 \( x\
\ 100 (NN 74 -0.40
100 74) L0.40 \ \Qﬁ
\ 50 \ 0.20
50 0.20 65 NU N\ \
\ :de \ de
0 -0.00 0 - ~0.00
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[m¥h] 1800 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[m%h] 1800
000 005 010 015 020 025 030 035 040 V[m¥s]0.50 000 005 010 015 020 025 030 035 040 V[m¥s]0.50
Typ / Type: KHAE 315-4 W(S) Art.-No. : D14-31500 / D14-31510 Typ / Type : KHAD 315-4 W(S) Art.-No. : D14-31550 / D14-31560
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.165 kW Al 4 % P1 0.15 kW Al - %
IN 0.73 A Ia/IN 1.9 IN 0.33A Ia/IN 2.8
n 1325 min-1 A\ IP54 n 1340 min-1 A\ IP54
Caoov 4 uF 01.024 Caoov —uF 01.006
1R 50 °C i 20/ 23 kg tR 70 °C i 20/ 23 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -5 -3 -1 12 14 19 =27 Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -5 -3 -1 12 14 19 =27
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -8 -7 6 6 9 -16 -28 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -8 -7 6 6 -9 -16 -28
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -15 -7 -b5 -5 6 -14 -21 LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -15 -7 -b -b 6 -14 -21
Schaltbild / Wiring diagram: Male / Dimensions: (ale Make in mm / all dimensions in mm)
29
£r o——
01.006 01.024 :
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown
TBTB W, V, U Vi blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue 2RSS
| | | || | ? W, schwarz / black | | |,_H."_|| Z, schwarz/ black NN
U, rot / red Z, orange/ orange
V, grau / grey B weid / white
W, orange / orange PE gelb-griin / [ 1o ——
I'TTTTT 1 weik/white TI TI ||_ ’\|‘ PIE yellow-green
BB L L L PE PE gelbo-grin / 1T Rechtslauf 500
vellow-green L * N PE  clockwise 520
. i 540
Zubehor / Accessories: 530 580 (WS)

199 esSp gow

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD FKV VKJ KFB
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Kanalventilatoren (riickwartsgekriimmt) / Duct Fans (backward curved)
BaugroRRe / Size: 355

2 (O)
rosenberg (O}

e schnelle Montage an DIN-Normflansch
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e in allen Einbaulagen einsetzbar

e kompakte, raumsparende Bauart

e |solierstoffklasse F

e extrem geringer Anlaufstrom

® Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch steuerbar

Technische Daten / Technical Data:

e insulation class F

e backward curved impeller
e can be installed in any position
e compact and space saving design

e extremely low starting current

e casy installation (DIN standard flange)

e motor protection by thermal contacts

0 500 1000 VICFM] 2000 0 500 1000 VICFM] 2000
400 T ~1.60 400 ~1.60
230V KHAE 355-4W [ -4WS 400V KHAD 355-4W / -4WS
Ap, - LwAGs) 66 dB(A) 59 || Ap, AP N LwAGs) 66 dB(A) 59 || Ap
[Pal 160 Lwa®) 72 dB(A) 72 | [inwe) [Pa] 280V‘Q2)\ LwA®B) 72 dB(A) 72 | [inwa
\f\ LwA@) 58 dB(A) 52 \ N LwA@) 58 dB(A) 52
S0P\ N 724 1.20 300 [\ - 120
\45v\(j \ 23% 70 &)\
250 \ \ (69 1.00 250 N N N 1.00
130V 68)
\ [66 © RN @ 75,48(A)
200 \ \ -0.80 200 \ 75, -0.80
105V 64\ é@ \ 14OV@ \@Q \
150 - 1-0.60 150 Y D! 1-0.60
dB(A) \C
U\, N oY) Y \@ G
100 59 67 L0.40 100 N 78 | 0.40
SO N\ o “\ AN
50 {60V —(53)_(61 67 1-0.20 50 (51 59 N N 1-0.20
63 48 \
43 & 57 l Pg> o 51 \ k Pa> 0.00
0 L0.00 Lo.
0 500 1000 1500 2000 2500 V[m¥h] 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 V[m®h] 3500

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Typ / Type : KHAE 355-4 W(S) Art.-No. : D14-35500 / D14-35510 Typ / Type: KHAD 355-4 W(S)

T T T T T T T T T T |
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Art.-No. : D14-35550 / D14-35560

e speed is variable using auto transformers

U 230V (50Hz) Apfa min - Pa u 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.32 kW Al 8 % P1 0.29 kW Al - %
IN 145 A Ia/IN 2.0 IN 0.65A Ia/IN 2.8
n 1300 min-1 A\ IP54 n 1300 min-1 A\ IP54
Caoov 6 uF 01.024 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 32 /35 kg tR 60 °C i 31/34 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -5 12 12 15 21 -27 LwaA2 [dB(A)] Geh&use / casing -4 -5 12 12 15 21 -27
Lwas [dB(A)]  Ansaugseite / inlet side -1 £S5 9 9 -7 -11 -20 Lwas [dB(A)]  Ansaugseite / inlet side =11 5 9 9 -7 -1 -20
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 = 9 6 5 6 -13 -22 Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -0 -9 6 5 6 -13 -22
Schaltbild / Wiring diagram: Male / Dimensions: (e Make in mm / all dimensions in mm)
29
fr -
01.006 01.024 >
Ve U, W, U, braun/ brown U, U,  braun/ brown
TBTB W V, U Vi blau / blue TBTB Z, Z; U, U, blau / blue 3RS
| | | || || % W, schwarz / black | | |,_H."_|| Z, schwarz/ black @O <
U, rot/ red Z, orange/ orange
V, grau/ grey TB  weil/ white
W, orange / orange PE gelb-griin/ B o
I'TTTT T 1™  weiR/whie TIB TI ||_ ’!‘ PI yellow-green
T L L L PE PE ye%ilfv-_g::f; ,4 '}“T::?;_;:_"']“]" Rechtslauf 600
L N PE  clockwise 620
. ; 640
Zubehor / Accessories: 700 680 (WS)

J &

%*%ﬁfﬁﬁv

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD GS FKV VKJ KFB
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Kanalventilatoren (riickwartsgekriimmt) / Duct Fans (backward curved)
BaugrolRe / Size: 400

e schnelle Montage an DIN-Normflansch e easy installation (DIN standard flange)
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e in allen Einbaulagen einsetzbar e can be installed in any position
e kompakte, raumsparende Bauart e compact and space saving design
e |solierstoffklasse F e insulation class F
e extrem geringer Anlaufstrom e extremely low starting current
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 VIC.FM] 2000 0 500 1000 V[C.FM] 2000
500 200 500 . r2.00
Ap, R— KHAE 400-4W / -4WS Ap 400v KHAD 400-4W / -4WS
[Pa; \@ﬂ LWAB) 71 dB(A) 64 Ap, [Pa; 280V—174 \ LWA(5) 70 dB(A) 63 Ap,
LWA®6) 75 dB(A) 75 || LWA®B) 74 dB(A) 74 | inwe
400 [\ @ 160w 175] Lwae) 62 aBa) 57| ™M 400 NG 74) twa) 61 aBa) 56| [
\\?27 AN 7\/\ 150 250 0y && J\\ 1.50

2N Ve ) g
14 v\€2> \/\ 180V \(j
300 71) R 78 300 |18 77

71
NEVRTANEN i WA . N |
SN NN IR e N\
N @] N\ ®
e,

150 - \6% @ \ QD\ 150 o5y 8
o 105‘v»59\ \@1 \\/7a \<77 dB(A) -0.50 100 \f\ 8 \\3} Q7)\ \\ -0.50
. 60V \ﬁ@ L \\ s (54) 61 69 \/&\ \\ AN
0 - 45 T\@R \ p"A 51 % \ \ j a2

L0.00 0 -0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m¥h] 4000 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m%h] 4000

w

KO

o

0.00 010 020 050 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m¥s] 1.00 0.00 010 020 030 040 050 0.60 0.70 0.80 V[m¥s]1.00
Typ / Type: KHAE 400-4 W(S) Art.-No. : D14-40000 / D14-40010 Typ / Type : KHAD 400-4 W(S) Art.-No. : D14-40050 / D14-40060
U 230V (50Hz) Apfamin - Pa U 400V (50Hz) Apfa min ~ Pa
P1 0.54 kW Al 12 % P 0.49 kW Al 10 %
In 2.60 A la/IN 25 In 0.90 A Ia/IN 3.2
n 1370 min-1 A\ IP54 n 1310 min-1 A\ IP54
Caoov 12 uF 01.024 Caoov —uF 01.006
1R 45 °C i 35/38 kg tR 40 °C i 33/36 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -3 -1 13 18 21 -28 Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -3 -1 13 -18 -21 -28
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -7 5 -1 -9 -8 -12 -20 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -7 5 -1 -9 -8 -12 -20
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -8 -7 -6 7 -1 21 LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -8 -7 -6 -7 -1 -21
Schaltbild / Wiring diagram: Male / Dimensions: (ale Make in mm / all dimensions in mm)
29
fr o——
01.006 01.024 >
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown
TBTB W, V, U Vi blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue 23R8
| | | || | W, schwarz / black | | |,_H."_|| Z, schwarz/ black M| M|
U, rot / red Z, orange/ orange
V, grau / grey B weid / white
W, orange / orange PE gelb-griin / o o ——
I'TTTTT 1 weik/white TI TI ||_ ’\|‘ PIE yellow-green
BB L L L PE PE gelb-grin/ RS Rechtslauf 600
vellow-green L * N PE  clockwise 620
. . 640
Zubehor / Accessories: 700 680 (WS)
RTE/RTD MSE/MSD TE/TD FKV VKJ KFB
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Kanalventilatoren (riickwartsgekriimmt) / Duct Fans (backward curved)
BaugroRRe / Size: 450

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

4

1)

e schnelle Montage an DIN-Normflansch
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e in allen Einbaulagen einsetzbar

e kompakte, raumsparende Bauart

e |solierstoffklasse F

e extrem geringer Anlaufstrom

® Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch steuerbar

Technische Daten / Technical Data:

e insulation class F

e backward curved impeller

e can be installed in any position

e extremely low starting current

e casy installation (DIN standard flange)

e compact and space saving design

e motor protection by thermal contacts

0 1000 1500  VICFM] 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 V[C.F.M] 3500
L | L L |
600 700
KHAE 450-4W / -4WS | p, KHAD 450-4W / -4WS
o | LwAGs) 72 dB(A) 66 | [nwa Ap, 00V Lwas) 73 dB(A) 67 |-250
Py 230V. LWA®) 76 dB(A) 76 | _2.00 [Pal 77 Lwa@) 77 dB(A) 77
[Pa] \ \C LWA@2) 61 dB(A) 59 o LWA@2) 62 dB(A) 60
77 Ap
500 L AP
400 \ 7@\ 75\ 280V WG]
N 160V N 1.50
‘\(x 400 73} 230vY75 A
300 79)dB(A) (A) 1.50
45v 72 =
= 1.00 300 70180V 7]
200 mv N, N N \@\ AN e
65 67 74 200 \ 68 m
S 72 83 65 140v\&<71 \C:
63 69 +0.50 )\/\\.\ |
100kov 65 7 \\ 100 955\23 (D 66 76 ENAN 0:50
73 e N N
56
69 Pas 58 b
0 L0.00 0 21 Lo00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 V[m¥h]5000 0 1000 2000 3000 4000 V[m¥h] 6000
000 020 040 060 080 100 V[m¥s] 140 000 020 040 060 080 100 120 V[m¥s] 1.60

Typ / Type : KHAE 450-4 W(S) Art.-No. : D14-45000 / D14-45010 Typ / Type: KHAD 450-4 W(S)

Art.-No. : D14-45050 / D14-45060

e speed is variable using auto transformers

U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.71 kW Al 11 % P1 0.78 kW Al 5%
IN 3.25A Ia/IN 2.0 IN 1.65 A Ia/IN 2.5
n 1265 min-1 A\ IP54 n 1355 min-1 A\ IP54
Caoov 16 pF 01.024 Caoov — uF 01.006
tR 50 °C i 47 /50 kg tR 55 °C i 47 /50 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -7 -4 8 -1 -15 -20 -27 LwaA2 [dB(A)] Geh&use / casing -7 -4 -8 -1 -15 -20 -27
LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -14 -9 -3 -7 -8 -14 -22 LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -14 -9 -3 -7 8 -14 -22
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -15 -9 -7 5 8 -18 -28 Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -5 -9 -7 5 8 -13 -23
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions: (lie Mae in mm / all dimensions in mm)
29
fr -
01.006 01.024
Ve U, W, U, braun/ brown U, U,  braun/ brown
TBTB W V, U Vi blau / blue TBTB Z, Z; U, U, blau / blue 38123
| | | || || ? W, schwarz / black | |,_H."_|| Z, schwarz/ black AR AR
U, rot/ red Z, orange/ orange
V, grau/ grey TB  weil/ white
W, orange / orange PE gelb-griin/ B o
I'TTTT T 1™  weiR/whie TIB TI ||_ ’!‘ PI yellow-green
mTL L L PE PE gelb-grtin/ T Rechislauf 700
vellow-green L ® N PE  clockwise 720
. ; 740
Zubehor / Accessories: 780 780 (WS)

J &

@*%ﬁfﬂﬁv

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD
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Kanalventilatoren (riickwartsgekriimmt) / Duct Fans (backward curved)
BaugrolRe / Size: 500

e schnelle Montage an DIN-Normflansch e easy installation (DIN standard flange)

e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e in allen Einbaulagen einsetzbar
e kompakte, raumsparende Bauart

e |solierstoffklasse F

e can be installed in any position

e compact and space saving design
e insulation class F

e extrem geringer Anlaufstrom e extremely low starting current
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts

e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers

Technische Daten / Technical Data:

0 1000 2000 3000 V[CFM] 5000 0 1000 2000 3000 V[CFM] 5000
800 900 250
~_ KHAE 500-4W / -4WS | oo o KHAD 500-4W / -4WS | 3
Ap, LWA(B) 78 dB(A) 71 [Pai LWA(B) 78 dB(A) 71
[Pal 185) 230v LWA®6) 85 dB(A) 85 ~— 85)_ 400V Lwa@) 85 dB(A) 85 |[L AP
\ \ LWA@) 67 dB(A) 62 || Ap, 700 ‘ LwA@) 67 dB(A) 62 ||inwal
600 < @ [in.WG] 84 280V
\\@ ~ 600 PN\ o o < -2.50
500 -2.00 2307 | SN
J60v 87) dB(A)
(80) 3@\ 500 &Y 80) [ 755v 183 \C 2.00
400 \/\I\/\ SSK
\
145V r1.50 400 \ \/\ N
(80 ©4] L1.50
300 Noa TN N 77 140V O\
K 90 1-1.00 300 o 76 81 \ @\ 1-1.00
200 200 N77) 88
7% \/\ 87— \
. -0.50 @ Ny | 8 \ N | Foso
N 100 WS 80y \V
kde : :\ de
0 ~0.00 0 L0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m¥h] 9000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m?h] 9000

T T T T T T T T T T ] T T T T T T T T T T 1
0.00 025 050 075 1.00 1.25 150 1.75 2.00 V[m?%¥s] 2.50 0.00 025 050 0.75 1.00 1.25 150 1.75 2.00 V[m%s] 2.50

Typ / Type: KHAE 500-4 W(S) Art.-No. : D14-50000 / D14-50010 Typ / Type: KHAD 500-4 W(S) Art.-No. : D14-50050 / D14-50060

u 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 1.62 kW Al 8 % P1 1.70 kW Al 9.5 %
IN 730 A Ia/IN 2.2 IN 3.50 A Ia/IN 4.3
n 1300 min-1 A\ IP54 n 1390 min-1 A\ IP54
Caoov 30 pF 01.024 Caoov —uF 01.006
1R 40 °C i 69/72 kg tR 55 °C i 69 /72 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -3 -7 8 -1 -17 -25 Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -10 -3 -7 8 -1 -17 -25
LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 20 -9 -5 6 -7 -13 -22 LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 20 -9 -5 6 -7 -13 -22
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -19 9 -7 -4 -7 -13 -23 LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -19 -9 -7 -4 -7 -13 -23
Schaltbild / Wiring diagram: Male / Dimensions: (ale Make in mm / all dimensions in mm)
29
fr o——
01.006 01.024 >
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown
TBTB W, V, U Vi blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue SN
| | | || | ? W, schwarz / black | | |,_H."_|| Z, schwarz/ black w0V Ww\L
U, rot / red Z, orange/ orange
V, grau / grey B weid / white
W, orange / orange PE gelb-griin / [ 1o ——
I'TTTTT 1 weik/white TI TI ||_ ’\|‘ PIE yellow-green
BB L L L PE PE gelb-grin/ RS Rechtslauf 800
vellow-green L ® N PE  clockwise 820
. . 840
Zubehor / Accessories: 880 880 (WS)
'8 L . 4 / :
RTE/RTD MSE/MSD TE/TD GS KD FKV GF VK VKJ KFB
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Kanalventilatoren (riickwartsgekriimmt) / Duct Fans (backward curved)

BaugroRRe / Size: 560

rosen':e g ‘,;0)

THE AR MOVEMENT GROUP

e schnelle Montage an DIN-Normflansch
e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e in allen Einbaulagen einsetzbar

e kompakte, raumsparende Bauart

e |solierstoffklasse F

e extrem geringer Anlaufstrom

® Motorschutz durch Thermokontakte

e transformatorisch steuerbar

Technische Daten / Technical Data:

0 1000 2000 3000 4000 5000 VICFM] 7000
1000 ~4.00
Ap KHAD 560-4W / -4WS

t

LWAG) 80 dB(A) 74 || ap
N B
Pal 86)_400V LWA®) 86 dB(A) 86 | [inwae)
800 LWA2) 68 dB(A) 66

-3.00
700 84, _280v
83) 230V N -2.50
600 84/\ 89]dB(A)
82 L
500 80 180V \ \<§7l \\ 2.00
400
\ ‘(7)\ ‘.\ 93 +1.50
500 76) 1a0v\"° (85) L
9V N7 81 @K -1.00
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Typ / Type: KHAD 560-4W(S)  Art.-No. : D14-56050 / D14-56060

u 400V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 2.40 kW Al 6 %

IN 450 A Ia/IN 4.2

n 1340 min-1 A\ IP54

Caoov —uF 01.006

tR 45 °C i 96 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -6 -5 8 -12 -19 -26 -29
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -n -9 8 -7 -7 -10 -17

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -15 -9 -7 -4 -8 -13 -22

Schaltbild / Wiring diagram:

e casy installation (DIN standard flange)

e backward curved impeller

e can be installed in any position

e compact and space saving design

e insulation class F

e extremely low starting current

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

MaRe / Dimensions: @lie Mate in mm / all dimensions in mm)
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