EC-Unoboxen / EC-Unoboxes
BaugroRRe / Size: 355

osen')erg" {.O)

THE AR MOVEMENT GROUP

Technische Daten / Technical Data:

¢ integrierte Regelung (EC-Controller)

e Komplettsystem mit minimierten Betriebs-
kosten durch den Einsatz von EC-Technik

e einfache Einregelung und Anpassung an

die Anlage

e stufenlos steuerbar oder regelbar
e keine Kondensatbildung durch Aluminium

Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e extrem gerauscharm
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Typ / Type: UNO-50-355-G.5FA  Art.-Nr. / Art.-No. : F15-35500

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.44 kW Al - %
IN 09A IA/IN -
n 1650 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.390 a)
tR 60 °C i 36 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -8 -4 5 -10 -15 -26 -29
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 13 9 4 6 9 -13 -24
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -12 -1 -b -b -8 -12 -2b
Schaltbild / Wiring diagram:
01.390
£ EC-fomwith intograted elocronics Die Umstelung der Beviebs:
H MAINS NALOG 1fANALOG 2} rung des EC-Motors an der
H H ] RS 485 Schnittstelle mdg-
H N HHEEHEHEEEEEE lich! / Changi ti
E @69 i ol (B B ] ) o ] ) ) o ) rI;ude reqi,/;gssng rgc)fe):vaf/;un-
H - ration of motor parameters
H | | | | | | | I | I | I | via RS 485 interface!
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Betriebsart / Operation mode
a) Steuerbetrieb / open-loop control

Gerateausschalter /
On  Off- Switch

Zubehor / Accessories:

3 @

POT 2

o |

POT 1

BRIl

Betriebsart / Operation mode
b) Regelbetrieb / closed-loop control

e integrated control system (EC controller)

e completed system with minimal operating
costs, based on use of EC technology

e simple setting and adjustment of the
complete system

e speed is 100% infinitely variable

® no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

e extremely low noise

ENERGY SAVING
"-‘,

ECTschﬂoiogy

Energieeinsparung

gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
Energy saving rate

according to AC type up to:

35%"

*im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

MaRe / Dimensions:

(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
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Lj ‘6‘ EC-Unoboxen / EC-Unoboxes

rosen g . .
e BaugrolRRe / Size: 400
e integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC controller)
e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e completed system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology
e einfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the
die Anlage complete system
e stufenlos steuerbar oder regelbar e speed is 100% infinitely variable
¢ keine Kondensatbildung durch Aluminium e no condensate formation by use
Zweikammer-Hohlprofil 2 chambers aluminium profile
e Ausblas in allen Richtungen mdoglich e discharge in any direction possible
e extrem gerduscharm e extremely low noise
Technische Daten / Technical Data:
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T T T T T 1 * im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 V[m?3/s] 1.40
= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Typ / Type: UNO-67-400-G.5FA  Art.-Nr. / Art.-No. : F15-40000

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.68 kW Al - %
IN 13A Ia/IN -
n 1600 min-1 A\ IP54
Caoov —~uF 01.390 a)
R 55 °C i 47 kg
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -4 9 -13 -16 -21 -29 I I
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 15 -6 -4 8 -10 -13 -20 || L —l L
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -9 -7 -4 9 -14 -23 P 9
Schaltbild / Wiring diagram: ==

01,390 T

i EC- Ventilator mit integrierter Elektronik
C- fan with integrated electronics

Die Umstellung der Betriebs-
art ist durch Umparametrie-
[anaLo 1fanaLoc 4 ]i rung des EC-Motors an der
RS 485 Schnittstelle mog-
lich! / Changing operation
mode requires re-configu-
ration of motor parameters
via RS 485 interface! ER o o B

670

MAINS

Betriebsart / Operation mode

. 2253
a) Steuerbetrieb / open-loop control

2404
0620

rteausschalter ! :I Betriebsart/. Operation mode 0670
O/ Of- Switch b) Regelbetrieb / closed-loop control
o

Zubehor / Accessories:

JdHepdyYjiide®
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Technische Daten / Technical Data:

EC-Unoboxen / EC-Unoboxes |3 7 (R
BaugroRRe / Size: 450 % \.OJ
¢ integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC controller)
e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e completed system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology
e einfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the
die Anlage complete system
e stufenlos steuerbar oder regelbar e speed is 100% infinitely variable
e keine Kondensatbildung durch Aluminium e no condensate formation by use
Zweikammer-Hohlprofil 2 chambers aluminium profile
e Ausblas in allen Richtungen maoglich e discharge in any direction possible
e extrem gerauscharm e extremely low noise
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*im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range
= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Typ / Type: UNO-67-450-G.5FA  Art.-Nr. / Art.-No. : F15-45020

u

P1

IN

n
Caoov
tR

400V (50Hz) Apfa min
0.9 kW Al
1.7A Ia/IN
1500 min-1 A\

- uF

55 °C i

Gerausche / Sound levels:

- Pa

- %
IP54
01.390 a)
53 kg

MaRe / Dimensions:

(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)

Gerateausschalter /
On  Off- Switch

] :I Betriebsart / Operation mode 0670
O b) Regelbetrieb / closed-loop control
ok

Zubehor / Accessories:

2 @ @

POT 1 POT 2

LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -4 9 -13 -16 -21 -29
| | | |
LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -5 -6 -4 8 -10 -13 -20 || L -l il
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -9 -7 -4 9 -14 -23 P 4
Schaltbild / Wiring diagram: (==
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Lj ‘6‘ EC-Unoboxen / EC-Unoboxes

rosenoerg & BaugrolRRe / Size: 500
e integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC controller)
e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e completed system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology
e ginfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the
die Anlage complete system
e stufenlos steuerbar oder regelbar e speed is 100% infinitely variable
e keine Kondensatbildung durch Aluminium e no condensate formation by use
Zweikammer-Hohlprofil 2 chambers aluminium profile
e Ausblas in allen Richtungen maglich e discharge in any direction possible
e extrem gerdauscharm e extremely low noise
Technische Daten / Technical Data:
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according to AC type up to:

35%"
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T ] * im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range
3,

0.00 050 1.00 1.50 2.00 Vim?/s] 3.00 = = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Typ / Type: UNO-80-500-G.6FF  Art.-Nr. / Art.-No. : F15-50010

U 400V (560Hz) Apfa min - Pa

P1 2.0 kW Al - %

IN 3.156 A Ia/IN -

n 1500 min-1 A\ P54

Caoov — uF 01.390 a)

tR 40 °C i 84 kg

Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -3 -4 -13 -15 -18 -21 -23 I I
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 19 -7 6 6 -8 -11 -20 || L —l L
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -8 -3 9 -13 -22 P 9

Schaltbild / Wiring diagram:
01390 e

(=]
1 1 8
i EC- Ventilator mit integrierter Elektronik Die Umstellung der Betriebs-
C- fan with integrated electronics .
art ist durch Umparametrie-
VANS [atos waoc d ]! rung des EC-Motors an der

RS 485 Schnittstelle mog-
lich! / Changing operation

mode requires re-configu- b T o d
ration of motor parameters
via RS 485 interface! =T ° ° =T
| I
1 1
Betriebsart / Operation mode 2321
a) Steuerbetrieb / open-loop control 5504
0720

steaussohatter N :I Betriebsart / Operation mode 0800
On/ Off- Switch C b) Regelbetrieb / closed-loop control
Zubehor / Accessories:

JdHepdyYjiide®

POT 1 POT 2 ELS SV VKJ ABH WSD BG
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415 415 404 434 434 434 435 435 436 436
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EC-Unoboxen / EC-Unoboxes
BaugroRRe / Size: 560

osen')erg" {.O)

THE AR MOVEMENT GROUP

Technische Daten / Technical Data:

¢ integrierte Regelung (EC-Controller)

e Komplettsystem mit minimierten Betriebs-
kosten durch den Einsatz von EC-Technik
e einfache Einregelung und Anpassung an

die Anlage

e stufenlos steuerbar oder regelbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium

Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maglich

e extrem gerduscharm

O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 VIC.F.M] 8000
%00 | | | ~3.50
- s .
AP & 824 |UNO 80-560-G.6IF |
[Pal N o | Ap,
700 82 81 1300 [in.WG]
B1US
DGR
600 N -2.50
—® N
500 < -2.00
o N\
400 6 75k \ O\ | (88
-1.50
77 @?
300 ﬁ@\(@. \\\@{ \
\\ 1400 -1.00
200 67 \Qi‘ ék \
o e P\
100 850]\, 1000 N -0.50
73 \
K/K\7oo \ \ \
0 2000 4000 6000 8000 V[mon 12000  12000°°
000 050 100 150 200 250 300 Vm¥s] 4.00

Typ / Type: UNO-80-560-G.6IF

Gerateausschalter /
On / Off- Switch

i
aui

Art.-Nr. / Art.-No. : F15-56000

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 2.65 kW Al - %
IN 40A Ia/IN -
n 1400 min-1 A\ IP54
Caoov — uF 01.390 a)
tR 40°C i 86 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing 1 0 -6 -14 -18 -21 -27
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 19 7 6 6 -8 -11 -20
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -8 -3 9 -13 -22
Schaltbild / Wiring diagram:
01.390
£ EG-famwith intograted elocronics Dio Umstelung do' Betiete-
H MAINS NALOG 1fANALOG 2} rung des EC-Motors an der
H |§ H ] | RS 485 Schnittstelle mdg-
H 1 e olz13)12|: (313121512 5l 8]5] 8] ¢ tient 7 Changi ti
E @GQ X1 o o (o 0 rI;ude reqi’/;gssngr;gfe):vaﬂgﬁ
H - - ration of motor parameters
H | | | | | | | | I | I | via RS 485 interface!

Betriebsart / Operation mode
a) Steuerbetrieb / open-loop control

Zubehor / Accessories:

o |

3 @

POT 1 POT 2

gl

Betriebsart / Operation mode
b) Regelbetrieb / closed-loop control

ENERGY SAVING
"-‘,

ECTschﬂoiogy

e integrated control system (EC controller)

e completed system with minimal operating
costs, based on use of EC technology

e simple setting and adjustment of the
complete system

e speed is 100% infinitely variable

e no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

e extremely low noise

Energieeinsparung

gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
Energy saving rate

according to AC type up to:

35%"

*im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

MaRe / Dimensions:

(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
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I)i (R EC-Unoboxen / EC-Unoboxes
rosenberg ,Q

T ens? \GoP BaugroRe / Size: 630

e integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC controller)

e Komplettsystem mit minimierten Betriebs- e completed system with minimal operating
kosten durch den Einsatz von EC-Technik costs, based on use of EC technology

e einfache Einregelung und Anpassung an e simple setting and adjustment of the
die Anlage complete system

e stufenlos steuerbar oder regelbar e speed is 100% infinitely variable

¢ keine Kondensatbildung durch Aluminium e no condensate formation by use
Zweikammer-Hohlprofil 2 chambers aluminium profile

e Ausblas in allen Richtungen mdoglich e discharge in any direction possible

e extrem gerduscharm e extremely low noise

Technische Daten / Technical Data:

0 1q00 20PO 3q00 4q00 5090 6090 7090 V[C.F.M.]Q?OO

700

o \ \ \ ENERGY sAviNG | Energieeinsparung
sp| TSI B2~ UNO-102-630-G.6IF| | 50 'h gegeniiber dem AC Typ bis zu: /

[Pa] ~ Energy saving rate
> \@%B(A) ) ay 9
500 - P

80\ e according to AC type up to:
N ' *
400 @— \\C \ 350/0
-1.50
N\

BAN
-1.00
q

ECTschﬂoiogy

8

o

300 78 75

EN
100 ﬁb\@\ \ \ 1100] -0.50

v 1o
SRR

0 =0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 V[m%h] 16000

T T 1 * im drehzahlgesteuerten Teillastbereich * at speed controlled partial load range
0.00 050 1.00 150 200 250 3.00 V[m¥s] 4.00

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Typ / Type: UNO-102-630-G.6IF  Art.-Nr. / Art.-No. : F15-63010

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 2.45 kW Al - %

IN 3.8A Ia/IN -

n 1100 min-1 A\ P54

Caoov —~uF 01.390 a)

R 40°C i 102 kg

Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -6 9 -10 -13 -13 -18 I I
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 16 -1 5 4 9 -14 -23 || L —l L
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -13 -6 -8 -5 -8 -13 -20 P 9

Schaltbild / Wiring diagram:
01390 7o

i EC- Ventilator mit integrierter Elektronik Die Umstellung der Betriebs-
C- fan with integrated electronics .
art ist durch Umparametrie-
VANS [atos waoc d ]! rung des EC-Motors an der
EII k] 4 s 3 |
|

1020

RS 485 Schnittstelle mog-
lich! / Changing operation

mode requires re-configu- b T o d
ration of motor parameters
via RS 485 interface! =T ° ° =T
| I
1 1
Betriebsart / Operation mode 2407
a) Steuerbetrieb / open-loop control 5634
0940

N :I Betriebsart / Operation mode 01020
riteausschatter o /
On/Off- Switch b) Regelbetrieb / closed-loop control
o

Zubehor / Accessories:

JdHepdyYjiide®

POT 1 POT 2 ELS SV VKJ ABH WSD BG
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415 415 404 434 434 434 435 435 436 436
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Unoboxen / Unoboxes
BaugroRRe / Size: 355

ETRI

I‘OSEHEE g

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

Technische Daten / Technical Data:

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium
Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e eine Seite offen (Standard)

e extrem gerauscharm

0 500 1000 VIC.F.M] 2000
400 T T T
| ~1.50
o9, | UNO 50-355-4 E | |
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300 ~>1 [in.WG]
\ N 68) dB(A)
~
250 Al -1.00
66 N
~
~
200 < 69
S\ R
N
150 61 N N
N
R \GD 0.50
100 57 S
80 145N
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105V (57)430V O \ -0.25
50 50 ™ 63 160V
35) 54 N \
0 L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 V[m¥h] 3500

T T T T T T T T T T |
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Typ / Type: UNO-50-355-4 E

U 230V (50Hz) Apfa mi
P1 0.29 kW Al

IN 1.25A IA/IN
n 1325 min-1 A\
Caoov 6 uF

tR 55 °C i

n

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-35503

- Pa
M %
2.0
IP54
01.024
32 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax

125 250
Lwaz [dB(A)] Gehause / casing -8 -4
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -13 -9
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -12 -1

Schaltbild / Wiring diagram:

01.024
u, U;  braun/ brown
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue
| | |I_H'"'I | %) Z, schwarz/ black
Z, orange / orange
TB  weil / white
PE gelb-griin /
1 T yellow-green
TR NEE
i === | |  Rechtslauf
L ® N PE  clockwise

Zubehor / Accessories:

19

RTE MSE

<

GS ELS

384 378 404 434 434

248

M [Hz]

500 1K 2K 4K 8K
65 -10 -15 26 -29
4 6 -9 -13 -24
5 5 -8 -12 25

434

)z

MaRe / Dimensions:

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

e no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
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THE AR WOVEMENT GROUP

Unoboxen / Unoboxes
BaugroRe / Size: 355

Technische Daten / Technical Data:

0 500 1000 VICFM] 2000
400 ‘ ‘ ‘
L | ~1.50
8p | UNO 50-355-4 D | |
[Pa] Y69 400
S S 69 L AP,
300 571280V = [in.WG]
~
67 M
250 66).230V RO 1.00
65 N
200 >
63 180v 68 075
\
150 61 7@< 72
140v \,1 K |0.50
100 57 62 ’58\
SRR IR\
\ -0.25
50 48 @ 60 N A\
52 \ \\
0 A L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 V[m¥h] 3500

T T T T T T T T 1 T |
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 050 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Typ /

Type: UNO-50-355-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : F08-35504
u 400V (50Hz) Apfa min ~Pa
P 0,30 kW Al - %

IN 0.66 A Ia/IN 3.3

n 13565 min-1 A\ IP54
Caoov — \F 01.006
1R 50 °C i 33 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax

fM [Hz]

LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -8 -4 -5 -10 -15 -26 -29

Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 13 9 4 6 -9 -13 -24

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 12 -1 -b -5 -8 -12 -256

Schaltbild / Wiring diagram:

01.006 01.045

TBTBY, U, W, W, V, U U, braun / brown

v, U, W, U,  braun/ brown V,  blau/ blue

B TB W, V, U, Vi, blau / blue W, schwarz /

L L W, schwarz / black black

U, rot / red = U, rot/ red

V, grau/ grey V,  grau/grey

W, orange / orange 8 T8 LLLPE W, orange /

FTTTTT ™  weik/whie O A ., orange

mTBL L L PE PE gelb-grin / 18 v, 0, W, W v, U @) B welﬁ/wtme

) ! yellow-green ______Msp2 | } PE gelb-griin/

yellow-green

X Briicke fur hohe Drehzahl /
bridge for high speed

y Bricke fir niedrige Drehzahl /
bridge for low speed

Zubehor / Accessories:

19

RTD

392

03

MSD ELS SV VKJ

378 404 434 434 434 435

ABH

435

Zweikammer-Hohlprofil

e extrem gerauscharm

[Pa]

200

150

100

50

0

e transformatorisch steuerbar

e cine Seite offen (Standard)

e in jeder Einbaulage einsetzbar
e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlickwartsgekr. Laufrader

e keine Kondensatbildung durch Aluminium

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized

backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

® no condensate formation by use

2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

0 500 1000 V[C.FM] 2000
| | | ~1.50
S | UNO 50-355-4-4D| |[
“Te9 A
~7169 L AP,
\ N [in.WG]
N
RN \,
N <70 1-1.00
N :@\dB(A) \\ 400V |A
AN \ \ -0.75
A Y
65 \
‘:O\ . 72<
400V Y \ +0.50
N \
\ W 0.25
A)
« N\
\ \
L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 V[m¥h] 3500

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Typ / Type: UNO-50-355-4-4 D

u
P1
IN
n

Caoov

tR

400V (50Hz)
0,30/0,20 kW
0.66/0.35 A
1355/1115 min-1
—F

50 °C

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-35501

Apfa min

Al
Ia/IN
i

- Pa
- %
3.3
IP54
01.045
33 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax

LwA2 [dB(A)] Gehéause / casing

LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side

Male / Dimensions:

(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)

WSD

P

436
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Unoboxen / Unoboxes
BaugrofRRe / Size: 400

rosen')e g {.O)

THE AR MOVEMENT GROUP

Technische Daten / Technical Data:

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium
Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e eine Seite offen (Standard)

e extrem gerauscharm

0 500 1000 1500 VICFM] 2500
450 = ‘ | ~1.80
] i () S | UNO 67-400-4 E| || 2.
[Pa] = 72 [in.WG]
350 @ \\ I-1.40

N
300 \ \65 ‘;l L1.20
N \ \Ysov :
250 T\@ \ A | 100
N R 1
160V
\ L
200 Y R 0.80
™ 67
150 % 145V 73 ~0.60
100 ﬁ 62 130vl7r® N | 0.40
55 66 \ \ \ \
55) 105V \
50 o NN\ -0.20

AN

0 s 0.00
0

0 500 1000 1500 2000 2500

3000 3500 V[m¥h] 4500

T T T
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

Typ / Type: UNO-67-400-4 E

U 230V (50Hz) Apfa min
P1 0.53 kW Al

IN 24 A IA/IN

n 1360 min-1 A\
Caoov 12 uF

tR 45 °C i

T
Vim¥s]  1.20

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-40003

- Pa
18 %
2.4
IP54
01.024
49 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax

LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500
Lwaz [dB(A)] Gehause / casing -4 -4

Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side =15 -6

LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -9

Schaltbild / Wiring diagram:

01.024

U, U,  braun/ brown
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue
| | |,_H."_|| Z, schwarz/ black
Z, orange/ orange
B weild / white
PE gelb-grin /
T JL I IE yellow-green

IIEI—'&:::-' _lEL_q! " Rechtslauf

1
L *) N PE  clockwise

Zubehor / Accessories:

JH &

RTE MSE GS ELS

)z

fM [Hz]

1K 2K 4K 8K
=18 | =16 [ =21 | <29
=3 | =10 | =18 | 20
4 -9 -14 -23

MaRe / Dimensions:

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

e no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)

P

VKJ ABH WSD BG
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THE AR WOVEMENT GROUP

Unoboxen / Unoboxes
Baugrolle / Size: 400

Technische Daten / Technical Data:

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium
Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e eine Seite offen (Standard)

e extrem gerauscharm

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

® no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

0 500 1000 1500 VICF.M] 2500 0 500 1000 1500 VICF.M] 2500
450 T T T ~1.80 450 T T T T ~1.80
N N
SN [UNO 67-4004 D] || 2. S INE [UNO 67-4004-4 D || 2.
[Pa] \ L E\ L [[in.WG] [Pa] 73 @\ L [in.wG]
~ I it
350 = = I-1.40 350 Rg = I-1.40
@\ R N \\,
300 N 70, \13 dB(A t1.20 300 2 \ls dB(A) | 120
\ \ \“ N\ 400V A
250 &9l N A N -1.00 250 N o\ -1.00
N s N
200 76 0.80 200 \(76 1-0.80
\@: W ov ‘@7: 400V Y \K
150 3 @{ \ +0.60 150 \\ : \ +0.60
100 N -0.40 100 \ | 0.40
@’\\g)\ o X b \\ \
s 180V . | 0.20 50 N AR 0.20
IS ANININ N
0 A L0.00 0 b 3 L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[m%¥h] 4500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[m¥h] 4500
0.00 0.20 0.40 0.60 080  Vim¥s] 120 0.00 0.20 0.40 0.60 080  Vim¥s] 120
Typ / Type: UNO-67-400-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : F08-40004 Typ / Type: UNO-67-400-4-4 D  Art.-Nr./ Art.-No. : F08-40001
u 400V (560Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,48 kW Al - % P1 0,48/0,34 kW Al - %
In 09A la/In 32 IN 0.9/0.55 A Ia/IN 3.2
n 1335 min-1 A\ IP54 n 1335/1040 min-1 A\ IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 50 °C i 52 kg tR 50 °C i 52 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -4 9 -13 -16 -21 -29 Lwa2 [dB(A)] Geh&use / casing -4 -4 9 -13 -16 -21 -29
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -5 -6 -4 8 -10 -13 -20 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -5 -6 4 8 -10 -13 -20
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 9 -7 -4 9 -14 -23 LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -9 -7 -4 9 -14 -23
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 01.045 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
TBTBY, U, W, W, V, U U, braun / brown
vV, U, W, U,  braun/ brown V,  blau/blue I I
B TB W, V, U, Vi blau / blue W schwarz / N 0 B N
| | | || || %) W, schwarz / black T black N o
U, rot / red b U, rot/ red
V, grau/ grey V,  grau/grey
W, orange / orange 8 T8 LLLPE W, orange /
FTTTTT ™  weik/whie O A ., orange
TBTBL L L e PE gelb-griin / f7s v, 0, W w v U@ 1B weil/white 1 1 Q
yellow-green ______Msp2 | } PE gelb-griin/ ©
yellow-green
X Briicke fur hohe Drehzahl /
bridge for high speed
y Brlcke fiir niedrige Drehzahl / I p—
. R bridge for low speed ® ®|
Zubehor / Accessories: [ NIl o
1 I
1 I

15

RTD MSD ELS

392 378 404 434 434

*eDYjiEle
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Unoboxen / Unoboxes
BaugroRRe / Size: 450

ETRI

rosen')e g {.0)

THE AR MOVEMENT GROUP

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium
Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e eine Seite offen (Standard)

e extrem gerauscharm

Technische Daten / Technical Data:

0 500 1000 1500 2000 2500 VICFM] 3500
600 ‘ ‘
Apy,
» | UNO 67-450-4 E | | inwos
fa
P S ~2.00
~
NN
400\ === 13
@ \.\ 1.50
(A)
300 75 T2 <
230V
)\@V\/\\C@\\ \ 1.00
160V,
200 71
\@7)\ A \
N 67) (62) \@\\\\ 10.50
\
%56) \ N \
&0 L0.00
0 1000 2000 3000 4000 V[m¥h] 6000
000 020 040 060 080 100 120 V[m¥s] 1.60

Typ / Type: UNO-67-450-4 E

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-45003

u 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.76 kW Al 15 %
IN 35A Ia/IN 2.1
n 1270 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.024
tR 45 °C i 58 kg
= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax

LwA2 [dB(A)] Gehéause / casing

LwAs5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

e no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -9 -7

Schaltbild / Wiring diagram:

M [Hz]
125 250 500 1K 2K 4K 8K
4 4 9 -13 -16 -21 29
15 6 -4 8 -10 -13 20
4 9 -14 23

MaRe / Dimensions:

(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)

01.024
u, U;  braun/ brown
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue
| | |I_H'"'I | %) Z, schwarz/ black
Z, orange / orange
TB  weil / white
PE gelb-griin /
1 T yellow-green
TR NEE
i === | |  Rechtslauf
L ® N PE  clockwise

Zubehor / Accessories:

19

RTE MSE
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Unoboxen / Unoboxes
BaugroRRe / Size: 450

Technische Daten / Technical Data:

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium
Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e eine Seite offen (Standard)

e extrem gerauscharm

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

® no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

0 500 1000 1500 2000 2500 VIC.F:M] 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 VIC.F.M] 3500
600 600
| | | | A
Apg, Pra
[UNO 67-450-4 D| | v | UNO 67-450-4-4 D| | inw
APy P 2.00
[Pa] [ SN\ ~2.00 [Pa] | " <
~
400l \ “~ M 400 >~ 74
Y N \K\)\ ~1.50 b ~ 1.50
300N 280 > \75\ 300 \ ANRE
N
70 \ | dB(A) > \/\ L
\ \/\ \’\ "\ N [ h \400V ’
200 56 71 200 66
NUNEY v e N N
68) 180V 67) L @ 400vy N @
129y W 00 100 N o0
100 62 o 62 73]dBA)Y NI AN 73 \ N
5495V 57 68 \ N
49 63 \ N N \
0 N \ L0.00 A L0.00
0 1000 2000 3000 4000 V[m¥%h] 6000 0 1000 2000 3000 4000 V[m¥h] 6000
000 020 040 060 080 100 120 Vim¥s] 1.60 000 020 040 060 080 100 120 Vm¥s] 1.60
Typ / Type: UNO-67-450-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : F08-45005 Typ / Type: UNO-67-450-4-4 D  Art.-Nr./ Art.-No. : F08-45001
U 400V (50Hz) Apfa min —Pa u 400V (50H2) Apfamin —Pa
P 0,67 kW Al - % Pi 0,67/0,36 kW Al - %
In 133 A I/ IN 26 IN 1.33/0.70 A 1A/ In 2.6
n 1240 min-1 A\ IP54 n 1240/875 min-1 A IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 50 °C i 54 kg tR 50 °C i 54 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage:

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax

fM [Hz]

at axial air flow in Unobox

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

fM [Hz]

LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -4 -4 9 -13 -16 -21 -29 Lwa2 [dB(A)] Geh&use / casing -4 -4 9 -13 -16 -21 -29
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -5 -6 -4 8 -10 -13 -20 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -5 -6 4 8 -10 -13 -20
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 9 -7 -4 9 -14 -23 LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -10 -9 -7 -4 9 -14 -23
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 01.045 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
TBTBY, U, W, W, V, U U, braun / brown
V., U, W, U, braun/ brown V,  blau/blue 1 |
B TB W, V, U, Vi blau / blue W, schwarz / N 0 B N
| | | || || %) W, schwarz / black T black N o
U, rot / red b U, rot/ red
V, grau/ grey V,  grau/grey
W, orange / orange 8 T8 LLLPE W, orange /
FTTTTT ™  weik/whie O A ., orange
TBTBL L L PE PE gelb-griin / fa7s v, 0w w v U@ 1B weil/white 1 1 Q
yellow-green ______Msp2 | } PE gelb-griin/ ©
yellow-green
X Briicke fur hohe Drehzahl /
bridge for high speed
y Brlcke fiir niedrige Drehzahl / I g
. R bridge for low speed ® ®|
Zubehor / Accessories: [ NIl o
] 1
_ e " - 1 2286
o |
‘e B ‘ 2454
- ! %, g “ - 0620
J 0670
RTD MSD GS ELS SV BT VKJ ABH WSD BG

Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page

392 378 404 434 434

434

435 435 436 436

253



Unoboxen / Unoboxes
BaugroRRe / Size: 500

ETRI
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THE AR MOVEMENT GROUP

Technische Daten / Technical Data:

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium
Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e eine Seite offen (Standard)

e extrem gerauscharm

9 1090 2q00 3q00 V[C.F.M.] 5q00
800 ‘ ‘
—3.00
8P | UNO 67-500-4 E|
Pal | TS 230V
N D T=— L APy
600 @ [in.WG]
N ~2.00
N
\ \\ 1.50
@@B(A) 1.00

\ -0.50

N\

0
0 1000 2000 3000 4000 5000

~0.00
6000 7000 V[m%h] 9000

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.25 050 0.75 1.00 1.25 150 1.75 2.00 V[m®s] 2.50

Typ / Type: UNO-67-500-4 E

U 230V (50Hz) Apfa min
P1 1.567 kW Al

IN 730 A IA/IN

n 1310 min-1 A\
Caoov 30 pF

tR 40 °C i

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-50015

- Pa

8 %
2.3
IP54
01.024
66 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax

LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500
Lwa2 [dB(A)] Geh&use / casing -6 -3

LwAs5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 19 7

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1

Schaltbild / Wiring diagram:

01.024

U, U,  braun/ brown
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue
| | |,_H."_|| Z, schwarz/ black
Z, orange/ orange
B weild / white
PE gelb-grin /
T JL I IE yellow-green

Ila_tla_:_-' _IEL_q: Rechtslauf

1
L *) N PE  clockwise

Zubehor / Accessories:

RTE MSE GS ELS

)z

fM [Hz]

1K 2K 4K 8K
9 -18 -24 -32
& | <& | =1 | 20
2 | © |8 | 22

MaRe / Dimensions:

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

e no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)

P

VKJ ABH WSD BG
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L—% ‘6‘ Unoboxen / Unoboxes
rosenberg = i an
rosenderg & BaugroRe / Size: 500
e in jeder Einbaulage einsetzbar e installation in any position possible
e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs- e high efficiency as a result of optimized
gradoptimierte rlickwartsgekr. Laufrader backward curved impellers
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
e keine Kondensatbildung durch Aluminium e no condensate formation by use
Zweikammer-Hohlprofil 2 chambers aluminium profile
e Ausblas in allen Richtungen maoglich e discharge in any direction possible
e cine Seite offen (Standard) ® one side open (as standard)
e extrem gerduscharm e extremely low noise
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 V[CFEM] 5000 0 1000 2000 3000 VIC.EM] 5000
N T T T .., %0 | o o [
AP Rs [UNO 67-500-4D | |[* ap [ & |UNO 67-500-4-4D| |[~
(Pa]
600 \\ in.WG]

~
[in.WG] 600 J79
79
N 2303@ Q\\ \
1), 1-2.00 500 81

500 N—o3, N76) ™ 8 12,00
WERS Y D
N \\\ 400V A
400 23 N 400 = \
\|
300 N N \ dB(A) 300 A N
7

T~
[Pa] RN
L Apg, k T~ N \@‘@\ L AP,
~ N |
N

(70]] N \ 82@“{ 1 o0 A‘Qovv\%) 84 L1400
200 %8 95V \71\ QEQ - 200 Nf B
8 \ \ \
100 63)\@? \% >\ \ \ 050 100 N \\ i
(\ O \\ \ \ \
\\ \ 0 AY \ \

0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 V[m3/h]100060'00 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 V[rr13/h]100050'00
000 0ko 1.00 15 200  VimYs] 3.0 000 050 1.00 150 200  V[m¥s] 3.0
Typ / Type: UNO-67-500-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : F08-50011 Typ / Type: UNO-67-500-4-4 D  Art.-Nr./ Art.-No. : F08-50012

u 400V (560Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa

P1 1,80 kW Al 8 % P1 1,8/1,3 kW Al 8 %

IN 3.70A Ia/IN 4.8 IN 37121 A IA/IN 4.8

n 1380 min-1 A\ IP54 n 1380/1190 min-1 A\ IP54

Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045

1R 40 °C i 66 kg tR 40 °C i 66 kg

Tt manas sunve ot rated vortage. ot ol s Sow s Unobex T e Surve ot rated vor0e: ot ol a1 S 1t Unooox

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -6 -3 -8 9 -18 -24 -32 Lwa2 [dB(A)] Geh&use / casing -6 -3 -8 9 -18 -24 -32
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 19 -7 6 6 -8 -11 -20 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 19 7 6 6 -8 -11 -20
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -20 -1 -8 -3 9 -13 -22 Lwas [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -20 -1 -8 -3 9 -13 -22
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 01.045 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
TBTBY, U, W, W, V, U U, braun / brown
vV, U, W, U,  braun/ brown V,  blau/blue I I
B TB W, V, U, Vi blau / blue W schwarz / N 0 B N
| | | || || %) W, schwarz / black T black N o
U, rot / red b U, rot/ red
V, grau/ grey V,  grau/grey
W, orange / orange 8 T8 LLLPE W, orange /
FTTTTT ™  weik/whie O A ., orange
TBTBL L L e PE gelb-griin / fa7s v, 0, W w v U@ 1B weil/white 1 1 Q
yellow-green ______Msp2 | } PE gelb-griin/ ©
yellow-green
X Briicke fur hohe Drehzahl /
bridge for high speed
y Brlcke fiir niedrige Drehzahl / I p—
. R bridge for low speed ® ®|
Zubehor / Accessories: [ NIl o
] 1
4 B 2321
‘e ‘ 2504
te ! 0620
J 0670
RTD MSD ELS VKJ ABH WSD BG
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Unoboxen / Unoboxes
BaugroRRe / Size: 500

ETRI

rosen')e g {.0)

THE AR MOVEMENT GROUP

Technische Daten / Technical Data:

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium
Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e eine Seite offen (Standard)

e extrem gerauscharm

0 590 1900 15‘00 2900 25‘00 30‘00 V[C.f.M.] 4900

350 I [ |
ap [l UNO 67-500-6E | | 125
P 69
NN e
250 70 %0 A finwi
69 N
N
200 67)-143V—{65)—] (71)dB(A) +0.75
62 AN
150 130V! b\ o
. L
BRGNS
105V] ‘53 \.\(69
oy &) @ O F0.25
@ \ 3 \
. 41 N\ \

\
0 1000 2000 3000 4000 5000

L0.00
V[m¥h] 7000

T T T T T T T T T T 1
0.00 020 0.40 0.60 080 1.00 1.20 140 1.60 V[m%s] 2.00

Typ / Type: UNO-67-500-6 E

U 230V (50Hz) Apfa min
P1 0.56 kW Al

IN 270 A IA/IN

n 900 min-1 A\
Caoov 12 uF

tR 50 °C i

Art.-Nr. / Art.-No. : F0O8-50010

- Pa
5 %
2.2
IP54
01.024
57 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax

LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250
Lwaz [dB(A)] Gehause / casing -3 -4
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 12 -8
LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -15

Schaltbild / Wiring diagram:

01.024

U, U,  braun/ brown
TBTB Z, Z, U, U, blau / blue
| | |,_H."_|| Z, schwarz/ black
Z, orange/ orange
B weild / white
PE gelb-grin /
T JL I IE yellow-green

IIEI—'&:::-' _lEL_q! " Rechtslauf

1
L *) N PE  clockwise

Zubehor / Accessories:

J5epn ) 7

RTE MSE GS ELS

fM [Hz]
500 1K
-13 -15
-3 -5

MaRe / Dimensions:

(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)

P

VKJ ABH WSD BG

Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

e no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

o
1 1 g
— o~
B B
1 ||. -
1 I
1 1
2321
2504
0620
0670




rosenI;ng';'

THE AR WOVEMENT GROUP
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Unoboxen / Unoboxes
BaugrolRRe / Size: 500

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium
Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e eine Seite offen (Standard)

e extrem gerauscharm

Technische Daten / Technical Data:

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 VIC.F.M] 4000
350 | |
Apy R |UNO 67-500-6D| | 125
[Pa] \\~ J 72_400v
~
\ S < 400V Y62 | Ap,
250 N ~ [in.wzs]
69 S
200 280V
70)dB(A -
\ (67) 2300768) N ()\( ) 0.75
N
150 -
(64) 150y (&2 \E@\\\ \ 050
100 A 74)
\ (5% 644 N
58)140v [70)
48 95V 155 62 v\\\\ \
A7 57 \ \
0 A N\ L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m¥h] 7000

T T T T T T T T T T 1
0.00 020 040 060 080 1.00 120 140 1.60 V[m®s] 2.00

Typ / Type: UNO-67-500-6 D

u

P1

IN

n
Caoov
1R

400V (50Hz)
0,52 kW
0.95 A

860 min-1

— WF

&t “C

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-50013

Apfa min
Al
Ia/IN
A\

i

- Pa
- 0/0
2.9
P54
01.006
57 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax

LwArel A-weighted at

V=0,5*Vmax

LwA2 [dB(A)] Gehause / casing

LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side

Lwase [dB(A)] Ausblasseite / outlet side

fM [Hz]

125 250 500 1K

-3 4 13 -15
2 | <8 < | B
17 -15 -5 4

Schaltbild / Wiring diagram:

01.006

VARV
TB TB W, V, u‘%)
L

TBTB L L L PE

01.045
TBTBY, U, W, W, V, U

U,  braun/ brown

V, blau / blue

W, schwarz / black

U, rot / red M b S

V, grau/ grey

W, orange / orange T’ LoLoLPe

TB  weid/white  TITIITTT

PE gelb-grin / 8T8 V., U, W W,V U @
! MSD 2 !

yellow-green

Zubehor / Accessories:

19

RTD MSD

392 378

<
GS ELS

404 434

o

2K 4K 8K
-18 -23 -30
6 -1 -22
-7 -15 -25
U, braun / brown
Vv, blau / blue
W, schwarz /
black

U, rot / red
V, grau/grey
W, orange /
orange

TB weil’ / white
PE  gelb-grin/
yellow-green

X Briicke fur hohe Drehzahl /

bridge for high speed

y Bricke fir niedrige Drehzahl /

bridge for low speed

-
3
sv BT

434 434

P

VKJ

435

ABH

435

backward curved impellers

® one side open (as standard)
e extremely low noise

2 chambers aluminium profile

e installation in any position possible
e high efficiency as a result of optimized

e speed is variable using auto transformers
® no condensate formation by use

e discharge in any direction possible

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 VIC.F.M] 4000
350 ‘ ‘ ‘
ap [ | UNO 67-500-6-6D | | 125
[Pa] ~ 2
~
250 N\ S~ \@ | AP,
R < [in.WG]
\ S e
N ~
200 [—
D 70)dB(A L
\@7 N ( (A) 0.75
150 * *
N
N \ 0.50
100 h 64 A 74)
~ 2400wy | 400VD
~
RTIR 029
50 < N
AN \\ \
~ \
0 h N\ L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m¥h] 7000

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.20 040 0.60 080 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m%s] 2.00

Typ / Type: UNO-67-500-6-6 D

U 400V (50Hz) Apfa min
P 0,52/1,3 kW Al

IN 0.95/0.55 A IA/IN

n 860/640 min-1 A
Caoov —uF

tR 55 °C i

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-50014

—Pa
-%

2.9

01.045
57 kg

P54

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -3 -4 -13 -15 -18 -23 -30
LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -12 -8 -3 5 6 -11 -22
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17  -156 -b -4 -7 -15 -2b
MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
T T
1 1
1 | g
I p—
I il
1 I

2321
2504

0620

0670

WSD

BG
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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Unoboxen / Unoboxes
BaugroRRe / Size: 560

ETR
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THE AR MOVEMENT GROUP
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Technische Daten / Technical Data:

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium

Zweikammer-Hohlprofil
e Ausblas in allen Richtungen maoglich
e eine Seite offen (Standard)
e extrem gerauscharm

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

e no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M] 8000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 VIC.F.M] 8000
900 900
\ \ \ ~3.50 ~——_ \ \ \ ~3.50
a9, [UNO 80-560-4D | | s DN [ UNO 80-560-4-4 D] |
L Apg, ~ 81 L Apg,
[in.WG] 700 I > [in.WG]
\\< ~
N N
2.50 600 8:@\ N F2.50
N
. \@ dB(A) R = N \@ dB(A)
2.00 500 N N 2.00
\ N \ 400V A
400
400 No -1.50 ~ |78 \ }g -1.50
\ 86 300 b S \\ 86
. 1.00 400V Y \ \ 1.00
@ \ 200 @ A
\\ \ \ \ \
[ A \| L
\ \ 0.50 100 W 0.50
N \
\ \\ A \
S L 0.00 0 -0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 V[m¥%h] 14000 0 2000 4000 6000 8000 10000 V[m%h] 14000
[ T T T T T T T 1 [ T T T T T T T 1
000 050 1.00 150 200 250 3.00 V[m%s] 4.00 000 050 1.00 150 200 250 3.00 V[m¥s] 4.00

Typ / Type: UNO-80-560-4 D

U 400V (50Hz) Apfa min
P1 2.50 kW Al

IN 4.80 A IA/IN

n 1350 min-1 A\
Caoov —uF

tR 40 °C i

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

Art.-Nr. / Art.-No. : F0O8-56010

- Pa U
2 % P1
42 IN
P54 n
01.006 Caoov
95 kg R

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

Typ / Type: UNO-80-560-4-4 D

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-56011

400V (50Hz) Apfa min - Pa
2.5/1.7 kW Al 2%
4.8/2.8 A Ia/IN 4.2
1350/1110 min-1 A\ IP54
— uF 01.045
40 °C i 95 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -3 -4 -14 15 17 21 -27 LwaA2 [dB(A)] Geh&use / casing -3 -4 14 -15 17 21 -27
LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 19 7 6 -8 -11 -20 LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -19 -7 -6 6 -8 -11 -20
LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -20 -1 -3 9 -13 -22 Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -20 -1 -8 -3 9 -13 -22
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 01.045 (alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
TBTBY, U, W, W, V, U U, braun / brown
v, U, W, U,  braun/ brown V,  blau/blue 1 |
TB TB W, V, U, Vi blau / blue W, schwarz / N O T ||
RInn %) W, schwarz / black black b B
U, rot/ red U, rot/ red
v, grau/ grey V, grau/grey
W, orange / orange W, orange /
I'TTTT T ™  weiR/white S—— /0’3296‘
TBTB L L L PE PE gelb-griin / weils / white 3
N yellow-green PE  gelb-grin/ L1 11 8
yellow-green
X Briicke fur hohe Drehzahl /
bridge for high speed
y Bricke fir niedrige Drehzahl / b —~
. . bridge for low speed P 9
Zubehor / Accessories: - -l
] 1
15 @ | TE>»
‘e ‘ 2570
e . N “ - 0720
J 0800
RTD GS BT VKJ ABH WSD BG

MSsD ELS

SV
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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Unoboxen / Unoboxes
BaugrolRRe / Size: 560

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium

e Ausblas in allen Richtungen maoglich
e cine Seite offen (Standard)

Zweikammer-Hohlprofil

e extrem gerauscharm

Technische Daten / Technical Data:

0 1000 2000 3000 VICFM] 5000
450 T T T T ~1.80
AP0 | UNO 80-560-6 D | | 2°:
[Pa] I~ < ST 400V [in.WG]
350 = 1.40
\ m S @%)
300] N\ 724 2807 ~ _ J 120
250 % 70 23ov ;@ 1.00
N
200 ?é% 56@\ \/\ \ L
U NGNS N 0.80
\ Ne7) \ N
150 62 67 \s L0.60
M \/\ N\ QIGK
100 Nes) N (73 -0.40
& Ne T |
55
50 67) N 0.20
N \\ \
NN\ L 0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 V[m3h]10000
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[meJs] 3.00

Typ / Type: UNO-80-560-6 D

u

P1

IN

n
Caoov
1R

400V (50Hz)
0,86 kW
2.05A

870 min-1

— WF

50 °C

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-56012

Apfa min
Al
Ia/IN
A\

i

- Pa
- 0/0
2.9
P54
01.006
82 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax

LWA2 [dB(A)] Geha

use / casing

LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side

Lwase [dB(A)] Ausblasseite / outlet side

M [Hz]

125 250 500 1K

3 4 13 -15
SIZ8 BECHN BE I S
17 15 5 4

Schaltbild / Wiring diagram:

01.006

VARV
TB TB W, V, u‘%)
L

TBTB L L L PE

U,  braun/ brown
V, blau / blue
W, schwarz / black
U, rot / red
V, grau/ grey
W, orange / orange
B weill / white
PE gelb-griin /

yellow-green

Zubehor / Accessories:

]

RTD MSD

392 378

-ﬂf
GS

ELS

404 434

o

01.045
TBTBY, U, W, W, V, U

=

2K 4K 8K
-18 -23 -30
6 -1 -22
-7 -15 -25
U, braun / brown
Vv, blau / blue
W, schwarz /
black

U, rot / red
V, grau/grey
W, orange /
orange

TB weil’ / white
PE  gelb-grin/
yellow-green

X Briicke fur hohe Drehzahl /

bridge for high speed

y Bricke fir niedrige Drehzahl /

bridge for low speed

-
3
sv BT

434 434

P

VKJ

435

ABH

435

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

® no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

0 1q00 2q00 3090 V[C.l‘:.M.] 5090
0 e e TR
= | UNO 80-560-6-6 D| | | *"
~ o N 74>\ [in. |
350 TS - 1.40
\ NS
~
300 [ AN SN -1.20
D! ~ N
250 Al N N 72 L1.00
N
~ \\@@\ N \mcv A
200 S \ ~0.80
~ N N \
150 N el M N
~ N “ \ . 76 ~0.60
< 4)0\/\\,(\ .
100 > ~0.40
AY
AN @\
50 A N N -0.20
VN \
0 A L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 V[m®h]10000

Typ / Type: UNO-80-560-6-6 D

T T
1.50 2.00 V[m¥s] 3.00

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-56013

U 400V (50Hz) Apfa min ~Pa
P 0,86/0,52 kW Al - %
IN 2.05/0.95 A IA/IN 2.9

n 870/690 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.045
tR 50 °C i 82 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -3 -4 -13 -15 -18 -23 -30
LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -12 -8 -3 5 6 -11 -22
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17  -156 -b -4 -7 -15 -2b
MaRe / Dimensions:
(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
T T
1 1
1 | 8
I p—
I il
1 I

WSD

436

2361
2570
0720
0800

BG
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Unoboxen / Unoboxes
BaugroRRe / Size: 630

OSEHE
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THE AR MOVEMENT GROUP

Technische Daten / Technical Data:

e in jeder Einbaulage einsetzbar
e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-

gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader
e transformatorisch steuerbar

Zweikammer-Hohlprofil

9 1090 2q00 3900 4q00 5q00 6q00 7090 V[C.f.M.] 9900

1200

| | |
S~ N - —4.50
ST ooy |UNO 80-630-4 D o
[Pa] S N 5 [in.WG]
‘sov\ D\\ -3.50

800
87) 4 L
\ 2~ov\@z\ 3.00
600 Nea) AN 1250
2 88)dB(A)

83 180V N \ L2.00
872\ N 1-1.00
83 \ \\ 050

NN

T T 1
0.00 050 1.00 150 2.00 250 3.00 V[m3s] 4.00

0 -0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 V[m3h] 16000

Typ / Type: UNO-80-630-4 D Art.-Nr. / Art.-No. : F08-63008
- Pa
20 %
4.2

U 400V (50Hz) Apfa min
P1 3.65 kW Al

IN 6.60 A IA/IN

n 1380 min-1 A\
Caoov —uF

tR 45 °C i

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K
Lwa2 [dB(A)] Gehéause / casing -3 4 14 -15
LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 19 7 6 6

Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -8 -3

Schaltbild / Wiring diagram:

01.006
vV, U, W, U,  braun/ brown
TB 1B W, V, U, V, blau / blue
| | || || || %) W, schwarz / black
U, rot / red
V, grau/ grey
W, orange / orange
I'TTTT T ™  weiR/white
mBTBL L L pPE PE gelb-grin /

yellow-green

Zubehor / Accessories:

RTD MSsD ELS sV

392 378 404 434 434 434
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P54

01.006
105 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

4K 8K
21 27
= | 20
-13 -22

VKJ

435

-
ABH

435

N <

e eine Seite offen (Standard)
e extrem gerauscharm

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized

backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

e keine Kondensatbildung durch Aluminium e no condensate formation b

y use

2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

0 1q00 2q00 3q00 4090 5090 6090 7090 V[C.F.M.] 9900

1200

T~ [UNO 80-630-4-4 D |[**
Apy, = \ L Apg,
[Pa] ~ [in.WG]

~ Neo
S S 1-3.50
800 A
87
1-3.00
< AN 400VA
600 N \54\ A 1250
\\\/\ R \ 200
\ \ 2.
N 85 \
400 @ 1-1.50
AN \ -
AN
400V Y
AN 87 dB(A) -1.00
200 \\
N
10.50
N
0 \ L0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 V[m¥h] 16000
[ T T T T T T T 1
000 050 100 150 200 250 3.00 V[m¥s] 4.00

Typ / Type: UNO-80-630-4-4 D

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-63009

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 3.65/2.55 kW Al - %
IN 6.6/4.45 A Ia/IN 4.2
n 1380/1120 min-1 A\ IP54
Caoov — uF 01.006
tR 45 °C i 105 kg
= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -3 -4 14 -15 17 21 -27
Lwas [dB(A)]  Ansaugseite / inlet side 19 -7 6 6 -8 -11 -20
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -8 -3 9 -13 -22
MaRe / Dimensions:
(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
| | | |
1 1
o
[ | ] 3

WSD

436
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E ™ ‘6‘ Unoboxen / Unoboxes
rosenberg - -
rosenberg & BaugroRe / Size: 630
e in jeder Einbaulage einsetzbar e installation in any position possible
e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs- e high efficiency as a result of optimized
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader backward curved impellers
e transformatorisch steuerbar e speed is variable using auto transformers
¢ keine Kondensatbildung durch Aluminium e no condensate formation by use
Zweikammer-Hohlprofil 2 chambers aluminium profile
e Ausblas in allen Richtungen maoglich e discharge in any direction possible
e cine Seite offen (Standard) ® one side open (as standard)
e extrem gerauscharm e extremely low noise
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 4000 5000 VIC.F.M] 7000 0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M] 7000
500 i ~2.00 500 [ [ [2:00
APy, [ Apg, | o -
[Pa; | UNO 80-630-6 D |> Apg, [Pa] 81 L UNO 80-630-6-6 DF Apg,

MN [in.WG]

F1.50 S o 79IBA) F1.50

\
N
350 PN
N
\f\ 300 \f N \go\
& R
N AN
+1.00 250 1.00
N @ 400V/[A

200 > ™N 2

7
N MRS
83 150 2 4 h 83

~N
) ) -0.50 S a0V NN v\\ 0.50

[in.WG]

400 400

350

300

250

200

150

100 77T 100 N 77
\\\ \ N \
50 ‘\\ 50 N
\ \ N \ \
0 S L0.00 0 Lo.
0 2000 4000 6000 8000  V[m¥h] 12000 0 2000 4000 6000 8000 V[m¥h] 12000
T T T T T 1 [ T T T T T 1
O.bO 0.50 1.00 1.50 2.00 V[md/s] 3.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 VIm?s] 3.00
Typ / Type: UNO-80-630-6 D Art.-Nr. / Art.-No. : F08-63010 Typ / Type: UNO-80-630-6-6 D  Art.-Nr. / Art.-No. : F08-63011
u 400V (560Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 1,35 kW Al - % P1 1,35/0,76 kW Al - %
IN 3.10A Ia/IN 25 IN 3.10/1.45 A Ia/IN 2.5
n 820 min-1 A\ IP54 n 820/630 min-1 A IP54
Caoov —~uF 01.006 Caoov —uF 01.045
1R 55 °C i 103 kg tR 55 °C i 103 kg
= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox / = = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstromung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -3 -4 -13 -15 -18 -23 -30 Lwa2 [dB(A)] Geh&use / casing -3 -4 -13 -15 -18 -23 -30
LwaAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -12 -8 -3 5 6 -1 -22 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -12 -8 -3 5 6 -11 -22
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -15 -b5 -4 -7 -16 -25 LwaAs [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -15 -b -4 -7 -15 -2b
Schaltbild / Wiring diagram: MaRe / Dimensions:
01.006 01.045 (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
TBTBY, U, W, W, V, U U, braun / brown
V., U, W, U, braun/ brown V,  blau/blue 1 |
B TB W, V, U, Vi blau / blue W, schwarz / N 0 B N
| | | | | | | %) W, schwarz / black T black N o
U, rot / red b U, rot/ red
V, grau/ grey V,  grau/grey
W, orange / orange 8 T8 LLLPE W, orange /
FTTTTT ™  weik/whie A o range
TBTBL L L PE PE gelb-griin / flars v, 6w w v, U @) [B weil/white T 1 1 8
) ! yellow-green ______Msp2 | } PE gelb-griin/ ®
yellow-green
X Briicke fur hohe Drehzahl /
bridge for high speed
y Bricke fir niedrige Drehzahl / - i
. R bridge for low speed ® ®|
Zubehor / Accessories: [ NIl o
] 1
15 @ | JE>»
‘e ‘ 2634
‘e : Llf?‘-'-,ar d “ o 0720
J 0800
RTD MSD GS ELS SV BT VKJ ABH WSD BG
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Unoboxen / Unoboxes
BaugrolRRe / Size: 710

ETR

I‘OSEHEE g

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

e in jeder Einbaulage einsetzbar

e hohe Wirtschaftlichkeit durch wirkungs-
gradoptimierte rlckwartsgekr. Laufrader

e transformatorisch steuerbar

e keine Kondensatbildung durch Aluminium
Zweikammer-Hohlprofil

e Ausblas in allen Richtungen maoglich

e eine Seite offen (Standard)

e extrem gerauscharm

Technische Daten / Technical Data:

e installation in any position possible

e high efficiency as a result of optimized
backward curved impellers

e speed is variable using auto transformers

e no condensate formation by use
2 chambers aluminium profile

e discharge in any direction possible

® one side open (as standard)

e extremely low noise

0 2000 4000 6000 V[C.F.M] 10000 0 2000 4000 6000 VICFM] 10000
L | | | | |
700 — T T 700 T T T 1
xo, [UNO 102-710-6 D] | 250 A [ | UNO 102-710-6-6 D| | 20
[Pa] (Pal \‘\@3)\
~ \/
500 82)dB(A) | ap, 500 I\ ~ | a0\ | ap,
~ [in.WG] ~ [in.WG]
N \\ \\(ﬁ ~ N
400 : 400 77y >
-1.50 ‘\( AR @%VA -1.50
A N
300 300 J77) {
AN
L4100 N -1.00
}é@j R . \@ dB(A)
200 =N 200 &
)3 \ 40Qv |y )\ . \
\ - 81 -0.50
100 \\‘\ \ 050 100 AN A
N
N \
\ \ AN L 0.00 0 C \ A -0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 V[m?h]20000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 V[m3/h]20000
I T T T T 1 [ T T T T 1
0.00 1.00 2.00 3.00 V[més] 5.00 0.00 1.00 2.00 3.00 Vim¥s] 5.00

Typ / Type: UNO-102-710-6 D Art.-Nr. / Art.-No. : F08-71010

Typ / Type: UNO-102-710-6-6 D

Art.-Nr. / Art.-No. : F08-71011

U 400V (50Hz) Apfa min —Pa u 400V (50Hz) Apfa min —Pa
P 2.45 kW Al 1 % P1 2.45/1.55 kW Al - %

IN 470 A IA/IN 4.0 IN 4.7/2.9 A Ia/IN 4.0

n 890 min-1 A\ IP54 n 890/690 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.045
tR 45 °C i 157 kg tR 45 °C i 157 kg

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /
performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Gerausche / Sound levels:

= = = Kennlinie bei Nennspannung: bei axialer Durchstrémung der Unobox /

performance curve at rated voltage: at axial air flow in Unobox

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwa2 [dB(A)] Gehause / casing -3 -4 -13 -15 -18 -23 -30 LwaA2 [dB(A)] Geh&use / casing -3 -4 -13  -15 -18 -23 -30
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -12 -8 -3 5 6 -11 -22 Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -12 -8 -3 5 6 -1 -22
Lwas [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -15 -5 -4 -7 -16 -25 Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -17 -15 -b -4 -7 -15 -25
. . . Malde / Dimensions:
Schaltbild / Wiring diagram: v RO
(alle MaRRe in mm / all dimensions in mm)
01.006 01.045
TBTBVY, U W, W, V, U, U, braun / brown H H
vV, U, W, U, braun/ brown Vv, blau / blue AN o o N
TBTB W, V, U, V, blau / blue W, schwarz / A d
| | | || || W, schwarz / black black
U, rot/ red y, rot / red
V, grau/ grey V, grau/grey
W, orange / orange W, orange /
I'TTTT T 1  weiR/white _orange T ] T 1 Q
®mTBL L L PE PE gelb-griin / TB weil / white S
yellow-green PE  gelb-griin/ 2
yellow-green
X Briicke fir hohe Drehzahl /
bridge for high speed — —
y Bricke fir niedrige Drehzahl / B .
Zubehor / Accessories: bridge for low speed - -l
] 1
. e > 1 2438
o |
‘e ’ . ‘ 2718
. ! %' { “ - 0940
J 01020
RTD MSD GS ELS sV BT VKJ ABH WSD BG
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