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Zerobox Ultimate / Zerobox Ultimate

Baugröße / Size: 100

• extrem flache Bauweise
• sehr geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten (IP44)
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely flat construction
• low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via IP44
   terminal box
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 100 U Art.-Nr. / Art.-No. : F05-10015

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.074 kW �l -- %

IN 0.32 A IA / IN 1.5

n 2340 min-1 IP44

C400V 2.0 �F 01.009

tR 70 °C 7 kg
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Schaltbild / Wiring diagram:
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 39 47 48 49 46 40 30

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 40 54 56 62 61 56 49

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 44 42 42 41 39 32 25
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Zerobox Ultimate / Zerobox Ultimate

Baugröße / Size: 125

• extrem flache Bauweise
• sehr geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten (IP44)
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely flat construction
• low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via IP44
   terminal box
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 125 U Art.-Nr. / Art.-No. : F05-12515

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.11 kW �l -- %

IN 0.48 A IA / IN 1.2

n 2220 min-1 IP44

C400V 2.5 �F 01.009

tR 70 °C 7 kg

Zubehör / Accessories:
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Schaltbild / Wiring diagram:
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 42 49 50 52 51 43 34

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 43 55 58 64 63 58 53

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 45 43 43 42 40 33 26
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Zerobox Ultimate / Zerobox Ultimate

Baugröße / Size: 160

• extrem flache Bauweise
• sehr geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten (IP44)
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely flat construction
• low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via IP44
   terminal box
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 160 U Art.-Nr. / Art.-No. : F05-16015

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.21 kW �l -- %

IN 0.9 A IA / IN 1.6

n 2450 min-1 IP44

C400V 6 �F 01.009

tR 70 °C 8 kg
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Schaltbild / Wiring diagram:
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 49 57 58 58 57 52 42

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 48 61 63 69 70 65 59

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 49 50 49 48 48 40 32
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Zerobox Ultimate / Zerobox Ultimate

Baugröße / Size: 200

• extrem flache Bauweise
• sehr geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten (IP44)
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely flat construction
• low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via IP44
   terminal box
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 200 U Art.-Nr. / Art.-No. : F05-20015

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.15 kW �l -- %

IN 0.68 A IA / IN 1.5

n 1210 min-1 IP44

C400V 4 �F 01.009

tR 55 °C 13 kg

Zubehör / Accessories:
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Schaltbild / Wiring diagram:
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 44 48 49 50 46 39 25

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 42 49 57 58 54 52 44

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 42 42 44 42 36 33 29
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Zerobox Evolution / Zerobox Evolution

Baugröße / Size: 125

• extrem geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via
   terminal box
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 125 E1 Art.-Nr. / Art.-No. : F05-12507

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.10 kW �l -- %

IN 0.43 A IA / IN 1.9

n 1990 min-1 IP44

C400V 2.5 �F 01.009

tR 60 °C 11 kg
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Schaltbild / Wiring diagram:
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 34 36 34 33 29 28 23

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 48 55 55 57 57 54 45

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 32 34 33 29 28 26 22
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Zerobox Evolution / Zerobox Evolution

Baugröße / Size: 160

• extrem geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via
   terminal box
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 160 E1 Art.-Nr. / Art.-No. : F05-16007

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.125 kW �l -- %

IN 0.54 A IA / IN 1.2

n 1800 min-1 IP44

C400V 2.5 �F 01.009

tR 55 °C 12,5 kg

Zubehör / Accessories:
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Schaltbild / Wiring diagram:
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 39 41 40 39 38 36 31

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 45 54 57 63 64 59 53

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 40 38 35 34 33 29 23
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Zerobox Evolution / Zerobox Evolution

Baugröße / Size: 200

• extrem geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via
   terminal box
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 200 E1 Art.-Nr. / Art.-No. : F05-20007

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.21 kW �l -- %

IN 0.90 A IA / IN 1.1

n 1440 min-1 IP44

C400V 4 �F 01.009

tR 50 °C 14 kg
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Schaltbild / Wiring diagram:
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 49 47 44 45 42 40 33

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 53 59 62 65 67 62 56

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 43 42 38 36 33 28 23
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Zerobox Evolution / Zerobox Evolution

Baugröße / Size: 250

• extrem geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via
   terminal box
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 250 E1 Art.-Nr. / Art.-No. : F05-25007

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.27 kW �l -- %

IN 1.15 A IA / IN 1.2

n 1825 min-1 IP44

C400V 6 �F 01.009

tR 55 °C 15,5 kg

Zubehör / Accessories:
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Typ / Type :  Z 250 E2 Art.-Nr. / Art.-No. : F05-25008

U 230V (50Hz) �pfa min 80 Pa

P1 0.32 kW �l -- %

IN 1.4 A IA / IN 1.2

n 2130 min-1 IP44

C400V 10 �F 01.009

tR 40 °C 18,5 kg
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Schaltbild / Wiring diagram:
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 50 48 45 44 43 41 34

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 54 60 63 66 68 63 57

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 44 43 39 37 34 29 24

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 50 51 48 46 46 45 36

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 51 60 64 70 71 66 61

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 48 46 41 39 39 34 27
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Zerobox Evolution / Zerobox Evolution

Baugröße / Size: 315

• extrem geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via
   terminal box
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Z 315 E1
LWA(5) 
LWA(6)
LWA(2)

55 dB(A)
73 dB(A)
55 dB(A)

Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 315 E1 Art.-Nr. / Art.-No. : F05-31507

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.55 kW �l 22 %

IN 2.6 A IA / IN 2.5

n 1360 min-1 IP54

C400V 12 �F 01.024

tR 40 °C 40 kg

ED
Seite/Page

402

TE
Seite/Page

400

GS
Seite/Page

404

VBM
Seite/Page

420

RSK
Seite/Page

420

VK
Seite/Page

420

RTE
Seite/Page

384

TFB
Seite/Page

422

Schaltbild / Wiring diagram:

01.024

braun / brown
blau / blue

schwarz / black
orange / orange

weiß / white
gelb-grün /

yellow-green

U1

U2

Z1

Z2

TB
PE

Rechtslauf 
clockwise

BG
Seite/Page

423

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 49 50 44 45 47 44 36

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 58 64 67 67 66 64 54

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 52 51 43 37 31 26 24
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Zerobox Evolution / Zerobox Evolution

Baugröße / Size: 355

• extrem geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via
   terminal box
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Z 355 E1
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56 dB(A)
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Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 355 E1 Art.-Nr. / Art.-No. : F05-35507

U 230V (50Hz) �pfa min 50 Pa

P1 0.6 kW �l 10 %

IN 3.0 A IA / IN 2.5

n 1320 min-1 IP54

C400V 12 �F 01.024

tR 40 °C 40 kg

Zubehör / Accessories:
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Schaltbild / Wiring diagram:
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braun / brown
blau / blue

schwarz / black
orange / orange

weiß / white
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clockwise
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423

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 50 51 42 46 48 47 37

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 60 64 67 67 66 63 54

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 47 49 40 39 36 29 26
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Zerobox Evolution / Zerobox Evolution

Baugröße / Size: 400

• extrem geräuscharm
• in allen Einbaulagen einsetzbar
• hohe Volumen- und Druckleistung
• leichte Reinigung und Revision
• einfacher elektrischer Anschluss durch
  außenliegenden Klemmkasten
• Isolierstoffklasse F
• Motorschutz durch Thermokontakte
• transformatorisch und elektronisch
  100% stufenlos steuerbar

• extremely low noise
• can be installed in any position
• high pressure and volume output
• easy cleaning and maintenance
• easy electrical connection via
   terminal box
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
   auto transformers or electronic control

Technische Daten / Technical Data:
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Z 400 E1
LWA(5) 
LWA(6)
LWA(2)

60 dB(A)
75 dB(A)
56 dB(A)

Zubehör / Accessories:

Geräusche / Sound levels:

Maße / Dimensions:
(alle Maße in mm / all dimensions in mm)

Typ / Type :  Z 400 E1 Art.-Nr. / Art.-No. : F05-40007

U 230V (50Hz) �pfa min -- Pa

P1 0.83 kW �l -- %

IN 4.0 A IA / IN 2.0

n 1300 min-1 IP54

C400V 16 �F 01.024

tR 45 °C 46 kg
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Schaltbild / Wiring diagram:
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LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   Ansaugseite / inlet side 53 54 49 51 51 52 45

LWA6 [dB(A)]   Ausblasseite / outlet side 62 63 66 70 68 68 61

LWA2 [dB(A)]   Gehäuse / casing 51 53 47 41 37 31 26




