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Осевые вентиляторы с ременным при-
водом серии HIB-P/HIT-P предназначе-
ны для непосредственного перемеще-
ния больших объемов воздуха.
Корпуса и крыльчатки вентиляторов из-
готовлены из оцинкованной листовой 
стали. Вентиляторы укомплектованы ав-
томатическими жалюзи на стороне вы-
хода воздуха и защитной решеткой из 
оцинкованной стали на стороне входа 
воздуха. Вентиляторы моделей 1000 и 
1250 производятся с ременным приво-
дом, а модель 800 с прямым приводом.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания: 

1ф - 230 В - 50 Гц.
3ф - 400 В - 50 Гц.

По запросу
- Вентилятор с металлической защит-
ной решеткой на стороне выхода возду-
ха (вместо автоматических жалюзи) 

Защитная решетка на стороне входа воздуха

Жалюзи на стороне выхода воздуха

Компактная конструкция
Прочный корпус из 
оцинкованной листовой 
стали.

Автоматические жалюзи 
На стороне выхода воздуха 
установлены автоматические 
многостворчатые жалюзи с 
механическим приводом от 
вала вентилятора.

Защитная решетка на входе 
воздуха
На стороне входа воздуха 
расположена защитная 
решетка из оцинкованной 
стали.

Защита ременной передачи 
Клиновой ремень 
расположен в защитном 
кожухе из ПВХ.

Применение

Аграрный 
комплекс

Модель 800
Производится с прямым 
приводом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ (мм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защитная решетка
Металлическая, сварная защитная решетка 
для установки на стороне выхода воздуха 
(для моделей NP).  Необходимо использовать 
для предотвращения попадания в 
вентилятор посторонних предметов, если 
нижний край вентилятора установлен ниже, 
чем 2,5 м от уровня пола.

Светоотражающий экран
Светоотражающий металлический экран 
препятствует проникновению естественного 
света в помещение. Рекомендуется 
применять при вентиляции птицефабрик.

Модель A B C D E F G H

HIT / HIB 800 P   910   910 530 780 645 250 225 455

HIT / HIB 1000 P 1145 1145 400 1060 515 109 225 692

HIT / HIB 1250 P 1380 1380 400 1340 515 114 292 795

Модель

Мощность
двигателя

 
 (кВт)

Ток

 (A)

Макс. расход
воздуха

(м3/ч)

Частота
вращения
двигателя
(об/мин)

Частота 
вращения

крыльчатки
(об/мин)

Уровень 
звукового
давления
(дБ(A))* 

Вес

(кг)

Однофазные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)
 HIB-800-P-0,55  0,55 3,2 15450 910 935 77 48

 HIB-1000-P-0,37 0,37 3 20700 1400 481 68 50

 HIB-1000-P-0,55 0,55 4,4 22600 1400 525 68 52

 HIB-1000-P-0,75 0,75 5,5 24900 1400 579 73 54

 HIB-1250-P-0,75 0,75 5,5 34300 1400 393 64 69

 HIB-1250-P-1,1 1,1 7,6 40900 1400 473 69 74

 HIB-1250-P-1,5 1,5 10,9 44500 1400 516 75 80

Трехфазные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
 HIT-800-P-0,55 0,55 3,2 / 1,6 15450 910 935 77 48

 HIT-1000-P-0,37 0,37 1,6 / 0,9 20700 1400 481 68 50

 HIT-1000-P-0,55 0,55 2,4 / 1,4 22600 1400 525 68 52

 HIT-1000-P-0,75 0,75 3,4 / 2,0 24900 1400 579 73 54

 HIT-1250-P-0,75 0,75 3,4 / 2,0 34300 1400 393 64 69

 HIT-1250-P-1,1 1,1 4,5 / 2,6 40900 1400 473 69 74

 HIT-1250-P-1,5 1,5 6,3 / 3,6 44500 1400 516 75 80
* Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, в свободном пространстве.
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– qv = расход воздуха в м3/ч и м3/с. 
– psf = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
         при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст. 
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