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RE 1.2 REU 1.5 RTRE 1.5 TES 022A5 REE 050 TR0 REE 030S0 REE 1
RE 1.5 REU 1.5 RTRE 1.5 TES 022A5 REE 050 TR0 REE 030S0 REE 2
RE 3 REU 3 RTRE 3 TES 022A5 REE 050 TR0 REE 030S0 REE 2
RE 3 REU 3 RTRE 3 TES 030A5 REE 050 TR0 REE 030S0 REE 4
RE 5 REU 5 RTRE 5 TES 040A5 REE 050 TR0 REE 050S0 -
RE 5 REU 5 RTRE 5 TES 050A5 REE 050 TR0 REE 050S0 -
RE 7 REU 7 RTRE 7 TES 070A5 REE 100 TR0 REE 100S0 -
RE 7 REU 7 RTRE 7 TES 070A5 REE 100 TR0 REE 100S0 -
RE 12 - RTRE 12 TES100A5 REE 100 TR0 REE 100S0 -
RE 12 - RTRE 12 - - - -

   

RTRD 2 RTRDU 2 RADT 2 FRQ 4A, FRQ5 4A -
- - - FRQ 4A, FRQ5 4A -
- - - FRQ 10A, FRQ5 10A -
- - - FRQ 10A, FRQ5 10A -
- - - FRQ 16A, FRQ5 16A -
- - - - FC102-11kW/24A
- - - - FC102-15kW/32A
- - - - FC102-18,5kW/37,5A
- - - - FC102-22kW/44A
- - - - FC102-30kW/61A

RTRD 2 RTRDU 2 RADT2 TDS 010A5 FRQS 4A, FRQ5S 4A -
RTRD 2 RTRDU 2 RADT2 TDS 030A5 FRQS 4A, FRQ5S 4A -
RTRD 4 RTRDU 4 RADT4 TDS 040A5 FRQS 4A, FRQ5S 4A -
RTRD 5.2 RTRDU 7 RADT7 TDS 050A5 FRQS 10A, FRQ5S 10A -
RTRD 7 RTRDU 7 RADT7 TDS 070A5 FRQS 10A, FRQ5S 10A -
RTRD 14 - - TDS 110A5 FRQS 10A, FRQ5S 10A FXDM 18AM
RTRD 14 - - TDS 110A5 FRQS 10A, FRQ5S 10A FXDM 18AM
RTRD 14 - - - FRQS 16A, FRQ5S 16A FXDM 18AM
RTRD 14 - - - FRQS 16A, FRQ5S 16A FXDM 18AM
- - - - FRQS 16A, FRQ5S 16A FXDM 18AM
- - - - - FXDM 18-50AM

MTV 1/010 MPT10 MTP 20 EC-Basic T, U, H, C02/T

 

R-DK4 KT (ex) FRQS 4A, FRQ5S 4A
- FRQS 10A, FRQ5S 10A
- FRQS 16A, FRQ5S 16A
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FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A AWE-SK / S-ET10 REV 03/03 REV 05/05 RETP 6 REPT 6
FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A AWE-SK / S-ET10 REV 03/03 REV 05/05 RETP 6 REPT 6
FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A AWE-SK / S-ET10 REV 03/03 REV 05/05 RETP 6 REPT 6
FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A S-ET10 REV 03/03 REV 05/05 RETP 6 REPT 6
FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A S-ET10 REV 03/03 REV 05/05 RETP 6 REPT 6
FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A S-ET10 REV 03/03 REV 05/05 RETP 6 REPT 6
FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A S-ET10 REV 03/03 REV 05/05 RETP 6 REPT 6
FRQ5S-E-10A FRQS-E-10A S-ET10 REV 03/03 REV 05/05 RETP 10 REPT 10
FRQ5S-E-10A FRQS-E-10A S-ET10 REV 03/03 REV 05/05 RETP 10 REPT 10
- - - REV 03/03 REV 05/05 - -

S-DT2SKT (Y/D) S-DT2DKT (Y/YY) S-DT2GKT (Y/Y) STDT-16 - REV 05/07
S-DT2SKT (Y/D) S-DT2DKT (Y/YY) S-DT2GKT (Y/Y) - REV 05/05
S-DT2SKT (Y/D) S-DT2DKT (Y/YY) S-DT2GKT (Y/Y) - REV 05/05
- - - - REV 05/05
- - - - REV 05/05
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

S-DT2SKT (Y/D) S-DT2DKT (Y/YY) S-DT2GKT (Y/Y) STDT-16 REV 05/07
S-DT2SKT (Y/D) S-DT2DKT (Y/YY) S-DT2GKT (Y/Y) STDT-16 REV 05/07
S-DT2SKT (Y/D) S-DT2DKT (Y/YY) S-DT2GKT (Y/Y) STDT-16 REV 05/07
S-DT2SKT (Y/D) S-DT2DKT (Y/YY) S-DT2GKT (Y/Y) STDT-16 REV 05/07
S-DT2SKT (Y/D) S-DT2DKT (Y/YY) S-DT2GKT (Y/Y) STDT-16 REV 05/07
S-DT2SKT (Y/D) S-DT2DKT (Y/YY) S-DT2GKT (Y/Y) STDT-16 REV 05/07
- - - STDT-16 REV 05/07
- - - STDT-16 REV 05/07
- - - STDT-16 REV 05/07
- - - STDT-16 REV 05/07
- - - - - -

CXE/AV Optigo OP5 Optigo 10/Optigo 10-230 REV 03/03 REV 05/05
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2693

1-230

A 10

IP 54

2697 2698 2699

400 400 400

~ 3 3 3

4 4 4

Y/D Y/YY Y/Y

IP 54 54 54

166

230

129

9511 9512 9513 9524 9514 9515

230 230 230 230 230 230

A 2.2 3 4 5 7 10

°C 40 40 40 40 40 40

2.4 2.9 3.6 4.2 5.1 6.8

96 96 120 100 120 120

100 100 118 112 118 118

78 88 86 95 99 119

9516 9517 9518 9519 9520 9521

400 400 400 400 400 400

A 1 3 4 5 7 11

°C 40 40 40 40 40 40

(2x) 2.9 (2x) 3.5 (2x) 5.3 (2x) 6.8 (2x) 8.6 (2x) 11.6

(2x) 96 (2x) 120 (2x) 120 (2x) 120 (2x) 150 (2x) 150

(2x) 100 (2x) 118 (2x) 118 (2x) 118 (2x) 145 (2x) 145

(2x) 88 (2x) 86 (2x) 99 (2x) 119 (2x) 118 (2x) 145

2700 2701

230 400

~ 1 3

A 10 10

48 48

48 48

103 128 (95)

0.15 0.20

: 
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[A] [A]

AES3.2-0.37kW-D 77038 0.37 1 0.6 - 1 A 320/240/130

AES3.2-0.55kW-D 77039 0.55 1 1 - 1.6 A 320/240/130

AES3.2-0.75kW-D 77047 0.75 1 1.6 - 2.4 A 320/240/130

AES3.2-0.75kW-D2M 77048 0.75 2 1.6 - 2.4 A 400/320/130

AES3.2-0.75kW-D3M 77049 0.75 3 1.6 - 2.4 A 480/400/130

AES3.2-0.75kW-D4M 77050 0.75 4 1.6 - 2.4 A 480/400/190

AES3.2-1.1kW-D 77051 1.1 1 2.4 - 4 A 320/240/130

AES3.2-1.1kW-D2M 77052 1.1 2 2.4 - 4 A 400/320/130

AES3.2-1.1kW-D3M 77053 1.1 3 2.4 - 4 A 480/400/130

AES3.2-1.1kW-D4M 77054 1.1 4 2.4 - 4 A 480/400/190

AES3.2-1.5kW-D 77055 1.5 1 2.4 - 4 A 320/240/130

AES3.2-1.5kW-D2M 77056 1.5 2 2.4 - 4 A 400/320/130

AES3.2-1.5kW-D3M 77057 1.5 3 2.4 - 4 A 480/400/130

AES3.2-1.5kW-D4M 77058 1.5 4 2.4 - 4 A 480/400/190

AES3.2-2.2kW-D 77059 2.2 1 4 - 6 A 320/240/130

AES3.2-2.2kW-D2M 77083 2.2 2 4 - 6 A 400/320/130

AES3.2-2.2kW-D3M 77084 2.2 3 4 - 6 A 480/400/130

AES3.2-2.2kW-D4M 77085 2.2 4 4 - 6 A 480/400/190

AES3.2-3kW-D 77086 3.0 1 4 - 6 A 320/240/130

AES3.2-3kW-D2M 77087 3.0 2 4 - 6 A 400/320/130

AES3.2-3kW-D3M 77088 3.0 3 4 - 6 A 480/400/130

AES3.2-3kW-D4M 77089 3.0 4 4 - 6 A 480/400/130

AES3.2-4kW-D 77091 4.0 1 6 - 9 A 320/240/130

AES3.2-4kW-D2M 77092 4.0 2 6 - 9 A 400/320/130

AES3.2-4kW-D3M 77093 4.0 3 6 - 9 A 480/400/130

AES3.2-4kW-D4M 77094 4.0 4 6 - 9 A 480/400/130

[A] [A]

AES-5.5kW-SD 77095 5.5 1 6 - 10 A 400/320/130

AES-5.5kW-SD2M 77096 5.5 2 6 - 10 A 480/400/190

AES-7.5kW-SD 77097 7.5 1 6 - 10 A 400/320/190

AES-7.5kW-SD2M 77098 7.5 2 6 - 10 A 480/400/190

AES-11kW-SD 77099 11.0 1 10 - 16 A 400/320/190

AES-15kW-SD 77100 15.0 1 16 - 24 A 480/400/190

AES-18.5kW-SD 77101 18.5 1 16 - 24 A 480/400/190

AES-22kW-SD 77102 22.0 1 24 - 32 A 480/400/190

AES-30kW-SD 77103 30.0 1 24 - 40 A 600/600/250
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[A] [A]

AES3.2-0.9kW. SS 77104 0.9 1 0.6 - 1 A 1.6 - 2.4 A 400/320/130

AES3.2-1.2kW. SS 77105 1.2 1 1 - 1A 2.4 - 4 A 400/320/190

AES3.2-1.7kW. SS 77106 1.7 1 2.4 - 4 A 4 - 6 A 400/320/130

AES3.2-2.2kW. SS 77107 2.2 1 2.4 - 4 A 4 - 6 A 400/320/130

AES3.2-2.2kW. SS2M 77108 2.2 2 2.4 - 4 A 4 - 6 A 480/400/190

AES3.2-2.5kW. SS 77109 2.5 1 2.4 - 4 A 6 - 10 A 400/320/130

AES3.2-2.5kW. SS2M 77116 2.5 2 2.4 - 4 A 6 - 10 A 480/400/190

AES3.2-3.2kW. SS 77117 3.2 1 2.4 - 4 A 6 - 10 A 400/320/130

AES3.2-3.2kW. SS2M 77118 3.2 2 2.4 - 4 A 6 - 10 A 480/400/190

AES3.2-4kW. SS 77119 4.0 1 2 - 4 A 6 - 10 A 400/320/130

AES3.2-4kW. SS2M 77120 4.0 2 2 - 4 A 6 - 10 A 480/400/190

AES3.2-5.5kW. SS 77121 5.5 1 4 - 6 A 10 - 16 A 400/320/130

AES3.2-5.5kW. SS2M 77122 5.5 2 4 - 6 A 10 - 16 A 480/400/190

AES3.2-7.5kW. SS 77123 7.5 1 6 - 10 A 10 - 16 A 400/320/190

AES3.2-7.5kW. SS2M 77124 7.5 2 6 - 10 A 10 - 16 A 480/400/190

AES3.2-11kW. SS 77125 11.0 1 10 - 16 A 16 - 24 A 400/320/190

AES3.2-15kW. SS 77126 15.0 1 10 - 16 A 24 - 40 A 480/400/190

AES3.2-18.5kW. SS 77127 18.5 1 16 - 24 A 24 - 40 A 480/400/190

AES3.2-22kW. SS 77128 22.0 1 16 - 24 A 40 - 57 A 480/400/190

AES3.2-30kW. SS 77129 30.0 1 16 - 24 A 40 - 57 A 600/600/250

[A] [A]

AES3.2-0,55kW, DA 77130 0.55 1 0.6 - 1 A 1 - 1.6 A 400/320/130

AES3.2-0,55kW, DA2M 77131 0.55 2 0.6 - 1 A 1 - 1.6 A 480/400/190

AES3.2-0,75kW, DA 77132 0.75 1 0.6 - 1 A 1.6 - 2.4A 400/320/130

AES3.2-1.3kW. DA 77133 1.3 1 1 - 1.6 A 2.4 - 4.0A 400/320/130

AES3.2-1.3kW. DA2M 77134 1.3 2 1 - 1.6 A 2.4 - 4.0A 480/400/190

AES3.2-1.8kW. DA 77135 1.8 1 1 - 1.6 A 2.4 - 4 A 400/320/130

AES3.2-1.8kW. DA2M 77136 1.8 2 1 - 1.6 A 2.4 - 4 A 480/400/190

AES3.2-2.6kW. DA 77137 2.6 1 2.4 - 4 A 6 - 10 A 400/320/130

AES3.2-2.6kW. DA2M 77138 2.6 2 2.4 - 4 A 6 - 10 A 480/400/190

AES3.2-3.2kW. DA 77139 3.2 1 2.4 - 4 A 6 - 10 A 400/320/130

AES3.2-3.2kW. DA2M 77140 3.2 2 2.4 - 4 A 6 - 10 A 480/400/190

AES3.2-4kW. DA 77141 4.0 1 2.4 - 4 A 6 - 10 A 400/320/130

AES3.2-4kW. DA2M 77142 4.0 2 2.4 - 4 A 6 - 10 A 480/400/190

AES3.2-5.5kW. DA 77143 5.5 1 4 - 6 A 10 - 16 A 400/320/130

AES3.2-5.5kW. DA2M 77144 5.5 2 4 - 6 A 10 - 16 A 480/400/190

AES3.2-7.5kW. DA 77145 7.5 1 4 - 6 A 10 - 16 A 400/320/190

AES3.2-7.5kW. DA2M 77146 7.5 2 4 - 6 A 10 - 16 A 480/400/190

AES3.2-11kW. DA 77147 11.0 1 4 - 6 A 16 - 24 A 400/320/190

AES3.2-15kW. DA 77148 15.0 1 6 - 10 A 16 - 24 A 480/400/190

AES3.2-18.5kW. DA 77149 18.5 1 10 - 16 A 24 - 40 A 480/400/190

AES3.2-22kW. DA 77150 22.0 1 10 - 16 A 35 - 50 A 480/400/190

AES3.2-30kW. DA 77151 30.0 1 16 - 24 A 40 - 57 A 600/600/250
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1.5 5000 1.5 A IP 54

3 5001 3 A IP 54

5 5002 5 A IP 54

7 5003 7 A IP 54

1.5 5008 1.5 A IP 54

3 5009 3 A IP 54

5 5010 5 A IP 54

7 5011 7 A IP 54

12 6133 12 A IP 54

1.5 5004 1.5 A IP 54

3 5005 3 A IP 54

5 5006 5 A IP 54

7 5007 7 A IP 54

1 2 3 4 5

80 105 130 160 230

1 2 3 4 5

80 105 130 160 230

1 2 3 4 5

80 105 130 160 230

1.5 105 203 106 1.5

3 105 203 106 2.5

5 105 200 105 4.1

7 147 278 140 7.5

1.5 105 203 106 1.9

3 105 203 106 2.6

5 105 203 106 4.2

7 147 278 140 7.0

12 147 278 140 10.5

1.5 105 203 106 1.8

3 147 278 140 4.05

5 147 278 140 4.9

7 147 278 140 7.05
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2 5941 2 A IP 54

3 32594 3 A IP 54

4 5942 4 A IP 21

5.2 32399 5.2 A IP 54

7 5943 7 A IP 21

14 5944 14 A IP 21

1 2 3 4 5

95 145 190 240 400

2 190 255 135 7.4

3 270 323 172 11

4 270 323 172 11

5.2 270 323 172 15.6

7 270 323 172 15.5

14 450 290 174 30.3

В

R-DK4KT(Ex)

N L1 L2 L3

L3N L2L1PE

3~400 В 50/60 Гц

U V W11 1412 RT

0 1

 L L N

230 В пер. тока

RT

1*

250 В пер. тока
макс. 2 A

230 В пер. тока
макс. 1 A

T1T2

M
3 ~

TP
TP

PEV WU

Y/

6051

400 3~

50/60

A 4.0

°C 40

IP 21

270x323x163

11.2
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2 5945 2A IP 21

4 5946 4A IP 21

7 5947 7A IP 21

1 2 3 4 5

95 145 190 240 400

2 270 323 172 7.7

4 270 323 172 11.6

7 450 290 174 15.9

В

30671 30672 30673

400 3~ 400 3~ 400 3~

50/60 50/60 50/60

A 2 4 7

IP 21 21 21

°C 40 40 40

7.7 11.3 15.8

RADT…

N L1 L2 L3

L3N L2L1 PE

3~ 400 В  50/60 Гц

U V WTB TB

0 1

D1 D1

M
3~

PEV WU

TB
TB Y       Dbzw.

или

2* 2*

 L L N1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6SRE5

1*

10K

1*

>

0...10 В (Ri>100 кОм)

+

+10 В (Iмакс=10мА)

5 4 3 2 1 230 В пер. тока
макс. 1 А

J1...J4

D

E

J1...J4

270 270 270

323 323 323

163 163 163
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2676 2677 2678

V 230 1~ 230 1~ 230 1~

A 0.3...3 0.5...5 1...10

A FF4 FF8 FF14

IP 54 54 54

0.8 1.0 1.0

 

5314 5316 5317

230 1~ 230 1~ 230 1~

50 50 50

A 0.1-1.0 0.1-2.0 0.4-4.0

A 1.25 2.5 5

IP 54 54 54

82x82x65 82x82x65 82x82x65

0.25 0.25 0.25

2-проводное подключение двигателя

выключатель

предохранитель А

230 В,
50 Гц.

3-проводное подключение двигателя
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30650

8

IP 44

0,2 ВХОД
220 В пер. тока

ВЫХОД
0–10 В пост. тока

32731

10

IP 44

0,2

1 2 3 4 5

+Us -

310220

0-20

0-10

IP 44...54

0,2

-+ - +
V V

1 2 3 4

0-
10

 

2674 2675

230 1~ 230 1~

A 0.5...5 1...10

A FF8 FF14

IP 54 54

0,8 0,8

L

Pe
230 В
пер. тока
50/60 Гц

N L1 N

T M

U1 NTK TKN AFT FT

FT-FT

TK-TK
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11452

~ 3
50

A 12
A 0,2

%

55

A

°C 40

IP 54
3,4
270x323x163

N L1 L2 L3

L3N L2L1PE

U V W 121411

GND

TK

TK D1

D1

A

GND 24В

24В E2

GND

D2

D2

E1

GND

K1

Dcontrol, тип PKDM

M
3~

PEV WU

TB
TBY       Dbzw.

или

+ 2+

Ан
ал

ог
. в

хо
д 1

Ан
ал

ог
. в

хо
д 2

Ци
фр

ов
ой

 вх
од

 2

Ан
ал

ог
. в

ых
од

 1

Ци
фр

ов
ой

 вх
од

 1

Вы
хо

д
24

 В
 по

ст
. т

ок
а

J2

макс. 5 A / 250 В пер. тока

3-фазный электродвигатель

0...10 В
(Iмакс.=10 мА)

0-10 В
4-20 мА

TF..

0 1 01

10K

MBG..

4-20мA

1 3
корич.

BN
зел.
GN

0...10 В (Ri>100 кОм)

+

TF..

°C/бар > уст UA+ / °C/бар < уст UA+

1* 1*

3~ 208 .. 415 В
50/60 Гц

(3~ 208 .. 500В 50/60 Гц)

E1

В
°C

мA

E2

В
°C

мA

E1.1 E1.2

E2.1 E2.2

°C

В

мA

• 

• 
 
 

• 

• 

• 

•  

•  

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

FRQ
37419 37420 37421 37422
208-277 208-277 208-277 208-277

~ 1 1 1 1
50-60 50-60 50...60 50-60

A 6 10 6 10
A 10 16 10 16

°C 55 55 55 55
% 85 85 85 85
IP 54 54 54 54

5.7 6.8 5.7 6.8
250 250 250 250
302 302 302 302
195.5 195.5 195.5 195.5
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 
IP54

• 

• 

• 

• 

• 

•  

FRQ

36231 36232 37275 36233 36234 37276

208-480 208-480 208-480 208-480 208-480 208-480

~ 3 3 3 3 3 3

50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

A 4 10 16 4 10 16

1.5 4 7.5 1.5 4 7.5

A 10 16 20 10 16 20

°C 40 40 40 40 40 40

% 85 85 85 85 85 85

IP 54 54 54 54 54 54

5.4 6.2 7.0 5.4 6.3 7.1

250+2 250+2 250+2 250+2 250+2 250+2

302 302 302 302 302 302

195.5 195.5 195.5 212 212 212

• 

• 
• 
• 
• 

FRQ

36227 36228 37273 36229 36230 37274
208-480 208-480 208-480 208-480 208-480 208-480

~ 3 3 3 3 3 3
50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

A 4 10 16 4 10 16
A 10 16 20 10 16 20

°C 40 40 40 40 40 40
% 85 85 85 85 85 85
IP 54 54 54 54 54 54

2.4 5.1 5.9 2.4 5.1 6.0
240 250+2 250+2 240 250+2 250+2

284 302 302 284 302 302
115 195.5 195.5 132 212 212

• 

• 

• 

• 
61000-6-3

• 

• 

• 

• 
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Коммутационная способность контакта
макс. 250 В пер. тока, 2 A

Ан
ал

ог
. в

хо
д 

1

Ци
фр

ов
ой

 вх
од

 1

 Вы
хо

д 
10

 В
 по

ст
. т

ок
а

Вы
хо

д 
24

 В
 по

ст
. т

ок
а

TP = термисторы
TB = термостаты мА

Выкл./Вкл.

10 B

3-фазный электродвигатель
со встроенными термисторами

Питание
3~208–480 В 50/80 Гц

Ка
бе

ль
 эл

ек
тр

од
ви

га
те

ля
ма

кс
. 1

0 В

Не подходит для систем 
защитного заземления IT!

Вход
0–10 В

0–20 мА
0–100 % ШИМ

В

Коммутационная способность контакта
макс. 250 В пер. тока, 2 A

Ан
ал

ог
. в

хо
д 

1

Ци
фр

ов
ой

вх
од

 1

 Вы
хо

д 
24

 В
 по

ст
. т

ок
а

TP = термисторы
TB = термостаты

Выкл./Вкл.

3-фазный электродвигатель
со встроенными термисторами

Питание
3~208–480 В 50/80 Гц

Ка
бе

ль
 эл

ек
тр

од
ви

га
те

ля
ма

кс
. 1

0 В

Не подходит для систем 
защитного заземления IT!

В

Коммутационная способность контакта
макс. 250 В пер. тока, 2 A

Ан
ал

ог
. в

хо
д 

1

Ци
фр

ов
ой

вх
од

 1

 Вы
хо

д 
24

 В
 по

ст
. т

ок
а

TP = термисторы
TB = термостаты

Выкл./Вкл.

3-фазный электродвигатель
со встроенными термисторами

Питание
3~208–480 В 50/80 Гц

Ка
бе

ль
 эл

ек
тр

од
ви

га
те

ля
ма

кс
. 1

0 В

Не подходит для систем 
защитного заземления IT!

В
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36158 36159 36160 36161 36162 36163
308...480 308...480 308...480 308...480 308...480 308...480

~ 3 3 3 3 3 3
50 50 50 50 50 50
1.1 1.5 2.2 3 4 5.5

A 3 4.1 5.6 7.2 10 13
°C 50 50 50 50 50 50
IP 55 55 55 55 55 55

9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 14.2

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

36164 36165 36166 36167 36168 36169

308...480 308...480 308...480 308...480 308...480 308...480

~ 3 3 3 3 3 3

50 50 50 50 50 50

7.5 11 15 18.5 22 30

A 16 24 32 37.5 44 61

°C 50 50 50 50 50 50

IP 55 55 55 55 55 55

14.2 23 23 23 28 28

36170 36171 36172 36173 36174

308...480 308...480 308...480 308...480 308...480

~ 3 3 3 3 3

50 50 50 50 50

37 45 55 75 90

A 73 90 106 147 177

°C 50 50 50 50 50

IP 55 55 55 55 55

45 45 45 65 65

Коммутационная способность контакта
макс. 250 В пер. тока, 2 A

Ан
ал

ог
. в

хо
д 

1

Ци
фр

ов
ой

 вх
од

 1

 Вы
хо

д 
10

 В
 по

ст
. т

ок
а

Вы
хо

д 
24

 В
 по

ст
. т

ок
а

TP = термисторы
TB = термостаты мА

Выкл./Вкл.

10 B

3-фазный электродвигатель
со встроенными термисторами

Питание
3~208–480 В 50/80 Гц

Ка
бе

ль
 эл

ек
тр

од
ви

га
те

ля
ма

кс
. 1

0 В

Не подходит для систем 
защитного заземления IT!

Вход
0–10 В

0–20 мА
0–100 % ШИМ

В
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 b f 

268 90  205 257  70 8 11 5.5 9 

268 130 205 257 110 8 11 5.5 9 

399 165 248 380 140 8 12 6.8 7.9 

520 231 242 495 200 - - 8.5 15 

550 308 333 521 270 - - 8.5 17 

660 370 333 631 330 - - 8.5 17 
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3115

230

~ 1

50

A 6

A 10

150

°C -20...50

IP 44

0.95

 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

NC
Общ.

NO
Земля

+24 В пост. т.

N L  1 
(в

ых
од

 д
ля

да
тч

ик
а о

бо
ро

то
в)

2 
(з

ем
ля

)
3 

(Ш
И

М
)

4 
(+

10
 В

 п
ос

т. 
т.)

2 
(+

24
 В

 п
ос

т. 
т.)

3 
(0

–1
0 

В
)

1 
(з

ем
ля

)

+ 
по

ст
. т

ок
 м

ак
с.

24
 В

Вх
од

 м
ак

с.
 5

0 
мА

5 
(з

ем
ля

)
6 

(0
–1

0 
В)

7

Бел. -
Желт. +0–10 В

Корич. +24 В пост. т.

                       Бел. -
         Желт. +0–10 В

Корич. +24 В пост. т.
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3018

24

°C 0...50

IP 20

0.3

• 

 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

 

EC-Basic-T 24805

EC-Basic-U 24806

EC-Basic-H 24807

EC-Basic- 24808
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31430 5404

°C 0...50 0...50

PT1000 PT1000

IP 30 30

86 86

86 86

30 30

202705

°C -30…+70 °C

8

IP 65

35203

°C -30...+70

IP 65

70

93

46

6995

°C -20...+50

95

IP 40

A

66

112

45

Ж1 0–10 В пост. т. 

24 В пер./пост. т.

5158

°C -20...+60

1900

IP 54

75

75

37
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2. 
2

14904 14905 14906 14907 14908 6993

24 24 24 24

50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

- - -

0,7 0,7 0,65 0,65 0,65 3

A - - - - - 1

°C 0...+50 0...+50 0...+50 0...+50 0...+50 -5...+55

%

IP 50 50 - - - 30

- - 0.2 0.22 - 0,11

-

1

2

3

4

5

• 
• 
• 
• 
• 

• 

2

5169 5170 9466

2 2 2

°C

A 0,012 0,012 0,012

IP 65 65 65
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• 

• 

• 

• 

• 
61000-6-3

• 

• 

• 

• 

-10...+120 °C
• 

3

• 

• 

37256

230

50/60

°C -20...+55

85

IP 54

0.9

223x200x115

32293/32294

230~

50

A 6/10

A 0.2

10

A 16

10/40

°C 40

IP 54

223x200x131

240x284x132

1.3/2.4
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5698/5699
230
50

A 6/10
A 0.2

10

16

°C 0....40

IP 54
223x200x131
240x284x132
1.4/2.0

50082-2.

D
id

ita
l I

n 
1

K1

A
na

lo
g 

In
 1

A
na

lo
g 

O
ut

 1

RETP6/10

N L1PE

Фаза
1–230 В 50/60 Гц

L1NN L1PEPE 11 12 14U1 U2U1 U2

M
1 ~

U1 U2PE TB

q

TB

A1 GND

0–10 В
(Iмакс. = 10 мА)

Выход

 

+

E1 GND GND

0–10 В
0–20 мА
4–20 мА
TF..(KTY)

Вход

+

E1

ВмA°C

TB TB D1 D1 24V

0
Авто

100 % 

Макс. коммутационная
способность контакта:

250 В пер. тока, 5 А

Однофазный электродвигатель
со встроенными термостатами

Ц
иф

ро
во

й 
вх

од
 1

А
на

ло
г. 

вх
од

 2

2K1K

Авто
0

100 % 

Ц
иф

ро
во

й 
вх

од
 2

А
на

ло
г. 

вх
од

 1

А
на

ло
г. 

вы
хо

д 
1

24V GND D+ D-

+ -
 24 В  Земля Данные Данные

RS-485

REPT6/10

N L1PE

1–230 В 50/60 Гц

L1NN L1PEPE 11 12 14 21 22 24

1

U1 U2U1 U2

M
1 ~

U1 U2PE TB

q

TB

Макс. коммутационная
способность контакта:

250 В пер. тока, 5 А

6

24V D3
(TB)

D3
(TB)

D1
(E3)

D1
(GND) A1 GND GND

(D2)

0–10 В
(Iмакс. = 10 мА) 

+

3

A3
(D2) E2 GND E1 GND GND

0–10 В
0–20 мА
4–20 мА
TF..(KTY)

+

5

1

0–10 В
0–20 мА
4–20 мА
TF..(KTY)

+

4

2

E2 E1

VmA°C
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31387 31388 31389 31390
208...480 208...480 208...480 208...480

~ 3 3 3 3
50/60 50/60 50/60 50/60

A 5 8 14 18
10 10 16 20

°C 40 40 40 40
IP 54 54 54 54

7.2 7.9 8.7 14.2
252 252 252 252
302 302 302 302
195.5 195.5 195.5 195,5

230 В

ВОЗВРАТ

11 14 12 21 24 22 GND TB/
TP

TB/
TP D1 D1 A GND 24V 24V E1 GND GNDE2 D2 D2

L3 NL2L1PE

NL1 L2 L3 U V W

Сеть питания: 
3~ 208–480 В 50/60 Гц

1

≥ 
10

 м
м

² /
 2

x

Только в специальном
исполнении для сетей
питания с защитным
заземлением IT!

2

K1 K2

Fcontrol FXDM...(A)M

Макс. коммутационная
способность контакта: 

250 В пер. тока, 2 А  

8

Вход
0–10 В (ШИМ)

0–20 мА
4–20 мА
TF..(KTY)

+

5

1

Вход
0–10 В (ШИМ)

0–20 мА
4–20 мА
TF..(KTY)

+

6

2

Выход
0–10 В

(Iмакс. = 10 мА)

+

4

E1 E2

TB/TP
Вход

Цифровой
Вход 1

Аналоговый
Выход 1

Цифровой
Вход 2

Аналоговый
Вход 1

Аналоговый
Вход 2

24 В
пост. тока

Выход

В

мА

Адресация
Норм.

7

M
3 ~

U V W PE TB

Y/Δq

Трехфазный электродвигатель 
со встроенными термостатами

3

TB

°C

24V GND

MODBUS
(RS-485)

ЗЕМЛЯ24 В 

A
(D+)

B
(D-)

+ A
(D+)GND

Клеммная коробка
AXG-1A(E)

B
(D-)

5138
0...230

A 2
°C 0...40
IP 20

0.15
48x96x42
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5154 5155
60...250 60...250

A 0.4...10 0.4...10

°C -25...+40 -25...+55

IP 55 20
0.45 0.2
79 63
141 80
80 76

5152 5153

60...400 60...400

~ 3 3

A 10...16 10...16

°C -25...+40 -25...+40

IP 55 20

0.6 0.35

80 54

150 80

98 76

5688 5689
0.09 0.12

A 0.25...0.4 0.4…0.63

°C -25...+55 -25...+55

IP 20 20

5690 5368
0.25 0.57

A 0.63-1.0 1.0…1.6

°C -25...+55 -25...+55

IP 20 20

5369
0.9

A 2.5…4

°C -25...+55

IP 20

Сетевое или регулир. напряжение
1 ~ 60–250 В 50/60 Гц

NL1 PE

макс. 25 А

U 24 110 230 400 690V
I 6 4 4 2 1A

макс. 15 В пер. тока

1 5

2 4 6

S-ET10E

I>

24 12

23 11

ZB *

M
1 ~

U1 U2 PETB

q

TB

* = опция ZB
Хар-ки доп. контактов

однофазный электродвигатель

со встроенными термостатами

M
3 ~

U V W PE

TB

q
TB

1 3 5

642TBTB

I> I> I>

STDT...

24 12

23 11

ZB *

Сетевое или регулир. напряжение
3 ~ 60–500 В 50/60 Гц

EP1L 2L 3L

макс. 80 А (Ue 415 В +5 %)
макс. 63 A (Ue 440–500 В +6 %)

* = опция ZB
Хар-ки доп. контактов

U 24 110 230 400 690V
I 6 4 4 2 1A

макс. 15 В пер. тока

трехфазный электродвигатель
со встроенными термостатами
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30199

230

50

A 6

°C -20...+50

IP 20

0,1

35

116

58

G G

TG-K3xx*

TG-G1xx*

 

K 1 2 U 3 4 U K G G

G G

5143

230/400

~ 1/2

50

A 16

°C

°C

°C

IP 20

0,32

94

150

43

ТРЕВОГА

ВКЛ.

Возврат

220–240 В пер. тока

Ue = 250 В
Ie = 3 A
15 В пер. т.

G G

3
1

TG-R430

TG-R430

G G

3
2

TG-K330
TG-R430

K K
°C
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5144

230/400

~ 1/2

50/60

A 16

°C

°C

°C

%RH 0...90

IP 20

0,32

94

150

43

Мин/Макс

Мин/Макс

5171
230/400 3~
50

A 25
10/17

°C 0...30

°C 0...10

°C 0....40

IP 30
1.7
160
207
94

Микропереключатели

Мин.
Макс.
CT

         Рис. 1

Уставка

Отсоединить 
провода

Вход
0–10 В пост. тока
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5173

34

1 2

TT-S1

9154

IP 20

101x85x74

Рис. 1

Рис. 2

TTC25
TTC40F

TT-S4/D
7
8
9

13
19
21

TTC25X
TTC40FX

TT-S4/D

8
9

13
15
19

Вход
0–10 В пост. тока

+
0

21

5136

50/60

 

°C

% 90

°C

IP 20

0,2

92

150

45

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Нейтраль цепи датчика
Основной датчик
Нейтраль цепи датчика
Датчик предельной темп.
Нейтраль цепи датчика
Датчик защиты от обмерзания
Уменьшение темп. в ночное время

Напряжение питания 24 В пер. тока
Нейтраль цепи питания
Индикация рабочего режима 
Индикация рабочего режима 
Привод, общий полюс
Привод, увеличение теплопроизвод.
Привод, уменьшение теплопроизвод.

Реле аварийной
сигнализации 1
2 A 240 В пер. тока

Реле аварийной
сигнализации 2
2 A 24 В пер. тока
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9798/9862

50/60

5,5

400

95

°C

IP 44

0,6.

5174 5164

°C -30 - +30 0-30

IP 65 65

85 85

90 90

35 35

5160 5161 4846

°C 0-30 20-50 0-60

IP 20 20 20

5159

1500

°C

IP 65

13941

°C

IP IP 65
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5162 5163

°C

IP 30 30

86 86

86 86

30 30

5151

230

~ 1

50/60

°C

IP 30

1

°C

90

A

86

86

30

5150

10-95

°C 40

IP 21

0,16

83

136

37

230 В
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2703

°C

°C -20...+50

1,5

IP 54

0,35

86 (+27)

128 (+28)

58 (+13)

6261 5044

°C -20...+85 -20...+85

A

IP 54 54

88 88

81 81

60 60

1
2
3

DTV

5165

230

50

A 10 (2)

0-120

80

80

25

RTRDU.

3 2 1

L
N
PE

13223

IP 20

15

53

85

74
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17822

230

50/60

A 16

36

83

66

13217

50/60

A  

90

°C

IP 20

53

85

74

13616

50/60

90

IP 20

53

85

74

Реле, 10 А 

при 230 В пер. тока

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Нейтраль
Вход 24 В пер. тока

Электропитание

Нейтраль сигнальной цепи
Входящий сигнал 0–10 В пост. тока

Не используется

10
11
12

Не используется
Не используется
Не используется

Не используется

1

2

4

6

8

9

10

11

12

Нейтраль сигнальной цепи

Вход 24 В пер. тока

Нейтраль цепи питания Напряжение 

питания

10 A 230 В пер. т.
R1

3 Не используется

5
10 A 230 В пер. т.

R2

7 Входящий сигнал 0–10 В пост. тока

Не используется

Не используется

Не используется
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2 4

1

2636
1 

A

°C -10...+12

°C 200

°C -10...+55

IP 40

112

105

55

2 4

1

2647

 

°C -40...+85

°C 85

IP 65

0,4

2638

°C -20...+60

85

IP

82

80

57

138

 

 

L N 14 11 12

Фаза
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2

2

2

2

 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

 
• 

• 
7024)

• 
• 

2.
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33690 33691

230 24

50/60 50/60

6.5 5

20 20

75/20 75/20

IP 54 54

°C -30 - +50 -30 - +50

2.2 2.1

• 
2.

• 
• 

SF24A-S2)
• 

30190 4920

100 100

50/60 50/60

2.5 2.5

IP 54 54

150 150

°C -30 - +50 -30 - +50

1.0 1.1

N L1 

1 2 3

1
0

N

1 2 3

L1 

0

1
0

SM

2704

Ex II 2G EX e II T6

PTB 99 ATEX 3103

690

A 32

IP 66

°C -50 - +55

115x115x64

SF

Y  
U 5  

1 32 51 2

0–10 В пост. т.
2...10 В пост. т.

N L 

T

SG..24


