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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

НАЗНАЧЕНИЕ
Радиальные вентиляторы низкого давления ВР-80-75 
применяются в стационарных системах вентиляции, 
кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.

КОНСТРУКЦИЯ
Радиальные вентиляторы состоят из четырех основ-
ных элементов: рабочего колеса, спирального корпу-
са, привода и станины.
Корпус вентилятора общего назначения выполнен из 
оцинкованной стали. Отдельные части корпуса соеди-
няются с применением формы Питтсбургского фальца 
«Pi�sbourg».
Рабочее колесо вентилятора изготавливается с лопат-
ками, загнутыми назад.
Для привода радиальных вентиляторов используются 
трехфазные асинхронные электродвигатели с коротко-
замкнутым ротором серии АИР. Степень защиты, 
обеспечиваемая оболочкой, не менее IР54. 
По направлению вращения рабочего колеса различа-
ют вентиляторы правого и левого вращения.
Вентилятор правого вращения: вентилятор, рабочее 
колесо которого вращается по часовой стрелке- вид со 
стороны всасывания.
Вентилятор левого вращения: вентилятор, рабочее 
колесо которого вращается против часовой стрелки- 
вид со стороны всасывания.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы радиальные ВР-80-75 предназначены 
для перемещения невзрывоопасных газовых сред с 

отемпературой не выше 80 С, содержащих твердые 
3примеси не более 100 мг/м , не содержащих липких и 

волокнистых материалов, в условиях умеренного 
климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150         
(при защите двигателя от прямого солнечного возде-
йствия и атмосферных осадков допускается использо-
вание в условиях 1-ой категории размещения) с темпе-

оратурой окружающей среды от -40 до +40 С.

МАРКИРОВКА

1- ВР 80-75: Вентилятор радиальный (центробежный) 
низкого давления
2- Номер вентилятора, число соответствующее наруж-

ному диаметру рабочего колеса, в дециметрах
3- Мощность двигателя (кВт) и скорость вращения 

(об/мин)

ВР 80-75 №5 - 2,2/1500 
1 2  3 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ВР 80-75 №2,5

 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт Марка  

ВР 80-75 №2,5 

0,9 
1450 0,12 22 

ДО-38 4 

2900 0,37 24 

0,95 
1450 0,12 26 
2900 0,55 26 

1 
1450 0,12 26 
2900 0,55 28 

1,05 
1450 0,12 26 
2900 0,75 32 

1,1 
1450 0,12 28 
2900 0,75 32 

 

Количество 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

НАЗНАЧЕНИЕ
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применяются в стационарных системах вентиляции, 
кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.

КОНСТРУКЦИЯ
Радиальные вентиляторы состоят из четырех основ-
ных элементов: рабочего колеса, спирального корпу-
са, привода и станины.
Корпус вентилятора общего назначения выполнен из 
оцинкованной стали. Отдельные части корпуса соеди-
няются с применением формы Питтсбургского фальца 
«Pi�sbourg».
Рабочее колесо вентилятора изготавливается с лопат-
ками, загнутыми назад.
Для привода радиальных вентиляторов используются 
трехфазные асинхронные электродвигатели с коротко-
замкнутым ротором серии АИР. Степень защиты, 
обеспечиваемая оболочкой, не менее IР54. 
По направлению вращения рабочего колеса различа-
ют вентиляторы правого и левого вращения.
Вентилятор правого вращения: вентилятор, рабочее 
колесо которого вращается по часовой стрелке- вид со 
стороны всасывания.
Вентилятор левого вращения: вентилятор, рабочее 
колесо которого вращается против часовой стрелки- 
вид со стороны всасывания.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы радиальные ВР-80-75 предназначены 
для перемещения невзрывоопасных газовых сред с 

отемпературой не выше 80 С, содержащих твердые 
3примеси не более 100 мг/м , не содержащих липких и 

волокнистых материалов, в условиях умеренного 
климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150         
(при защите двигателя от прямого солнечного возде-
йствия и атмосферных осадков допускается использо-
вание в условиях 1-ой категории размещения) с темпе-

оратурой окружающей среды от -40 до +40 С.

МАРКИРОВКА

1- ВР 80-75: Вентилятор радиальный (центробежный) 
низкого давления
2- Номер вентилятора, число соответствующее наруж-

ному диаметру рабочего колеса, в дециметрах
3- Мощность двигателя (кВт) и скорость вращения 

(об/мин)

ВР 80-75 №5 - 2,2/1500 
1 2  3 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75
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ВР 80-75 №2,5 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75 ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт   

ВР 80-75 
№3,15 

0,9 
1450 0,18 21 

ДО-38 4 

2900 1,1 28 

0,95 
1450 0,18 22 
2900 1,1 30 

1 
1450 0,18 24 
2900 1,1 32 

1,05 
1450 0,37 25 
2900 2,2 35 

1,1 
1450 0,37 26 
2900 2,2 38 

 

Марка Количество 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
вентилятора 
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диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 
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Частота 
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об/мин 
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мощность, кВт   
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2900 2,2 35 
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1450 0,37 26 
2900 2,2 38 
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ВР 80-75 №3,15 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.25

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВР 80-75 №4,0

222,5

736max

280

300

∅8,5
4 отв.

723

261,5

420,5

80
4m

ax

50
0

∅460

∅430

∅9
8 отв. ∅400

275

41
5

120

10
0

∅8,5
14 отв.

ось вращения

ба
зо

ва
я 

пл
ос

ко
ст

ь

схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

100

35

275

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт Марка  

ВР 80-75 №4,0 

0,9 
960 0,18 38 

ДО-39 4 

1450 0,55 40 

0,95 
960 0,18 40 

1450 0,55 43 

1 
960 0,25 42 

1450 0,55 47 
2900 4,0 70 

1,05 
960 0,37 46 

1450 1,1 42 
2900 7,5 78 

1,1 
960 0,37 48 

1450 1,1 42 
2900 7,5 80 

 

Количество 
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D=D

2900 об./мин.

1450 об./мин.

Ny=0.18 кВт

Lw=91 дБА

60

КП
Д 
=

%

73

78
7672

Lw=76 дБА

0.75 91
92

91

90

77 76

76

0.55

0.37

1.1

75

1.5

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Pv
,П

а

1000

500

400

300

200

140

1200
1400

Q, тыс. м3/ч

D=0.9D

Q, тыс. м 3/ч

2900 об./мин.

1450 об./мин.

Ny=0.18 кВт
Lw=94 дБА

73

57

КП
Д 
=

%

65

71

74
68

Lw=79 дБА

0.75
87

88

88

91

71

73

76

0.55

0.37

0.25

1.1

100

200

300

400

500

1000

Pv
,П

а

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
70 27.12.12

D=0.95D

2900 об./мин.

1450 об./мин.

Ny=0.18 кВт

Lw=93 дБА

63

КП
Д 
=

%
70

76
78

76

Lw=78 дБА

0.75
89

89

89

91

74 74

74

0.55

0.37

0.25

1.1

76

1.5

Pv
,П

а

1000

500

400

300

200

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
120

1200

27.12.12

Q, тыс. м3/ч

D=1.05D

2900 об./мин.

1450 об./мин.

Ny=0.37 кВт

Lw=92 дБА

57

КП
Д 
=

%

74

67

76
72

Lw=77 дБА

0.75

95

92

93

92

80
78

77

0.55

1.1

76

1.5

2.2

200

300

400

500

1000

2000

Pv
,П

а

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
140

Q, тыс. м3/ч

D=1.1D

2900 об./мин.

1450 об./мин.

Ny=0.37 кВт

Lw=91 дБА

55

КП
Д 
=

%

73

66

76
71

Lw=76 дБА

0.75

97

93

95

92

82
80

78

0.55

1.1

77

1.5

2.2
2000

1000

500

400

300

200

Pv
,П

а

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0Q, тыс. м 3/ч

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ВР 80-75 №3,15 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.25

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВР 80-75 №4,0

222,5

736max

280

300

∅8,5
4 отв.

723

261,5

420,5

80
4m

ax

50
0

∅460

∅430

∅9
8 отв. ∅400

275

41
5

120

10
0

∅8,5
14 отв.

ось вращения

ба
зо

ва
я 

пл
ос

ко
ст

ь

схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

100

35

275

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт Марка  

ВР 80-75 №4,0 

0,9 
960 0,18 38 

ДО-39 4 

1450 0,55 40 

0,95 
960 0,18 40 

1450 0,55 43 

1 
960 0,25 42 

1450 0,55 47 
2900 4,0 70 

1,05 
960 0,37 46 

1450 1,1 42 
2900 7,5 78 

1,1 
960 0,37 48 

1450 1,1 42 
2900 7,5 80 

 

Количество 
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D=D

Lw=99 дБА

61

КП
Д 
=

%
70

71

6866

Lw=75 дБА

102

99
100

76
75

74
74

99

Lw=84 дБА

83

84
85

83

1000

Pv
, П

а

3.0

5000
4000

3000

2000

800

600

400

300

200

100
2.0 10.01.0

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.25 кВт

0.55

0.37

2900 об./мин.
4.0

Q, тыс. м 3/ч

D=0.9D

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.12 кВт

Lw=86 дБА

60

КП
Д 
=

%

75

68

77
71

Lw=77 дБА

0.37 80

80

79

83

71
70

71

0.55

0.18

0.25

74

500

300

200

140

100

80

60

Pv
, П

а

5.04.03.02.01.0 Q, тыс. м 3/ч

D=0.95D

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.18 кВт Lw=85 дБА

66

КП
Д 
=

%

79

74

81
80

Lw=76 дБА

0.37

82

82

82

84

73
73

73

0.55

0.25

75

100

140

200

300

400

500

700

Pv
, П

а

5.04.03.02.01.0 Q, тыс. м 3/ч

D=1.05D

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.37 кВт

Lw=99 дБА

60

КП
Д 
=

%

78

70

8075

Lw=75 дБА

0.75

102

99
100

76
75

78

0.55

75

1.1

2900 об./мин.

99

Lw=84 дБА

84

84
85

87

2.2

1.5

3.0

4.0

7.55.5

120

200

300

500

700

1000

2000

3000

4000

Pv
, П

а

20.010.07.05.03.02.01.0Q, тыс. м 3/ч

D=1.1D

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.37 кВт

Lw=98 дБА

58

КП
Д 
=

%

79

74

78
74

Lw=74 дБА

0.75

105 102104

80
7881

0.55

76

1.1

2900 об./мин.

100

Lw=83 дБА

85
87

8990

1.5

3.0

4.0

7.5

5.5

2.2

4000

3000

2000

1000

500
400

300

200

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.01.0
120

Q, тыс. м3/ч

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВР 80-75 №4,0

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ВР 80-75 №5,0

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

258

817max

350

370

∅8,5
4 отв.

898

326,5

520,5

94
6m

ax

58
0

∅560

∅530

∅9
8 отв. ∅500

290

45
4

160

10
0

∅8,5
14 отв.

ось вращения

ба
зо

ва
я 

пл
ос

ко
ст

ь

схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

100

35

290

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт   

ВР 80-75 №5,0 

0,9 
960 0,55 54 

ДО-40 5 

1450 1,1 56 

0,95 
960 0,55 56 

1450 1,5 59 

1 
960 0,55 55 
960 0,75 58 

1450 1,5 66 

1,05 
960 0,75 60 

1450 2,2 68 
1450 3,0 58 

1,1 
960 1,1 59 

1450 3,0 80 
 

Марка Количество 
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D=D

Lw=99 дБА

61

КП
Д 
=

%
70

71

6866

Lw=75 дБА

102

99
100

76
75

74
74

99

Lw=84 дБА

83

84
85

83

1000

Pv
, П

а

3.0

5000
4000

3000

2000

800

600

400

300

200

100
2.0 10.01.0

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.25 кВт

0.55

0.37

2900 об./мин.
4.0

Q, тыс. м 3/ч

D=0.9D

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.12 кВт

Lw=86 дБА

60

КП
Д 
=

%

75

68

77
71

Lw=77 дБА

0.37 80

80

79

83

71
70

71

0.55

0.18

0.25

74

500

300

200

140

100

80

60

Pv
, П

а

5.04.03.02.01.0 Q, тыс. м 3/ч

D=0.95D

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.18 кВт Lw=85 дБА

66

КП
Д 
=

%

79

74

81
80

Lw=76 дБА

0.37

82

82

82

84

73
73

73

0.55

0.25

75

100

140

200

300

400

500

700

Pv
, П

а

5.04.03.02.01.0 Q, тыс. м 3/ч

D=1.05D

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.37 кВт

Lw=99 дБА

60

КП
Д 
=

%

78

70

8075

Lw=75 дБА

0.75

102

99
100

76
75

78

0.55

75

1.1

2900 об./мин.

99

Lw=84 дБА

84

84
85

87

2.2

1.5

3.0

4.0

7.55.5

120

200

300

500

700

1000

2000

3000

4000

Pv
, П

а

20.010.07.05.03.02.01.0Q, тыс. м 3/ч

D=1.1D

1450 об./мин.

960 об./мин.

Ny=0.37 кВт

Lw=98 дБА

58

КП
Д 
=

%

79

74

78
74

Lw=74 дБА

0.75

105 102104

80
7881

0.55

76

1.1

2900 об./мин.

100

Lw=83 дБА

85
87

8990

1.5

3.0

4.0

7.5

5.5

2.2

4000

3000

2000

1000

500
400

300

200

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.01.0
120

Q, тыс. м 3/ч

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВР 80-75 №4,0

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ВР 80-75 №5,0

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

258

817max

350

370

∅8,5
4 отв.

898

326,5

520,5

94
6m

ax

58
0

∅560

∅530

∅9
8 отв. ∅500

290

45
4

160

10
0

∅8,5
14 отв.

ось вращения

ба
зо

ва
я 

пл
ос

ко
ст

ь

схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

100

35

290

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт   

ВР 80-75 №5,0 

0,9 
960 0,55 54 

ДО-40 5 

1450 1,1 56 

0,95 
960 0,55 56 

1450 1,5 59 

1 
960 0,55 55 
960 0,75 58 

1450 1,5 66 

1,05 
960 0,75 60 

1450 2,2 68 
1450 3,0 58 

1,1 
960 1,1 59 

1450 3,0 80 
 

Марка Количество 
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960 об./мин.

Ny=0.55 кВт Lw=91 дБА

64

КП
Д 
=

%

82

78

83
77

Lw=82 дБА

0.75

92
90

91

1.5

1.1

1450 об./мин.

90

81

81
8283

1200

1000

800

400

300

200

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.0

600

D=D

2.2

100
Q, тыс. м3/ч

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВР 80-75 №5,0

D=0.9D

960 об./мин.

Ny=0.37 кВт

Lw=93 дБА

61

КП
Д 
=

%

79

69

77

73

Lw=84 дБА

0.75

87

87

86

0.55

1.1

1450 об./мин.

90

82

78

77
78

900

700

500

300

250

200

140

100

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.0

400

27.12.12

Q, тыс. м3/ч

D=0.95D

960 об./мин.

Ny=0.55 кВт
Lw=92 дБА

67

КП
Д 
=

%

83

76

81

82

Lw=83 дБА

1.5
89

89

89

0.75

1.1

1450 об./мин.

91

82

80

80

80

1200

1000

800

400

300

200

160

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.0

600

27.12.12

Q, тыс. м3/ч

960 об./мин.

Ny=0.75 кВт

Lw=91 дБА

61

КП
Д 
=

%

82

71

79

77

Lw=82 дБА

92
94

91

1.5

1.1

1450 об./мин.

91

82

83

82

85

1400

1000

400

300

200

Pv
, П

а

10.05.04.03.0

500

D=1.05D

2.2

700

3.0

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=1.1 кВт

Lw=91 дБА

64

КП
Д 
=

%

80

77

81
77

Lw=82 дБА

1.5

97

94
962.2

1450 об./мин.

92

83

85
8788

1200

1400

1000

500

400

300

Pv
, П

а

10.05.04.03.0

700

D=1.1D

3.0

250

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ВР 80-75 №6,3

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт  

ВР 80-75 №6,3 

0,9 
960 1,1 90 

ДО-41 5 

1450 4,0 110 

0,95 
960 1,5 98 

1450 5,5 120 

1 
960 1,5 105 

1450 5,5 125 

1,05 
960 2,2 115 

1450 7,5 135 

1,1 
960 3,0 122 

1450 11,0 151 
 

302,5

1097max

440

460

∅8,5
4 отв.

1124

411,5

650,5

94
6m

ax

58
0

∅690

∅660

∅9
8 отв. ∅630

415

56
4

245

12
0

∅8,5
14 отв.

ось вращения

ба
зо

ва
я 

пл
ос

ко
ст

ь

схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

120

42

415

Марка Количество 
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960 об./мин.

Ny=0.55 кВт Lw=91 дБА

64

КП
Д 
=

%

82

78

83
77

Lw=82 дБА

0.75

92
90

91

1.5

1.1

1450 об./мин.

90

81

81
8283

1200

1000

800

400

300

200

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.0

600

D=D

2.2

100
Q, тыс. м3/ч

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВР 80-75 №5,0

D=0.9D

960 об./мин.

Ny=0.37 кВт

Lw=93 дБА

61

КП
Д 
=

%

79

69

77

73

Lw=84 дБА

0.75

87

87

86

0.55

1.1

1450 об./мин.

90

82

78

77
78

900

700

500

300

250

200

140

100

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.0

400

27.12.12

Q, тыс. м3/ч

D=0.95D

960 об./мин.

Ny=0.55 кВт
Lw=92 дБА

67

КП
Д 
=

%

83

76

81

82

Lw=83 дБА

1.5
89

89

89

0.75

1.1

1450 об./мин.

91

82

80

80

80

1200

1000

800

400

300

200

160

Pv
, П

а

10.05.04.03.02.0

600

27.12.12

Q, тыс. м3/ч

960 об./мин.

Ny=0.75 кВт

Lw=91 дБА

61

КП
Д 
=

%

82

71

79

77

Lw=82 дБА

92
94

91

1.5

1.1

1450 об./мин.

91

82

83

82

85

1400

1000

400

300

200

Pv
, П

а

10.05.04.03.0

500

D=1.05D

2.2

700

3.0

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=1.1 кВт

Lw=91 дБА

64

КП
Д 
=

%

80

77

81
77

Lw=82 дБА

1.5

97

94
962.2

1450 об./мин.

92

83

85
8788

1200

1400

1000

500

400

300

Pv
, П

а

10.05.04.03.0

700

D=1.1D

3.0

250

27.12.12

Q, тыс. м 3/ч

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ВР 80-75 №6,3

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт  

ВР 80-75 №6,3 

0,9 
960 1,1 90 

ДО-41 5 

1450 4,0 110 

0,95 
960 1,5 98 

1450 5,5 120 

1 
960 1,5 105 

1450 5,5 125 

1,05 
960 2,2 115 

1450 7,5 135 

1,1 
960 3,0 122 

1450 11,0 151 
 

302,5

1097max

440

460

∅8,5
4 отв.

1124

411,5

650,5

94
6m

ax

58
0

∅690

∅660

∅9
8 отв. ∅630

415

56
4

245

12
0

∅8,5
14 отв.

ось вращения

ба
зо

ва
я 

пл
ос

ко
ст

ь

схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

120

42

415

Марка Количество 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВР 80-75 №6,3

960 об./мин.

Ny=1.5 кВт Lw=98 дБА

65

КП
Д 
=

%

84

79

8378

Lw=89 дБА

99
97

98

4.0
1450 об./мин.

97

8990

2000

1400

1000

500

400

300

Pv
, П

а

20.010.07.05.0

700

D=D

3.0

14.0

5.5

Q, тыс. м3/ч

62

sp
b 
=

%

80

77

70

74

1.5

94

94

932.2

97

89

86

84

85

1400

1000

700

400

300

200

10.05.04.03.0

500

D=0.9D

3.0

160

20.0

4.0

960 об./мин.

Ny=1.5 кВт Lw=99 дБА

68

КП
Д 
=

%

84

82

76

83

Lw=90 дБА

5.5

96

96

96

2.2

1450 об./мин.

98

89

87

8787

1800

1400

1000

500

350

Pv
, П

а

10.05.04.0

700

D=0.95D

3.0

250

20.0

4.0

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=2.2 кВт
Lw=98 дБА

62

КП
Д 
=

%

80

72

83
78

Lw=90 дБА

101

98

99

4.0

1450 об./мин.

98

89

92

89

90

2500

2000

1400

700

500

350

Pv
, П

а

20.010.05.0

1000

D=1.05D

3.0

5.5

7.5

300
Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=3.0 кВт

Lw=97 дБА

60

КП
Д 
=

%

80

72

82
77

Lw=89 дБА

104

100

102

4.0

1450 об./мин.

99

90

91

93

95

3000

2000

1400

700

500

400

Pv
, П

а

20.010.05.0

1000

D=1.1D

7.5

5.5

11.0

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Lw=91 дБА

1450 об./мин.

Lw=100 дБА

Ny=1.1 кВтPv
, П

а

Q, тыс. м 3/ч

88

88

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ВР 80-75 №8,0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

362,5

1300max

560

580

∅8,5
4 отв.

1422

521,5

820,5

14
45

m
ax

91
0

∅890

∅860

∅9
8 отв. ∅800

452,5

70
6,

5

257

12
0

∅8,5
14 отв.

ось вращения

ба
зо

ва
я 

пл
ос

ко
ст

ь

схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

120

452,5

Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт   

ВР 80-75 №8,0 

0,9 
960 4,0 185 

ДО-42 5 

960 5,5 195 

0,95 
725 2,2 185 
960 5,5 200 

1 
1450 18,5 255 
960 5,5 210 
725 2,2 190 

1,05 
960 7,5 215 
725 4,0 205 

1,1 960 7,5 215 
 

Марка Количество 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВР 80-75 №6,3

960 об./мин.

Ny=1.5 кВт Lw=98 дБА

65

КП
Д 
=

%

84

79

8378

Lw=89 дБА

99
97

98

4.0
1450 об./мин.

97

8990

2000

1400

1000

500

400

300

Pv
, П

а

20.010.07.05.0

700

D=D

3.0

14.0

5.5

Q, тыс. м3/ч

62

sp
b 
=

%

80

77

70

74

1.5

94

94

932.2

97

89

86

84

85

1400

1000

700

400

300

200

10.05.04.03.0

500

D=0.9D

3.0

160

20.0

4.0

960 об./мин.

Ny=1.5 кВт Lw=99 дБА

68

КП
Д 
=

%

84

82

76

83

Lw=90 дБА

5.5

96

96

96

2.2

1450 об./мин.

98

89

87

8787

1800

1400

1000

500

350

Pv
, П

а

10.05.04.0

700

D=0.95D

3.0

250

20.0

4.0

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=2.2 кВт
Lw=98 дБА

62

КП
Д 
=

%

80

72

83
78

Lw=90 дБА

101

98

99

4.0

1450 об./мин.

98

89

92

89

90

2500

2000

1400

700

500

350

Pv
, П

а

20.010.05.0

1000

D=1.05D

3.0

5.5

7.5

300
Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Ny=3.0 кВт

Lw=97 дБА

60

КП
Д 
=

%

80

72

82
77

Lw=89 дБА

104

100

102

4.0

1450 об./мин.

99

90

91

93

95

3000

2000

1400

700

500

400

Pv
, П

а

20.010.05.0

1000

D=1.1D

7.5

5.5

11.0

Q, тыс. м 3/ч

960 об./мин.

Lw=91 дБА

1450 об./мин.

Lw=100 дБА

Ny=1.1 кВтPv
, П

а

Q, тыс. м 3/ч

88

88

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

ВР 80-75 №8,0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

362,5

1300max

560

580

∅8,5
4 отв.

1422

521,5

820,5

14
45

m
ax

91
0

∅890

∅860

∅9
8 отв. ∅800

452,5

70
6,

5

257

12
0

∅8,5
14 отв.

ось вращения

ба
зо

ва
я 

пл
ос

ко
ст

ь

схема расположения отверстий
для крепления вентилятора

120

452,5

Тип 
вентилятора 

Относительный 
диаметр 
рабочего 

колеса 

Электродвигатель 
Масса, 

кг 

Виброизоляторы 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Установленная 
мощность, кВт   

ВР 80-75 №8,0 

0,9 
960 4,0 185 

ДО-42 5 

960 5,5 195 

0,95 
725 2,2 185 
960 5,5 200 

1 
1450 18,5 255 
960 5,5 210 
725 2,2 190 

1,05 
960 7,5 215 
725 4,0 205 

1,1 960 7,5 215 
 

Марка Количество 

 
 

 

 
 

 

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

mailto:zakaz@ventilatorry.ru
www.ventilatorry.ru


btcvent.by122

КАТАЛОГ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2019 КАТАЛОГ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2019

123 btcvent.by

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-80-75

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВР 80-75 №8,0

725 об./мин.

Ny=2.2 кВт
Lw=96 дБА

72

КП
Д 
=

%

8172

Lw=90 дБА

18.5

960 об./мин.

91

96
97

94

Pv
, П

а

D=D

5.5

600

500

400

1000

2400

10.8 14.4 21.6 367.2

2000
1450 об./мин.

Lw=97 дБА

104
100

Q, тыс. м 3/ч

62

ao
r =

%

70

77

80

74
4.0

96

93

92

93

1000

800

500

400

300

20108

600

D=0.9D

14
250

700

960 об./мин.

Ny=4.0 кВт

68

КП
Д 
=

%

76

82

84

83

Lw=98 дБА

5.5

96

95

94

1200

1000

700

600

500

Pv
, П

а

2010 12

800

D=0.95D

16

450

900 94

400
Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=3.0 кВт

Lw=97 дБА

62

КП
Д 
=

%

80

72

83
78

Lw=91 дБА

100

97

98

4.0

960 об./мин.

97

90

91

92
94

1400

1000

500

400

300

Pv
, П

а

3010 148

700

D=1.05D

20

5.5

7.5

Q, тыс. м 3/ч

725 об./мин.

Ny=4.0 кВт

Lw=96 дБА

60

КП
Д 
=

%

80

72

82

77

Lw=90 дБА

103

98

100

7.5

960 об./мин.

97

91

92

94

96

1400

1200

500

400

Pv
, П

а

3010 148

800

D=1.1D

20

5.5

600

1800

11

300
Q, тыс. м 3/ч

Pv
, П

а

Ny=3.0 кВт

960 об./мин.

Lw=99 дБА

Q, тыс. м 3/ч

НАЗНАЧЕНИЕ
Радиальные вентиляторы среднего давления ВР-300-
45 применяются в стационарных системах вентиля-
ции, кондиционирования, воздушного отопления, 
технологических установках и т.д.

КОНСТРУКЦИЯ
Радиальные вентиляторы состоят из четырех основ-
ных элементов: рабочего колеса, спирального корпу-
са, привода и станины.
Корпус вентилятора общего назначения выполнен из 
оцинкованной стали. Отдельные части корпуса соеди-
няются с применением формы Питтсбургского фальца 
«Pi�sbourg».
Рабочее колесо вентилятора изготавливается с лопат-
ками, загнутыми вперед.
Для привода радиальных вентиляторов используются 
трехфазные асинхронные электродвигатели с коротко-
замкнутым ротором серии АИР. Степень защиты, 
обеспечиваемая оболочкой, не менее IР54. 
По направлению вращения рабочего колеса различа-
ют вентиляторы правого и левого вращения.
Вентилятор правого вращения: вентилятор, рабочее 
колесо которого вращается по часовой стрелке- вид со 
стороны всасывания.
Вентилятор левого вращения: вентилятор, рабочее 
колесо которого вращается против часовой стрелки- 
вид со стороны всасывания.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы радиальные ВР-300-45 предназначены 
для перемещения невзрывоопасных газовых сред с 

отемпературой не выше 80 С, содержащих твердые 
3примеси не более 100 мг/м , не содержащих липких и 

волокнистых материалов, в условиях умеренного 
климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150         
(при защите двигателя от прямого солнечного возде-
йствия и атмосферных осадков допускается использо-
вание в условиях 1-ой категории размещения) с темпе-

оратурой окружающей среды от -40 до +40 С.

МАРКИРОВКА

1- ВР 300-45: Вентилятор радиальный (центробежный) 
среднего давления
2- Номер вентилятора, число соответствующее наруж-

ному диаметру рабочего колеса, в дециметрах
3- Мощность двигателя (кВт) и скорость вращения 

(об/мин)

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР-300-45

ВР 300-45 №5 - 11/1500 
1 3  4 
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