
 
3~ IP 55 - 350 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 350/28 
100869 
MDA-M1045-N4N-W 
400110 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T3 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 282  0,48 1180 0,85 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T3 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 2296 69,6 1446 0,35 107 

 
14 2166 69,3 1440 0,35 112 

 
21 2107 69,0 1438 0,35 114 

 
28 2048 68,7 1435 0,35 116 

 
35 1984 68,3 1434 0,35 118 

∆ 42 1919 67,9 1433 0,35 120 

 
49 1842 67,5 1430 0,35 123 

 
56 1766 67,1 1428 0,35 125 

 
63 1694 67,3 1425 0,36 128 

 70 1621 67,6 1423 0,36 131 
 

 
∆pst [Pa]     2006122 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 6,48 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-035M1-045-N4WBHK 
Ident. Nr.: 500450 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.14  



 
3~ IP 55 - 350 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 350/32 
123747 
MDA-M1045-N4N-W 
400110 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T3 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 282  0,48 1180 0,85 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T3 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 2538 69,1 1430 0,35 119 

 
16 2374 68,4 1425 0,35 124 

 
24 2296 67,7 1422 0,35 127 

 
32 2213 66,8 1419 0,35 130 

 
40 2127 65,9 1418 0,35 132 

∆ 48 2031 65,5 1415 0,36 135 

 
56 1925 65,3 1412 0,36 137 

 
64 1805 65,4 1409 0,36 140 

 
72 1654 68,2 1405 0,36 143 

 80 1481 71,3 1402 0,36 147 
 

 
∆pst [Pa]     2006123 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 6,48 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-035M1-045-N4WBKK 
Ident. Nr.: 501002 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.15  



 
3~ IP 55 - 350 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 350/36 
100877 
MDA-M1045-N4N-W 
400110 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T3 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 282  0,48 1180 0,85 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T3 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 2777 66,5 1413 0,36 137 

 
14 2623 65,9 1411 0,36 140 

 
21 2545 65,8 1409 0,36 142 

 
28 2463 65,7 1406 0,36 145 

 
35 2367 65,9 1403 0,36 147 

∆ 42 2273 65,9 1401 0,37 149 

 
49 2183 65,8 1399 0,37 152 

 
56 2072 65,9 1397 0,37 154 

 
63 1949 66,4 1396 0,37 155 

 70 1805 68,9 1392 0,37 159 
 

  
∆pst [Pa]     2006124 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 6,48 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-035M1-045-N4WBMK 
Ident. Nr.: 500411 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.16  



 
3~ IP 55 - 350 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 350/36 
100877 
MDA-M2035-N4N-W 
400125 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 351  0,65 1370 0,78 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 2807 68,3 1463 0,46 138 

 
16 2631 67,4 1462 0,46 144 

 
24 2544 67,3 1460 0,46 146 

 
32 2457 67,3 1458 0,46 149 

 
40 2368 67,5 1457 0,47 151 

∆ 48 2272 67,4 1457 0,47 153 

 
56 2173 67,3 1456 0,47 156 

 
64 2037 68,1 1455 0,47 156 

 
72 1901 69,6 1454 0,47 159 

 80 1767 71,3 1453 0,47 162 
 

 
∆pst [Pa]     2006157 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 12,12 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-035M2-035-N4WBMK 
Ident. Nr.: 500245 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.16/2  



 
3~ IP 55 - 400 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 400/22 
100885 
MDA-M1045-N4N-W 
400110 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T3 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 282  0,48 1180 0,85 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T3 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 2798 72,6 1429 0,35 124 

 
18 2596 72,2 1421 0,35 129 

 
27 2510 72,1 1417 0,36 132 

 
36 2416 71,9 1415 0,36 136 

 
45 2317 71,4 1411 0,36 141 

∆ 54 2208 70,6 1407 0,36 145 

 
63 2088 69,8 1403 0,37 149 

 
72 1955 69,4 1397 0,37 153 

 
81 1790 71,9 1394 0,37 158 

 90 1533 74,1 1389 0,37 161 
 

 
∆pst [Pa]     2006142 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 7,67 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-040M1-045-N4WBDK 
Ident. Nr.: 501243 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.20  


