
 
3~ IP 55 - 400 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 400/22 
100885 
MDA-M2035-N4N-W 
400125 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 351  0,65 1370 0,78 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 2818 74,0 1468 0,45 125 

 
20 2597 73,4 1466 0,46 132 

 
30 2500 73,1 1464 0,46 136 

 
40 2393 72,7 1461 0,46 141 

 
50 2290 72,1 1460 0,46 145 

∆ 60 2190 71,4 1460 0,46 150 

 
70 2058 70,4 1457 0,47 153 

 
80 1883 72,4 1455 0,47 157 

 
90 1693 74,8 1454 0,47 161 

 100 1524 74,7 1453 0,47 165 
 

 
∆pst [Pa]     2006137 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 14,04 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-040M2-035-N4WBDK 
Ident. Nr.: 501244 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.20/2  



 
3~ IP 55 - 400 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 400/28 
162344 
MDA-M1045-N4N-W 
400110 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T3 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 282  0,48 1180 0,85 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T3 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 3459 71,4 1406 0,37 148 

 
20 3195 70,3 1396 0,37 159 

 
30 3074 69,8 1389 0,38 164 

 
40 2963 69,1 1384 0,38 169 

 
50 2846 68,4 1379 0,39 175 

∆ 60 2697 67,9 1372 0,39 181 

 
70 2538 67,9 1365 0,39 187 

 
80 2362 68,3 1359 0,40 193 

 
90 2161 68,9 1352 0,40 198 

 100 1943 72,3 1345 0,41 204 
 

 
∆pst [Pa]     2006141 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 7,67 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-040M1-045-N4WBHK 
Ident. Nr.: 500123 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.22  



 
3~ IP 55 - 400 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 400/28 
162344 
MDA-M2035-N4N-W 
400125 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 351  0,65 1370 0,78 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 3432 72,5 1457 0,47 156 

 
20 3218 71,9 1454 0,47 166 

 
30 3106 71,5 1452 0,48 169 

 
40 2994 70,8 1449 0,48 174 

 
50 2882 70,1 1447 0,48 179 

∆ 60 2749 69,8 1444 0,49 184 

 
70 2615 69,8 1443 0,49 189 

 
80 2483 70,1 1441 0,49 194 

 
90 2321 71,1 1439 0,50 198 

 100 2144 72,6 1437 0,50 202 
 

 
∆pst [Pa]     2006138 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 14,04 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-040M2-035-N4WBHK 
Ident. Nr.: 500187 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.22/2  



 
3~ IP 55 - 400 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 400/32 
122830 
MDA-M2035-N4N-W 
400125 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 351  0,65 1370 0,78 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 3794 73,6 1446 0,48 180 

 
20 3513 72,1 1442 0,49 191 

 
30 3378 71,2 1440 0,49 194 

 
40 3262 70,4 1437 0,50 199 

 
50 3145 69,8 1435 0,50 205 

∆ 60 3023 69,7 1434 0,51 210 

 
70 2887 70,0 1432 0,51 216 

 
80 2719 71,0 1430 0,51 220 

 
90 2519 72,3 1429 0,52 224 

 100 2307 73,7 1428 0,52 227 
 

 
∆pst [Pa]     2006139 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 14,04 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-040M2-035-N4WBKK 
Ident. Nr.: 500153 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.23  



 
3~ IP 55 - 400 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 400/36 
100901 
MDA-M2035-N4N-W 
400125 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 351  0,65 1370 0,78 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 4119 70,4 1432 0,51 218 

 
20 3860 69,9 1429 0,52 227 

 
30 3715 69,8 1427 0,52 231 

 
40 3549 69,7 1425 0,53 234 

 
50 3392 69,6 1422 0,53 239 

∆ 60 3277 69,8 1420 0,54 246 

 
70 3138 70,1 1418 0,54 253 

 
80 2948 70,6 1415 0,55 256 

 
90 2751 72,1 1413 0,55 260 

 100 2513 74,1 1411 0,56 265 
 

 
∆pst [Pa]     2006140 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 14,04 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-040M2-035-N4WBMK 
Ident. Nr.: 501245 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.24  


