
 
3~ IP 55 - 500 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 500/22 
100984 
MDA-M2065-N4N-W 
400311 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 695  1,50 1395 0,67 -40/+40 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 5571 80,6 1477 1,13 301 

 
26 5117 80,0 1473 1,14 317 

 
39 4948 79,6 1472 1,14 325 

 
52 4773 79,1 1472 1,15 334 

 
65 4598 78,5 1471 1,16 342 

∆ 78 4418 78,0 1470 1,16 352 

 
91 4232 77,4 1469 1,17 361 

 
104 4041 76,7 1468 1,17 370 

 
117 3771 78,3 1467 1,17 378 

 130 3426 81,2 1465 1,17 385 
 

 
∆pst [Pa]     2006108 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 17,95 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-050M2-065-N4WBDK 
Ident. Nr.: 500753 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.32  



 
3~ IP 55 - 500 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 500/22 
100984 
MDA-M2065-N4N-W 
400142 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T3 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 790  1,63 1360 0,70 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T3 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 5571 80,6 1477 1,13 301 

 
26 5117 80,0 1473 1,14 317 

 
39 4948 79,6 1472 1,14 325 

 
52 4773 79,1 1472 1,15 334 

 
65 4598 78,5 1471 1,16 342 

∆ 78 4418 78,0 1470 1,16 352 

 
91 4232 77,4 1469 1,17 361 

 
104 4041 76,7 1468 1,17 370 

 
117 3771 78,3 1467 1,17 378 

 130 3426 81,2 1465 1,17 385 
 

 
∆pst [Pa]     2006108 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 17,95 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-050M2-065-N4WBDK 
Ident. Nr.: 500364 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.32/2  



 
3~ IP 55 - 500 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 500/28 
100968 
MDA-M2065-N4N-W 
400311 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 695  1,50 1395 0,67 -40/-40 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 7004 81,3 1466 1,17 387 

 
26 6411 80,0 1462 1,19 408 

 
39 6231 79,5 1461 1,19 420 

 
52 6049 79,0 1460 1,20 431 

 
65 5866 78,5 1460 1,21 442 

∆ 78 5668 77,6 1459 1,21 453 

 
91 5454 76,4 1457 1,23 464 

 
104 5210 75,6 1455 1,24 474 

 
117 4936 75,1 1455 1,24 485 

 130 4644 76,1 1453 1,25 496 
 

 
∆pst [Pa]     2006111 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 17,95 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-050M2-065-N4WBHK 
Ident. Nr.: 501383 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.34  



 
3~ IP 55 - 500 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 500/28 
100968 
MDA-M2065-N4N-W 
400142 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T3 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 790  1,63 1360 0,70 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T3 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 7004 81,3 1466 1,17 387 

 
26 6411 80,0 1462 1,19 408 

 
39 6231 79,5 1461 1,19 420 

 
52 6049 79,0 1460 1,20 431 

 
65 5866 78,5 1460 1,21 442 

∆ 78 5668 77,6 1459 1,21 453 

 
91 5454 76,4 1457 1,23 464 

 
104 5210 75,6 1455 1,24 474 

 
117 4936 75,1 1455 1,24 485 

 130 4644 76,1 1453 1,25 496 
 

 
∆pst [Pa]     2006111 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective gril) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 17,95 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-050M2-065-N4WBHK 
Ident. Nr.: 500227 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.34/2  



 
3~ IP 55 - 500 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 500/32 
108672 
MDA-M2065-N4N-W 
400311 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 695  1,50 1395 0,67 -40/+40 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 7748 80,8 1458 1,20 449 

 
26 7128 78,6 1455 1,22 471 

 
39 6912 77,3 1454 1,23 482 

 
52 6718 76,7 1452 1,24 491 

 
65 6535 76,3 1451 1,25 500 

∆ 78 6332 76,1 1450 1,26 512 

 
91 6094 76,1 1448 1,27 528 

 
104 5854 76,2 1447 1,28 542 

 
117 5608 76,5 1445 1,29 555 

 130 5345 77,0 1444 1,30 567 
 

 
∆pst [Pa]     2006109 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 17,95 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-050M2-065-N4WBKK 
Ident. Nr.: 500559 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.35  



 
3~ IP 55 - 500 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 500/32 
108672 
MDA-M2065-N4N-W 
400142 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T3 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 790  1,63 1360 0,70 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T3 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 7748 80,8 1458 1,20 449 

 
26 7128 78,6 1455 1,22 471 

 
39 6912 77,3 1454 1,23 482 

 
52 6718 76,7 1452 1,24 491 

 
65 6535 76,3 1451 1,25 500 

∆ 78 6332 76,1 1450 1,26 512 

 
91 6094 76,1 1448 1,27 528 

 
104 5854 76,2 1447 1,28 542 

 
117 5608 76,5 1445 1,29 555 

 130 5345 77,0 1444 1,30 567 
 

 
∆pst [Pa]     2006109 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly wiht KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 17,95 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-050M2-065-N4WBKK 
Ident. Nr.: 500127 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.35/2  



 
3~ IP 55 - 500 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 500/36 
100976 
MDA-M2065-N4N-W 
400311 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 695  1,50 1395 0,67 -40/+40 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 8142 79,8 1449 1,27 523 

 
26 7666 77,9 1446 1,28 537 

 
39 7459 77,2 1446 1,29 550 

 
52 7251 76,6 1445 1,30 563 

 
65 7043 76,3 1443 1,31 575 

∆ 78 6827 76,1 1442 1,32 587 

 
91 6562 76,3 1440 1,33 598 

 
104 6296 76,5 1438 1,34 609 

 
117 5994 77,0 1436 1,36 624 

 130 5693 77,4 1435 1,37 638 
 

 
∆pst [Pa]     2006110 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly with KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 17,95 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-050M2-065-N4WBMK 
Ident. Nr.: 501247 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.36  



 
3~ IP 55 - 500 mm  

  

       

 

 

Flügel / fan: 
Ident. Nr.: 
Motor / motor: 
Ident. Nr.: 

 

KGV EX[E] 500/36 
100976 
MDA-M2065-N4N-W 
400142 

 

Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T3 

 
P1 P2 I n/rpm cosφ tR Iso 

 [W] [W] [A] [min
-1

]  °C  

∆ 790  1,63 1360 0,70 -40/+50 F 

        

        
 

 

Ventilatorkennlinie 
fan performance curve 
 

400V +/-5% 50Hz T3 Betriebsdaten / operating data 
 

 ∆pst V LWA n/rpm I P1 

 Pa m
3
/h dB min

-1 
A W 

 
0 8142 79,8 1449 1,27 523 

 
26 7666 77,9 1446 1,28 537 

 
39 7459 77,2 1446 1,29 550 

 
52 7251 76,6 1445 1,30 563 

 
65 7043 76,3 1443 1,31 575 

∆ 78 6827 76,1 1442 1,32 587 

 
91 6562 76,3 1440 1,33 598 

 
104 6296 76,5 1438 1,34 609 

 
117 5994 77,0 1436 1,36 624 

 130 5693 77,4 1435 1,37 638 
 

 
∆pst [Pa]     2006110 
 

 

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert.  Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten. 
Last duty point is max value.                         For selection data please note technical explanations. 

V [m3
/h]- 

 Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole) 
fan assembly wiht KGK (wire protective grill) 

 

 

 

 

  Gewicht / weight: 17,95 kg  Maße / dimension in 
mm 

 

      

Bestellbezeichnung / ordering data: 
LKD-050M2-065-N4WBMK 
Ident. Nr.: 501509 

 

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben 
Please inform us your mounting position and airflow direction 

 
  

 

 
 

XA1.36/2  


