3~ IP 55 - 800 mm

SUD-ELECTRIC (&

Member of the Ziehl-Abegg Group

Fligel / fan: OP EX 7/800-50
Ident. Nr.: 163849
Motor / motor: MDB-M3140-N6N-W
Ident. Nr.: 400769
Nenndaten / nominal data: 480V +/- 5% 60Hz T3
P2 I n/rpm cos tr Iso
W] W] [A] [min] C
A 2700 4,50 1145 0,72  -40/+50 F
Ventilatorkennlinie
fan performance curve Apst [Pa] 2007608
480V +/- 5% 60Hz T3 Betriebsdaten / operating data 600 I I I
Apst V. LwAa n/rpm | P4 550 Luftdichte/ 1,17 kg/m3
3 . airdensity
Pa m7h dB min A W 500 \
0 25583 904 1168 408 2285 .
30 24743 901 1166 419 2383 4
45 24323 89,9 1165 4,25 2432 350 \
60 23902 89,7 1164 4,31 2482 300
75 23429 89,5 1206 4,35 2517 250
A 90 20021 893 1275 438 o542 200
150 ¥
105 22414 89,1 1343 4,41 2568
100
120 21907 88,9 1412 4,44 2594 N\
50 %q
135 21366 88,8 1380 4,48 2629 .
150 20806 88,8 1293 4,52 2669 0 2600 5200 7800 10400 13000 15600 18200 20800 23400 26000

3
Letzter angegebener Wert ist Maximalwert. Fir die Auslegungsberechnung bitte die ,Technischen Erlauterungen” beachten. Vim /h]

Last duty point is max value.

For selection data please note technical explanations.

Lftereinheit mit DGK (Disenkorbgitterkonsole)
fan assembly with DGK (wire protective grill)

Gewicht / weight: 60,24 kg MaBe / dimension in

mm
Bestellbezeichnung / ordering data:
LOD-080M3-140-N6WBQK
Ident. Nr.: 502386

Bitte Einbaulage von B abweichend gemaB Typenschliissel angeben

Please inform us your mounting position and airflow direction

XSB1.12



3~ IP 55 - 650 mm

SUD-ELECTRIC (&

Member of the Ziehl-Abegg Group

Fltgel / fan: KGLV EX 650/32
Ident. Nr.: 163328
Motor / motor: MDA-M2065-N8N-W
Ident. Nr.: 400767
Nenndaten / nominal data: 480V +/- 5% 60Hz T3
P P2 I n/rpm cos tr Iso
W] W] [A] [min] C
A 440 1,06 780 0,50  -40/+50 F
Ventilatorkennlinie
fan performance curve Apst [Pa] 2007035
480V +/- 5% 60Hz T3 Betriebsdaten / operating data 140 I I I
Apst V  LwA nirpm | P, 130 Luftdichte/ 1,21 kg/m3
Pa m%h dB min' A W 120 el |
0 9936 73,1 805 0,96 413 110
100
10 9552 72,3 798 097 423
90
15 9350 71,9 795 098 428
80
20 9096 71,6 794 098 429 70
25 8841 71,3 793 0,98 431 60 N
50
A 3 g2 711 790 098 434 Nl
40 N
35 8394 71,0 786 099 438 30 \
40 8176 70,9 782 0,99 441 20 \
10
45 7851 70,9 779 1,00 446 o
SO 521 Mo 77 101 45 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert. Fir die Auslegungsberechnung bitte die ,Technischen Erlauterungen” beachten.

Last duty point is max value. For selection data please note technical explanations.

V [m¥h]

Lftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole)
fan assembly with KGK (wire protective grill)

45° [ A-A

(D 774)
@ 750
(@710)

MaBe / dimension in
mm

Bestellbezeichnung / ordering data:

LLD-065M2-065-NS8WBKK

Ident. Nr.: 502383

Gewicht / weight: 18,80 kg

Bitte Einbaulage von B abweichend gemaB Typenschliissel angeben

Please inform us your mounting position and airflow direction

XSC1.01



3~ IP 55 - 800 mm

SUD-ELECTRIC (&

Member of the Ziehl-Abegg Group

Fligel / fan: OP EX 7/800-50
Ident. Nr.: 163849
Motor / motor: MDK-M3110-N8N-W
Ident. Nr.: 400770
Nenndaten / nominal data: 480V +/- 5% 60Hz T4
P4 P2 I n/rpm cos tr Iso
W] W] [A] [min] °C
A 1340 2,78 850 058  -40/+50 F
Ventilatorkennlinie
fan performance curve Apst [Pa] 2007068
480V +/- 5% 60Hz T4 Betriebsdaten / operating data 360 I I I
Apst V. LwAa n/rpm | P4 330 Luftdichte/ 1,17 kg/m3
Pa m%h dB min' A W airdensity
0 18906 832 878 266 1044
20 18138 826 877 271 109 o4
30 17753 823 876 274 1121 210 \
40 17364 822 875 2,75 1140 180
50 16975 82,0 874 277 1159 150
I
A 6 16572 819 873 279 1177 120
90 S
70 16129 81,9 873 2,81 1195
60
80 15685 819 872 282 1213 \\K
30
90 15160 82,0 872 2,84 1231 0 X
100 14529 82,4 870 2,86 1247

0 1900 3800 5700 7600 9500 11400 13300 15200 17100 19000

3
Letzter angegebener Wert ist Maximalwert. Fir die Auslegungsberechnung bitte die ,Technischen Erlauterungen” beachten. Vim /h]

Last duty point is max value.

For selection data please note technical explanations.

Lftereinheit mit DGK (Disenkorbgitterkonsole)
fan assembly with DGK (wire protective grill)

A-A \45° (571)
136 _116_319

X
80
e
Gewicht / weight: 46,64 kg MaBe / dimension in

mm

Bestellbezeichnung / ordering data:
LOD-080M3-110-NS8WBQK
Ident. Nr.: 502387

Bitte Einbaulage von B abweichend gemaB Typenschliissel angeben
Please inform us your mounting position and airflow direction

XSC1.02



