
Технические характеристики

Аэродинамика

Номер 
кривой

Модель 
вентилятора

Мощность 
электродвигателя 

(Nном), кВт

Частота 
вращения, 

об/мин

Ток при 
380 В, А

Производительность 
max, м³/час

Статическое 
давление max, 

Па

Уровень шума, 
дБ(А) Масса (max), кг

1 АВРН 0,12 1 350 0,5 1 050 230 66 16,52
2 АВРН1 0,12 1 350 0,5 1 500 240 63 16,92
3 АВРН 0,37 2 730 0,9 1 780 860 71 17,93
4 АВРН 0,55 2 730 1,3 2 400 950 83 19,27
5 АВРН 0,75 2 820 1,3 3 090 1 000 78 22,53
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Размеры

Модель
Значение, мм

A B C D E F G H I J K L
АВРН-2,8 (0,12×1 350) 498 148 358 638 529 191 295 350 242 210 187 380
АВРН1-2,8 (0,12×1 350) 498 138 358 638 529 191 295 350 242 190 187 380
АВРН-2,8 (0,37×2 730) 498 115 358 638 529 191 295 350 242 145 187 380
АВРН-2,8 (0,55×2 730) 498 148 358 638 529 191 295 350 242 210 187 380
АВРН-2,8 (0,75×2 820) 498 138 358 638 529 191 295 350 242 190 187 380
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Вентилятор радиальный2,8АВРН

КАТАЛОГ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ АВРН218

ww
w.
ve
nt
ila
to
rr
y.
ru

www.ventilatorry.ru

